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SLUZBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ZUPANIJE

Petak, 19. lipnja, 2026.

GRAD KLANJEC

Nakon izvr§enog usporedivanja s izvornim tekstom
uoceno je dauz Odluku o donosenju VII. izmjene i dopu-
ne prostornog plana uredenja Grada Klanjca objavljenu u
Sluzbenom glasniku broj 18. na objavu nisu dostavljene
Odredbe za provedbu Prostornog plana uredenja Grada
Klanjca te se daje

ISPRAVAK

na nacin da se uz Odluku o dono$enju VII. izmjena
i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Klanjca objav-
ljuju 1 Odredbe za provedbu Prostornog plana uredenja
Grada Klanjca.

KLASA: 024-01/26-01/03
URBROIJ: 2140-3-3
Klanjec, 17. lipnja 2026.
PROCELNIK
Gordan Soban, v.r.

Na temelju ¢lanka 109. Zakona o prostornom ure-
denju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,
98/19167/23) i ¢lanka 31. Statuta Grada Klanjca (,,Sluzbe-
ni glasnik Krapinsko-zagorske zupanije, broj 14/18, 8/20 i
12/21), Gradsko vije¢e, na 5. sjednici, 20.05.2026., donosi

ODLUKU O DONOSENJU VIL IZMJENE I
DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA
GRADA KLANJCA

Temeljne odredbe

Clanak 1.

Donose se VII. izmjene i dopune Prostornog plana
uredenja Grada Klanjca (u daljnjem tekstu: VII. izmjene
i dopune plana).

Clanak 2.

VII. izmjene i dopune plana izradene su na temelju
Odluke o izradi izmjene i dopune Prostornog plana urede-
nja Grada Klanjca (Sluzbeni glasnik Krapinsko-zagorske
zupanije, broj 44/2024).

Clanak 3.

Strucni izradiva¢ VII. izmjene i dopune plana je
Zavod za prostorno uredenje Krapinsko-zagorske zupa-
nije Krapina, OIB §87875393102.

Clanak 4.

VII. izmjene i dopune plana izradene su u elek-
troni¢kom obliku u skladu s odredbama Pravilnika o
prostornim planovima (Narodne novine broj 152/23), u
daljnjem tekstu: Pravilnik.

Clanak 5.

Sastavni dio ove Odluke su:

1. odredbe za provedbu

2. graficki dio

- Namjena prostora (kartografski prikaz 1.1.)

- Gradevinska podrucja (kartografski prikaz 1.2.)

- Provedba prostornog plana (kartografski prikaz 1.3.)

- Prometni sustav (kartografski prikaz 2.1.)

- Komunikacijski sustav (kartografski prikaz 2.2.)

- Energetski sustav (kartografski prikaz 2.3.)

- Vodnogospodarski sustav (kartografski prikaz 2.4.)

- Posebne vrijednosti (kartografski prikaz 3.1.)

- Posebna ogranicenja i posebni nacini koristenja

(kartografski prikaz 3.2.)

3. obrazlozenje

4. prikaz izmjena i dopuna odredbi za provedbu
plana

Clanak 6.

Sastavni dijelovi ove Odluke definirani ¢lankom 5.
dostupni su u Informacijskom sustavu prostornog urede-
nja pod oznakom HR-ISPU-PPGO-01872-R0S.

Clanak 7.

Izvornik VII. izmjene i dopune plana trajno je
pohranjen u modulu ePlanovi.

Zavrsne odredbe

Clanak 8.

Ova Odluka s prilogom koji sadrzi odredbe za
provedbu objavljuje se u sluzbenom glasilu: Sluzbeni
glasnik Krapinsko-zagorske Zupanije.

Clanak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
objave u sluzbenom glasilu.
KLASA: 350-3/26-03/001
URBROJ: 2140-3-92
U Klanjcu, 20.05.2026.
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJECA
Mirjana Smici¢ Slovenec, v.r.

ODREDBE ZA PROVEDBU
1. OSNOVNO KORISTENJE PROSTORA
1.1. Namjena prostora
Clanak 1.

(1) Plan sadrzi podjelu prostora prema sljede¢im
namjenama:

- Stambena namjena - poljoprivredna domacinstva
(S5)

- Komunalno-servisna namjena (KS1)

- Proizvodna namjena (I1)

- Gospodarenje otpadom podrucnog (regionalnog)
znacaja (GO)

- Ugostiteljsko-turistic¢ka namjena (u izdvojenom
gradevinskom podrucju izvan naselja) - s gradnjom
smjestajnih gradevina (T2)

- Sportsko-rekreacijska namjena - sportske grade-
vine i centri (R2)

- Sportsko-rekreacijska namjena - sportsko-rekre-
acijska igraliSta na otvorenom (R3)

- Javna zelena povrsina - park/perivoj (Z1)

- Groblje (Gr)

- Povrsina infrastrukture - cestovni promet drzav-
nog znacaja (IS1)

- Povrsina infrastrukture - zeljeznicki promet dr-
zavnog znacaja (IS2)

- Povrsina infrastrukture - cestovni promet (IS1)

- Povrsina infrastrukture - zeljeznicki promet (IS2)

- PovrSina infrastrukture - energetski sustav dr-
zavnog znacaja (IS7)

- Eksploatacija mineralnih sirovina (E)

- Ostalo zemljiSte namijenjeno poljoprivredi

- Zemljiste namijenjeno Sumi i Sumsko zemljiSte
drzavnog znacaja

- Ostalo zemljiste




Petak, 19. lipnja, 2026.

SLUZBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ZUPANIJE

Strana 3 - Broj 24

- Povr$ina unutarnjih voda - povrsina pod vodom
V1)

- Povrsina odredena urbanisti¢kim planom uredenja
(UPU)

(2) Stambena namjena - poljoprivredna domacin-
stva (S5), odredeno pravilnikom o prostornim planovima
pod oznakom teme [KN-1-1-3005]

1. Na povr§inama stambene namjene - poljopri-
vredna domacinstva (S5) dozvoljena je gradnja gradevina
stambene i stambeno-poslovne namjene i gradevina
poljoprivredne namjene.

2. Na gradevnoj Cestici stambene namjene - po-
ljoprivredna domacinstva (S5) dozvoljena je gradnja
pomoc¢nih gradevina (garaza, spremiste, ljetna kuhinja,
kotlovnica, nadstres$nica, vrtna sjenica, bazen, rostilj,
pomo¢na gradevina za smjestaj spremnika za komunalni
otpad, isl.) i pomo¢nih poljoprivrednih gradevina (sjenici,
staklenici, plastenici, gljivarnici, spremista poljoprivred-
nih proizvoda, strojeva, alata, poljoprivredne opreme,
zgrade za uzgoj zivotinja, péelinjaci i sl.).

3. Na povrSinama stambene namjene - poljopri-
vredna domadinstva (S5), kao prate¢a namjena, mogu se
i na zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. parkovi/perivoji, dje¢ja igralista,

b. zastitne zelene povrsine,

c. gradevine javne i drustvene namjene,

d. povrsine i gradevine sportsko-rekreacijske
namjene,

e. gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne,
trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene Ciji
sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno
posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju
uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjed-
nim gradevnim Cesticama,

f. prometne povrsine (kolne, pjesacke i biciklisticke
povrsine, parkiraliSta, garaza),

g. manje infrastrukturne gradevine.

4. Zasljedeée pratece namjene koje se mogu graditi
unutar povrsine stambene namjene - poljoprivredna do-
macinstva (S5) ukupna povrsina istih ne moze prelaziti
1/3 predmetne povrsine stambene namjene:

a. gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne,
trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene ¢iji
sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno
posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju
uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjed-
nim gradevnim cesticama.

5. Na gradevnoj ¢estici stambene namjene - poljo-
privredna domacinstva (S5) dozvoljeno je pruzanje ugo-
stiteljskih i turisti¢kih usluga kao sekundarne namjene
poljoprivrednom domacinstvu.

(3) Komunalno-servisna namjena (KS1), odredeno
pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-3281]

1. Na povrSinama komunalno-servisne namjene
(KS1) dozvoljena je gradnja i uredenje:

a. poslovnih prostora i povrSina komunalnih po-
duzeca,

b. radionica, garaze i spremista (npr. soli za posi-
panje prometnica) za potrebe komunalnih poduzeca, s
pomo¢nim gradevinama.

2. Na povrsinama komunalno-servisne namjene
(KS1), kao prateca namjena, mogu se i na zasebnim
gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,

b. infrastruktura.

(4) Proizvodna namjena (I1), odredeno pravilnikom
o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-
3211]

1. Na povrs§inama proizvodne namjene (I1) dozvo-
ljena je gradnja i uredenje:

a. gradevina proizvodne namjene, u kojima se
omogucava koristenje alternativnih goriva i goriva iz
otpada kao energenta, te recikliranog otpada kao sirovine
u proizvodnom procesu,

b. skladisnih i servisnih povrsina i gradevina.

2. Na gradevnoj Cestici proizvodne namjene (I1)
dozvoljena je gradnja pomo¢nih gradevina.

3. Na povrsinama proizvodne namjene (I1), kao
prateéa namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim
Cesticama uredivati i graditi:

a. gradevine poslovne i komunalno-servisne na-
mjene,

b. sadrzaji usluzne namjene (mjesto za punjenje
vozila na fosilna i alternativna goriva, praonica vozila
i sli¢no),

c. gradevine za obradu i/ili privremeno skladiStenje
vlastitog otpada, ukljucivo i one koje se prema poseb-
nom propisu ne smatraju gradevinama za gospodarenje
otpadom (bioplinsko postrojenje za vlastite potrebe i sl.),

d. centar/gradevine za ponovnu uporabu,

e. zelene povrsine,

f. prometne povrsine (kolne, pjesacke 1 bicikli-
sticke povrsine, parkiraliSta, garaze, odlagaliSta plovnih
objekata),

g. infrastruktura.

(5) Gospodarenje otpadom podruc¢nog (regional-
nog) znacaja (GO), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-2851]

1. Na povrSinama za gospodarenje otpadom po-
druénog (regionalnog) znac¢aja (GO) dozvoljena je gradnja
i uredenje:

a. reciklaznih centara,

b. sortirnica,

c. postrojenja za biolosku (acrobnu i anaerobnu)
obradu otpada,

d. gradevina za obradu opasnog i neopasnog otpa-
da, osim onih od drzavnog znacaja,

e. odlagalista neopasnog otpada ukljucujuci i od-
lagaliste s kazetom za zbrinjavanje gradevnog otpada
koji sadrzi azbest,

f. odlagalista inertnog otpada,

g. drugih gradevina za gospodarenje otpadom
podrucnog (regionalnog) znacaja, ukljucujuci i pomocne
gradevine, kao i ostale gradevine u skladu sa zakonom
kojim se ureduje prostorno uredenje.
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(6) Ugostiteljsko-turisti¢ka namjena (u izdvojenom
gradevinskom podrucju izvan naselja) - s gradnjom
smjestajnih gradevina (T2), odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3402]

1. Na povrsinama ugostiteljsko-turisticke namjene
(uizdvojenom gradevinskom podrucju izvan naselja) —s
gradnjom smjestajnih gradevina (T2) dozvoljena je grad-
njaiuredenje svih vrsta smjestajnih gradevina i postavlja-
nje smjestajnih jedinica, jedinstvene funkcionalne cjeline
s prate¢im sadrzajima (sportski, rekreacijski, usluzni,
zabavni, priveziste i sl., uklju¢ivo plaze).

2. Na gradevnoj Cestici ugostiteljsko-turisticke
namjene (u izdvojenom gradevinskom podrucju izvan
naselja) — s gradnjom smjestajnih gradevina (T2) dozvo-
ljena je gradnja pomo¢nih gradevina.

3. Na povrsinama ugostiteljsko-turisticke namjene
(u izdvojenom gradevinskom podruéju izvan naselja)
— s gradnjom smjestajnih gradevina (T2), kao prateca
namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim cesticama
uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,

b. prateéi sadrzaji ugostiteljsko-turistickoj namjeni
(sportski, rekreacijski, ugostiteljski, usluzni, zabavniisl.,
ukljucivo plaze),

c. gradevine zdravstvene namjene (ljecilista, po-
liklinike),

d. prometne povrsine (kolne, pjesacke i biciklisti¢ke
povrsine, parkiralista, garaze),

e. manje infrastrukturne gradevine.

(7) Sportsko-rekreacijska namjena - sportske gra-
devine i centri (R2), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3602]

1. Na povrsinama sportsko-rekreacijske namjene
— sportske gradevine i centri (R2) dozvoljena je grad-
nja i uredenje sportskih centara, sportskih gradevina i
igraliSta:

a. stadioni, sportske dvorane, igralista, sportske
staze, borilista i druge zatvorene i otvorene sportske
gradevine,

b. za sportove na vodi (otvoreni/zatvoreni bazeni),

c. za zimske sportove,

d. za konjicke sportove,

e. pomo¢nih gradevina i sadrzaja nuznih za sport-
ske, odnosno rekreacijske aktivnosti.

2. Na povrsinama sportsko-rekreacijske namjene
—sportske gradevine i centri (R2), kao prate¢a namjena,
mogu se i na zasebnim gradevnim Cesticama uredivati
i graditi:

a. prate¢i sadrzaji sportsko-rekreacijskoj namjeni
(ugostiteljski, usluzni, zabavni, edukativni i sl.),

b. zelene povrsine,

c. prometne povrsine (kolne, pjesacke i biciklisti¢ke
povrsine, parkiralista, garaze),

d. manje infrastrukturne gradevine.

(8) Sportsko-rekreacijska namjena - sportsko-re-
kreacijska igralista na otvorenom (R3), odredeno pra-
vilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-3603]

1. Na povrsinama sportsko-rekreacijske namje-
ne — sportsko-rekreacijska igraliSta na otvorenom (R3)
dozvoljena je gradnja i uredenje:

a. otvorenih sportskih i/ili rekreacijskih povrsina i
igraliSta, sportskih staza i borilista,

b. adrenalinskih parkova,

c. pomo¢nih gradevina i sadrzaja nuznih za sport-
ske, odnosno rekreacijske aktivnosti.

2. Na povrSinama sportsko-rekreacijske namjene
— sportsko-rekreacijska igralista na otvorenom (R 3), kao
pratec¢a namjena, mogu se uredivati i graditi:

a. prateci sadrzaji sportsko-rekreacijskoj namjeni
(ugostiteljski, usluzni, zabavni, edukativni i sl.),

b. zelene povrsine,

c. prometne povrsine (kolne, pjesacke i biciklisticke
povrsine, parkiraliSta, garaze),

d. manje infrastrukturne gradevine.

(9) Javna zelena povrsina - park/perivoj (Z1), odre-
deno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom
teme [KN-1-1-3701]

1. Javne zelene povrsine — park/perivoj (Z1) ureduju
se hortikulturno, stazama i urbanom opremom, a mogu
se uredivati, postavljati i graditi:

a. vodene povrsine,

b. dje¢ja igralista,

c. paviljoni, vidikovci, nadstresnice,

d. montazne gradevine (kiosci, pozornice, tribine),

e. skulpture 1 umjetnicke instalacije,

f. manje infrastrukturne gradevine i sanitarni
CVOrovi.

2. Na javnim zelenim povr§inama — park/perivoj
(Z1) nije dozvoljeno vodenje nadzemnih energetskih
vodova te postavljanje samostojecih antenskih stupova
elektroni¢ke komunikacije.

(10) Groblje (Gr), odredeno pravilnikom o prostor-
nim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3290]

1. Groblje (Gr) je prostor na kojem se nalaze povr-
Sine za ukop, krematorij, mrtvacnica, prometne povrsine
i zelenilo.

2. Groblje (Gr) moze imati vjerske gradevine i dio
za posebne vrste ukopa, te moze sadrzavati i gradevine/
povrsine za prateée usluge za posjetitelje groblja, usluge
prodaje i proizvodnje cvijeéa, vijenaca, svije¢a, nad-
grobnih obiljezja, vrtlariju, memorijalni dio, pomoc¢ne
gradevine te gradevine za zaposlene, servis i odrzavanje.

(11) Povrsina infrastrukture - cestovni promet dr-
zavnog znacaja (IS1), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1901]

- DC 205

1. Na povrsinama infrastrukture — cestovni promet
drzavnog znacaja (IS1) dozvoljena je gradnja i uredenje:

a. autocesta, brzih, drzavnih cesta i svih ostalih
cesta drzavnog znacaja, s pripadaju¢om cestovnom in-
frastrukturom, i s njima povezanih zahvata koji zahtije-
vaju smjestaj u tom prostoru (grani¢ni cestovni prijelaz,
autobusni kolodvor/stajaliste, mjesto za punjenje vozila
na fosilna i alternativna goriva, parkiraliste, odmoriste za
kamp prikolice i autodomove (kampere), pratece usluzne
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gradevine na autocesti, i sl.).

2. Na povrsinama infrastrukture — cestovni promet
drzavnog znacaja (IS1) mogu se i na zasebnim gradevnim
Cesticama uredivati i graditi povrsine i gradevine za pu-
njenje vozila na fosilna i alternativna goriva.

3. Unutar povrsina infrastrukture — cestovni promet
drzavnog znacaja (IS1) moguée je graditi i uredivati i
drugu infrastrukturu.

(12) Povrsina infrastrukture - Zeljeznicki promet dr-
zavnog znacaja (IS2), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1902]

1. Na povrsinama infrastrukture— zeljeznicki
promet drzavnog znacaja (IS2) dozvoljena je gradnja i
uredenje:

a. zeljeznickih pruga za medunarodni promet s
pripadaju¢om zeljeznickom infrastrukturom,

b. zeljeznickih pruga za regionalni promet s pripa-
dajuc¢om zeljezni¢kom infrastrukturom,

c. drugih Zeljeznickih gradevina drzavnog znacaja.

2. Na povrSinama infrastrukture — zeljeznicki
promet podru¢nog (regionalnog) znacaja (IS2) mogu se
izvoditi i s njima povezani zahvati koji zahtijevaju smje-
$taj u tom prostoru.

3. Unutar povrsina infrastrukture — zeljeznicki
promet podruénog (regionalnog) znacéaja (IS2) moguce
je graditi i uredivati i drugu infrastrukturu.

(13) Povrsina infrastrukture - cestovni promet
(IS1), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-3901]

1. Na povrsinama infrastrukture — cestovni promet
(IS1) dozvoljena je gradnja i uredenje:

a. cesta lokalnog znacaja s pripadaju¢om cestov-
nom infrastrukturom, i s njima povezanih zahvata koji
zahtijevaju smjestaj u tom prostoru (graniéni prijelaz,
autobusni kolodvor/stajaliste, mjesto za punjenje vozila
na fosilna i alternativna goriva, parkiraliste, i sl.).

2. Unutar povrsina infrastrukture — cestovni promet
(IS1) moguce je graditi i uredivati i drugu infrastrukturu.

(14) Povrsina infrastrukture - Zeljeznicki promet
(IS2), odredeno pravilnikom o prostornim planovima
pod oznakom teme [KN-1-1-3902]

1. Na povrsinama infrastrukture — zeljeznicki pro-
met (IS2) dozvoljena je gradnja i uredenje Zeljeznickih
gradevina lokalnog znacaja s pripadaju¢om infrastruk-
turom.

2. Na povrSinama infrastrukture — zeljeznicki
promet (IS2) mogu se izvoditi i s njima povezani zahvati
koji zahtijevaju smjestaj u tom prostoru.

3. Unutar povrsina infrastrukture — zeljeznicki
promet (IS2) moguce je graditi i uredivati i drugu in-
frastrukturu.

(15) Povrsina infrastrukture - energetski sustav dr-
zavnog znacaja (IS7), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1907]

- MRS Klanjec

1. Na povrsinama infrastrukture — energetski sustav
drzavnog znacaja (IS7) dozvoljena je gradnja i uredenje:

a. elektrane instalirane snage 20 MW i vece s pri-

padajuc¢im gradevinama,

b. hidroelektrane instalirane snage 10 MW i veée
s pripadaju¢im gradevinama,

c. dalekovodi 220 kV i vise s trafostanicom i ra-
sklopnim postrojenjem na tom dalekovodu,

d. medunarodni i magistralni cjevovodi koji sluze
za transport nafte, plina ili naftnih derivata ukljucivo
terminal, otpremnu i mjerno-regulacijsku (redukcijsku)
stanicu tehnoloski povezanu s tim cjevovodom,

e. podzemna skladista prirodnog plina,

f. skladista nafte ili njezinih tekucih derivata koji
su samostalne gradevine kapaciteta 50.000 tona i vise,

g. skladista ukapljenog naftnog plina koji su samo-
stalne gradevine kapaciteta 10.000 tona i vise,

h. drugih energetskih gradevina drzavnog znacaja.

2. Na povrsinama planiranim za energetski sustav
mogu se graditi gradevine i izvoditi zahvati koji upotpu-
njuju i sluze primarnoj namjeni i koji zahtijevaju smjestaj
u tom prostoru.

(16) Eksploatacija mineralnih sirovina (E), odre-
deno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom
teme [KN-1-1-1210]

1. Povrsine za eksploataciju mineralnih sirovina (E)
su utvrdena eksploatacijska polja na kojima se provode
zahvati eksploatacije mineralnih sirovina s moguc¢noscu
gradenja rudarskih objekata i postrojenja u funkciji ek-
sploatacije, kao i druge gradevine u skladu sa zakonom
kojim se ureduje prostorno uredenje.

(17) Ostalo zemljiste namijenjeno poljoprivredi,
odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-3302]

1. Na povrsinama ostalog zemljiSta namijenjenog
poljoprivredi dozvoljena je poljoprivredna proizvodnja i
uredenje 1 gradnja:

a. infrastrukture,

b. spomenickih ili sakralnih obiljezja (kapelice,
poklonci, spomenici, spomen-podrucja).

2. Na povrSinama ostalog zemljiSta namijenjenog
poljoprivredi izvan prostora ograni¢enja ZOP-a dozvo-
ljeno je i uredenje i gradnja:

a. gradevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje
iprerade poljoprivrednih proizvoda: farmii gradevina za
uzgoj zivotinja, gradevina u funkciji ratarske proizvodnje,
vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade biljaka
(voca, povrca, cvijeca, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva,
gradevina za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma
u sklopu poljoprivrednih gospodarstava, gradevina za
vlastite gospodarske potrebe (spremiste za alat, stroje-
ve, poljoprivrednu opremu, spremiste poljoprivrednih
proizvoda), ostalih zahvata u prostoru u funkciji poljo-
privredne proizvodnje,

b. infrastrukture,

c. lovacki, planinarski i ribicki domovi i sklonista,

d. zahvata u prostoru za robinzonski smjestaj,

e. spomenickih ili sakralnih obiljezja (kapelice,
poklonci, spomenici, spomen-podrucja),

f. ostalih gradevina koja se mogu graditi izvan
gradevinskog podrucja sukladno zakonu kojim se ureduje
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prostorno uredenje.

3. Na povrsinama ostalog zemljiSta namijenjenog
poljoprivredi unutar prostora ogranic¢enja ZOP-a dozvo-
ljeno je uredenje i gradnja gradevina koja se mogu graditi
izvan gradevinskog podrucja sukladno zakonu kojim se
ureduje prostorno uredenje.

(18) Zemljiste namijenjeno Sumi i Sumsko zemljiste
drzavnog znacaja, odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1310]

1. Unutar zemljiSta namijenjenog Sumi i Sumskog
zemljista drzavnog znacaja mogu se graditi: Sumska i
druga infrastruktura, lovnogospodarske i lovnotehnicke
gradevine, gradevine za potrebe obrane i nadzora drzavne
granice te spomenici i spomen-obiljezja, kao i gradevine
posjetiteljske infrastrukture u zasticenim podrucjima (in-
formativni punkt, suvenirnica, sanitarni ¢vor i sl.) prema
zakonu kojim se ureduje prostorno uredenje.

(19) Ostalo zemljiste, odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3399]

1. Na povrSinama ostalog zemlji$ta izvan prostora
ograni¢enja ZOP-a dozvoljeno je uredenje i gradnja:

a. farmi 1 gradevina za uzgoj zivotinja,

b. gradevina u funkciji ratarske proizvodnje, vino-
gradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade biljaka (voca,
povréa, cvijeca, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva,

c. gradevina za vlastite potrebe i potrebe seoskog
turizma u sklopu poljoprivrednih gospodarstava,

d. gradevina za vlastite gospodarske potrebe (spre-
miste za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu, spremiste
poljoprivrednih proizvoda, péelinjaci)

e. ostalih zahvata u prostoru u funkciji poljopri-
vredne proizvodnje,

f. infrastrukture,

g. gradevina obrane,

h. rekreacijska igraliSta na otvorenom,

i. lovackih, planinarskih i ribickih domova i sklo-
nista,

j. zahvata u prostoru za robinzonski smjestaj,

k. spomenickih ili sakralnih obiljezja (kapelice,
poklonci, spomenici, spomen-podrucja),

1. vidikovaca,

m. gradevina namijenjenih gospodarenju u Sumar-
stvu i lovstvu,

n. ostalih gradevina koja se mogu graditi izvan
gradevinskog podrucja sukladno zakonu kojim se ureduje
prostorno uredenje.

2. Napovrsinama ostalog zemljiSta unutar prostora
ograni¢enja ZOP-a dozvoljeno je uredenje i gradnja gra-
devina koje se mogu graditi izvan gradevinskog podrucja
sukladno zakonu kojim se ureduje prostorno uredenje.

(20) Povrsina unutarnjih voda - povrsina pod vodom
(V1), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-3321]

-RIJEKA SUTLA (1 RED), VODOTOK LUCEL-
NICA (2 RED)

1. Na povrsinama unutarnjih voda — povrs$ine pod
vodom (V1) dozvoljeno je uredenje i gradnja zahvata u
prostoru u funkciji koristenja i uredenja vodenih povrsi-

na te gradnja podvodnih infrastrukturnih vodova, kao i
ostalih gradevina u skladu sa zakonom kojim se ureduje
prostorno uredenje.

(21) Povrsina odredena urbanistickim planom
uredenja (UPU), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3994]

- UPU za urbanu cjelinu (uklucuje Klanjec, Miha-
noviéev dol 1 Lepoglavec))

1. Za ovo podrucje primjenjuju se odredbe urbani-
stickog plana uredenja.

2. Na ovom podrucju nije moguce izdavanje akata
za gradenje novih gradevina ili zamjenskih gradevina
prema ovom prostornom planu uredenja.

3. Do donosenja urbanistickog plana uredenja po-
stojeée gradevine mogu se rekonstruirati prema propisu
koji ureduje podruéje prostornog uredenja.

1.2. Gradevinska podrucja

1.2.1. Izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja

Clanak 2.

(1) U izdvojenom gradevinskom podrucju izvan
naselja nalaze se povrsine slijede¢ih namjena:

- Sportsko-rekreacijska namjena - sportsko-rekre-
acijska igralista na otvorenom (R3)

- Ugostiteljsko turisticka namjena (u izdvojenom
gradevinskom podrucju izvan naselja) - s gradnjom
smjestajnih gradevina (T2)

- Groblje (Gr).

1.2.2. Gradevinsko podrucje naselja

Clanak 3.

(1) U gradevinskom podrucju naselja razgrani¢ene
su povrsine slijedeé¢ih namjena:

- Stambena namjena - poljoprivredna domacinstva
(S5)

- Javna zelena povrsina - park/perivoj (Z1)

- Sportsko-rekreacijska namjena - sportske grade-
vine i centri (R2).

1.2.3. Izdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja

Clanak 4.

(1) U izdvojenom dijelu gradevinskog podruéju
naselja razgraniCene su povrsine slijede¢ih namjena:

- Komunalno-servisna namjena (KS1)

- Proizvodna namjena (I1).

1.3. Provedba prostornog plana

1.3.1. Pravila provedbe zahvata

Clanak 5.

(1) Plan sadrzi sljedeca pravila provedbe zahvata u
prostoru za oznacene povrsine:

-S5

-T2

-R2

-7Z1

- KS1

-11

- Gr

-E

-PS

-GO

-Vl




Petak, 19. lipnja, 2026.

SLUZBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ZUPANIJE

Strana 7 - Broj 24

-S

-1IS1

-1S2

- 187

Clanak 6.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: S5

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Za slobodnostoje¢e gradevine minimalna ve-
li¢ina Cestice iznosi: 300 m2 u planiranim, a 200 m2 u
izgradenim dijelovima naselja s tim da Sirina gradevinske
parcele, mjerena na mjestu gradevinske crte zgrade ne
moze biti manja od 14,0 m za prizemnicu ili 16,0 m za
katnicu.

b. Za poluugradene gradevine minimalna veli¢ina
gradevne Cestice iznosi: 200 m2 u planiranim, a 160 m2 u
izgradenim dijelovima naselja s tim da Sirina gradevinske
parcele, mjerena na mjestu gradevinske linije zgrade, ne
moze biti manja od 10 metara.

c. Za ugradene gradevine minimalna veli¢ina gra-
devne cCestice iznosi: 150 m2 u planiranim, a 120 m2 u
izgradenim dijelovima naselja s tim da Sirina gradevinske
parcele, mjerena na mjestu gradevinske linije zgrade, ne
moze biti manja od 6 metara, ni ve¢a od 10 metara.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena gradevina mora biti sukladna namjeni
prostora S5 (KN-1-1-3005).

b. Na povrSinama stambene namjene - poljopri-
vredna domacinstva (S5) dozvoljena je gradnja gradevina
stambene, stambeno-poslovne, poslovne i gradevina
poljoprivredne namjene.

c. Za gradevine poslovne namjene koje se mogu
graditi unutar povrSine stambene namjene-poljopri-
vredna domacdinstva (S5) ukupna povrsina istih ne moze
prelaziti 1/3

predmetne povrsine stambene namjene.

d. Gradevine poslovne namjene mogu se graditi
i kao izdvojene manje gradevine na istoj gradevinskoj
parceli.

e. Na gradevnoj Cestici stambene namjene - poljo-
privredna domacinstva (S5) dozvoljeno je pruzanje ugo-
stiteljskih i turisti¢kih usluga kao sekundarne namjene
poljoprivrednom domacinstvu. Stambene zgrade mogu
se graditi, ili postojece zgrade rekonstruirati kao obitelj-
ski pansioni namijenjeni turistickom poslovanju. U tom
slu¢aju ove zgrade imaju najvise dvije odvojene stalno
nastanjene stambene jedinice u kojima stanuju vlasnici
obiteljskog pansiona te vise zasebnih smjestajnih cjelina
(apartmana) za iznajmljivanje gostima. Funkcionalna
veza ostvaruje se u cijelosti unutar osnovne gradevine
obiteljskog pansiona.

f. Stambena gradevina (obiteljska kuéa/stambena
gradevina/stambeno-poslovna gradevina) moze imati
najvise 3 stambene jedinice

g. U zgradama za uzgoj zivotinja moze se uzgajati
najvise 10 uvjetnih grla. Uvjetnim grlom, u smislu ovih
Odredbi, podrazumijeva se zivotinja tezine 500 kg (krava,

steona junica), koja se obiljezava koeficijentom 1.

3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj

a. Gradevine se mogu graditi kao slobodnostojece,
poluugradene i ugradene.

b. Udaljenost gradevinskog pravca od regulacijske
linije iznosi najmanje 5 metara.

c. Najmanja udaljenost slobodnostojece gradevine
od mede susjedne gradevne Cestice ne smije biti manja
od 3 metra. Iznimno, navedena udaljenost ne smije biti
manja od 1 metra ukoliko se na procelju prema medi
susjedne gradevne Cestice ne izvode otvori. Otvorom u
zidu ne smatraju se ventilacijski otvori do 0,5 m2, odno-
sno nepomi¢no neprozirno ostakljenje do 2 m2 (mutno
staklo, staklena opeka i sl.).

d. Usslucaju kad se zgrada gradi na postranoj medi,
tada se ona smatra ugradenom ili poluugradenom i mo-
gucée je na susjednoj medi izgraditi zgradu na isti nacin.

e. Zgrade se mogu graditi na postranoj medi: u
slu¢aju kad se radi o izgradnji zamjenske gradevine, kao
zgrade prislonjene uz ve¢ postojecu ili planiranu susjednu
gradevinu na medi i kao zgrade u nizu.

f. Stambenom zgradom smatra se stambena zgrada
koja ima do tri stambene jedinice.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Koeficijent izgradenosti (kig) iznosi najvise 0,4
za slobodnostojece i poluugradene te 0,5 za ugradene
zgrade.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Ne odreduje se.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Stambena zgrada ne moze imati manje od 45
m2 GBP povrsine i ne moze imati vise od 400 m2 GBP
povrsine.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Najveca dopustena visina procelja (H) gradevine
iznosi 10 metara.

b. Gradevina moZe imati najvise tri nadzemne eta-
ze: prizemlje, kat i uvuceni kat ili potkrovlje (P+1+Uk/
Pk) i najvise jednu podzemnu etazu (Po).

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Ne odreduje se.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Omogucuje se postava fotonaponskih éelija,
solarnih kolektora te drugih tehnoloskih inovativnih rje-
Senja za koristenje/proizvodnju alternativnih/obnovljivih
izvora energije na gradevini.

b. Gradevine se mogu graditi s kosim i ravnim
krovovima.

c. Nagib kosog krova moze biti od 30 °do 40°.

d. Nagib ravnog krova moze biti do 7°.

e. Na kosom krovu dozvoljena je izgradnja nadozid-
nih krovnih prozora, krovnih ku¢ica ili krovnih istaka te
postava krovnih prozora u ravnini krovne plohe.

f. Krovni prepust moZze iznositi najvise 80 cm od
ravnine procelja.

g. Nije dozvoljeno mijenjati nagib krovne plohe
od vijenca do sljemena. Cijela krovna ploha mora biti
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istog nagiba. Moze se odstupiti samo u §irini krovnih
nadozidanih prozora kada taj dio krovne plohe moze
imati i manji nagib.

h. Pristup etazama i potkrovlju mogu¢ je unutar
gradevine ili izgradnjom (dogradnjom) stubista uz osnov-
nu stambenu gradevinu, a moze biti zatvoreno, otvoreno
i natkriveno.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Teren oko zgrade, potporni zidovi, terase i sliéno
moraju se izvesti tako da ne narusavaju izgled naselja, te
da ne mijenjaju prirodno oticanje vode na Stetu susjednog
zemljista i susjednih zgrada.

b. Najmanje 30% povrSine gradevinske Cestice
mora se urediti kao zelena povrsina.

c. Na gradevnoj Cestici mora se urediti sljedeci
broj parkiraliSnih/garaznih mjesta: za stambenu namje-
nu 1 PGM / 1 stambena jedinica, za uredsku i usluznu
namjenu 15 PGM / 1000 m2 GBP, za trgovine 30 PGM
/ 1000 m2 GBP, za ugostiteljsko—turisticku namjenu 40
PGM / 1000 m2 GBP i za obiteljske pansione 1 PGM /
1 stambena/smjestajna jedinica. U slucaju da se unutar
zgrade predvida, ili se ve¢ nalazi, neki poslovni, trgovac-
ki, ugostiteljski, turisticki ili slican sadrzaj koji zahtijeva
dostavu, obvezno treba osigurati dodatno parkiraliste za
dostavno vozilo.

d. Na gradevinskim parcelama je potrebito urediti
prostor za kratkotrajno odlaganje kuénog otpada. Mjesto
za odlaganje treba biti lako pristupac¢no s javne prometne
povrsine i treba biti zaklonjeno od izravnoga pogleda s
ulice.

e. Najvecéa ukupna visina ograde moze biti 1,4 me-
tara. Puni dio ograde moze biti visok najvise 0,8 metara.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Uredenje gradevne Cestice mora biti u skladu s
posebnim propisima kojima se propisuju uvjeti i nacin
osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada
osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Gradevne Cestice prikljucuju se na elektricnu
mrezu, plinsku mrezu, sustav odvodnje, telekomunika-
cijsku mrezu i vodoopskrbnu mrezu na nacin kako to
propisuje nadlezno javnopravno tijelo.

b. Gradevna ¢estica mora imati neposredan pristup
na prometnu povrsinu.

c. Ako se gradevna Cestica nalazi uz dvije promet-
nice razli¢itog ranga, pristup na gradevnu ¢esticu mora
se osigurati s one niZeg ranga

d. Pristupni put do gradevne Cestice stambene
namjene je put najmanje $irine 3 metra.

e. Gradevina Cestica mora imati najmanje osnovnu
infrastrukturu.

f. Unutar gradevinskih podrucja naselja u kojima
nije izgraden sustav odvodnje uvjetuje se gradnja sabir-
nih vodonepropusnih jama ili bioloskih procistaca, a sve

prema posebnim uvjetima nadleznog javnopravnog tijela.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Pojedina¢na gradevinska parcela sa zakonito
izgradenom stambenom zgradom, koja je ostala izvan
utvrdenih gradevinskih podruéja naselja, a njen smje-
$taj nije suprotan pravilima provedbe S5, smatrat ¢e se
izdvojenim dijelom gradevinskog podruéja na kojem se
povrsina gradevine ne moze poveéavati.

b. Postojec¢a gradevina moze se zadrzati, rekon-
struirati i graditi zamjenska gradevina prema zateCenom
stanju neovisno o eventualnoj neuskladenosti s odredba-
ma ovog Plana. Dogradnja i nadogradnja iste moguca je
samo prema odredbama ovog Plana.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Na gradevnoj Cestici stambene namjene - po-
ljoprivredna domacinstva (S5) dozvoljena je gradnja
pomoc¢nih gradevina (garaza, spremiste, ljetna kuhinja,
kotlovnica, nadstresnica, vrtna sjenica, bazen, rostilj,
pomo¢na gradevina za smjestaj spremnika za komunalni
otpad, isl.) i pomo¢nih poljoprivrednih gradevina (sjenici,
staklenici, plastenici, gljivarnici, spremista poljoprivred-
nih proizvoda, strojeva, alata, poljoprivredne opreme,
zgrade za uzgoj zivotinja, péelinjaci i sl.).

b. Pomoc¢ne gradevine smiju se graditi kao prize-
mnice s najvisom dozvoljenom visinom procelja (H) od
3,5m.

c. Na gradevinskim parcelama koje su veéih nagiba
od 1:3 (33,33%), moguca je izgradnja garaze, koja nije u
konstruktivnoj vezi sa zgradom, na regulacijskoj liniji
parcele, uz uvjet da je potpuno ukopana u teren. U ovom
slu¢aju povrsina garaze ne ulazi u prorac¢un izgradenosti
parcele.

d. Pomo¢ne poljoprivredne gradevine smiju se
graditi kao prizemnice s najvisom dozvoljenom visinom
procelja (H) 6 metara.

e. Najmanja udaljenost pomoéne poljoprivredne
gradevine bez izvora oneci$¢enja od mede susjedne gra-
devne Cestice ne smije biti manja od 4 metra.

f. Najmanja udaljenost pomoc¢ne poljoprivredne
gradevine s izvorom onecis¢enja od mede susjedne gra-
devne Cestice ne smije biti manja od 10 metra.

g. Postoje¢a pomoéna gradevina moze se zadrzati,
rekonstruirati i graditi zamjenska gradevina prema za-
teGenom stanju neovisno o eventualnoj neuskladenosti
s odredbama ovog Plana. Dogradnja i nadogradnja iste
moguca je samo prema odredbama ovog Plana.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 7.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: T2

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Svako gradevinsko podruéje ugostiteljsko-turi-
sticke namjene (u izdvojenom gradevinskom podrucju
izvan naselja) smatra se jednom gradevnom Cesticom.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
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stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrsinama ugostiteljsko-turisticke namjene
(uizdvojenom gradevinskom podrucju izvan naselja) —s
gradnjom smjestajnih gradevina (T2) dozvoljena je grad-
njaiuredenje svih vrsta smjestajnih gradevina i postavlja-
nje smjestajnih jedinica, jedinstvene funkcionalne cjeline
s prate¢im sadrzajima (sportski, rekreacijski, usluzni,
zabavni, priveziste i sl., uklju¢ivo plaze).

b. Na gradevnoj Cestici ugostiteljsko-turisticke
namjene (u izdvojenom gradevinskom podrucju izvan
naselja) — s gradnjom smjestajnih gradevina (T2) dozvo-
ljena je gradnja pomo¢nih gradevina.

c. Na povrsinama ugostiteljsko-turisticke namjene
(u izdvojenom gradevinskom podruéju izvan naselja)
— s gradnjom smjestajnih gradevina (T2), kao prateca
namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim cesticama
uredivati 1 graditi: zelene povrsine, prateci sadrzaji
ugostiteljsko-turistickoj namjeni (sportski, rekreacijski,
ugostiteljski, usluzni, zabavni i sl., ukljucivo plaze), gra-
devine zdravstvene namjene (ljecilista, poliklinike), pro-
metne povrsine (kolne, pjesacke i biciklisticke povrsine,
parkiraliSta, garaze), manje infrastrukturne gradevine.

3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj
Cestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanja udaljenost gradevine od regulacijske
linije je 8 metara.

b. Najmanja udaljenost slobodnostojece gradevine
od mede susjedne gradevne Cestice ne smije biti manja
od 5 metara.

c. Gradevine se mogu graditi kao slobodnostojeée.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Koeficijent izgradenosti (kig) iznosi najvise 0,2.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Ne odreduje se.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Pojedinac¢na gradevina ne moze imati vise od
400 m2 tlocrtne povrsine.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Za glavnu zgradu (zgrada unutar koje se nalazi
prijem gostiju, i servisni sadrzaji turisticke zone) dozvo-
ljena katnost je Po + P + 1 + Pkn uz najve¢u dopustenu
visinu procelja (H) gradevine od 9 metara te ukupnu
visinu (Huk) od 13 metara.

b. Za smjestajne sadrzaje dozvoljena katnost je P
+ 1.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Ne odreduje se.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Omogucuje se postava fotonaponskih éelija,
solarnih kolektora te drugih tehnoloskih inovativnih rje-
Senja za koristenje/proizvodnju alternativnih/obnovljivih
izvora energije na gradevine.

b. Gradevine se mogu graditi s kosim i ravnim
krovovima.

c. Nagib kosog krova moze biti od 30 °do 40°.

d. Nagib ravnog krova moze biti do 7°.

e. Na kosom krovu dozvoljena je izgradnja nadozid-
nih krovnih prozora, krovnih ku¢ica ili krovnih istaka te

postava krovnih prozora u ravnini krovne plohe.

f. Krovni prepust moZze iznositi najvise 80 cm od
ravnine procelja.

g. Nije dozvoljeno mijenjati nagib krovne plohe
od vijenca do sljemena. Cijela krovna ploha mora biti
istog nagiba. Moze se odstupiti samo u $irini krovnih
nadozidanih prozora kada taj dio krovne plohe moze
imati i manji nagib.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Zelene povrsine, uredene ili prirodne, moraju
obuhvacati najmanje 60% povrsine zone ugostiteljsko
turisticke namjene.

b. Za svakih 1000 m2 GBP izgradenog prostora
mora biti osigurano 30 parkiralisnih ili garaznih mjesta.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Uredenje gradevne Cestice mora biti u skladu s
posebnim propisima kojima se propisuju uvjeti i nacin
osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada
osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Gradevne Cestice prikljucuju se na elektricnu
mrezu, plinsku mrezu, sustav odvodnje, telekomunika-
cijsku mrezu i vodoopskrbnu mrezu na nacin kako to
propisuje nadlezno javnopravno tijelo.

b. Gradevna ¢estica mora imati neposredan pristup
na prometnu povrsinu.

c. Ako se gradevna Cestica nalazi uz dvije promet-
nice razli¢itog ranga, pristup na gradevnu Cesticu mora
se osigurati s one nizeg ranga.

d. Pristupni put do gradevne Cestice je put najmanje
Sirine 3 metra.

e. Gradevine se mogu graditi najmanje s pristu-
pnom ulicom ili pristupnim putem, priklju¢kom na
mrezu za opskrbu elektricnom energijom, priklju¢kom
na vodovodnu mrezu te odvodnjom otpadnih voda u
nepropusnu sabirnu jamu.

f. Unutar gradevinskih podrucja naselja u kojima
nije izgraden sustav odvodnje uvjetuje se gradnja sabir-
nih vodonepropusnih jama ili bioloskih procistaca, a sve
prema posebnim uvjetima nadleznog javnopravnog tijela.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Postojec¢a gradevina moze se zadrzati, rekon-
struirati i graditi zamjenska gradevina prema zateCenom
stanju neovisno o eventualnoj neuskladenosti s odredba-
ma ovog Plana. Dogradnja i nadogradnja iste moguca je
samo prema odredbama ovog Plana.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Pomoc¢ne gradevine smiju se graditi kao prize-
mnice s najviSom dozvoljenom visinom proc¢elja (H) od
3,5m.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Za pratece sadrzaje dozvoljena katnost je Po +
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P, a visina procelja (H) najvi$e 5 metara.
Clanak 8.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznac¢enu: R2

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikaza-
nim na kartografskom prikazu 1.1.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrsinama sportsko-rekreacijske namjene
— sportske gradevine i centri (R2) dozvoljena je gradnja
i uredenje sportskih centara, sportskih gradevina i igra-
lista: stadioni, sportske dvorane, igralista, sportske staze,
borilista i druge zatvorene i otvorene sportske gradevine,
za sportove na vodi (otvoreni/zatvoreni bazeni), za zim-
ske sportove, za konjicke sportove, pomoénih gradevina
i sadrzaja nuznih za sportske, odnosno rekreacijske
aktivnosti.

b. Kao prate¢a namjena mogu se uredivati i graditi
prateci sadrzaji (ugostiteljski, usluzni, zabavni, eduka-
tivni i sl.), zelene povrsine, prometne povrsine (kolne,
pjesacke 1 biciklisticke povrsine, parkiralista, garaze),
manje infrastrukturne gradevine.

3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj
Cestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Udaljenost gradevinskog pravca od regulacijske
linije iznosi najmanje 8 metara.

b. Najmanja udaljenost slobodnostojece gradevine
od mede susjedne gradevne Cestice ne smije biti manja
od 5 metara.

c. Gradevine se mogu graditi kao slobodnostojece.
4. izgradenost gradevne Cestice

a. Koeficijent izgradenosti (kig) iznosi najvise 0,1.
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Ne odreduje se.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Ne odreduje se.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Gradevina moze imati najvise tri etaze, odnosno
podrum, prizemlje i potkrovlje (Po+P+Pk).

b. Najveca dopustena visina procelja gradevine
(H) iznosi 5,5 metara, osim za sportske dvorane iznosi
12 metara.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Ne odreduje se.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Ne odreduje se.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 20% gradevinske Cestice mora se
urediti kao zelena povrsina.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Uredenje gradevne Cestice mora biti u skladu s
posebnim propisima kojima se propisuju uvjeti i nacin
osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada
osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,

odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Gradevna Cestica mora imati neposredan pristup
na prometnu povrsinu.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Postojec¢a gradevina moze se zadrzati, rekon-
struirati i graditi zamjenska gradevina prema zateCenom
stanju neovisno o eventualnoj neuskladenosti s odredba-
ma ovog Plana. Dogradnja i nadogradnja iste moguca je
samo prema odredbama ovog Plana.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Gradevine pomo¢ne namjene (manji ugostiteljski
i sliéni sadrzaji) smije biti najvise PO+P.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 9.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: Z1

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prika-
zanim na kartografskom prikazu 1.1. Namjena prostora.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Unutar povrSine moguce je uredivati i graditi:
djecja igraliSta, paviljone, vidikovce i nadstresnice,
montazne gradevine (pozornice, tribine, kiosk i sl.),
skulpture i umjetnicke instalacije (privremene izlozbene
eksponate i postave), manje infrastrukturne gradevine i
sanitarne ¢vorove.

3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj

[S)

. Nije primjenjivo.
. izgradenost gradevne Cestice
. Nije primjenjivo.
. iskoristivost gradevne Cestice
. Nije primjenjivo.
. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
. Nije primjenjivo.
. visina i broj etaza gradevine
. Nije primjenjivo.
. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
. Nije primjenjivo.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Gradevne Cestice moraju biti opremljene ade-
kvatnom urbanom opremom, urbanim mobilijarom i
rasvjetom.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Uredenje gradevne Cestice mora biti u skladu s
posebnim propisima kojima se propisuju uvjeti i nacin
osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada
osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,

OO ® U AD L A

[S)
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odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Nije primjenjivo.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Nije primjenjivo.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 10.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: KS1

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Ne odreduje se.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrSinama komunalno-servisne namjene
(KS1) dozvoljena je gradnja i uredenje: poslovnih prostora
i povrsina komunalnih poduzeca, radionica, garaze i
spremista (npr. soli za posipanje prometnica) za potrebe
komunalnih poduzeca, s pomoénim gradevinama.

b. Na povr§inama komunalno-servisne namjene
(KS1), kao prateca namjena, mogu se i na zasebnim
gradevnim Cesticama uredivati i graditi zelene povrsine
i infrastruktura.

3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj
Cestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanja udaljenost gradevine od regulacijske
linije je 8 metara.

b. Najmanja udaljenost slobodnostojece gradevine
od mede susjedne gradevne Cestice ne smije biti manja
od 3 metara.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Koeficijent izgradenosti (kig) iznosi najvise 0,4.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Ne odreduje se.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Ne odreduje se.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Gradevina moze imati najvise jednu etazu (pri-
zemlje).

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Ne odreduje se.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Omogucuje se postava fotonaponskih éelija,
solarnih kolektora te drugih tehnoloskih inovativnih rje-
Senja za koristenje/proizvodnju alternativnih/obnovljivih
izvora energije.

b. Gradevine se mogu graditi s ravnim krovovima.
Nagib ravnog krova moze biti do 7°.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 20% povrsine gradevinske Cestice
mora se urediti kao zelena povrsina.

b. Najveca ukupna visina ograde moze biti 2 metra.
Puni dio ograde moze biti visok najvise 0,8 metara.

c. Na gradevnoj Cestici mora se urediti 1 PGM/
zaposleniku.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Uredenje gradevne Cestice mora biti u skladu s
posebnim propisima kojima se propisuju uvjeti i nacin
osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada
osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Gradevne Cestice prikljucuju se na elektricnu
mrezu, plinsku mrezu, sustav odvodnje, telekomunika-
cijsku mrezu i vodoopskrbnu mrezu na nacin kako to
propisuje nadlezno javnopravno tijelo.

b. Gradevna ¢estica mora imati neposredan pristup
na prometnu povrsinu.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Postojec¢a gradevina moze se zadrzati, rekon-
struirati i graditi zamjenska gradevina prema zateCenom
stanju neovisno o eventualnoj neuskladenosti s odredba-
ma ovog Plana. Dogradnja i nadogradnja iste moguca je
samo prema odredbama ovog Plana.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Ne odreduje se.

15. pravila provedbe za prate¢e gradevine druge
namjene

a. Ne odreduje se.

Clanak 11.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznac¢enu: 1

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Najmanja povrsina gradevinske ¢estice moze
biti 800 m2.

b. Najmanja Sirina parcele na regulacijskoj liniji
mora iznositi 20 m.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrsinama proizvodne namjene (I1) do-
zvoljena je gradnja i uredenje: gradevina proizvodne
namjene, u kojima se omoguéava koristenje alternativnih
goriva i goriva iz otpada kao energenta, te recikliranog
otpada kao sirovine u proizvodnom procesu, skladi$nih
i servisnih povrsina i gradevina.

b. Na povrSinama proizvodne namjene (I1), kao
prateéa namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim
Cesticama uredivati 1 graditi: zelene povrSine, mjesto
za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva, pra-
onice vozila, poslovnih prostora i povr$ine komunalnih
poduzeca, reciklazna dvorista namijenjena odvojenom
prikupljanju i privremenom skladistenju manjih koli¢ina
posebnih vrsta otpada sukladno posebnom propisu, stocni
sajam, prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke
povrsine, parkiralista, garaze, odlagalista plovnih obje-
kata), infrastruktura.

3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj
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a. Udaljenost gradevinskog pravca od regulacijske
linije iznosi najmanje 10 metara.

b. Udaljenost gradevine od susjednih gradevnih
Cestica mora biti najmanje 5 metara.

4. izgradenost gradevne Cestice
. Koeficijent izgradenosti (kig) iznosi najvise 0,6.
. iskoristivost gradevne Cestice
. Ne odreduje se.

. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
. Ne odreduje se.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Najveca dopustena visina procelja (H) gradevine
iznosi 20 metara.

b. Gradevina moze imati najvise dvije nadzemne i
jednu podzemnu etazu.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Ne odreduje se.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gradevine se mogu graditi s kosim i ravnim
krovovima. Nagib krova moze biti do 45°.

b. Omogucuje se postava fotonaponskih celija,
solarnih kolektora te drugih tehnoloskih inovativnih rje-
Senja za koristenje/proizvodnju alternativnih/obnovljivih
izvora energije.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 20% gradevne Cestice mora se urediti
kao zelena povrsina.

b. Najveca ukupna visina ograde moze biti 2 metra.
Puni dio ograde moze biti visok najvise 0,8 metara.

c. Na gradevnoj Cestici ili uz javnoprometnu
povrsinu mora se osigurati prostor za parkiranje. Parki-
raliSte se moze nalaziti i na susjednoj Cestici ili Cestici u
neposrednoj blizini, a moguce je predvidjeti osigurana
mjesta na javnim ili privatnim parkirnim povrSinama ili
garazama, uz suglasnost vlasnika istih.

d. Potreban broj parkiraliSnih mjesta odreduje se
prema zaposlenicima u smjeni i to: 1 parkiraliSno mjesto
za svaka 2 zaposlenika u smjeni, za skladista, ili na 1000
m2 bruto povrsine za ostale gradevine osigurati sljedeci
broj parkiralista: industrija 3 parkiraliSna mjesta, ostale
gradevine za rad 5-10 parkirali$§nih mjesta.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Uredenje gradevne Cestice mora biti u skladu s
posebnim propisima kojima se propisuju uvjeti i nacin
osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada
osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Gradevna ¢estica na kojoj ¢e se graditi gradevina
mora se nalaziti uz postojecu javnu prometnicu najmanje
sirine 5,5 m ili uz buducu javnu prometnicu za koju mora
prethodno biti izdana lokacijska dozvola. Sve gradevne
Cestice trebaju biti prometno vezane na interne pristupne
i sabirne ceste, preko kojih se pristupa na lokalne, zupa-
nijske i drzavne ceste.

O N P

b. Preduvjet za izgradnju u gospodarskoj zoni je
mogucnost prikljucenja na javni vodoopskrbni sustav i
izvedba sustava odvodnje s nepropusnom kanalizacijom
i proci§¢avanjem prije upustanja u recipijent, te moguc-
nost priklju¢enja na potrebnu energetsku infrastrukturu
(elektriénu energiju).

c. Do realizacije sustava odvodnje otpadnih voda
naselja, izuzetno je moguce za pogone s manjim ko-
licinama otpadnih voda, ukoliko vrsta onecis¢enja to
dozvoljava, u postupku izdavanja potrebnih dozvola za
lociranje, a prema posebnim sanitarnim uvjetima, do-
zvoliti zbrinjavanje otpadnih voda putem sabirnih jama
s mogucno$céu praznjenja.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Postojec¢a gradevina moze se zadrzati, rekon-
struirati i graditi zamjenska gradevina prema zateCenom
stanju neovisno o eventualnoj neuskladenosti s odredba-
ma ovog Plana. Dogradnja i nadogradnja iste moguca je
samo prema odredbama ovog Plana.

b. Unutar izgradenih ¢estica gospodarske namjene,
prilikom dogradnje, rekonstrukcije ili zamjenske gradnje,
zadrzava se zateCeni broj parkiraliSnih mjesta.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Za pomoc¢ne gradevine primjenjuju se pravila
provedbe navedena u ovom ¢lanku.

15. pravila provedbe za prate¢e gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 12.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: Gr

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prika-
zanim na kartografskom prikazu 1.1. Namjena prostora.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Groblje (Gr) je prostor na kojem se nalaze povr-
Sine za ukop, krematorij, mrtvacnica, prometne povrsine
i zelenilo.

b. Groblje (Gr) moze imati vjerske gradevine i dio
za posebne vrste ukopa, te moze sadrzavati i gradevine/
povrsine za prateée usluge za posjetitelje groblja, usluge
prodaje i proizvodnje cvijeéa, vijenaca, svije¢a, nad-
grobnih obiljezja, vrtlariju, memorijalni dio, pomoc¢ne
gradevine te gradevine za zaposlene, servis i odrzavanje.

3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj

a. Gradevine se mogu graditi na slobodnostojeci
nacin.

b. Udaljenost gradevinskog pravca od regulacijske
linije iznosi najmanje 8 metara.

c. Udaljenost gradevine od susjednih gradevnih
Cestica mora biti najmanje 3 metara.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Nije primjenjivo.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Nije primjenjivo.
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6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Nije primjenjivo.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Najveca dopustena visina procelja (H) gradevine
iznosi 4 metra.

b. Gradevina moze imati samo jednu etazu (pri-
zemlje).

c. Visina procelja (H) kod izgradnje vjerskih obje-
kata (zvonik, kapela, crkva) moze biti veca od 4 metra.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Nije primjenjivo.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Uredenje gradevne Cestice mora biti u skladu s
posebnim propisima kojima se propisuju uvjeti i nacin
osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada
osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Gradevna Cestica mora imati neposredan pristup
na prometnu povrsinu.

b. Ako se gradevna Cestica nalazi uz dvije promet-
nice razli¢itog ranga, pristup na gradevnu ¢esticu mora
se osigurati s one nizeg ranga.

c. Gradevna Cestica prikljucuje se na elektricnu
mrezu i vodoopskrbnu mrezu.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Nije primjenjivo.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 13.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: E

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrsini prikazanoj
na kartografskom prikazu 1.1. Namjena prostora.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Povrsina za eksploataciju mineralnih sirovina
(E) je utvrdeno eksploatacijsko polje na kojem se provodi
zahvat eksploatacije mineralnih sirovina s moguc¢noscu
gradenja rudarskih objekata i postrojenja u funkciji ek-
sploatacije, kao i druge gradevine u skladu sa zakonom
kojim se ureduje prostorno uredenje.

b. Unutar zone osim opreme i postrojenja u funkciji
eksploatacije, dozvoljava se postavljanje isklju¢ivo mon-
taznih gradevina za potrebe osoblja (Cuvarska kucica,
sanitarije, blagovanje, kancelarija).

3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj

a. Skladista eksplozivnih materijala potrebnih za
miniranje mogu biti smjeStena na povrsini za eksploata-
ciju mineralnih sirovina, te moraju biti smjestena na si-
gurnoj udaljenosti od naselja i infrastrukturnih koridora.

b. Udaljenost gradevinskog pravca od regulacijske
linije iznosi najmanje 20 metara.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Gradevine u funkciji eksploatacijskog polja mogu
zauzimati najvise 10% povrsine eksploatacijskog polja.

5. iskoristivost gradevne Cestice
. Nije primjenjivo.

. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
. Nije primjenjivo.

. visina i broj etaza gradevine

. Nije primjenjivo.

. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Nije primjenjivo.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenjivo.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Gradevna Cestica mora imati neposredan pristup
na prometnu povrsinu.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Nije primjenjivo.

15. pravila provedbe za prate¢e gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 14.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznaéenu: PS

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice u podrucju ovog
pravila provedbe je funkcija namjene gradevina (uzgoj
zivotinja, klijet, itd) i odredena je u stavku 2.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrs$inama oznake namjena Ostalo zemljiste
i Ostalo zemljiSte namijenjeno poljoprivredi dozvoljeno
je uredenje i gradnja:

b. FARMA 1 TOVILISTA, koje sluZe intenzivnoj
poljoprivrednoj proizvodnji, su kapaciteta vise od 10
uvjetnih grla. Uvjetnim grlom, u smislu ovih Odredbi,
podrazumijeva se Zivotinja tezine 500 kg (krava, steo-
na junica), koja se obiljezava koeficijentom 1. Farme i
gradevine za uzgoj zivotinja moraju biti odgovarajuée

O co® P D
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udaljene od gradevinskih podruéja naselja da se sprijece
negativni utjecaji. Najmanje udaljenosti prema broju
uvjetnih grla su sljedece: 10 — 20 UG 100 metara, 21 —
100 UG 200 metara, 101 —300 UG 300 metara, 301 i viSe
UG 500 metara. Gospodarske gradevine za obavljanje
intenzivne ratarske djelatnosti planiraju se na udaljenosti
najmanje 100 metara od naselja. Minimalne udaljenosti
gospodarskih zgrada namijenjenih intenzivnoj poljopri-
vrednoj djelatnosti od javnih cesta iznose: 100 metara
od drzavnih, 50 metara od Zupanijskih i 30 metara od
lokalnih cesta. ToviliSta se mogu graditi kao prizemnice
s krovistem bez nadozida. Iznimno, na poljoprivrednom
zemljistu izvan gradevinskog podrucja koje s izgradenom
gradevinskom parcelom unutar gradevinskog podruéja
naselja ¢ini funkcionalnu i vlasni¢ku cjelinu moguce je
graditi jednostavne gradevine za smjestaj malih Zivoti-
nja (perad, zeCevi i sl.) u broju manjem od 10 uvjetnih
grla, uz uvjet da gradevinska bruto povrsina gradevine
ne prelazi 40 m2 i da je udaljena od susjedne mede mi-
nimalno 10 metara. U povr$inama zakonom zasti¢enih
krajobraza izvan gradevinskog podrucja, nije moguca
izgradnja novih farma i tovilista. Na gradevine se omo-
guéuje postava fotonaponskih ¢elija, solarnih kolektora
te drugih tehnoloskih inovativnih rjesenja za koristenje/
proizvodnju alternativnih/obnovljivih izvora energije.

c. OBITELJSKIH PANSIONA. Kao posebna vrsta
obiteljskih pansiona planiraju se obiteljski pansioni se-
oskog turizma na poljodjelskom gospodarstvu za inten-
zivnu poljodjelsku proizvodnju. Stambena zgrada na po-
ljodjelskom gospodarstvu kao i zgrade i sadrzaji seoskog
turizma na istom gospodarstvu, u funkciji su poljodjelske
proizvodnje te se ne mogu graditi na parceli na kojoj nisu
ranije izgradene (ili se istovremeno ne grade) zgrade i
sadrzaji gospodarske namjene, s kojima zgrade u svrsi
seoskog turizma ¢ine jedinstvenu gospodarsku i arhitek-
tonsku cjelinu. Obiteljske pansione seoskog turizma izvan
gradevinskog podruéja mogu na svom poljodjelskom
gospodarstvu za poljodjelsku proizvodnju posjedovati,
voditi, izgradivati ili postojece zakonito izgradene zgrade
poljodjelskoga gospodarstva rekonstruirati samo oni koji
se bave intenzivnom ratarskom, vinogradarskom, vocar-
skom ili sto¢arskom proizvodnjom, izvan gradevinskog
podrucja na gazdinstvima veéim od 1 ha. Neto povrsina
zgrade i sadrzaja seoskog turizma, stanovanja za vlastite
potrebe i za smjestaj zaposlenika moze iznositi najvise
20% neto povrsine izgradenih zatvorenih gospodarskih
zgrada. Ako je ve¢ izgraden obiteljski pansion u svrhu
seoskog turizma na poljodjelskome gospodarstvu nije
nuzna unutra$nja funkcionalna veza jedinica obiteljskoga
pansiona. Obiteljski pansion seoskog turizma, osnovna
(stambena) zgrada poljodjelskoga gospodarstva moze
imati tri etaze, dakle PO+P+1 ili tri etaze kao S+P+1.
Postojece tradicijske gradevine seoskoga gospodarstva
mogu se zadrzati, rekonstruirati i graditi zamjenske gra-
devine prema zateCenom stanju neovisno o eventualnoj
neuskladenosti s Odredbama ovog Plana. Dogradnja i
nadogradnja iste moguca je samo prema odredbama ovog
Plana. Na vlastitoj parceli poljoprivrednog gazdinstva

obvezno treba osigurati najmanje jedno parkiralisno ili
garazno mjesto za svaku stambenu i svaku smjestajnu
turisticku jedinicu, uz dodatno parkiraliste za dostavno
vozilo. Na gradevine se omogucuje postava fotonaponskih
¢elija, solarnih kolektora te drugih tehnoloskih inova-
tivnih rjesenja za koriStenje/proizvodnju alternativnih/
obnovljivih izvora energije.

d. VINOGRADARSKIH KLIJETI. Na poljodjel-
skom zemljistu u vinogradima od 200 do 1000 m2 moze
se izgraditi samo spremiste za alat, orude i strojeve
tlocrtne povrsine do 25 m2. U vinogradima povrsine
veée od 1000 m2 moze se graditi vinogradarska klijet
tlocrtne povrsine do 60 m2. Na poljodjelskom zemljistu,
u voénjacima i povrtnjacima povrsine veée od 550 m2
moze se graditi poljodjelska kuéica tlocrtne povrsine
do 45 m2. Tlocrt klijeti mora biti pravokutnog oblika,
a sljeme krova mora biti usporedno s duzom stranicom
gradevine, obvezno usporedno sa slojnicama terena.
Klijet mora biti udaljena od mede najmanje 3 metra.
Poljodjelska kucica/vinogradarska klijet moze se graditi
kao prizemnica s podrumom i potkrovljem (Po+P+Pk
), ¢ija visina procelja (H) ne moze prelaziti 5 metara, a
krov mora biti dvostresan s nagibom izmedu 35°145°. Uz
poljodjelsku kucéicu/klijet moze se dograditi nadstresnica
(ganjak) do 20 m2. Ganjak treba izvesti na tradicijski
nacin od drvene konstrukcije, skosenog krova, pokrov
crijepom. Na poljoprivrednom tlu s povr§inom manjom
od odredene ovim ¢lankom pri rekonstrukciji postoje-
¢ih klijeti/poljodjelskih kucica, ne smije se povecavati
njihova veli¢ina. Na gradevine se omogucuje postava
fotonaponskih ¢elija, solarnih kolektora te drugih teh-
noloskih inovativnih rjeSenja za koriStenje/proizvodnju
alternativnih/obnovljivih izvora energije.

e. VINOGRADARSKIH PODRUMA. Proizvodac
vina, u skladu sa Zakonom o vinu, uz postojanje regi-
striranog poduzeca za poslovanje, moze izgraditi gospo-
darsku (degustacijsko-enolosku) gradevinu (kusaonicu
vina) s vinskim podrumom. Gradevine iz ovoga ¢lanka
mogu se graditi na parcelama vinograda ¢ija je povrsina
najmanje 2000 m2. Tlocrtna povrsina gradevine za vino-
grad povrsine od 2000 m2 ne smije biti veca od 100 m2.
Na svakih novih 2000 m2 vinograda tlocrtna povrsina
moze se povecavati za 20 m2 s time da konacna tlocrtna
povrsina gradevine ne moze prelaziti 250 m2. U dijelu
gradevine mogu se predvidjeti sadrzaji u svrhu seoskog
turizma (kusaonica i prodaja vina, manji restoran, manje
prenodiste) te stambeni prostor vlasnika ili smjestaj rad-
nika. Na parceli ili susjednoj blizoj parceli u vlasnistvu
potrebno je predvidjeti parkiraliSta za osobne automobile.
Gradevina mora biti udaljena od mede najmanje 5 metara.
Gradevina se moze graditi kao prizemnica s podrumom
i potkrovljem (Po+P+Pk), visina procelja (H) ne moze
prelaziti 5 metara, krov mora biti dvostresan s nagibom
izmedu 35° i 45°. Na gradevine se omogucuje postava
fotonaponskih ¢elija, solarnih kolektora te drugih teh-
noloskih inovativnih rjeSenja za koriStenje/proizvodnju
alternativnih/obnovljivih izvora energije.

f. OSTALIH POLJODJELSKIH GRADEVINA. Na
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poljodjelskim povrSinama ve¢im od 200 m2 (livadama,
oranicama i vo¢njacima) moguce je graditi prizemna
spremista alata Cija povrsina ne smije biti ve¢a od 25 m2.
Spremiste mora biti pokriveno kosim krovom. U voénja-
cima, vinogradima i povrtnjacima povrsine veée od 1,0
ha moze se postaviti nadstresnica tlocrtne povrsine do 40
m2. Tlocrtna povrsina nadstreSnice moze se povecati za
20 m2 za svakih daljnjih 0,5 ha povrsine poljoprivrednog
zemljista. Nadstres$nice sluze za privremeno skladistenje
poljodjelskih proizvoda. U voénjacima i povrtnjacima
povrsine vece od 5,0 ha moze se sagraditi hladnjaca naj-
veée povrsine do 200 m2, a njezina se tlocrtna povrsina
moze povecati za 40 m2 za svaki daljnji hektar vo¢njaka.
U vo¢njacima i povrtnjacima povrsine vece od 1 ha do-
zvoljava se izgradnja poljskih kucica. Za poljske kucice
primjenjuju se odredbe jednake onima za vinogradarske
klijeti. Plastenici i staklenici se ne mogu postavljati u
zakonom zaS$ti¢enim dolinama i krajobrazima. Na grade-
vine se omogucuje postava fotonaponskih éelija, solarnih
kolektora te drugih tehnoloskih inovativnih rjeSenja za
koristenje/proizvodnju alternativnih/obnovljivih izvora
energije.

g. RIBOGOJILISTA. Moguéa izgradnja ribogoji-
lista je iskljucivo na poljoprivrednom zemljistu katastar-
skih kultura mocvara, trstika, napustene eksploatacije
glini$ta, koritima i rukavcima rijeka te na neplodnom
tlu. Uz vodotoke moguce je uredivati manja ribogojilista
kao vodene povrsine s prate¢om opremom. U brdskim
predjelima, na proto¢nim vodama ili uz njih, moguca je
izgradnja ribogojilista i pratecih sadrzaja. Iskljucuje se
bilo kakva ¢vrsta izgradnja u sklopu odredene parcele
ribogojilista. Zona ribogojilista ne moze biti veca od 1,0
ha. Materijal koji nastaje prilikom iskopa ribnjaka potreb-
no je u pravilu deponirati uz lokaciju ribnjaka, odnosno
iskoristiti za uredenje okolnog prostora, kako bi se po pre-
stanku njegovog koristenja iskopani materijal iskoristio
za sanaciju iskopa. Podizanje ribogojilista nije moguce
unutar zone zasti¢enih dijelova prirode, kao ni u podrucju
zapadno od Zeljeznicke pruge Savski Marof - Mihanovié
Dol - Kumrovec (krajobraz Sutle). Maksimalni iskop za
ribnjak je na dubini 2,5 m (osim postojecih ribnjaka). Vo-
dena povrsina ne smije biti bliza od 50 metara od pojasa
prometnice, a udaljenost od susjednih parcela mora biti
takva da ne utjeCe na vodni rezim susjednog obradivog
zemljista, ovisno o strukturi tla. Kolni pristup minimalne
Sirine 3 metra mora biti osiguran do parcele ribogojilista.
Na poljodjelskom zemljistu mogu se graditi uzgajalista
puzeva, glista, zaba i drugih sli¢nih Zivotinja.

h. LUGARNICA, PLANINARSKIH I LOVACKIH
DOMOVA. Lugarnice, planinarski i lovacki domovi
mogu se graditi, ili obnavljati postojeé¢i, na temelju
posebnih uvjeta i uz suglasnost nadleznih tijela, a mora
biti isklju¢ivo u funkciji koristenja prostora tj. prirodnog
resursa u kojem se nalaze. Maksimalna tlocrtna povrSina
prizemlja moze biti 60 m2. Kroviste je koso, dvostresno,
nagiba izmedu 30 i1 45 stupnjeva. Moguca su zabatna
skosenja strmijeg nagiba. Gradevine se mogu graditi
kao prizemnice s podrumom i potkrovljem (Po+P+Pk), a

visina procelja (H) ne moze prelaziti 5 metara. Unutar gra-
devina iz ovog ¢lanka, mogucée je obavljanje ugostiteljske
djelatnosti, te gradnja smjestajnih jedinica (prenodiste).
Na gradevine se omogucuje postava fotonaponskih éelija,
solarnih kolektora te drugih tehnoloskih inovativnih rje-
Senja za koristenje/proizvodnju alternativnih/obnovljivih
izvora energije.

i. OBJEKATA UZ VODOTOKE. Ribarske kuéice
mogu podizati iskljucivo ribolovna drustva na mjestima
uz vodotoke koja nisu u predjelu zasti¢enog krajobraza.
Ribarska kuéica moze imati povrsinu do 30 m2 tlocrte
povrsine i smije biti iskljuc¢ivo prizemna bez podruma
ili potkrovlja, visine procelja (H) do 3,0 metra, gradene
od drveta. Uz obalu rijeke Sutle dozvoljeno je uredivanje
kupalista. U sklopu kupalista, obala se moze urediti nasi-
panjem $ljunka i izgradnjom drvenih molova ili mostica.
Pristup vodi se mora osigurati i osobama sa smanjenom
pokretljivoséu. Za potrebe kupalista smiju se izgraditi
svladionice i sanitarije, kao jednostavne gradevine po-
vrsine do 25 m2 tlocrtne povrsine. Ako se sanitarije ne
mogu prikljuciti na kanalizacijsku infrastrukturu, moraju
se izvesti upotrebom tehnologije koja ¢e im osigurati
upotrebljivost, bez zagadenja okoli$a, a bez izgradnje
septickih jama. Takoder je u sklopu kupalista dozvoljeno
postavljati nadstre$nice i1 uredivati okolis. Za bilo koji
zahvata uz obalu rijeke Sutle (podrucje ekoloske mreze
NATURA 2000) potrebno je ishoditi posebne uvjete
nadlezne javne ustanove za zastitu prirode.

j- REKREACIJSKIH SADRZAIJA. Na istaknutim
reljefnim pozicijama s atraktivnim pogledom mogu se
izgradivati vidikovci u vidu uredenih odmorista. Ako
se grade kao natkrivena odmorista, obvezna je primjena
tradicijskih materijala (drvo i crijep). Vidikovac ne moze
biti graden kao gradevina zatvorenog prostora. Moguce
je planirati i urediti Setnice, biciklisti¢ke i jahacke staze,
sanjkalista, skijalista kao i uredivati obale, kupalista, te
hortikulturne povrsine. Dozvoljena je gradnja nadstresni-
ca, sklonista i privezista za ¢amce. Za potrebe navedenih
sadrzaja mogu se graditi jednostavne gradevine, povrsine
do 30 m2 tlocrtne povrsine.

k. ROBINZONSKI TURIZAM. Izvan gradevnog
podrucja naselja mogucéa je gradnja i sadrzaji u prostoru
za robinzonski smjestaj do 30 gostiju uz uvjete: prostor
obuhvata moze biti jedna ili vise Cestica koje su nepo-
sredno vezane, povr§ine 2000 m2 do 20 000 m2, bez
gradevinske dozvole i glavnog projekta: Satori od platna
i drugih laganih materijala tlocrtne povrsine do 20 m2,
bez gradevinske dozvole, a u skladu s glavnim projek-
tom: gradevine na drvetu tlocrtne povrsine do 20 m2,
gradevine od drveta ili drugog lakog prirodnog materijala
tlocrtne povrsine do 20 m2, te prema ostalim vaze¢im
propisima. Sadrzaji i zahvati uz robinzonski smjestaj
mogu biti svi sportsko rekreacijski sadrzaji odmora, za-
bave i rekreacije, kao $to su pjesacke, biciklisticke i trim
staze, staze za jahanje, sportska igralista i tereni, dje¢ja
igralista, odmorista, zakloni, odnosno sadrzaji vezani uz
rekreacijske djelatnosti u skladu s posebnim propisom,
ali bez moguénosti gradnje gradevina visokogradnje,
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te drugi zabavni i rekreacijski sadrzaji prema projektu.
Potrebna parkiraliSna mjesta potrebno je osigurati na
Cesticama koje ¢ine prostor obuhvata robinzonskog
smjestaja Gradevne Cestice u prostoru obuhvata mogu biti
prikljucene na komunalnu infrastrukturu prema uvjetima
nadleznih tijela ili imati vlastite sustave (solarni kolektori,
fotopaneli, agregati, bunar ili spremnici vode, septicka
jama i drugo) Svi navedeni zahvati ne smiju bitno mije-
njati znacajke krajolika u kojem se grade, a posebno se
iskljuéuje moguénost iskréenja autohtonih i homogenih
Sumskih povrsina. Zahvati unutar zasticenih prirodnih ili
kulturnih dobara, te u njihovoj neposrednoj blizini, za-
htjevaju misljenje i/ili suglasnost nadleznih tijela zastite.

1. infrastrukture, spomenickih ili sakralnih obi-
ljezja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-podrucja),
gradevina obrane, ostalih gradevina koja se mogu graditi
izvan gradevinskog podrucja sukladno zakonu kojim se
ureduje prostorno uredenje.

3. smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnoj
Cestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Odredeno u stavku 2.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Odredeno u stavku 2.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Odredeno u stavku 2.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Odredeno u stavku 2.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Odredeno u stavku 2.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Najveée dopustene veli¢ine jednostavnih grade-
vina koje nisu zgrade odredena je posebnim propisom.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Odredeno u stavku 2.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Odredeno u stavku 2.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenjivo.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Nije primjenjivo.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Nije primjenjivo.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 15.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: GO

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrsini prikazanoj
na kartografskom prikazu 1.1. Namjena prostora.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrSinama za gospodarenje otpadom po-
druénog (regionalnog) znac¢aja (GO) dozvoljena je gradnja
iuredenje: reciklaznih centara, sortirnica, postrojenja za
biolosku (aerobnu i anaerobnu) obradu otpada, gradevina
za obradu opasnog i neopasnog otpada, osim onih od dr-
zavnog znacaja, odlagaliSta neopasnog otpada ukljuéujuéi
iodlagaliste s kazetom za zbrinjavanje gradevnog otpada
koji sadrzi azbest, odlagalista inertnog otpada, drugih
gradevina za gospodarenje otpadom podruénog (regio-
nalnog) znacaja, ukljucujuéi i pomoéne gradevine, kao i
ostale gradevine u skladu sa zakonom kojim se ureduje
prostorno uredenje.

3. smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnoj

[S)

. Nije primjenjivo.

. izgradenost gradevne Cestice

. Nije primjenjivo.

. iskoristivost gradevne Cestice

. Nije primjenjivo.

. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
. Nije primjenjivo.

. visina 1 broj etaza gradevine

. Nije primjenjivo.

. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

. Nije primjenjivo.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenjivo.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Nije primjenjivo.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Nije primjenjivo.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 16.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: V1

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrsini prikazanoj
na kartografskom prikazu 1.1. Namjena prostora.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrs$inama unutarnjih voda — povrsine pod
vodom (V1) dozvoljeno je uredenje i gradnja zahvata u
prostoru u funkciji koristenja i uredenja vodenih povrsi-
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na te gradnja podvodnih infrastrukturnih vodova, kao i
ostalih gradevina u skladu sa zakonom kojim se ureduje
prostorno uredenje.

3. smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnoj
Cestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
. Nije primjenjivo.

. izgradenost gradevne Cestice

. Nije primjenjivo.

. iskoristivost gradevne Cestice

. Nije primjenjivo.

. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
. Nije primjenjivo.

. visina i broj etaza gradevine

. Nije primjenjivo.

. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
. Nije primjenjivo.

. uvjeti za oblikovanje gradevine

. Nije primjenjivo.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenjivo.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Nije primjenjivo.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Nije primjenjivo.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 17.

(1) Pravila provedbe za povrsinu ozna¢enu: S

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prika-
zanim na kartografskom prikazu 1.1. Namjena prostora.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena mora biti u skladu s namjenom odre-
denom u poglavlju 1.1. ovog Plana.

b. Lugarnice, planinarski i lovacki domovi te ri-
barske kuéice mogu se graditi ili obnavljati postojeée, na
temelju posebnih uvjeta i uz suglasnost nadleznih tijela,
a moraju biti iskljuéivo u funkeiji koristenja prostora, tj.
prirodnog resursa u kojem se nalaze.

3. smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnoj
Cestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Maksimalna tlocrtna povrSina moze biti 60 m2.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Nije primjenjivo.
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6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Nije primjenjivo.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Nije primjenjivo.

8. velicina gradevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Kroviste mora biti koso.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenjivo.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Nije primjenjivo.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Nije primjenjivo.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 18.

(1) Pravila provedbe za povrsinu ozna¢enu: IS1

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prika-
zanim na kartografskom prikazu 1.1. Namjena prostora.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena mora biti u skladu s namjenom odre-
denom u poglavlju 1.1. ovog Plana.

3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj

a. Nije primjenjivo.

4. izgradenost gradevne Cestice
. Nije primjenjivo.

. iskoristivost gradevne Cestice

. Nije primjenjivo.

. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
. Nije primjenjivo.

. visina i broj etaza gradevine

. Nije primjenjivo.

. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Nije primjenjivo.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenjivo.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
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odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Nije primjenjivo.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Nije primjenjivo.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 19.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: 1S2

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prika-
zanim na kartografskom prikazu 1.1. Namjena prostora.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj ¢e-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena mora biti u skladu s namjenom odre-
denom u poglavlju 1.1. ovog Plana.

3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj
Cestici 1/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
. Nije primjenjivo.

. izgradenost gradevne Cestice

. Nije primjenjivo.

. iskoristivost gradevne Cestice

. Nije primjenjivo.

. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
. Nije primjenjivo.

. visina i broj etaza gradevine

. Nije primjenjivo.

. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
. Nije primjenjivo.

. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Nije primjenjivo.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenjivo.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Nije primjenjivo.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Nije primjenjivo.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 20.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: IS7

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

&
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a. Obuhvat zahvata odgovara povr§inama prika-
zanim na kartografskom prikazu 1.1. Namjena prostora.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena mora biti u skladu s namjenom odre-
denom u poglavlju 1.1. ovog Plana.

3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj

a. Nije primjenjivo.

4. izgradenost gradevne Cestice
. Nije primjenjivo.

. iskoristivost gradevne Cestice

. Nije primjenjivo.

. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
. Nije primjenjivo.

. visina 1 broj etaza gradevine

. Nije primjenjivo.

. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Nije primjenjivo.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenjivo.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Nije primjenjivo.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Nije primjenjivo.

15. pravila provedbe za prate¢e gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

1.3.2. Smjernice za izradu prostornih planova uzih
podrucja / Provedba s detaljno$¢u UPU-a

Clanak 21.

(1) Planom se utvrduje obveza izrade i donosenja
Urbanistickih planova uredenja:

- UPU sportsko-rekreacijska zona Zelenjak

- UPU turisticka zona Gredice

- UPU gospodarska zona Gredice 11

- UPU za urbanu cjelinu (ukljucuje Klanjec, Miha-
noviéev dol i Lepoglavec)

(2) UPU sportsko-rekreacijska zona Zelenjak

- U cilju sanacije napustenog eksploatacijskog
polja Zelenjak i privodenja kona¢noj namjeni, to jest
Sportsko-rekreacijska namjena - sportsko-rekreacijska
igraliSta na otvorenom (R3), propisuje se obveza izrade
UPU-a. To¢an obuhvat UPU-a definira se Odlukom o
izradi istoga.

(3) UPU za urbanu cjelinu (ukljuéuje Klanjec, Mi-
hanovicev dol i Lepoglavec)
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1. Dozvoljeno je planiranje slijede¢ih namjena:
stambena (stambene i viSestambene zgrade), stambe-
no-poslovne, javne i drustvene, proizvodne, poslovne,
ugostiteljsko-turisticke i sportsko-rekreacijske.

2. Nije dozvoljeno planiranje gradevina poljopri-
vredne namjene.

1.3.3. Mjere za urbanu sanaciju ili urbanu preo-
brazbu

Clanak 22.

(1) Nema podrucja planiranih za urbanu sanaciju
ili urbanu preobrazbu.

1.4. Ostale odredbe

Clanak 23.

(1) U dijelu koji regulira zastitu i spasavanje po-
trebno je koristiti “Procjenu rizika od velikih nesreca
za podrucje Grada Klanjca” (Sluzbeni glasnik Krapin-
sko-zagorske zupanije 32/23).

(2) Gradevine na gradevinskim parcelama, koje
se jednim dijelom naslanjaju na prirodne vodotoke, ili
bujice, moguce je graditi u skladu s vodogospodarstvenim
uvjetima javnopravnog tijela.

(3) Sklanjanje ljudi - do donoSenja novih propisa
o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti potrebno je u suradnji s nadleznim drzavnim
tijelom primjenjivati vazeée zakone i propise, te osobito
uvazavati da se prostor Grada ubrajau VIlo i VIIlo seiz-
micnosti po MCS. Za sklanjanje ljudi i materijalnih doba-
ra potrebno je primijeniti slijedeé¢e mjere: sklanjanje ljudi
osigurava se u zaklonima te privremenim izmjestanjem
stanovnistva, prilagodavanjem prirodnih, podrumskih i
drugih pogodnih gradevina za funkciju sklanjanja ljudi u
odredenim podruéjima, $to se utvrduje posebnim plano-
vima sklanjanja i privremenog izmjestanja stanovnistva,
prilagodavanja i prenamjene pogodnih prostora koji se
izraduju u slu¢aju neposredne ratne opasnosti, za skla-
njanje se mogu koristiti i pogodne postoje¢e komunalne
i druge gradevine prilagodene toj svrsi.

(4) Zastita od potresa .Protupotresno projektiranje
kao i gradenje gradevina treba provoditi sukladno zakon-
skim propisima o gradenju i prema postojeé¢im tehnickim
propisima za navedenu seizmecku zonu. Projektiranje,
gradenje i rekonstrukcija vaznih gradevina mora se
provesti tako da gradevine budu otporne na potres. Po-
trebno je osigurati dovoljno Siroke i sigurne evakuacijske
putove, omoguciti nesmetan pristup svih vrsti pomoéi u
skladu s vaze¢im propisima. U gradevinama drustvene
infrastrukture, $portsko-rekreacijske, zdravstvene i slicne
namjene koje koristi veci broj razli¢itih korisnika, osigu-
rati prijem priop¢enja nadleznog Zupanijskog centra 112
o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

(5) Zastita od rusenja - podrazumijeva prvenstveno
preventivne mjere kojih se treba pridrzavati kod izrade
planova nize razine i projektiranja prometnica, grade-
vina i ostalih sadrzaja. U zonama potencijalnih klizista
potrebno je izraditi prethodna ispitivanja stabilnosti tla i
izbjegavati naznacene zone za vece gradevinske zahvate.
Prometnice i kontaktna izgradnja trebaju biti tako planira-
ne da u slu¢aju urusavanja uvijek postoji moguénost pro-

pusnosti interventnih vozila, gradevine treba projektirati
u skladu s utvrdenim stupnjem MSC ljestvice koristeci
tzv. projektnu seizmicnost, rekonstrukcije gradevina
treba podvrgnuti analizi stati¢kim prora¢unom i dokazati
otpornost na rusenje odnosno predvidjeti odgovarajucu
sanaciju i mjere zastite od rusenja, mjere zastite od ruse-
nja ukljucene su u odredbe za provodenje ovoga PPU-a u
vidu propisanih koridora prometnica i minimalnih $irina
ulica, propisanim minimalnim udaljenostima gradevina
od regulacijskih linija te minimalnim medusobnim uda-
ljenostima pojedinih gradevina.

(6) Zastita od pozara - osnovne preventivne mjere
zaStite temelje se na Procjeni ugrozenosti od pozara i
Planu zastite od pozara te vazecoj zakonskoj regulativi i
pravilima tehnicke prakse iz podrucja zastite od pozara.
U cilju zastite od pozara uz potrebno je: tijekom izgrad-
nje, rekonstrukcije i poboljSanja stanja vodoopskrbne
mreze planirati i izvesti odgovarajucu hidrantsku mrezu
tamo gdje nije izvedena, graditi gradevine veceg stupnja
vatrootpornosti, graditi protupozarne zidove i izvoditi
dodatne mjere zastite - vatrodojava, pojacan kapacitet
hidrantske mreze i dr., odrzavati postojecée i graditi nove
protupozarne puteve. U svrhu spre¢avanja Sirenja pozara
na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od
susjednih gradevina najmanje 4,0

m. Iznimno je moguca manja udaljenost ako se
dokaze, uzimajuci u obzir pozarno opterecenje, brzinu
Sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala gradevi-
ne, veli¢inu otvora na vanjskim zidovima gradevine i dr.
da se pozar nece prenijeti na susjedne gradevine ili mora
biti odvojena od susjednih gradevina pozarnim zidom
vatrootpornosti najmanje 90 minuta. Za sve gradevine
i prostore u kojima se obavlja drzanje, skladistenje ili
promet zapaljivih tekuéina i/ili plinova potrebno je isho-
diti suglasnost Policijske uprave Krapinsko-zagorske na
mjere zastite od pozara primijenjene u Glavnom projektu:
Radi omoguéavanja spasavanja osoba iz gradevine, kao
i gaSenja pozara na gradevini i otvorenom prostoru, gra-
devina mora imati vatrogasni prilaz odreden posebnim
propisima.

(7) Uzbunjivanje i obavjescivanje stanovnistva -
temeljem posebnih propisa na podruéju obuhvata PPUG
Klanjca potrebno je uspostaviti odgovarajuci sustav
uzbunjivanja i obavjes¢ivanja gradana.

(8) Zastita od poplava i bujica. Uredenje korita
vodotoka mora zadovoljiti zahtjevima obrane naselja
i poljoprivrednih povrsina od poplava uz preporucene
mjere provodenja zahvata tako da se ne narusavaju kva-
litete dolinskih krajolika. Uredenje vodotoka i zastitu od
poplava i bujica potrebno je provoditi sukladno Zakonu
o vodama, i na temelju vodnogospodarske osnove po-
trebno je odrediti inundacijsko podrucje za vodotoke. U
neuredenom inundacijskom pojasu, do razdoblja dok ne
bude definirana vanjska granica tog podrucja te utvrdena
pripadnost vodnom dobru istoga podrucja, na udaljenosti
manjoj od 10 m (kod vecih vodotoka) odnosno manjoj od
5 m (kod manjih vodotoka) od ruba korita, ne mogu se
podizati zgrade, ograde i druge gradevine osim zastitnih
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vodnih gradevina. Do izgradnje nasipa ili provodenja
drugih mjera kojim se prostor $titi od poplava, na po-
plavnom podruéju nije dozvoljena gradnja gradevina
koje se mogu graditi van gradevinskog podrucja, izuzev
vodnogospodarskih gradevina i infrastrukturnih grade-
vina.U podru¢jima gdje nisu regulirani vodotoci (velike
bujice), a izgradnja nije suprotna prostornom planu, gra-
devine se moraju graditi od ¢vrstog materijala na nacin
da dio gradevine ostane nepoplavljen i za najveée vode.
Ako gradevinska Cestica grani¢i s vodotokom udaljenost
regulacijskog pravca Cestice od granice vodnog dobra
odredit ¢e se prema vodopravnim uvjetima. Gradevinska
Cestica ne moze se osnivati na nac¢in koji bi onemoguca-
vao uredenje korita i oblikovanje inundacije potrebne za
maksimalni protok vode ili pristup vodotoku

(9) Klizista. U svrhu efikasne zastite klizista na
podrucju postojeéih te potencijalnih klizista, u slué¢aju
gradnje, propisati obavezu geoloskog ispitivanja tla, te
zabraniti izgradnju stambenih , poslovnih i drugih gra-
devina na podrucjima bilo potencijalnih ili postojecih
klizista ili prije pocetka izgradnje uvjetovati sanaciju
klizista. Klizista koja su izazvana ljudskom djelatnoscu
treba ustrajati na saniranju prostora sadnjom adekvatne
vegetacije te sprjecavati kréenjem gdje nagibi terena
upucuju na mogucnost novih klizista.

(10) Mjere zastite od tehni¢ko-tehnoloskih kata-
strofa izazvanih nesre¢ama u gospodarskim objektima.
U blizini zateCenih lokacija gdje se proizvode, skladiste,
preraduju, prevoze, sakupljaju ili obavljaju druge radnje
s opasnim tvarima, ne preporuca se gradnja gradevina
u kojima boravi veci broj osoba: djeéji vrti¢, skola,
sportske dvorane, trgovacki centri, stambene gradevine
idr. Nove gradevine koje se planiraju graditi, a u kojima
se pojavljuju opasne tvari, potrebno je locirati na naéin
da u slucaju nesre¢e ne ugrozavaju stanovnistvo (rubni
dijelovi poslovnih i gospodarskih zona) te obvezivati na
uspostavu sustava za uzbunjivanje i uvezivanje na 112.
Prilikom svih zahvata u prostoru, te izrade dokumenata
prostornog uredenja, obvezno je koristiti odredbe Pra-
vilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe i Pravilnika o
tehni¢kim normativima za hidrantsku mrezu za gasenje
pozara. Gradevine i postrojenja u kojima ¢e se skladistiti
i koristiti zapaljive tekucine i plinovi, moraju se graditi na
sigurnosnoj udaljenosti od ostalih gradevina i komunal-
nih uredaja, u skladu s odredbama Zakona o zapaljivim
tekuc¢inama i plinovima.

(11) Mjere zastite od epidemija. Izgradnju gospo-
darskih gradevina za uzgoj zivotinja udaljenosti od pojasa
stambenog i stambeno-poslovnog objekta. Gospodarske
gradevine za uzgoj zivotinja ne smiju se graditi u radijusu
od 500 metara oko potencijalne lokacije vodocrpilista.
Obzirom na pojavu bolesti kao §to su pti¢ja gripa, a po-
sebno svinjska kuga tamo gdje je to jos moguce potrebno
je uvangradskim naseljima sprijeciti Sirenje istih i njihovo
spajanje, odnosno ostaviti razmake koji omoguéavaju
stvaranje dezinfekcijskih barijera — koridora.

(12) Mjere sprecavanja arhitektonsko-urbanistickih
barijera. Gradevine drustvene infrastrukture, te turi-

sti¢ko-sportsko-rekreacijske gradevine, kao i gradevine
namijenjene za proizvodnju i slicne gradevine koje ko-
risti ve¢i broj razlicitih korisnika, kao i javne prometne
povrsine, moraju biti gradene ili uredene na nacin da se
sprijeci stvaranje arhitektonsko-urbanistickih barijera, a
sukladno posebnom propisu.

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

2.1. Prometni sustav

2.1.1. Cestovni promet

Clanak 24.

(1) Planom su odredeni prostori za cestovni promet:

1. Ceste drzavnog znacaja:

a. DC 205 (Razvor (granica RH/Slovenija) — Kla-
njec — Dubrovéan — Pavlovec Zabodki (DC1/ZC2267))

2. Ceste podrucnog (regionalnog) znacaja (Zupa-
nijske ceste):

a. ZC 2186 (Mihanovi¢ev Dol (DC205) — Movra¢
— Donja Pusc¢a — Zapresi¢ (DC225))

b. ZC 2187 (Mihanovi¢ Dol (granica RH/Slovenija
— 7C2186))

c. ZC 2215 (Dubrovéan (DC205/ZC2248) — Lu-
&elnica Tomasevetka — Radakovo — Movraé (ZC2186))

3. Ceste podrucnog (regionalnog) znacaja (lokalne
ceste):

a. LC 22030 (Mihanoviéev Dol (ZC2186) — Ludel-
nica Tomasevecka (ZC2215))

b. LC 22031 (Novi Dvori Klanje¢ki (ZC2186) —
Radakovo (ZC2215))

c. LC 22039 (Lugelnica Tomagevecka (ZC2215) —
Strmec — Pluska (ZC2237))

d. LC 22077 (Klanjec (DC205 — LC22030))

4. Ceste lokalnog znacaja - ostale ceste koje nisu
razvrstane (nerazvrstane ceste).

(2) Ako se izdaje lokacijska dozvola za gradenje
objekata i instalacija na javnoj cesti ili unutar zastitnog
pojasa javne ceste, prethodno se moraju zatraziti uvjeti
Hrvatskih cesta d.o.o. kada se radi o drzavnim cestama
i zupanijske uprave za ceste ako se radi o Zupanijskoj i
lokalnoj cesti.

(3) Zastitni pojas ceste mjeri se od vanjskog ruba
zemljiSnog pojasa ceste tako da je Sirok sa svake strane:

- za drzavne ceste 25,0 m

- za Zupanijske ceste 15,0 m

- za lokalne ceste 10,0 m

(4) U pojasevima javnih cesta mogu se graditi ben-
zinske postaje, praonice vozila i servisi vozila.

(5) U cestovnom zemljistu se ne dozvoljava saditi
stabla, Zivicu (zivu ogradu) i drugo raslinje. U pojasu iz-
medu mede cestovnog zemljista i objekta ne saditi stabla,
zivicu i drugo raslinje, na nacin na koji bi se onemogucila
preglednost pri uklju¢ivanju u promet na glavnu cestu na
krizanjima, na spojevima s nerazvrstnim cestama i na
spojevima privatnih cestovnih prilaza i prikljucaka na
zupanijsku ili lokalnu cestu.

(6) Prilaz s gradevnih Cestica na ceste od drzavnog
i zupanijskog znacaja na neizgradenim dijelovima gra-
devinskog podrucja, mora biti izveden preko zajednicke
sabirne ceste, a sve u skladu s posebnim uvjetima gradnje
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nadleznog javnopravnog tijela.

(7) U izgradenim dijelovima naselja u nemogu¢-
nosti boljih rjeSenja moze se omoguciti kolno-pjesacki
pristup s javne ceste u $irini od 5,0 m (koridor). [znimno,
za krace prolaze moze biti i uzi, ali ne manje Sirine od 4,0
m, uz uvjet da duljina pristupa ne prelazi 50 m, odnosno
100 m s ugradenim ugibalistima na sredini duljine kol-
no-pjesackog pristupa.

(8) Rekonstrukcijom postojecih drzavnih, Zupanij-
skih i lokalnih cesta potrebno je obuhvatiti cjelovito rje-
Senje trase sa svom infrastrukturom, javnom rasvjetom,
uredenjem pjesackih nogostupa i dr. u naselju. U sklopu
lokacijske dozvole obvezno je rjesenje povrsinske odvod-
nje radi sprjecavanja Stetnih utjecaja na okolis, kao i nacin
prijelaza ceste preko potoka i bujica sukladno posebnim
uvjetima. Zahvate na terenu, koji nastaju gradnjom ili re-
konstrukcijom cesta (usjeci, nasipi), potrebno je sanirati i
ozelenjavati radi o¢uvanja krajobraza. Usjeke je potrebno
izvesti u odgovarajucoj §irini i uz primjenu mjera zastite
od odronjavanja kamenja i zemlje po kolniku ceste.

(9) Kada drzavna, zupanijska, lokalna i nerazvr-
stana cesta prolazi kroz gradevinsko podruéje i kada se
ureduje kao ulica, udaljenost regulacijske linije od osi
ulice mora iznositi najmanje:

- za drzavne ceste 8,0 m

- za Zupanijske ceste 5,0 m

- za lokalne ceste 5,0 m

- za nerazvrstane ceste 3,5 m

(10) Udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika
ulice mora biti takova da osigura moguénost gradnje
odvodnog jarka, usjeka i nogostupa u Sirini od minimalno
1,5 m sa svake strane (iznimno 1,0 m u ve¢ izgradenim
predjelima). Uz kolnik slijepe i jednosmjerne ulice moze
se odobriti izgradnja nogostupa samo na jednoj strani
najmanje Sirine 1,5 m.

(11) Sirina koridora planirane nerazvrstane ceste
iznosi 9 m izvan gradevinskih podruéja naselja i unutar
neizgradenih dijelova izdvojenih gradevinskih podrucja
izvan naselja kao i izvan podrucja zasticenih dijelova
prirode. Sirina koridora planirane nerazvrstane ceste
unutar gradevinskih

podrucja naselja, unutar izgradenih dijelova izdvo-
jenih gradevinskih podrucja izvan naselja i na podrué¢jima
zasti¢enih dijelova prirode odreduje se prema posebnim
propisima, odredbama ovog Plana i prema posebnim
uvjetima nadleznih javnopravnih tijela.

(12) Samo jedna vozna traka moze se izgraditi
izuzetno i to:

- na preglednom dijelu ulice pod uvjetom da se
svakih 150 m ugradi ugibaliste

- slijepim ulicama ¢ija duljina ne prelazi 100 metara
na preglednom ili 50 metara na nepreglednom dijelu

- ujednosmjernim ulicama

- uizgradenim dijelovima naselja ako nije moguce
ostvariti povoljnije uvjete prometa

(13) Na podruéju obuhvata Plana sve povrsine u
osnovnoj razini koridora cestovnih prometnica potrebno
je dimenzionirati na nacin i u $irinama koje ¢e omoguditi

sigurno odvijanje prometa svih vrsta i u svim razdobljima
i uvjetima. Sirine kolnika trebaju biti u skladu s odred-
bama propisa. Utvrduju se slijede¢e minimalne $irine
kolnika:

- jednosmjerni promet 4,0 m

- dvosmjerni promet 6,0 m (iznimno 5,0 m u stam-
benim ulicama)

- u izgradenim dijelovima naselja $irina kolnika
planira se prema mogucnostima

2.1.2. Zeljeznicki promet

Clanak 25.

(1) Planom je odreden prostor za Zeljeznicki promet:

1. Zeljezni¢ka pruga za lokalni promet:

a. L102 Savski Marof — Kumrovec — DrZavna
granica — (Imeno)

(2) Sukladno zakonskoj legislativi, unutar zasti-
tinog pruznog pojasa u postupcima izdavanja akta za
provedbu dokumenata prostornog uredenja odnosno
odobravanja gradenja po posebnom propisu (za izgradnju
gradevina, postrojenja, uredaja i svih vrsta vodova za po-
trebe vanjskih korisnika) potrebno je ishoditi suglasnost i
posebne uvjete nadleznog javnopravnog tijela - upravitelja
zeljeznicke infrastrukture.

(3) Zastitini pruzni pojas je pojas koji ¢ini zemlji-
Ste s obje strane zeljeznicke pruge odnosno kolsijeka,
na udaljenosti 100 m mjeeno vodoravno od osi krajnjeg
kolosijeka sa svake strane, kao i pripadajuci prostor.

2.1.3. Pomorski promet

Clanak 26.

(1) Na podruc¢ju Grada Klanjca nema objekta po-
morskog prometa.

2.1.4. Promet unutarnjim vodama

Clanak 27.

(1) Na podru¢ju Grada Klanjca nema objekata
prometa unutarnjim vodama

2.1.5. Zraéni promet

Clanak 28.

(1) Na podrucju Grada Klanjca nema objekta zrac-
nog prometa.

2.2. Komunikacijski sustav

2.2.1. Elektroni¢ka komunikacijska mreza

Clanak 29.

(1) Planom se omogucava koriStenje pojaseva i
povrsina postojece kabelske kanalizacije (KK) i elektro-
nicke komunikacijske mreze za pojac¢avanje elektroni¢kih
komunikacijskih kapaciteta u svrhu pruzanja naprednih
Sirokopojasnih usluga. Kabelsku kanalizaciju (KK) treba
planirati u pojasu javne prometnice, u Sirini 1,00 m s obje
strane, uz sljedeée uvjete:

- postojece TK kapacitete treba izmjestiti u novo-
izgradenu KK

- privode KK planirati za sve gradevne Cestice na
podrucju grada

(2) Komunikacijsku infrastrukturu u naselju treba
projektirati i izvesti u skladu s vaze¢im zakonima, ured-
bama i pravilnicima, prema ostalim posebnim propisima,
uvjetima davaoca komunikacijskih usluga i pravilima
struke.
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(3) Kod paralelnog vodenja i krizanja komunika-
cijske instalacije i drugih instalacija treba se pridrzavati
uvjeta o minimalnim medusobnim udaljenostima.

(4) Gradnja sustava elektronicke telekomunika-
cijske infrastrukture te samostojeéih antenskih stupova
pokretne komunikacije moguca je izvan i unutar gra-
devinskog podrucja unutar zona odredenih Prostornim
planom grada Klanjca, a sukladno uvjetima odredenima
ovim ¢lankom. Izgradnju samostojec¢ih stupova potrebno
je, po mogucénosti, planirati izvan gradevinskog podrucja
naselja.

(5) U definiranom podrucju planirati uvjete za
razvoj infrastrukture te njihov razmjestaj u prostoru. Za
sve nove poslovne, stambeno-poslovne i stambene zgrade
predvidjeti izgradnju kabelske kanalizacije do najblize
tocke konekcije s postoje¢om, a sve prema Zakonu o elek-
troni¢kim komunikacijama i odgovaraju¢im pravilnicima.
Isto vrijedi i za sve poslovne, rekreacijske i urbane zone.

(6) Za razvoj naselja, turisticke ponude, uspostav-
ljanje visokog stupnja kontrole zastite, upravljanja i dr. od
izuzetne vaznosti je pobolj$ati i obnoviti postojecu EK1, te
predvidjeti izgradnju nove EKI na podrué¢jima na kojima
se odrzavaju sportska natjecanja, drustvene aktivnosti te
na rubnim podruéjima PP u sklopu osiguravanja suvre-
menog infrastrukturnog standarda.

(7) Glavnu trasu novo planirane KK treba usmjeriti
na postojec¢u komutaciju, treba predvidjeti moguénost
za montazu komunikacijsko-distributivnih ¢vorova
kabinetskog tipa, dimenzija 2x1x2 m, za koju lokaciju
je potreban EE prikljucak, ali nije potrebno formirati
zasebnu katastarsku parcelu. Potrebno predvidjeti mo-
guénost za realizaciju zra¢ne distributivne Cu i FTTx
mreze uz zajednicko koristenje postojecih EE stupova
kao i ugradnju novih TK stupova.

(8) Omoguciti koristenje javnih povrsina za postavu
javnih telefonskih govornica (JTG) u svim naseljima.
Omoguciti postavu 1 JTG prilagodene za potrebe osoba
s invaliditetom (osigurati nesmetan pristup JTG bez za-
preka - stepenice, stupici i sli¢ne barijere). JTG smjestaju
se prvenstveno uz sadrzaje drustvenih djelatnostiiglavna
prometna raskrizja u naseljima.

(9) Nova elektroni¢ka komunikacijska infrastruk-
tura za pruzanje javnih komunikacijskih usluga putem
elektroni¢kih komunikacijskih vodova, odreduje se pla-
niranjem koridora uz postivanje slijede¢ih uvjeta:

- u gradovima i naseljima gradskih obiljeZja smje-
Stavaju se podzemno u zoni pjesackih staza ili zelenih
povrsina

- u ostalim naseljima smjesStavaju se podzemno i/
ili nadzemno u zoni pjesackih staza ili zelenih povrsina

- za medunarodno, magistralno i medumjesno
povezivanje smjestavaju se podzemno slijedeci koridore
prometnica ili zeljeznickih pruga. Iznimno kada je to
moguce, radi skrac¢ivanja trasa, koridor se moze planirati
iizvan koridora prometnica ili zeljeznickih pruga vodeci
racuna o imovinsko-pravnim odnosima

- za izgradenu elektronicku komunikacijsku in-
frastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih usluga

putem elektronickih komunikacijskih vodova, potrebno
je planirati dogradnju, odnosno rekonstrukciju te even-
tualno prosirenje radi implementacije novih tehnologija
i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeéi
raCuna o pravu zajedni¢kog koristenja od strane svih
operatora.

(10) Zone elektronicke telekomunikacijske infra-
strukture oznacene u kartografskom prikazu kruznicama
promjera 1000 m, 1500 m, 2000 m i 3000 m, oznacuju
podruéja unutar kojih je moguca postava antenskog stupa.

(11) Unutar predvidenih zona uvjetuje se gradnja
samostojecih antenskih stupova takvih karakteristika da
moze prihvatiti vi§e operatora, odnosno prema tipskom
projektu koji je potvrden rjeSenjem Ministarstva zastite
okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva. 1znimno,
ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jed-
nog stupa koji ima takve karakteristike da moze primiti
sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se
izgradnja nekoliko nizih stupova koji na zadovoljavajuéi
nacin mogu pokriti planirano podrucje signalom.

(12) Ukoliko je unutar zone planirane elektronicke
komunikacijske infrastrukture ve¢ izgraden samostojeéi
antenski stup/stupovi, tada je moguée planirati izgradnju
dodatnog stupa za ostale operatore.

(13) Smjestaj stupova potrebno je planirati izvan
zastitnog pojasa drzavnih cesta kao i izvan koridora
planiranih cesta drzavnog znacenja. Gradnja stupa i
zahvati nuzni za rad, unutar ili u neposrednoj blizini
koridora infrastrukturnih sustava (prometni, energetski,
komunalni), moguca je uz posebne uvjete institucija, tijela
i poduzeca nadleznih za navedene koridore.

(14) Gradnja samostojeCeg antenskog stupa nije
moguca u zaplavnim podrucjima planiranih retencijskih i
akumulacijskih vodnih gradevina, a za radnje u pojasu 20
m od vodotoka, potrebno je ishoditi vodopravne uvjete.

(15) Izgradnju samostojecih stupova treba planirati
izvan podrucja zaSti¢enih prirodnih vrijednosti, a poseb-
no ukoliko zasti¢eno podrucje obuhvaca malu povrsinu.
Ukoliko je potrebna izgradnja stupa u tim podruc¢jima,
isti se trebaju planirati rubno te izbjegavati bioloske i
krajobrazno vrijedne lokacije. Gradevine za smjestaj
opreme potrebno je oblikovati u skladu s obiljezjima
tradicijske arhitekture okolnog prostora, a pristupne
putove do stupa ne asfaltirati. Na podrucju zasti¢enih
prirodnih vrijednosti i ekoloske mreze, potrebno je, su-
kladno Zakonu o zastiti prirode ocijeniti prihvatljivost
postavljanja samostojeceg antenskog stupa za ekolosku
mrezu odnosno na ciljeve ocuvanja zasticenog podrucja.
Gradnja stupa u blizini sakralnih gradevina te drugih
spomenika kulturne bastine, na istaknutim lokacijama,
moguca je na udaljenosti od najmanje 150 m od navedenih
gradevina. U postupku izdavanja lokacijske dozvole za
gradnju unutar zasti¢enih podrucja potrebno je ishoditi
posebne uvjete nadleznih tijela za zastitu kulturnih do-
bara i zastitu prirode.

(16) Gradnja samostojeceg antenskog stupa moguca
je u Sumi ili na Sumskom zemljistu samo ako to zbog
tehnickih ili ekonomskih uvjeta nije moguce planirati
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izvan Sume, odnosno Sumskog zemljista.

(17) Parcela na kojoj se predvida postavljanje
antenskog stupa treba imati pristup na javnu prometnu
povrsinu, a prostor oko stupa i objekta za smjestaj opreme
treba biti o¢iS¢en i1 posljuncani u Sirini 3 m ako je osiguran
vatrogasni pristup, odnosno Sirine 5 m kada nije osigu-
ran vatrogasni pristup. Potrebno je osigurati podlogu te
odvodnju oborinskih voda radi sprjecavanja odnosenja
Sljunka na susjedno zemljiste.

(18) Unutar gradevinskog podrucja samostojeci
antenski stupovi ne mogu se graditi na javnim zelenim
povrSinama unutar naselja, unutar zone zastite kulturnih
dobara, te na udaljenosti manjoj od 100 m od gradevinskih
podrucja gradevina skola, dje¢jih vrti¢a, bolnica i domo-
va za djecu i odrasle. Udaljenost od drugih gradevina
iznosi minimalno visina stupa. Navedene zone zastite i
udaljenosti odredene su ovim Planom ili ¢e se odrediti Ur-
banistickim planovima uredenja naselja ili dijela naselja.

(19) Unutar gradevinskog podrucja mogucéa je
postava i antenskih prihvata na gradevinama izuzev gra-
devina skola, djecjih vrti¢a i domova za djecu i odrasle, te
na zaSticenim spomenicima kulturne bastine. Izuzetno,
postava antenskih prihvata moguca je na gradevinama
kulturne bastine u skladu s posebnim uvjetima nadleznog
Ministarstva i konzervatorske sluzbe.

2.2.2. Sustav veza, odasiljaca i radara

Clanak 30.

(1) Na podru¢ju Grada Klanjca nema objekata
sustava veza, odasSiljaca i radara.

2.3. Energetski sustav

2.3.1. Nafta i plin

Clanak 31.

(1) U obuhvatu Plana smjesten je postoje¢i magi-
stralni plinovod Zabok-Kumrovec DN 150/50.

(2) Za izvodenje potrebnih plinskih podstanica i
granskih ogranaka izvan gradevinskih podrucja utvrde-
nih ovim Planom vrsit ée se u skladu s posebnim uvjetima
za transport plina.

(3) Za postojeéi magistralni plinovod Zabok-Ku-
mrovec DN-150/50 osiguran je zastitni pojas Sirine 60
metara. Podru¢je unutar zastitnog pojasa cjevovoda je
prostor ograni¢enog rezima koristenja u kojem je:

- zabranjeno graditi zgrade namijenjene stanovanju
ili boravku ljudi. Iznimno u podruéju obuhvata UPU
»haselja Klanjec, Mihanovi¢ Dol i Lepoglavec“zgrade
namijenjene stanovanju ili boravku ljudi, uz primjenu
posebnih mjera zastite, mogu se graditi na udaljenosti
od min. 15 metara od plinovoda

- vanjski rub ceste kod paralelnog vodenja mora
biti udaljen minimalno 10,0 m od plinovoda

- na mjestu krizanja ceste, odnosno instalacija sa
ovim plinovodom kut izmedu osi cjevovoda mora biti
izmedu 90 stupnjeva i 60 stupnjeva

- na mjestu krizanja sve instalacije (TK, NN, vodo-
vod i kanalizaciju) obavezno poloziti ispod magistralnog
plinovoda, a medusobni razmak iznosi minimalno 0,5 m
s postavljenom trakom upozorenja

- kod paralelnog vodenja instalacija minimalna

udaljenost od magistralnog plinovoda iznosi 5,0 m

- za gradevne Cestice u zastitnom pojasu magistral-
nog plinovoda pri ishodenju akata o gradenju (lokacijske
dozvole, rjesenja o uvjetima gradenja, ili rjeSenja o
izvedeno stanju i potvrda o izvedenom stanju), investitor
je duzan ishoditi posebne uvjete nadleznog operatora
transportnog sustava plina (Plinacro d.o.0. Zagreb).

(4) Za ostale postojece i planirane lokalne plino-
vode moguéi zahvati uz iste, provode se temeljem uvjeta
nadleznog javnopravnog tijela.

2.3.2. Elektroenergetika

2.3.2.1. Prijenosna visokonaponska mreza

Clanak 32.

(1) U obuvatu Plana smjesten je planirani dale-
kovod 110 kV (PL TS Struzec — PL TS Tuhelj) koji je
od podruénog (regionalnog) znacaja. Sirina zastitinog
koridora planiranog dalekovoda iznosi ukupno 50 me-
tara (25 metara lijevo i1 25 metara desno od uzduzne osi
prijenosnog voda).

(2) Postavljanje elektroopskrbnih visokonaponskih
vodova (zra¢nih ili podzemnih) kao i potrebnih trafosta-
nica izvan gradevinskih podruéja utvrdenih ovim Planom
obavljat ¢e se u skladu sa posebnim uvjetima Hrvatske
Elektroprivrede.

(3) Visokonaponski nadzemni vodovi ne zahtjevaju
svoju gradevnu parcelu, a prostor ispod vodova moze se
koristiti 1 u druge svrhe u skladu s pozitivnim zakonskim
propisima, uredbama, pravilnicima i standardima.

(4) Tijelo koje vodi upravni postupak izdavanja
dozvola za zahvat u prostoru (provodenje dokumenta
prostornog uredenja) i dozvola za gradnju gradevina u
zastitnom koridoru visokonaponskog dalekovoda (110
kV) duzno je traziti posebne uvjete gradnje od nadleznog
elektroprivrednog poduzeca/tvrtke HOPS d.d. —a, a odre-
dit ¢e se uvazavajuci odredbe ,,Pravilnika o tehnickim
normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih
vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV (Sluzbeni list
br. 65/88, Narodne novine 53/91 i 24/97), naglasavamo
poglavlje VIII-Prelazak vodova i njihovo priblizavanje
objektima, kao i primjenom drugih propisa.

2.3.2.2. Distributivna mreza

Clanak 33.

(1) Zastitni koridor za srednjenaponske nadzemne
vodove napona 20 kV iznose 16 metara ( 8 metara od linije
osi na svaku stranu voda), odnosno gradevine trebaju biti
odmaknute od najblizeg dijela stupa (temelji i sl.) nad-
zemnog voda 20 kV 2 metra, a gradevine visokogradnje
trebaju biti odmaknute od najblizeg vodi¢a nadzemnog
voda 6 metara.

(2) Zastitni koridor za niskonaponske nadzemne
vodove napona 0,4 kV iznose 5 metara (2,5 metara od
linije na svaku stranu voda), odnosno gradevine trebaju
biti odmaknute od najblizeg dijela stupa (temelji i sl.) nad-
zemnog voda 0,4 kV 1 metra, a gradevine visoko gradje
trebaju biti odmaknute od najblizeg vodi¢a nadzemnog
voda 2 metara.

(3) Zastitni koridor za srednjenaponske podzemne
vodove napona 20 kV iznose 4 metara (2 metara od linije
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na svaku stranu voda).

(4) Zastitni koridor za niskonaponske podzemne
vodove napona 0,4 kV iznose 2 metara (1 metar od linije
na svaku stranu voda).

(5) Srednjenaponski i niskonaponski nadzemni
vodovi ne zahtjevaju svoju gradevnu parcelu, a prostor
ispod vodova moze se koristiti i u druge svrhe u skladu
s pozitivnim zakonskim propisima, uredbama, pravilni-
cima i standardima.

(6) Zastitni koridor (povr$ina) za samostojece ar-
mirano betonske montazne transformatorske stanice (TS)
20/04, kV iznosi 7x7 metara s kamionskim pristupom na
javni put.

(7) Zastitni koridor (povrsina) za tranformatorske
stanice (TS) 20/0,4 na Celi¢no-resetkastom stupu iznosi
4x7 metara sa kamionskim pristupom na javni put.

(8) Pri odabiru lokacije trafostanica treba voditi
rauna o tome da u buducnosti ne predstavljaju ogra-
nicavajuci ¢imbenik izgradnje naselja, odnosno drugih
infrastrukturnih gradevina.

(9) U javnoj neprometnoj povrsini svake prometnice
treba osigurati koridor minimalne Sirine 1 m sa svake
strane za buduce elektroenergetske vodove.

(10) Gradenje u zastitnom koridoru elektroener-
getskih vodova moguce je uz posebne uvjete i tehnicko
rjeSenje izradeno od strane nadleznog elektroenergetskog
poduzeca.

(11) U slucaju potrebe elektroopskrbe buducih
gradevina potrebno je predvidjeti koridore za 20 kV 10,4
kV vodove i lokacije transformatorskih stanica 20/0,4 kV
sa stalnim neometanim kamionskim pristupom na javnu
povrsinu, te omoguciti prolaz 20 kV i 0,4 kV vodova od
lokacije transformatorske stanice 20/0,4 kV do susjednih
parcela.

2.3.2.3. Obnovljivi izvori energije

Clanak 34.

(1) Gradevine namijenjene proizvodnji elektricne
ili toplinske energije iz obnovljivih izvora (vode, sunca,
vjetra, biomase, bioplina i sl.) te kogeneracijska i trige-
neracijska postrojenja moguce je graditi u gospodarskim
zonama (namjena ) uz postivanje uvjeta za gradnju
propisanih za zonu. Iznimno je moguca gradnja ovih
postrojenja i unutar ostalih namjena, za postrojenja snage
do 500 kW prema uvjetima osnovne namjene.

(2) Postavljanje solarnih kolektora i fotonapon-
skih ¢elija u obliku samostalnih fotonaponskih sustava
i fotonaponskih elektrana koje se grade kao pomocéne
gradevine dozvoljeno je na svim postoje¢im i novim gra-
devinama i njihovim pripadaju¢im gradevnim ¢esticama.
Pri njihovoj izgradnji potrebno se pridrzavati uvjeta za
izgradnju pomo¢nih gradevina u pogledu visine, udalje-
nosti od rubova Cestice i sl.

(3) Izgradnja fotonaponskih elektrana u obliku
samostalnih gradevina (koje nisu vezane uz pojedinu gra-
devinu) nije moguca u gradevinskim podruéjima naselja.

(4) Izgradnja fotonaponskih elektrana u obliku sa-
mostalnih gradevina izvan gradevinskih podruéja naselja
moguca je samo unutar izdvojenog gradevinskog pod-

ru¢ja izvan naselja — gospodarske namjene — proizvodne.

(5) Planom nije predvidena izgradnja sustava vje-
troelektrana (vjetroparkova) na podruc¢ju Grada. Dozvo-
ljena je izgradnja manjih vjetroagregata kao pomoénih
gradevina uz postojece ili nove gradevine. Najveca
dopustena visina takvih vjetroagregata iznosi 10 m, a
od ruba ¢estice moraju biti udaljeni najmanje polovicu
svoje visine.

(6) Gradnja sustava za dobivanje energije iz obnov-
ljivih izvora u naseljima koja su zasti¢ena kao povijesne
cjeline i1 u kontaktnim zonama takvih naselja podlijeze
uvjetima koje propisuje nadlezna sluzba zastite. U nacelu
kod izbora smjestaja ovih gradevina treba tako birati loka-
cije da se §to manje narusi izgled naselja, karakteristi¢ne
vizure na povijesna naselja ili pojedina¢ne gradevine koje
imaju status kulturnog dobra.

2.4. Vodnogospodarski sustav

2.4.1. Vodoopskrba i drugo koriStenje voda

Clanak 35.

(1) Izgradnja vodoopskrbnih vodova, crpnih i
precrpnih stanica, kao i vodosprema izvan gradevinskih
podrucja utvrdenih ovim Planom, odvijat ¢e se u skladu
s posebnim uvjetima Hrvatske vodoprivrede, odnosno
nadleznog ureda za vodoopskrbu.

(2) Treba voditi racuna o tome da u buducnosti
izgradnja komunalnih gradevina ne predstavljaju ogra-
nicavajuci ¢imbenik izgradnje naselja, odnosno drugih
infrastrukturnih gradevina, te da ne narusavaju ambijen-
talne osobine naselja. Oblikovanje komunalnih gradevina
treba uskladiti s okolisem.

(3) Ako na dijelu gradevinskog podrucja na kojem
¢e se graditi gradevina postoji vodovodna mreza, opskrba
vodom rjesava se prema mjesnim prilikama. Za izgradnju
stambenih gradevina na podrucjima gdje nema pitke
vode, uvjetima uredenja prostora odreduje se obveza
izgradnje cisterni ili bunara.

(4) Postojeci lokalni izvori (bunari, izvori i sl.)
moraju se odrzavati i ne smiju se zatrpavati ili unistavati.
Naprave (bunari, crpke i cisterne), koje sluze za opskrbu
vodom moraju biti izgradene i odrzavane prema postoje-
¢im propisima. One moraju biti udaljene i s obzirom na
podzemne vode locirane uzvodno od moguéih zagadivaca
kao sto su: fekalne jame, gnojista, kanalizacijski vodovi
i okna, otvoreni vodotoci ili bare i sli¢no.

(5) Bunari se moraju graditi od nepropusnog ma-
terijala i to 50 cm iznad povrsine terena te 20 cm ispod
najnizeg vodostaja podzemne vode. U podruéjima u
kojima postoji opasnost od poplava, gornji rub bunara
mora biti najmanje 20 cm iznad najvise izmjerene razine
poplavne vode i treba biti nepropusno izveden. Dubina
bunara odredit ¢e se prema razini podzemne vode, ali ne
smije biti manja od 7,0 m od povrsine terena. Unutarnje
stijenke bunara moraju biti zagladene do dubine najmanje
4,0 m ispod povrsine terena. Bunar mora biti pokriven
nepropusnom plocom.

2.4.2. Otpadne i oborinske vode

Clanak 36.
(1) Izgradnja magistralnih kolektora, zajedno s
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procistac¢ima izvan gradevinskih podrucja utvrdenih
ovim Planom, obavljat ¢e se u skladu s posebnim uvjetima
nadlezne ustanove zaduzene za odvodnju. Za izgradnju
procistaca unutar gradevinskog podruéja ili u njegovoj
neposrednoj blizini, treba izraditi odgovarajuéu studiju
utjecaja na okoli$. Bududi da se planirani procistac nalazi
u podrucju danas ugrozenom od poplava, potrebno je
prije njegove izgradnje osigurati zastitu tla i vodotoka.

2.4.3. Uredenje vodotoka i voda

Clanak 37.

(1) Znacajni vodotoci na podrucju Klanjca su vodno
tijelo Sutla (CSR00022 010798) i vodno tijelo Lucelnica
(CSR00198 000000).

(2) Iz Registra zasti¢enih podrucja, koji vode Hrvat-
ske vode, utvrdeno je da na predmetnom podru¢ju nema
podrucja izvorista, povrSinskih vodozahvata ili drugih
lezista vode; vidljivo je da predmetno podrucje pripada
slivu osjetljivog podruéja (Dunavski sliv-osjetljivo) te
spade u podrucje koje je namijenjeno zastiti stanista ili
vrsta (Ekoloska mreza — Natura 2000).

(3) Sukladno Planu upravljanja vodnim podru¢jem
do 2027. (NN 84/23), na predmetnom podruéju nalazi se
tijelo podzemne vode Sliv Sutle i Krapine (CSFI-24) te
tijelo mineralne i geotermalne podzemne vode Zagorsko
(CSGTI-B).

2.4.4. Melioracijska odvodnja

Clanak 38.

(1) Unutar obuhvata Plana nema podrucja vezanih
uz melioracijsku odvodnju.

3. POSEBNE MJERE

3.1. Posebne vrijednosti

3.1.1. Zasticeni dijelovi prirode

Clanak 39.

(1) U obuhvatu plana se nalazi dio znacajnog kraj-
obraza ,,Zelenjak — Risvicka i Cesarska gora“. Ukupna
povrsina znacajnog krajobraza iznosi 287.30 ha od kojih
se 123, 79 ha nalazi na podrucju Grada Klanjca. Odluka
o proglasenju znacajnog krajobraza objavljena je u Na-
rodnim novinama broj 120/11.

(2) U znacajnom krajobrazu nisu dopusteni zahvati
i djelatnosti kojima se narusavaju obiljezja zbog kojih je
zastien. Zahvati u prirodi planiraju se na nacéin da se
izbjegnu ili na najmanju mjeru svedu osStecenja prirode.

(3) Prema Clanku 143. Zakona o zatiti prirode (NN
127/19), za zahvate na zasticenome podrucju za koje je
sukladno posebnim propisima iz podrucja prostornog
uredenja i posebnim propisima iz podrucja gradnje po-
trebno ishoditi akt za gradenje, osim za zahvate iz ¢lanka
23. ovog Zakona, uvjete zastite prirode utvrduje i potvrdu
izdaje upravno tijelo za zahvate koji se izvode na podrucju
regionalnog parka, spomenika prirode, znacajnog kraj-
obraza, park-Sume i spomenika parkovne arhitekture.

(4) Znacajnim krajobrazom upravlja Javna ustanova
za upravljanje zasticenim prirodnim vrijednostima na
podrucju Krapinsko-zagorske zupanije.

(5) Tijekom izvodenja zahvata nositelj zahvata
je duzan djelovati tako da u najmanjoj mjeri oStecuje
prirodu, a po zavr$etku zahvata duzan je u zoni utjecaja

zahvata uspostaviti ili pribliziti stanje u prirodi onom
stanju koje je bilo prije zahvata.

(6) Kako bi se osiguralo o¢uvanje bioloske i kraj-
obrazne raznolikosti te integritet cijelog podrucja zna-
¢ajnog krajobraza ,,Zelenjak - Risvicka i Cesarska gora”
predlazu se sljede¢e mjere zastite:

- sprijeCiti potencijalno ugrozavajucée zahvate (npr.
izgradnja objekata velikih gabarita, industrijskih postro-
jenja, uredenje vodotoka, otvaranje kamenoloma i sl.) u
prostoru znacéajnog krajobraza i ekoloske mreze koji bi
mogli narusiti obiljezja zbog kojih je podrucje zastic¢eno,
osim zahvata propisanih Sumskogospodarskim planovima

- u cilju o¢uvanja ugrozenih stanista i vrsta, ne-
prihvatljivo je na bilo koji nacin njihovo uniStavanje ili
zagadivanje

- u cilju o¢uvanja bioloske raznolikosti, Sumama je
potrebno gospodariti na odrziv na¢in sukladno nacelima
certifikacije Suma

- ne unositi strane (alohtone) i genetski modificirane
organizme u prirodna stanista

- radi ocuvanja bioloske raznolikosti travnjacima
je potrebno gospodariti putem ispase i rezimom kos$nje
prilagodenim vrsti travnjaka

- §titi podruéja prirodnih vodotoka, izbjegavati
regulaciju vodotoka i promjene vodnog rezima vodenih
imocvarnih stanista ukoliko to nije neophodno za zastitu
zivota ljudi i naselja

- poticati ekolosku proizvodnju i tradicionalnu po-
ljoprivredu radi o¢uvanja antropogenih stanista (travnjaci,
oranice, vo¢njaci, vinogradi,... )

- potrebno je onemoguciti nastajanje divljih odla-
galiSta otpada te sanirati postojeca

- sprije€iti eventualno aktiviranje rada kamenoloma
ili otvaranje novih

- izgradnju stambenih objekata ograniciti na pod-
rucje postojecih naselja

(7) Kod planiranja prenamjene i prosirenja posto-
jecih gradevinskih podruéja te planiranja zahvata izvan
gradevinskih podrug¢ja voditi raCuna da se njihova izgrad-
nja izuzme s podrucja znacajnog krajobraza.

3.1.2. Kulturna bastina

Clanak 40.

(1) Na podrucju Grada Klanjca zasti¢ena su kultur-
na dobra upisana u Registar kulturnih dobara:

- Brozova zgrada (Klanjec) Z-4802

- Galerija Antuna Augustincic¢a (Klanjec) Z-7729

- Kapela sv. Filipa i Jakova (Letov¢an Novodvorski)
Z-4105

- Kapela sv. Florijana (Florijan) Z-2095

- Kompleks dvorca “Novi Dvori Klanje¢ki” (Novi
Dvori Klanjecki) Z-4595

- Kompleks franjevackog samostana s crkvom
Navjestenja Blazene Djevice Marije (Klanjec) Z-4326

- Kulturno-povijesna cjelina grada Klanjca (Kla-
njec) Z-4905

- Spomen-park znamenitih Klanjcana (Klanje-
€)-Z-4596

- Utvrda Cesargrad (Klanjec) Z-3519
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(2) Za sve zahvate na kulturnim dobrima koja su
upisana u Registar kulturnih dobara u postupku ishodenja
odobrenja za zahvat u prostoru kod nadlezne uprave za
zastitu kulturne bastine potrebno je ishoditi slijedece:

- posebne uvjete

- prethodno odobrenje ili potvrdu glavnog projekta

- nadzor u svim fazama radova koji provodi nad-
lezni konzervatorski odjel

(3) Na podrucju Grada Klanjec evidentirana su
kulturna dobra lokalnog znacaja koja se $tite planom:

- seosko naselje

1. Mihanovi¢ Dol

- gradsko naselje

1. Klanjec

- civilne gradevine

1. 8kola (Letov¢an Novodvorski)

2. zgrada Trg A. Mihanovica, k.br. 15,16,17

- etnoloska bastina

1. Bratovski vrh (k.br. 25-37)

2. Goljak Klanjecki (zaseok Dr¢ici k.br. 7-10)

3. Ledine Klanjecke (skupine drvenih vinogradar-
skih klijeti)

4. Letovcan Novodvorski (Harapini k.br. 7-11,
Petki 29-30)

5. Police (k.br. 72-74)

6. Tomasevec (Someki k.br. 51-55)

7. Gredice (k.br. 48-68)

8. Letovéan Tomasevecki (Simunéici 20-21 i Hor-
vati 2-3)

- spomen objekt

1. spomenik “Nasoj borbi” (Brozov brijeg)

2. spomenik Antunu Mihanovi¢u (Trg A.M. Kla-
njec)

- spomenik parkovne arhitekture

1. drvored i perivoj spomen groblja Klanjec

2. drvored i perivoj uz dvorac u Novim Dvorima
Klanjeckim

3. drvored kestena u 3 linije oko Zupne crkve sv.
Marije

- raspelo

1. Raspelo (Dol Klanjecki)

(4) Za zahvate na kulturnoj bastini koja je eviden-
tirana ovim Planom u postupku ishodenja odobrenja za
zahvat u prostoru nije obavezan no preporuca se zatraziti
misljenje o mjerama zastite nadleznog konzervatorskog
odjela.

3.1.3. Krajobraz

Clanak 41.

(1) Na podruéju Grada Klanjca nalaze se podrucja
prirode zasticena mjerama prostornog plana:

- Znacajni krajobraz

1. dolina Rijeke Sutle

2. tok potoka Tomasevec i dio toka potoka Lucel-
nice

3. Zelenjak-Risvic¢ka i Cesarska gora (prijedlog
prosirenja)

- Kultivirani krajobraz

1. vinogradarski predio sa starim klijetima u Le-

dinama Klanjeckim

2. prostor oko crkve Sv. Filipa i Jakova

3. prostor oko kapele Sv. Florijana

4. Brozov brijeg, s vikendicom i lovackim domom

(2) Postoje¢e Sumske povrsine ne mogu se pre-
namijeniti. Potrebno je gospodariti Sumama na naéin
da se oCuvaju autohtone Sumske zajednice, a u skladu
s vaze¢im zakonima i propisima te sukladno nacelima
certifikacije Suma.

3.1.4. Ekoloska mreza (Natura 2000)

Clanak 42.

(1) Uredbom o proglasenju ekoloske mreze, na pro-
storu Grada Klanjca nalazi se podrucje ekoloske mreze
NATURA 2000 - SUTLA HR 2001070. To su podruéja
ocuvanja znacajna za vrste i stani$ne tipove — POVS
(Predlozena podruéja od znacaja za Zajednicu — pSCI).
Ukupna povrsina ekoloske mreze Sutla iznosi 155,55 ha
od Cega se 15,35 ha nalazi na prostoru Grada Klanjca.

(2) Za planirani zahvat u podrucju ekoloske mreze,
koji sam ili s drugim zahvatima moze imati znacajan
utjecaj na ciljeve ocuvanja i cjelovitost podrucja ekoloske
mreze, sukladno propisima treba ocijeniti njegovu pri-
hvatljivost za ekolosku mrezu.

3.2. Posebna ograni¢enja

3.2.1. Tlo

Clanak 43.

(1) U svrhu zastite od potresa potrebno je kon-
strukcije svih gradevina koje se planiraju graditi ili
rekonstruirati na podruc¢ju Grada uskladiti sa zakonskim
propisima za seizmicku zonu intenziteta VII 1 VIII stup-
njeva MCS skale.

(2) U zonama potencijalnih klizista potrebno je
izraditi prethodna ispitivanja stabilnosti tla i izbjegavati
naznacéene zone za vecée gradevinske zahvate.

(3) Na nestabilnim terenima potrebno je sanirati tlo
sadnjom odgovarajuce vegetacije za tu svrhu.

3.2.2. Vode i more

Clanak 44.

(1) Planom su sukladno posebnim propisima utvr-
dene poplavne zone velike, srednje i male vjerojatnosti
pojave poplava. Za zahvate na tim podrucjima potrebno
je zatraziti uvjete Hrvatskih voda.

(2) Unutar poplavnog podrucja, zahvati ne smiju
otezati ublazavanje posljedica poplava niti drugacije nega-
tivno utjecati na ciljeve zastite voda i upravljanja vodama.

(3) Sukladno kartama opasnosti od poplava i kar-
tama rizika od poplava RH (net: https:/preglednik.voda.
hr/) potrebno je ograniCiti prava vlasnika i posjednika
zemlji$ta te provoditi posebne mjere radi odrzavanja
vodnog rezima prema poglavlju VIII Zakona o vodama.

3.2.3. Podrucja posebnih ograni¢enja

Clanak 45.
(1) Unutar obuhvata Plana nema podrucja posebnih
ograniéenja.
3.2.4. Zrak
Clanak 46.

(1) Unutar obuhvata Plana nema podrucja posebnih
ograni¢enja vezanih uz zrak.
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3.3. Posebni nacini koristenja
3.3.1. Podrugja posebnog naéina koristenja
Clanak 47.

(1) Unutar obuhvata Plana nema podruéja posebnog
nacina koristenja.

3.3.2. Podruéja primjene posebnih mjera uredenja
i zastite

Clanak 48.

(1) U cilju sanacije napustenog eksploatacijskog
polja Zelenjak i privodenja kona¢noj namjeni, to jest
Sportsko-rekreacijska namjena - sportsko-rekreacijska
igraliSta na otvorenom (R3), propisuje se obveza izrade
UPU-a. To¢an obuhvat UPU-a definira se Odlukom o
izradi istoga.

POJIMOVI

Clanak 4.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika i
prostornih planova, koji se izraduju i donose u skladu s
ovim Pravilnikom, imaju sljedeée znacenje:

1. Osnovni pojmovi

- koridor je obuhvat podru¢ja posebnih uvjeta
(ogranicenja) odreden prostornim planom unutar kojeg se
smjesta gradevina za koju jos$ nije odreden to¢an prostorni
polozaj, pri cemu se koridor moze odrediti za gradnju
nove ili rekonstrukeiju postojece gradevine

- za$titni prostor je obuhvat podrucja posebnih
uvjeta postoje¢ih gradevina infrastrukturnih sustava
u kojemu su u svrhu njihove zastite ili zastite okolnih
gradevina i povr$ina, prostornim planom ili posebnim
propisom nadleznog tijela propisana ogranicenja ili je
posebnim propisom nadleznog tijela propisana obveza
utvrdivanja posebnih uvjeta u provedbi prostornog plana

- interpolacija je gradnja zgrade u pretezito izgra-
denom uli¢nom potezu, na gradevnoj Cestici smjestenoj
izmedu dvije ve¢ izgradene, odnosno uredene gradevne
Cestice, ukljucivo i uglovna gradevna Cestica

- regulacijska linija je linija koja razgranicava pro-
metnu povrsSinu od povrsina drugih namjena

- gradevinski pravac je pravac, odnosno linija ko-
jom se odreduje minimalna udaljenost procelja gradevine
od regulacijske linije

- obvezni gradevinski pravac je pravac, odnosno
linija na kojoj se obvezno smjesta preteziti dio procelja
gradevine pri ¢emu ostali dio procelja gradevine ne
smije odstupiti za vise od 10% od propisane minimalne
udaljenosti gradevinskog pravca od regulacijske linije

- namjena prostora, povrsine, zemljiSta, odnosno
gradevine je odredena zakonom kojim se ureduje pro-
storno uredenje

- primarna namjena je jedna ili viSe osnovnih na-
mjena prostora, povrsine, zemljista, odnosno gradevine
odredena prostornim planom na nacin propisan ovim
Pravilnikom

- sekundarna namjena je jedna ili viSe pratecih
namjena primarnoj namjeni odredena prostornim pla-
nom na nacin propisan ovim Pravilnikom, koja se ne
moze planirati niti graditi bez i prije primarne namjene
prostora i udio kojih ne moze iznositi vise od 35 % uku-

pne gradevinske (bruto) povrsine na ¢estici, ne moze se
planirati na samostalnoj gradevnoj Cestici, niti se za istu
moze odrediti obuhvat zahvata

- prate¢a namjena na podrucju pojedinih primarnih
namjena je namjena koja se moze smjestiti na zasebnoj
gradevnoj Cestici ili se smatra sekundarnom namjenom

- glavna gradevina je osnovna gradevina na gra-
devnoj Cestici ¢ija je namjena u skladu s primarnom
namjenom prostora, odnosno povrsine

- postojeca gradevina je gradevina izgradena na
temelju gradevinske dozvole ili drugog odgovarajuceg
akta kojim se odobrava gradenje i svaka druga gradevina
koja je prema posebnom zakonu s njom izjednacena

- pomo¢na gradevina je gradevina koja se gradi
na gradevnoj Cestici glavne gradevine, ¢ija namjena
upotpunjuje namjenu glavne gradevine i/ili sluzi uporabi
glavne gradevine

- prateca gradevina druge namjene je gradevina
koja se gradi iskljuc¢ivo na gradevnoj Cestici glavne
gradevine, a odredena je kao sekundarna namjena pro-
stornim planom

- prirodni teren je neuredeni i/ili hortikulturno
uredeni dio gradevne Cestice, bez podzemne gradnje,
bez nadzemne gradnje, bez natkrivanja, bez parkiranja,
bez bazena, bez teniskih igralista i sl., a temeljna mu je
svrha osiguravanje prirodne upojne povrsine s ciljem
ublazavanja posljedica, odnosno prilagodba klimatskim
promjenama

- zelene povrsine su javne zelene povrsine i zastitne
zelene povrsine, ako ovim Pravilnikom nije drugacije
propisano

- javne zelene povrsine su javni parkovi (perivoji),
gradske park-Sume, djecja igralista, vrtovi (botanicki,
zooloski i sl.)

- zastitna zelena povrsina je prirodna povrsina i/ili
povrsina oblikovana radi potrebe zastite (okolisa, reljefa,
nestabilnih padina, od erozija, voda, poto¢nih dolina, od
buke, klimatskih promjena i sl.), a obuhvacaju i zastitne
zelene povrsine uz infrastrukturne gradevine i ostale
kultivirane zelene povrsine

- smjestajne jedinice koje nisu povezane s tlom
na ¢vrsti nacin su jedinice koje se postavljaju u sklopu
jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turisticke
namjene i za Cije postavljanje nije potrebna gradevinska
dozvola

- prema ovom Pravilniku kampom se ne smatra
pruzanje usluge smjestaja u domaéinstvu na smjestajnim
jedinicama na otvorenom prostoru — usluge kampiranja u
domacinstvu odredene posebnim propisom

- odmoriste za kamp prikolice i autodomove
(kampere) je parkiraliste koje je opremljeno da zadovolji
specificne zahtjeve vozila za kampiranje u prolazu

- hotel je gradevina jedinstvene funkcionalne cjeli-
ne ugostiteljsko-turisticke namjene koja se planira i gradi
u gradevinskom podruéju naselja (hotel bastina, difuzni
hotel, hotel (s depandansom), aparthotel (s depandansom),
pansion, integralni hotel, ljecili$ne vrste (s depandan-
som), hotel posebnog standarda (s depandansom)) ili u
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izdvojenom gradevinskom podrucju izvan naselja (hotel
(s depandansom), ljeéilisne vrste (s depandansom), hotel
posebnog standarda (s depandansom))

- turisti¢ko naselje je jedinstvena funkcionalna
cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene u sklopu koje
je moguce planirati hotel (s depandansom), ljecilisne
vrste (s depandansom), hotel posebnog standarda (s de-
pandansom), vrsta smjestajne gradevine vile, s prate¢im
sadrzajima

- adrenalinski park je posebna vrsta zabavnog
parka namijenjenog rekreaciji i zabavi, a ureden je na
otvorenom i opremljen spravama (npr. vise¢i mostovi,
mreze, uzad, poligoni s preprekama, koloture, zidovi za
slobodno penjanje, poligoni za paintball, zip line, spusta-
lice i sli¢na nepokretna ili prijenosna oprema projektirana
isklju¢ivo za rekreaciju i zabavu, a ne kao sredstvo za
prijevoz osoba)

- zabavni park je jedinstvena funkcionalna cjelina
s uredenim i ogradenim otvorenim i zatvorenim prosto-
rima i gradevinama, opremljenim zabavnim sadrzajima
iatrakcijama, a moze biti organiziran i kao tematski park

- krajobraz, odnosno krajolik je odredeno podrucje,
percipirano od covjeka, ¢iji je karakter rezultat medusob-
nog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih ¢imbenika

- vidikovac je mjesto posebno uredeno za proma-
tranje krajobraza

- zona ekspozicije je podrucje odredeno prostornim
planom, koje okruzuje kulturno dobro i za koje se prostor-
nim planom odreduju smjernice zastite, odnosno uvjeti
ili zabrana gradnje i/ili uredenja u svrhu sprjecavanja ne-
gativnog utjecaja na osobite vrijednosti kulturnog dobra

- zona posjetiteljske infrastrukture je zona or-
ganiziranog posjeta turista, odnosno prostorna cjelina
namijenjena uredenju povrsina i gradnji gradevina za
potrebe posjecivanja i upravljanja zasti¢enim podru¢jem

- zona tradicijske izgradnje je podrucje tradicijskih
naseobina i/ili gradevina izvan gradevinskih podruéja
usko povezanih s kontinuiranim povijesnim gospodar-
skim koristenjem poljoprivrednih povrSina i mora (ribar-
stvo, stocarstvo, poljodjelstvo i maslinarstvo)

- povrsina unutarnjih voda je svaka prirodna ili
umjetna vodena povrsina na kopnu, koja je stalno ili
povremeno pod vodom (vodotok, izvoriste, jezero, lokva,
akumulacija, ribnjak, te retencija, kanal i inundacija)

- povrsina infrastrukture je povr§ina namijenjena
gradnji 1 uredenju infrastrukturnih sustava (prometnog,
komunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog)

- manja infrastrukturna gradevina je gradevina i/ili
uredaj infrastrukture u distribucijskoj mrezi (npr. trafo-
stanica 10(20)/0,4kV, crpna i prepumpna stanica ili slicna
gradevina koja je dio distribucijske mreze infrastruk-
turnog sustava) koja se moze graditi i postavljati na pro-
storima, odnosno povr§inama svih namjena odredenim
prostornim planom, a u skladu s tehnoloskim potrebama

- prometni sustav su povr§ine namijenjene gradnji
iuredenju cestovnog, zeljezni¢kog, pomorskog, rijecnog
(jezerskog), zracnog, biciklistickog i pjesackog prometa

- cesta drzavnog znacaja je cesta koja ¢ini sustav

cestovnog prometa drzavnog znacéaja

- cesta podru¢nog (regionalnog) znacaja je cesta
koja ¢ini sustav cestovnog prometa podruénog (regio-
nalnog) znacaja

- cesta lokalnog znacaja je cesta koja ¢ini dio
sustava cestovnog prometa lokalnog znacaja i odreduju
se prostornim planom uredenja grada, odnosno op¢ine

- cesta je infrastrukturna povrSina, odnosno gra-
devina koja se u prostornom planu odreduje gradevnom
Cesticom (cestovnim zemljistem), trasom ili koridorom

- staze su pjeSacke, biciklisticke, konjic¢ke i slicne
staze, izuzev staza za motorna vozila

- zeljeznicka pruga je infrastrukturna povrsina,
odnosno gradevina koja se u prostornom planu odreduje
gradevnom cesticom (pruznim pojasom), trasom ili
koridorom

- Zeljeznicka pruga za posebni promet je posebna
vrsta zeljeznicke pruge u odnosu na njegovu specificnu
namjenu (Zeljeznicki industrijski kolosijek, turisti¢ki
kolosijek, zeljeznicki kolosijek u morskoj luci, luci unu-
tarnjih voda ili u robnom terminalu i dr.)

- luka je povrsina odredena prostornim planom u
sustavu pomorskog ili rije¢nog prometa, odnosno prometa
na unutarnjim vodama, koja obuhvaéa izgradeni i uredeni,
odnosno planiran za gradnju, kopneni dio obale i pripa-
dajuci akvatorij i namijenjena je lu¢kim djelatnostima

- priveziste je gradevina (primjerice ponton, gat,
mol, riva) namijenjena za privez plovila na moru:

a) uz izdvojeno gradevinsko podruéje izvan naselja
ugostiteljsko-turisticke namjene (ponton, gat, mol) odno-
sno u sklopu tog izdvojenog gradevinskog podrucja izvan
naselja ukoliko se planira kopneni dio privezista — riva

b) u svrhu akvakulture

¢) u svrhu priveza na nenaseljene otoke i otocice

- urbano podrucje je gradevinsko podruéje naselja,
u pravilu, centralnog sredis$njeg naselja administrativne
jedinice koja ima status grada po posebnom propisu.

2. Gradevine prema namjeni

- gradevina stambene namjene je zgrada nami-
jenjena stalnom i povremenom stanovanju (tipologije
propisane prostornim planom u odnosu na broj stanova,
katnost, oblikovanje i sl.)

- gradevina stambeno-poslovne namjene je zgrada
namijenjena stalnom i povremenom stanovanju i obavlja-
nju djelatnosti sukladno prostornom planu ¢iji sadrzaji,
razinom buke i1 emisijom u okoli§ sukladno posebnim
propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stano-
vanja, rada i boravka na odnosnoj i susjednim gradevnim
Cesticama i smatra se gradevinom mjesovite namjene

- gradevina javne i drustvene namjene odredena je
zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje i ukljuéuje
smjestaj i prate¢ih namjena sukladno Prilogu II. ovoga
Pravilnika

- gradevina proizvodne namjene je gradevina gos-
podarske namjene namijenjena obavljanju industrijskih,
obrtnickih i/ili poljoprivrednih (preradivackih) djelatno-
sti te ostalih proizvodnih djelatnosti, ukljuéujuci i pratece
namjene sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika
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- gradevina poljoprivredne namjene je gospodar-
ska gradevina namijenjena obavljanju poljoprivredne
proizvodnje:

d) gradevina za uzgoj Zivotinja

e) gradevina u funkciji ratarske proizvodnje, vino-
gradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade biljaka (voca,
povréa, cvijeca, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva

f) pomoéna gradevina u sklopu poljoprivrednih
gospodarstava i

g) ostale gradevine u funkciji poljoprivredne pro-
izvodnje

- gradevina poslovne namjene je gradevina nami-
jenjena obavljanju uredskih, servisnih, usluznih (uklju-
¢ujuci i ugostiteljskih), trgovackih i ostalih poslovnih
djelatnosti, ukljuujuéi i prateée namjene sukladno
Prilogu II. ovoga Pravilnika

- gradevina komunalno-servisne namjene je po-
slovna gradevina komunalnih poduzec¢a s odgovaraju¢im
povrsinama, radionicama, spremistima i prostorima
deponija (npr. soli za posipanje prometnica) za potrebe
komunalnih poduzeéa, te reciklazna dvorista namijenjena
odvojenom prikupljanju i privremenom skladistenju ma-
njih koli¢ina posebnih vrsta otpada sukladno posebnom
propisu, reciklazna dvorista za gradevni otpad u svrhu
obavljanja djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja
gradevnog otpada i gradevine namijenjene razvrstavanju,
mehanickoj obradi i privremenom skladistenju gradevnog
otpada, te gradevine za potrebe zbrinjavanja Zivotinja

- gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene je gra-
devina namijenjena obavljanju gospodarskih djelatnosti
ugostiteljstva i turizma (usluge smjestaja, prehrane, pic¢a
i napitaka) sukladno posebnim propisima, ukljuéujuci i
pratece namjene sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika

- ugostiteljski sadrzaji podrazumijevaju zgrade bez
smjestaja, odnosno poslovnu usluznu namjenu (restorane,
barove i sl.)

- gradevina mjeSovite namjene je gradevina unutar
koje se uz primarne planira i jedna ili vise sekundarnih
namjena u skladu s ovim Pravilnikom

- infrastruktura je pojam odreden zakonom kojim
se ureduje prostorno uredenje

- gradevina sportsko-rekreacijske namjene je grade-
vina namijenjena sportskim i rekreacijskim aktivnostima,
ukljucujudi i pratece namjene sukladno Prilogu II. ovoga
Pravilnika

- prostori/gradevine za boravak osoblja/zaposlenih
su prostori/gradevine u sklopu odabrane primarne namje-
ne, a koji se ne ura¢unavaju u smjestajni kapacitet odreden
prostornim planom, smjestaju iza glavne gradevine, a ne
manje od 100 m od obalne crte i gdje ne postoji ugroza za
zdravlje osoblja i zaposlenih za vrijeme boravka (buka,
zagadenje zraka i sl. prema posebnim propisima).

3. Dijelovi i etaze zgrade

- etaza je prostor podruma, suterena, prizemlja,
kata, uvucenog kata ili potkrovlja

- nadzemna etaza je suteren, prizemlje, kat, uvuceni
kat i potkrovlje

- podzemna etaza je podrum

- podrum (Po) je dio zgrade, odnosno gradevine
koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od 50 % svoga
obujma u kona¢no uredeni teren

- suteren (S) je dio zgrade, odnosno gradevine koji
je ukopan do 50 % svoga obujma u konaéno uredeni teren

- prizemlje (P) je dio zgrade, odnosno gradevine ¢ija
se razina zavrsne plohe konstrukcije poda nalazi na koti
konacno uredenog terena ili najvise 1,5 m iznad najnize
kote konacno uredenog terena ili dio zgrade koji se nalazi
iznad podruma i/ili suterena

- kat (K) je dio zgrade, odnosno gradevine koji se
nalazi iznad prizemlja

- uvuceni kat (Uk) je najvisa etaza zgrade, odnosno
gradevine oblikovana ravnim krovom ¢iji zatvoreni ili
natkriveni dio iznosi najvise 75 % povrsine dobivene
vertikalnom projekcijom svih zatvorenih nadzemnih
dijelova zgrade, odnosno gradevine, uvucen obvezno s
uli¢ne strane

- potkrovlje (Pk) je dio zgrade, odnosno gradevine
koji se nalazi iznad suterena, prizemlja ili zadnjega kata
ineposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, ¢ija visina
nadozida nije vi$a od 1,2 m mjereno od gornje kote medu-
katne konstrukcije, uz uvjet da se nagib krova zajedno s
visinom sljemena obvezno propisuje u prostornom planu
ovisno o lokacijskim uvjetima

- galerija je prostor unutar jedne samostalne
uporabne cjeline (stan, poslovni prostor, garaza i sl.) i/
ili funkcionalne jedinice (hotelska soba, apartman 1i sl.)
odvojen zasebnim podom unutar etaze, a njezina povrsina
ne smije biti ve¢a od 75 % neto povrsine te etaze

- tehnicka etaza je prostor zgrade, odnosno grade-
vine namijenjen isklju¢ivo smjestaju i razvodu instalacija
i/ili koji nije namijenjen boravku ljudi, odnosno smjestaju
zivotinja, biljaka i stvari

- balkon je vanjski dio etaze zgrade, odnosno gra-
devine otvoren s najmanje dvije svoje strane, a koji moze
biti u ravnini dviju susjednih procelja te dijelom ili u pot-
punosti istaknut izvan ravnina procelja zgrade/gradevine

- loda je vanjski dio etaze zgrade, odnosno grade-
vine otvoren jednom svojom stranom

- terasa je otvoreni vanjski dio zgrade, odnosno
gradevine koji se nalazi uz ili na toj zgradi/gradevini

- krovovi gradevina su: kosi krovovi (jednostresni,
dvostresni, visestresni), ravni krovovi (nagiba do 6 %),
zaobljeni krovovi, krovovi nepravilnih geometrijskih
oblika ili kombinacija navedenih

- krovna kuéica je dio krovne konstrukcije pot-
krovlja, odnosno krovni istak, s otvorom istaknut iznad
ravnine krovne plohe

- istak procelja je zatvoreni unutarnji dio etaze kata
istaknut u odnosu na ravninu procelja zgrade/gradevine.

4. Zgrade prema smjestaju na gradevnoj Cestici

- slobodnostojec¢a zgrada je zgrada koja je sa svih
strana odmaknuta od granica gradevne Cestice ili koja je
sa svih strana odmaknuta od granica gradevne Cestice
osim od regulacijske linije na kojoj je izgradena

- poluugradena zgrada je zgrada kojoj se jedna bo¢-
na strana nalazi na granici gradevne Cestice, a s drugih
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strana ima neizgraden prostor (vlastitu gradevnu ¢esticu
ili javnu povrsinu)

- ugradena zgrada je zgrada kojoj se dvije bo¢ne
strane nalaze na granicama gradevne Cestice, a s drugih
strana ima neizgraden prostor (vlastitu gradevnu ¢esticu
ili javnu povrsinu)

- dvojna zgrada se sastoji od dvije zasebne po-
luugradene zgrade koje se naslanjaju jedna na drugu

- niz je sklop zgrada na tri ili vise gradevne Cestice u
nizu na kojima su krajnje poluugradene zgrade, a izmedu
njih jedna ili vise ugradenih zgrada

- uglovnica je zgrada izgradena na gradevnoj Ce-
stici s najmanje dvije regulacijske linije, odnosno koja se
nalazi na raskrizju ulica ili ulice, trga ili parka, a granic¢i
s ulicom, trgom ili parkom s najmanje dvije strane.

5. Prostorni pokazatelji

- koeficijent izgradenosti (kig) je odnos povrsine
zemljista pod gradevinama i povrsine gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti (kis) je odnos gradevin-
ske (bruto) povrsine svih gradevina na gradevnoj Cestici
i povrsine gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti nadzemno (kisn) je odnos
gradevinske (bruto) povrsine nadzemnih etaza svih gra-
devina na gradevnoj Cestici i povrsine gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti podzemno (kisp) je odnos
gradevinske (bruto) povrsine podzemnih etaza svih gra-
devina na gradevnoj Cestici i povrsine gradevne Cestice

- zemljiSte pod gradevinom je vertikalna projekcija
svih zatvorenih dijelova gradevine na gradevnu ¢esticu,
otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gra-
devine, osim balkona, ukljucujuéi i terase u prizemlju
gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaze

- gradevinska (bruto) povrsina (GBP) definirana je
propisom koji ureduje nacin izracuna gradevinske (bruto)
povrsine zgrade

- visina procelja (H) je visinska razlika najnize kote
konaéno uredenog terena uz procelje gradevine i najvise
kote gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata,
odnosno vrha nadozida potkrovlja gradevine, na istom
procelju gradevine

- ukupna visina (Huk) je visinska razlika najnize
kote konacno uredenog terena uz procelje gradevine i
kote njezina najviseg dijela

- kosi teren je teren prosje¢nog nagiba veceg od 12°

- kona¢no uredeni teren je uredena povrsina ¢estice
(zemljana podloga, oploc¢enja i sl.) Cija visinska kota, uz
procelje gdje se odreduje visina zgrade, moze biti visa
maksimalno 1,5 m u odnosu na visinsku kotu terena prije
gradnje, a sve u svrhu oblikovanja terena. Pod kona¢no
uredenim terenom ne smatra se ulazna rampa najvece
Sirine procelja 5,0 m za podzemnu ili suterensku garazu,
te vanjske stube najvece Sirine 1,50 m prislonjene uz gra-
devinu za potrebe pristupa u podrumsku ili suterensku
etazu.

(2) Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju
znacenje odredeno propisima kojima se ureduju upravna
podruéja prostornog uredenja i gradnje, te posebnim
propisima koji su od utjecaja na prostorno uredenje i

gradnju, ako ovim Pravilnikom nije propisano druk¢ije.

GRAD OROSLAVJE

Na temelju ¢lanka 109. Zakona o prostornom
uredenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 98/19 1 67/23) i ¢lanka 32. (Sluzbeni glasnik Kra-
pinsko-zagorske zupanije broj: 16/09, 13/13, 19/18, 21/20
1 23/21), Gradsko vije¢e Grada Oroslavja, na 9. sjednici,
odrzanoj 16.6.2026., donosi

ODLUKU
O DONOSENJU VI. IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREDENJA
GRADA OROSLAVJA
Temeljne odredbe
Clanak 1.

Donose se VI. izmjene i dopune Prostornog plana
uredenja Grada Oroslavja (u daljnjem tekstu: VI. izmjene
i dopune plana).

Clanak 2.

V1. izmjene i dopune plana izradene su na temelju
Odluke o izradi izmjene i dopune Prostornog plana ure-
denja Grada Oroslavja (Sluzbeni glasnik Krapinsko-za-
gorske Zupanije, broj 51/2024).

Clanak 3.

Strucni izradiva¢ VI. izmjene i dopune plana je

URBANISTICA d.o.o. Zagreb, OIB 42857246988.
Clanak 4.

V1. izmjene i dopune plana izradene su u elek-
tronickom obliku u skladu s odredbama Pravilnika o
prostornim planovima (Narodne novine broj 152/23), u
daljnjem tekstu: Pravilnik.

Clanak 5.

Sastavni dio ove Odluke su:

1. odredbe za provedbu

2. graficki dio

- Namjena prostora (kartografski prikaz 1.1.)

- Gradevinska podrucja (kartografski prikaz 1.2.)

- Provedba prostornog plana (kartografski prikaz 1.3.)

- Prometni sustav (kartografski prikaz 2.1.)

- Komunikacijski sustav (kartografski prikaz 2.2.)

- Energetski sustav (kartografski prikaz 2.3.)

- Vodnogospodarski sustav (kartografski prikaz 2.4.)

- Posebne vrijednosti (kartografski prikaz 3.1.)

- Posebna ogranicenja i posebni nacini koristenja
(kartografski prikaz 3.2.)

3. obrazlozenje

4. prikaz izmjena i dopuna odredbi za provedbu
plana

Clanak 6.

Sastavni dijelovi ove Odluke definirani clankom 5.
dostupni su u Informacijskom sustavu prostornog urede-
nja pod oznakom HR-ISPU-PPGO-03115-R08.

Clanak 7.

Izvornik VI. izmjene i dopune plana trajno je po-

hranjen u modulu ePlanovi.
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Zavrsne odredbe
Clanak 8.

Ova Odluka s prilogom koji sadrzi odredbe za
provedbu objavljuje se u sluzbenom glasilu: Sluzbeni
glasnik Krapinsko-zagorske Zupanije.

Clanak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
objave u sluzbenom glasilu.
KLASA: 024-03/26-01/04
URBROJ: 2140-4-2-26-3
U Oroslavju, 16.6.2026.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA
Roberto Kules, v.r.

ODREDBE ZA PROVEDBU
1. OSNOVNO KORISTENJE PROSTORA
1.1. Namjena prostora
Clanak 1.

(1) Plan sadrzi podjelu prostora prema sljede¢im
namjenama:

- Stambena namjena - poljoprivredna domacinstva
(S5)

- MjeSovita namjena (M4)

- Javna i drustvena namjena - upravna (D1)

- Javna i drustvena namjena - socijalna (D2)

- Poslovna namjena - usluzna (K1)

- Komunalno-servisna namjena - reciklazno dvo-
riste (KS2)

- Proizvodna namjena (I1)

- Ugostiteljsko-turistiCka namjena (u gradevinskom
podrucju naselja) (T1)

- Ugostiteljsko-turisticka namjena (u izdvojenom
gradevinskom podrucju izvan naselja) - s gradnjom
smjestajnih gradevina (T2)

- Ugostiteljsko-turisticka namjena - bez gradnje
smjestajnih gradevina (T3)

- Sportsko-rekreacijska namjena - sportske grade-
vine i centri (R2)

- Groblje (Gr)

- Povrsina infrastrukture - cestovni promet drzav-
nog znacaja (IS1)

- Povrsina infrastrukture - Zeljeznicki promet dr-
zavnog znacaja (IS2)

- PovrSina infrastrukture - energetski sustav (IS7)

- Povrsina infrastrukture - vodnogospodarski
sustav (IS8)

- Prometna povrsina

- Mjesto za punjenje vozila/plovila na fosilna 1
alternativna goriva (Bp)

- Ostalo zemljiSte namijenjeno poljoprivredi

- Zemljiste namijenjeno Sumi i Sumsko zemljiSte
drzavnog znacaja

- Ostalo zemljiste

- Povr§ina unutarnjih voda - povrsina pod vodom
(V1)

- Povr§ina unutarnjih voda - povrsSina povremeno
pod vodom (V2)

- Slatkovodna akvakultura (H2)

- Posebna namjena drzavnog znacaja (PN)

- Povrsina odredena urbanisti¢kim planom uredenja
(UPU)

(2) Stambena namjena - poljoprivredna domacin-
stva (S5), odredeno pravilnikom o prostornim planovima
pod oznakom teme [KN-1-1-3005]

1. Na povrs$inama stambene namjene - poljopri-
vredna domacinstva (S5) dozvoljena je gradnja gradevina
stambene i1 stambeno-poslovne namjene i gradevina
poljoprivredne namjene.

2. Na gradevnoj Cestici stambene namjene - po-
ljoprivredna domacinstva (S5) dozvoljena je gradnja
pomoc¢nih gradevina (garaza, spremiste, ljetna kuhinja,
kotlovnica, nadstresnica, vrtna sjenica, bazen, rostilj,
pomo¢na gradevina za smjestaj spremnika za komunalni
otpad, isl.) i pomoénih poljoprivrednih gradevina (sjenici,
staklenici, plastenici, gljivarnici, spremista poljoprivred-
nih proizvoda, strojeva, alata, poljoprivredne opreme,
zgrade za uzgoj zivotinja, péelinjaci i sl.).

3. Na povrSinama stambene namjene - poljopri-
vredna domadinstva (S5), kao prate¢a namjena, mogu se
ina zasebnim gradevnim cesticama uredivati i graditi:

a. parkovi/perivoji, djec¢ja igralista,

b. zastitne zelene povrsine,

c. gradevine javne i drustvene namjene,

d. povrsine i gradevine sportsko-rekreacijske
namjene,

e. gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne,
trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene ¢iji
sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno
posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju
uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjed-
nim gradevnim Cesticama,

f. prometne povrsine (kolne, pjesacke i biciklisticke
povrsine, parkiraliSta, garaza),

g. manje infrastrukturne gradevine.

4. Zasljedeée pratece namjene koje se mogu graditi
unutar povrsine stambene namjene - poljoprivredna do-
macinstva (S5) ukupna povrsina istih ne moze prelaziti
1/3 predmetne povrsine stambene namjene:

a. gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne,
trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene ¢iji
sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno
posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju
uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjed-
nim gradevnim cesticama.

5. Na gradevnoj Cestici stambene namjene - poljo-
privredna domacinstva (S5) dozvoljeno je pruzanje ugo-
stiteljskih i turisti¢kih usluga kao sekundarne namjene
poljoprivrednom domacinstvu.

(3) Mjesovita namjena (M4), odredeno pravilnikom
o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-
3054]

1. Na povrSinama mjeSovite namjene (M4) dozvo-
ljena je gradnja gradevina stambene i stambeno-poslovne
namjene.

2. Na gradevnoj Cestici mjeSovite namjene (M4)
dozvoljena je gradnja pomoc¢nih gradevina.

3. Na povr$inama mjeSovite namjene (M4), kao
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prateéa namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim
Cesticama uredivati i graditi:

a. parkovi/perivoji, dje¢ja igralista,

b. zastitne zelene povrsine,

c. gradevine upravne, socijalne, zdravstvene (do-
movi zdravlja, zavodi, poliklinike), predskolske, skolske,
kulturne, vjerske namjene,

d. povrsine i gradevine sportsko-rekreacijske
namjene,

e. gradevine poslovnih i drugih namjena ¢iji
sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno
posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju
uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim susjednim
gradevnim Cesticama,

f. gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene,

g. gradevine komunalno-servisne namjene (osim
za odlaganje gradevnog otpada i za potrebe zbrinjavanja
zivotinja),

h. prometne povrsine (kolne, pjesacke i biciklisti¢ke
povrsine, parkiralista, garaza),

i. manje infrastrukturne gradevine.

4. Zasljedeée pratece namjene koje se mogu graditi
unutar povrsine mjesovite namjene (M4) ukupna povrsina
istih ne moze prelaziti 1/3 predmetne povrSine mjesovite
namjene:

a. gradevine poslovnih i drugih namjena ¢iji
sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno
posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju
uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim susjednim
gradevnim Cesticama,

b. gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene.

(4) Javna i drustvena namjena - upravna (D1), odre-
deno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom
teme [KN-1-1-3101]

- D1

1. Na povr§inama javne i druStvene namjene
- upravne (DI1) dozvoljena je gradnja gradevina nami-
jenjenih radu drzavnih tijela i organizacija, radu tijela
i organizacija jedinica lokalne i podru¢ne (regionalne)
samouprave, radu pravnih osoba s javnim ovlastima i za
potrebe vatrogasnih postaja.

2. Na gradevnoj Cestici javne i druStvene namjene -
upravne (D1) dozvoljena je gradnja pomo¢nih gradevina.

3. Napovrsini javne i drustvene namjene - upravne
(D1), kao prate¢a namjena, mogu se i na zasebnim gra-
devnim ¢esticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,

b. prometne povrsine (interne kolne, pjesacke i
biciklisti¢ke povrsine, parkiralista, garaza),

c. manje infrastrukturne gradevine.

4. Uz ovu primarnu namjenu dopusteno je uredi-
vati 1 graditi sadrzaje i gradevine sljede¢e sekundarne
namjene:

a. DI: Socijalna namjena

b. D1: Zdravstvena namjena

c. D1: Predskolska namjena

d. DI: Kulturna namjena

e. D1: Usluzna namjena

f. D1: Sportsko-rekreacijske povrsine i igraliSta na
otvorenom

(5) Javna i drustvena namjena - socijalna (D2),
odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-3102]

-D2

1. Na povrsinama javne i drustvene namjene - so-
cijalne (D2) dozvoljena je gradnja i uredenje:

a. gradevina socijalne skrbi,

b. u€enic¢kih domova i studentskih domova,

c. prostora koji sluze za rad institucija vezanih za
socijalnu skrb,

d. drugih gradevina/prostora kojima se osiguravaju
primjereni Zivotni uvjeti osobama koje zbog starosti,
zdravstvenih ili drugih posebnih okolnosti ne mogu
zivjeti u porodici i/ili trebaju odgovarajuce oblike re-
habilitacije, smjestaja, zaposljavanja ili resocijalizacije.

2. Na gradevnoj Cestici javne i drustvene namjene -
socijalne (D2) dozvoljena je gradnja pomo¢nih gradevina.

3. Na povrsini javne i druStvene namjene - soci-
jalne (D2), kao prate¢a namjena, mogu se i na zasebnim
gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,

b. prometne povrsine (interne kolne, pjesacke i
biciklisti¢ke povrsine, parkiraliSta, garaza),

c. manje infrastrukturne gradevine.

4. Uz ovu primarnu namjenu dopusteno je uredi-
vati 1 graditi sadrzaje i gradevine sljede¢e sekundarne
namjene:

a. D2: Zdravstvena namjena

b. D2: Predskolska namjena

c. D2: Kulturna namjena

d. D2: Usluzna namjena

e. D2: Sportsko-rekreacijske povrsine i igralista
na otvorenom

(6) Poslovna namjena - usluzna (K1), odredeno
pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-3261]

1. Na povrsinama poslovne namjene - usluzne (K1)
dozvoljena je gradnja gradevina poslovne namjene i to:

a. uredske,

b. trgovacke (osim trgovackih i ,,outlet” centara
prema posebnom propisu koji klasificira trgovine, s
otvorenim parkiraliStima),

c. ugostiteljske,

d. druge usluzne djelatnosti.

2. Na gradevnoj Cestici poslovne namjene - usluzne
(K1) dozvoljena je gradnja pomo¢nih gradevina.

3. Na povrsinama poslovne namjene - usluzne (K1),
kao prate¢a namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim
Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,

b. gradevine javne i drustvene namjene,

c. hotel u funkciji primarne namjene, izvan prostora
ogranic¢enja ZOP-a,

d. prometne povrsine (kolne, pjesacke i biciklisti¢ke
povrsine, parkiraliSta, garaze),

e. infrastruktura.
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(7) Komunalno-servisna namjena - reciklazno
dvoriste (KS2), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3282]

1. Na povrsinama komunalno-servisne namje-
ne — reciklazna dvorista (KS2) dozvoljena je gradnja i
uredenje:

a. reciklaznih dvorista namijenjenih odvojenom
prikupljanju i privremenom skladistenju manjih koli¢ina
posebnih vrsta otpada sukladno posebnom propisu, s
pomo¢nim gradevinama.

(8) Proizvodna namjena (I11), odredeno pravilnikom
o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-
3211]

1. Na povrsinama proizvodne namjene (I1) dozvo-
ljena je gradnja i uredenje:

a. gradevina proizvodne namjene, u kojima se
omogucava koristenje alternativnih goriva i goriva iz
otpada kao energenta, te recikliranog otpada kao sirovine
u proizvodnom procesu,

b. skladisnih i servisnih povrsina i gradevina.

2. Na gradevnoj Cestici proizvodne namjene (I1)
dozvoljena je gradnja pomoénih gradevina.

3. Na povrsinama proizvodne namjene (I1), kao
prateéa namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim
Cesticama uredivati i graditi:

a. gradevine poslovne i komunalno-servisne na-
mjene,

b. sadrzaji usluzne namjene (mjesto za punjenje
vozila na fosilna i alternativna goriva, praonica vozila
i sli¢no),

c. gradevine za obradu i/ili privremeno skladiStenje
vlastitog otpada, ukljucivo i one koje se prema poseb-
nom propisu ne smatraju gradevinama za gospodarenje
otpadom (bioplinsko postrojenje za vlastite potrebe i sl.),

d. centar/gradevine za ponovnu uporabu,

e. zelene povrsine,

f. prometne povrsine (kolne, pjesacke i bicikli-
sticke povrsine, parkiralista, garaze, odlagalista plovnih
objekata),

g. infrastruktura.

(9) Ugostiteljsko-turisticka namjena (u gradevin-
skom podruéju naselja) (T1), odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3401]

1. Na povrsinama ugostiteljsko-turisticke namje-
ne (u gradevinskom podruéju naselja) (T1) dozvoljena
je gradnja i uredenje svih vrsta smjestajnih gradevina
jedinstvene funkcionalne cjeline s prate¢im sadrzajima
(sportski, rekreacijski, usluzni, zdravstveni, zabavniisl.,
ukljucivo plaze).

2. Na gradevnoj Cestici ugostiteljsko-turisticke na-
mjene (u gradevinskom podrudju naselja) (T1) dozvoljena
je gradnja pomoc¢nih gradevina.

3. Na povrsinama ugostiteljsko-turisticke namjene
(u gradevinskom podrucju naselja) (T1), kao prateca
namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim cesticama
uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,

b. prometne povrsine (interne kolne, pjesacke i

biciklisti¢ke povrsine, parkiralista, garaza),

c. manje infrastrukturne gradevine.

(10) Ugostiteljsko-turistiCka namjena (u izdvoje-
nom gradevinskom podrucju izvan naselja) - s gradnjom
smjestajnih gradevina (T2), odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3402]

1. Na povrsinama ugostiteljsko-turisticke namjene
(uizdvojenom gradevinskom podrucju izvan naselja) —s
gradnjom smjestajnih gradevina (T2) dozvoljena je grad-
njaiuredenje svih vrsta smjestajnih gradevina i postavlja-
nje smjestajnih jedinica, jedinstvene funkcionalne cjeline
s prate¢im sadrzajima (sportski, rekreacijski, usluzni,
zabavni, priveziste i sl., uklju¢ivo plaze).

2. Na gradevnoj Cestici ugostiteljsko-turisticke
namjene (u izdvojenom gradevinskom podrucju izvan
naselja) — s gradnjom smjestajnih gradevina (T2) dozvo-
ljena je gradnja pomo¢nih gradevina.

3. Na povrsinama ugostiteljsko-turisticke namjene
(u izdvojenom gradevinskom podruéju izvan naselja)
— s gradnjom smjestajnih gradevina (T2), kao prateca
namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim cesticama
uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,

b. prateéi sadrzaji ugostiteljsko-turistickoj namjeni
(sportski, rekreacijski, ugostiteljski, usluzni, zabavni isl.,
ukljucivo plaze),

c. gradevine zdravstvene namjene (ljecilista, po-
liklinike),

d. prometne povrsine (kolne, pjesacke i biciklisti¢ke
povrsine, parkiraliSta, garaze),

e. manje infrastrukturne gradevine.

(11) Ugostiteljsko-turisticka namjena - bez gradnje
smjestajnih gradevina (T3), odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [ KN-1-1-3403]

1. Na povrsinama ugostiteljsko-turisticke namjene
- bez gradnje smjestajnih gradevina (T3) dozvoljeno je:

a. uredenje povrSina za postavljanje smjestajnih
jedinica koje nisu povezane s tlom na ¢vrsti nacin i
za Cije postavljanje nije potrebna gradevinska dozvola
(jedinstvena funkcionalna cjelina uredena za smjestaj
kampista na otvorenom uz koriStenje pokretne opreme
za kampiranje),

b. gradnja gradevina i uredenje povrsina koji sluze
funkcioniranju ugostiteljsko-turisticke namjene bez grad-
nje smjestajnih gradevina (recepcija, sanitarni ¢vorovi,
ugostiteljski sadrzaji, spremista i ostale pomoéne grade-
vine) i prate¢ih sadrzaja (sportski, rekreacijski, usluzni,
zabavni, priveziste i sl.), bez smjestajnih jedinica,

c. uredenje plaza.

2. Na povrsinama ugostiteljsko-turisticke namjene
- bez gradnje smjestajnih gradevina (T3), kao prateca
namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim cesticama
uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,

b. prometne povrsine (kolne, pjesacke i biciklisticke
povrsine, parkiraliSta, garaze),

c. manje infrastrukturne gradevine.

(12) Sportsko-rekreacijska namjena - sportske gra-
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devine i centri (R2), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3602]

-R2

1. Na povrsinama sportsko-rekreacijske namjene
— sportske gradevine i centri (R2) dozvoljena je grad-
nja i uredenje sportskih centara, sportskih gradevina i
igraliSta:

a. stadioni, sportske dvorane, igralista, sportske
staze, borilista i druge zatvorene i otvorene sportske
gradevine,

b. za sportove na vodi (otvoreni/zatvoreni bazeni),

c. za zimske sportove,

d. za konjicke sportove,

e. pomo¢nih gradevina i sadrzaja nuznih za sport-
ske, odnosno rekreacijske aktivnosti.

2. Na povrsinama sportsko-rekreacijske namjene
—sportske gradevine i centri (R2), kao prate¢a namjena,
mogu se i na zasebnim gradevnim Cesticama uredivati
i graditi:

a. prate¢i sadrzaji sportsko-rekreacijskoj namjeni
(ugostiteljski, usluzni, zabavni, edukativni i sl.),

b. zelene povrsine,

c. prometne povrsine (kolne, pjesacke i biciklisti¢ke
povrsine, parkiraliSta, garaze),

d. manje infrastrukturne gradevine.

3. Uz ovu primarnu namjenu dopusteno je uredi-
vati 1 graditi sadrzaje i gradevine sljede¢e sekundarne
namjene:

a. R2, R2, R2, R2, R2: Ugostiteljsko-turisti¢ka
namjena

(13) Groblje (Gr), odredeno pravilnikom o prostor-
nim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3290]

1. Groblje (Gr) je prostor na kojem se nalaze povr-
Sine za ukop, krematorij, mrtvacnica, prometne povrsine
i zelenilo.

2. Groblje (Gr) moze imati vjerske gradevine i dio
za posebne vrste ukopa, te moze sadrzavati i gradevine/
povrsine za prateée usluge za posjetitelje groblja, usluge
prodaje i proizvodnje cvijeca, vijenaca, svijeca, nad-
grobnih obiljezja, vrtlariju, memorijalni dio, pomo¢ne
gradevine te gradevine za zaposlene, servis i odrzavanje.

(14) Povrsina infrastrukture - cestovni promet dr-
zavnog znacaja (IS1), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1901]

1. Na povrsinama infrastrukture — cestovni promet
drzavnog znacaja (IS1) dozvoljena je gradnja i uredenje:

a. autocesta, brzih, drzavnih cesta i svih ostalih
cesta drzavnog znacaja, s pripadaju¢om cestovnom in-
frastrukturom, i s njima povezanih zahvata koji zahtije-
vaju smjestaj u tom prostoru (granic¢ni cestovni prijelaz,
autobusni kolodvor/stajaliste, mjesto za punjenje vozila
na fosilna i alternativna goriva, parkiraliste, odmoriste za
kamp prikolice i autodomove (kampere), pratece usluzne
gradevine na autocesti, i sl.).

2. Na povrsinama infrastrukture — cestovni promet
drzavnog znacaja (IS1) mogu se i na zasebnim gradevnim
Cesticama uredivati i graditi povrSine i gradevine za pu-
njenje vozila na fosilna i alternativna goriva.

3. Unutar povrsina infrastrukture — cestovni promet
drzavnog znacaja (IS1) moguce je graditi i uredivati i
drugu infrastrukturu.

(15) Povrsina infrastrukture - zeljeznicki promet
drzavnog znacaja (IS2), odredeno pravilnikom o pro-
stornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1902]

1. Na povrsinama infrastrukture— zeljeznicki
promet drzavnog znacaja (IS2) dozvoljena je gradnja i
uredenje:

a. zeljeznickih pruga za medunarodni promet s
pripadaju¢om zeljeznickom infrastrukturom,

b. zeljeznickih pruga za regionalni promet s pripa-
dajuc¢om Zeljezni¢kom infrastrukturom,

c. drugih Zeljeznickih gradevina drzavnog znacaja.

2. Na povrSinama infrastrukture — zeljeznicki
promet podru¢nog (regionalnog) znacaja (IS2) mogu se
izvoditi i s njima povezani zahvati koji zahtijevaju smje-
$taj u tom prostoru.

3. Unutar povrsina infrastrukture — zeljeznicki
promet podruénog (regionalnog) znacaja (IS2) moguce
je graditi i uredivati i drugu infrastrukturu.

(16) Povrsina infrastrukture - energetski sustav
(IS7), odredeno pravilnikom o prostornim planovima
pod oznakom teme [KN-1-1-3907]

1. Na povrSinama infrastrukture — energetski
sustav (IS7) dozvoljena je gradnja i uredenje gradevina
i vodova za proizvodnju, prijenos i distribuciju energije
iz svih energenata:

a. elektrana instalirane snage do 10 MW s pripa-
dajuc¢im gradevinama,

b. trafostanice i rasklopna postrojenja do 35 kV,

c. skladista nafte ili njezinih tekucih derivata koji
su samostalne gradevine kapaciteta do 10.000 tona,

d. skladista ukapljenog naftnog plina koji su samo-
stalne gradevine kapaciteta do 1.000 tona,

e. kogeneracijska postrojenja.

2. Na povrSinama infrastrukture — energetski su-
stav (IS7) mogu se graditi gradevine i izvoditi zahvati koji
upotpunjuju i sluze primarnoj namjeni i koji zahtijevaju
smjestaj u tom prostoru.

(17) Povrsina infrastrukture - vodnogospodarski
sustav (IS8), odredeno pravilnikom o prostornim plano-
vima pod oznakom teme [KN-1-1-3908]

1. Na povrsinama infrastrukture — vodnogospodar-
ski sustav (IS8) dozvoljena je gradnja vodnih gradevina
i uredenje povrsina namijenjenih za:

a. koristenje voda: vodnih gradevina za vodoopskr-
bu, navodnjavanje i drugo zahvacanje voda (akumulacija,
vodozahvata/vodocrpilista, vodosprema, uredaja za pro-
¢i$¢avanje pitke vode, vodnih komora, crpnih stanica),

b. zastitu voda: vodnih gradevina za odvodnju
otpadnih voda (uredaja za proci§¢avanje otpadnih voda,
crpnih stanica), vodnih gradevina za odvodnju oborin-
skih voda,

c. zastitu od $tetnog djelovanja voda: regulacijskih
i zastitnih vodnih gradevina (akumulacija, retencija za
obranu od poplava, nasipa (obaloutvrda), kanala odte-
retnih/lateralnih, brana, tunela, crpnih stanica i ostalih
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gradevina za zastitu od Stetnog djelovanja voda.

2. Na povrSinama infrastrukture — vodnogospo-
darski sustav (IS8) mogu se graditi gradevine i izvoditi
zahvati koji upotpunjuju i sluze primarnoj namjeni i koji
zahtijevaju smjestaj u tom prostoru, kao i ostale gradevine
u skladu sa zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje.

(18) Prometna povrsina, odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3950]

1. Prometna povrs$ina je namijenjena za gradnju i
uredenje cesta ili ulica.

2. U sklopu prometnih povrsina ureduju se i grade:

a. pjeSacke povrsine,

b. biciklisticke povrsine,

c. javna parkiralista,

d. tramvajske i zeljeznic¢ke pruge,

e. tramvajska, zeljeznicka i autobusna stajalista,

f. zastitne zelene povrsine.

3. Na prometnim povr$inama mogu se izvoditi i oni
zahvati koji zahtijevaju smjestaj u tom prostoru.

(19) Mjesto za punjenje vozila/plovila na fosilna 1
alternativna goriva (Bp), odredeno pravilnikom o pro-
stornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3958]

1. Mjesto za punjenje vozila/plovila na fosilna i
alternativna goriva (Bp) je povrSina za smjestaj gradevina
namijenjenih pruzanju usluga opskrbe vozila/plovila na
sve vrste pogona.

2. Napovrsini planiranoj za punjenja vozila/plovila
na fosilna i alternativna goriva mogu se izvoditi i oni
zahvati koji zahtijevaju smjestaj u tom prostoru.

(20) Ostalo zemljiste namijenjeno poljoprivredi,
odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-3302]

1. Na povrsinama ostalog zemljiSta namijenjenog
poljoprivredi dozvoljena je poljoprivredna proizvodnja i
uredenje i gradnja:

a. infrastrukture,

b. spomenickih ili sakralnih obiljezja (kapelice,
poklonci, spomenici, spomen-podrudja).

2. Na povrSinama ostalog zemlji§ta namijenjenog
poljoprivredi izvan prostora ograni¢enja ZOP-a dozvo-
ljeno je i uredenje i gradnja:

a. gradevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje
iprerade poljoprivrednih proizvoda: farmii gradevina za
uzgoj zivotinja, gradevina u funkciji ratarske proizvodnje,
vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade biljaka
(voca, povrca, cvijeca, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva,
gradevina za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma
u sklopu poljoprivrednih gospodarstava, gradevina za
vlastite gospodarske potrebe (spremiste za alat, stroje-
ve, poljoprivrednu opremu, spremiste poljoprivrednih
proizvoda), ostalih zahvata u prostoru u funkciji poljo-
privredne proizvodnje,

b. infrastrukture,

c. lovacki, planinarski i ribicki domovi i sklonista,

d. zahvata u prostoru za robinzonski smjestaj,

e. spomenickih ili sakralnih obiljezja (kapelice,
poklonci, spomenici, spomen-podrucja),

f. ostalih gradevina koja se mogu graditi izvan

gradevinskog podrucja sukladno zakonu kojim se ureduje
prostorno uredenje.

3. Na povrsinama ostalog zemljiSta namijenjenog
poljoprivredi unutar prostora ogranicenja ZOP-a dozvo-
ljeno je uredenje i gradnja gradevina koja se mogu graditi
izvan gradevinskog podrucja sukladno zakonu kojim se
ureduje prostorno uredenje.

(21) Zemljiste namijenjeno Sumi i Sumsko zemljiste
drzavnog znacaja, odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1310]

1. Unutar zemljiSta namijenjenog Sumi i Sumskog
zemljista drzavnog znacaja mogu se graditi: Sumska i
druga infrastruktura, lovnogospodarske i lovnotehnicke
gradevine, gradevine za potrebe obrane i nadzora drzavne
granice te spomenici i spomen-obiljezja, kao i gradevine
posjetiteljske infrastrukture u zasticenim podrucjima (in-
formativni punkt, suvenirnica, sanitarni ¢vor i sl.) prema
zakonu kojim se ureduje prostorno uredenje.

(22) Ostalo zemljiste, odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3399]

1. Na povrSinama ostalog zemljista izvan prostora
ograni¢enja ZOP-a dozvoljeno je uredenje i gradnja:

a. farmi i gradevina za uzgoj zivotinja,

b. gradevina u funkciji ratarske proizvodnje, vino-
gradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade biljaka (voca,
povréa, cvijeca, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva,

c. gradevina za vlastite potrebe i potrebe seoskog
turizma u sklopu poljoprivrednih gospodarstava,

d. gradevina za vlastite gospodarske potrebe (spre-
miste za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu, spremiste
poljoprivrednih proizvoda, péelinjaci)

e. ostalih zahvata u prostoru u funkciji poljopri-
vredne proizvodnje,

f. infrastrukture,

g. gradevina obrane,

h. rekreacijska igraliSta na otvorenom,

i. lovackih, planinarskih i ribickih domova i sklo-
nista,

J. zahvata u prostoru za robinzonski smjestaj,

k. spomenickih ili sakralnih obiljezja (kapelice,
poklonci, spomenici, spomen-podrucja),

1. vidikovaca,

m. gradevina namijenjenih gospodarenju u Sumar-
stvu i lovstvu,

n. ostalih gradevina koja se mogu graditi izvan
gradevinskog podrucja sukladno zakonu kojim se ureduje
prostorno uredenje.

2. Napovrsinama ostalog zemljiSta unutar prostora
ograni¢enja ZOP-a dozvoljeno je uredenje i gradnja gra-
devina koje se mogu graditi izvan gradevinskog podrucja
sukladno zakonu kojim se ureduje prostorno uredenje.

(23) Povrsina unutarnjih voda - povrsina pod vodom
(V1), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-3321]

1. Na povr§inama unutarnjih voda — povrs$ine pod
vodom (V1) dozvoljeno je uredenje i gradnja zahvata u
prostoru u funkciji koristenja i uredenja vodenih povrsi-
na te gradnja podvodnih infrastrukturnih vodova, kao i
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ostalih gradevina u skladu sa zakonom kojim se ureduje
prostorno uredenje.

(24) Povrsina unutarnjih voda - povr$ina povreme-
no pod vodom (V2), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3322]

1. Na povrsinama unutarnjih voda — povrsine povre-
meno pod vodom (V2) dozvoljeno je uredenje i gradnja
zahvata u prostoru u funkciji koristenja i uredenja vodenih
povrsina, a mogu se koristiti i za rekreaciju na otvorenom
prema uvjetima nadleznog drzavnog tijela.

(25) Slatkovodna akvakultura (H2), odredeno
pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-3502]

1. Na povrsinama za slatkovodnu akvakulturu (H2)
dozvoljeno je uredenje i gradnja zahvata u prostoru nami-
jenjenih uzgoju vodenih organizama u kopnenim vodama,
kao i povezane obalne infrastrukture (otpremno-distri-
bucijski 1 purifikacijski centri, skladi$ni i manipulativni
prostori, sortirnice i sliéno, pomoéne gradevine te pri-
vezista plovila i ugostiteljski i usluzni prostori) u svrhu
uzgoja slatkovodne akvakulture.

2. Unutar povrsina za slatkovodnu akvakulturu
provode se zahvati u prostoru isklju¢ivo osnovne namjene,
bez moguénosti koristenja istih za trgovacke, ugostitelj-
sko-turisti¢ke ili druge namjene koje nisu povezane sa
samim uzgojem.

(26) Posebna namjena drzavnog znacaja (PN), odre-
deno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom
teme [KN-1-1-1800]

1. Na povrS$inama posebne namjene drzavnog
znacaja (PN) dozvoljeni su zahvati u prostoru za potrebe
Ministarstva obrane u funkciji obrane.

2. Povrsine i gradevine posebne namjene koriste
se prema posebnim uvjetima nadleznih drzavnih tijela
iskljuéivo za poslove obrane.

(27) Povrsina odredena urbanistickim planom
uredenja (UPU), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3994]

- Urbanisticki plan uredenja - Oroslavje centar, Ur-
banisticki plan uredenja dijela naselja Andrasevec-Oro-
slavje, Urbanisticki plan uredenja podrucja ugostitelj-
sko-turisticke namjene - etno selo Oroslavje, Urbanisticki
plan uredenja poslovne namjene ‘Stubicka Slatina’, Ur-
banisticki plan uredenja poslovnog podrucja ‘Tranjcec’,
Urbanisticki plan uredenja radne zone Mokrice

1. Za ovo podrucje primjenjuju se odredbe urbani-
stickog plana uredenja.

2. Na ovom podruéju nije moguce izdavanje akata
za gradenje novih gradevina ili zamjenskih gradevina
prema ovom prostornom planu uredenja.

3. Do donosenja urbanistickog plana uredenja po-
stojeée gradevine mogu se rekonstruirati prema propisu
koji ureduje podrucje prostornog uredenja.

1.2. Gradevinska podrucja

1.2.1. Izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja

Clanak 2.

(1) Izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja

ovim Planom podijeljena su na ona za koje se akti za

provedbu plana / akti za gradnju, izdaju na temelju ovog

Plana (neposredna provedba) i ona za koje se akti za pro-

vedbu plana / akti za gradnju, izdaju na temelju planova

uzeg podrucja - urbanisti¢kih planova uredenja ¢ija je ob-

veza izrade odredena ovim planom (posredna provedba).
Clanak 3.

(1) Izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja
(GPIN) za neposrednu provedbu, odredena ovim Planom
i podijeljena prema planiranoj namjeni su:

- Proizvodna namjena (I1)

- Poslovna namjena (K)

- Javna i drustvena namjena (D2)

- Ugostiteljsko-turisticka namjena - bez gradnje
smjestajnih gradevina (T3)

- Ugostiteljsko-turisticka namjena (u izdvojenom
gradevinskom podrucju izvan naselja) - s gradnjom
smjestajnih gradevina (T2)

- Sportsko-rekreacijska namjena - sportske grade-
vine i centri (R2)

- Komunalno-servisna namjena - reciklazno dvo-
riste (KS2)

- Groblje (Gr)

- Posebna namjena drzavnog znacaja (PN)

(2) Zaizdvojena gradevinska podrucja izvan naselja
za koja se akti za provedbu plana / akti za gradnju izdaju
na temelju ovog Plana (neposredna provedba), propisana
su pravila provedbe.

(3) Posredna provedba plana, odnosno povrsina
odredena urbanistickim planom uredenja (UPU), odre-
dena je za povrsine sljede¢e namjene:

- Proizvodna namjena (I1)

- Poslovna namjena (K)

- Ugostiteljsko-turisticka namjena (u izdvojenom
gradevinskom podrucju izvan naselja) - s gradnjom
smjestajnih gradevina (T2)

1.2.2. Gradevinsko podrucje naselja

Clanak 4.

(1) Ovim planom odredena su sljedec¢a gradevinska
podrucja naselja:

- GPN Oroslavje

- GPN Andrasevec

- GPN Mokrice

- GPN Krusljevo Selo

- GPN Stubicka Slatina

Clanak 5.

(1) U gradevinskom podrucju naselja nalaze se
povrsine sljedeéih namjena:

- Stambena namjena - poljoprivredna domacinstva
(S5)

- Mjesovita namjena (M4)

- Javna i drustvena namjena (D1)

- Poslovna namjena - usluzna (K1)

- Ugostiteljsko-turisti¢ka namjena (u gradevinskom
podrucju naselja) (T1)

- Mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativna
goriva (Bp)

- Povrsina odredena urbanisti¢kim planom uredenja

(2) Gradevinska podruéja naselja ovim Planom
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podijeljena su na ona za koje se akti za provedbu plana /
akti za gradnju, izdaju na temelju ovog Plana (neposredna
provedba) i ona za koje se akti za provedbu plana / akti za
gradnju, izdaju na temelju planova uzeg podruéja - urba-
nisti¢kih planova uredenja ¢ija je obveza izrade odredena
ovim planom (posredna provedba).

(3) Posredna provedba plana, odnosno povrsina
odredena urbanistickim planom uredenja (UPU), odre-
dena je za:

- dio GPN Andrasevec - Oroslavje.

- dio GPN Oroslavje

(4) Za sva ostala gradevinska podruéja naselja
odredena je neposredna provedba.

(5) Za gradevinska podrucja naselja za koja se akti
za provedbu plana / akti za gradnju, izdaju na temelju
ovog Plana (neposredna provedba) propisana su pravila
provedbe.

1.2.3. Izdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja

Clanak 6.

(1) Ovim planom odredeni su izdvojeni dijelovi gra-
devinskog podrucja naselja (IDGPN) za sljedec¢a naselja:

- IDGPN Andrasevec

- IDGPN Mokrice

- IDGPN Krusljevo Selo

- IDGPN Stubicka Slatina

Clanak 7.

(1) U izdvojenom dijelu gradevinskom podruéju
naselja nalaze se povrsine sljede¢ih namjena:

- Stambena namjena - poljoprivredna domacéinstva
(S5)

- Ugostiteljsko-turisti¢ka namjena (u gradevinskom
podrucju naselja) (T1)

- Ugostiteljsko-turisticka namjena - bez gradnje
smjestajnih gradevina (T3)

- Poslovna namjena - usluzna (K1)

(2) Za izdvojene dijelove gradevinskog podrucja
naselja akti za provedbu plana / akti za gradnju, izdaju se
na temelju ovog Plana (neposredna provedba), odnosno
propisana su pravila provedbe.

1.3. Provedba prostornog plana

1.3.1. Pravila provedbe zahvata

Clanak 8.

(1) Plan sadrzi sljedeca pravila provedbe zahvata u
prostoru za oznacene povrsine:

- M4-a

- S5-a

-Tl-a

-T2-a

-T3-a

- Dl-a

-D2-a

- Kl-a

-Il-a

-11-b

-Il-c

-R2-a

-KS2

- Gr

-PN

-Bp

-P-D

-IS1-a

-1S2-a

-1S7-a

- IS8-a

-S

- OZP

-0z

-Vl-a

-V2-a

-H2

Clanak 9.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: M4-a

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Povrsina gradevne Cestice za gradnju svih vrsta
gradevina mora omoguditi projektiranje i gradnju gra-
devine koja ¢e zadovoljiti osnovne uvjete suvremenog
stanovanja i poslovanja, kao i sve propisane standarde
i normative.

b. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice treba omoguditi
njeno svrhovito koristenje i izgradnju. Parcelaciju treba
prilagoditi tradicijskim oblicima i veli¢inama.

c. Veli¢ina gradevne Cestice obiteljske stambene
gradevine ili obiteljske kuce ne moze biti manja od:
za gradnju zgrade na slobodnostoje¢i nacin; 400 m2 u
neizgradenim, a 300 m2 u izgradenim dijelovima na-
selja, Sirina gradevne Cestice na gradevinskom pravcu
u neizgradenom dijelu ne smije biti manja od 14,00 m, a
u izgradenom ne manja od 12,00 m. Za gradnju zgrade
na poluugradeni nacin; 350 m2 u neizgradenim, a 250
m2 u izgradenim dijelovima naselja, Sirina gradevne
Cestice na gradevinskom pravcu u neizgradenom dijelu
ne smije biti manja od 12,00 m, a u izgradenom ne manja
od 10,00 m. Za gradnju zgrade na ugradeni nacin: 225
m?2 u neizgradenim, a 175 m2 u izgradenim dijelovima
naselja, Sirina gradevne Cestice na gradevinskom pravcu
u neizgradenom dijelu ne smije biti manja od 10,00 m, a
u izgradenom ne manja od 8,00 m.

d. Veli¢ina gradevne Cestice viSestambene gra-
devine i gradevina pratece namjene ne moze biti manja
od: za gradnju zgrade na slobodnostoje¢i nacin; 600
m?2 u neizgradenim, a 450 m2 u izgradenim dijelovima
naselja, Sirina gradevne Cestice na gradevinskom pravcu
u neizgradenom dijelu ne smije biti manja od 16,00 m, a
u izgradenom ne manja od 14,00 m, za gradnju zgrade
na poluugradeni nacin: 450 m2 u neizgradenim, a 350
m2 u izgradenim dijelovima naselja Sirina gradevne
Cestice na gradevinskom pravcu u neizgradenom dijelu
ne smije biti manja od 14,00 m, a u izgradenom ne manja
od 12,00 m, za gradnju zgrade na ugradeni nac¢in: 350
m?2 u neizgradenim, a 300 m2 u izgradenim dijelovima
naselja, Sirina gradevne Cestice na gradevinskom pravcu
u neizgradenom dijelu ne smije biti manja od 12,00 m, a
u izgradenom ne manja od 10,00 m.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
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stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Gradevine primarne namjene u podrucju pravila
provedbe M4-a mogu biti gradevine stambene namjene
(obiteljske stambene zgrade, obiteljske kuce, visestam-
bene zgrade) i gradevine stambeno-poslovne namjene
(zgrade mjesovite namjene).

b. Na gradevnim Cesticama stambene i stambe-
no-poslovne namjene, kao pratece gradevine sekundarne
namjene uz glavnu gradevinu i/ili pratec¢i sadrzaji u
glavnoj gradevini mogu se uredivati i graditi sadrzaji
javne i drustvene, sportsko-rekreacijske, poslovne (ured-
ske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne
namjene ¢iji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§
sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne
umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i
susjednim gradevnim ¢esticama) i ugostiteljsko-turisticke
namjene.

c. Na gradevnoj ¢estici uz glavnu gradevinu dozvo-
ljena je gradnja pomo¢nih gradevina (garaza, spremiste,
ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstre$nica, vrtna sjenica,
bazen, rostilj, pomo¢na gradevina za smjestaj spremnika
za komunalni otpad, vanjske sanitarije, susare i sl.).

d. Kao prate¢a namjena na zasebnim cesticama
igraliSta, zaStitne zelene povrsine, gradevine upravne,
socijalne, zdravstvene (domovi zdravlja, zavodi, polikli-
nike), predskolske, Skolske, kulturne i vjerske namjene,
povrsine i gradevine sportsko-rekreacijske namjene, gra-
devine poslovnih i drugih namjena ¢iji sadrzaji, razinom
buke i emisijom u okoli$ sukladno posebnim propisima,
ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i
boravka na odnosnim i susjednim gradevnim Cesticama,
gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene, gradevine
komunalno-servisne namjene (osim za odlaganje gra-
devnog otpada i za potrebe zbrinjavanja zivotinja), pro-
metne povrsine (kolne, pjesacke i biciklisticke povrsine,
parkiraliSta, garaza) i manje infrastrukturne gradevine.

e. Obiteljskom stambenom gradevinom smatra se
gradevina koja zadovoljava dva pokazatelja: a) sadrzava
najvise tri samostalne stambene jedinice b) u gradevin-
skoj (bruto) povrsini gradevine, stambena namjena ¢ini
vise od 70% povrsine.

f. Zgradom javne i drustvene namjene smatra se
zgrada koja zadovoljava dva pokazatelja: a) sadrzava
jednu ili vi$e samostalnih jedinica javne i drustvene na-
mjene i b) u gradevinskoj (bruto) povrsini zgrada javna
i drustvena namjena ¢ini 90% povrsine.

3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj
Cestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na jednoj gradevnoj Cestici moguce je smjestiti
jednu glavnu gradevinu primarne namjene, jednu grade-
vinu sekundarne namjene i jednu pomo¢nu gradevinu.

b. Gradevine se mogu se graditi kao slobodnosto-
jece, poluugradene ili ugradene.

c. Osim spomenutih gradevina mogu se graditi
i druge gradevine te izvoditi uredenja koja sluze za
redovitu uporabu gradevne Cestice i gradevina na njoj:
postavljati kiosci 1 pokretne naprave, komunalni objekti

i uredaji u opc¢oj uporabi te konstrukcije privremenih
obiljezja u skladu s navedenim u poglavlju 1.4. Ostale
odredbe. Sve spomenute gradevine i uredenja moraju
¢initi jednu funkcionalnu cjelinu.

d. Polozaj regulacijske linije odreduje se tako da
se od osi cesta utvrdi rubna crta cestovnog zemljista,
odredeno u poglavlju 2.1. Promet.

e. Udaljenost gradevinskog pravca gradevine od re-
gulacijske linije mora biti najmanje 5,00 m. [znimno, kod
rekonstrukcije postojeée gradevine izgradene na manjoj
udaljenosti od regulacijske linije, ili ako se gradevinski
pravac planirane gradevine prilagodava gradevinskom
pravcu izgradenih gradevina duz iste prometnice, uda-
ljenost gradevinske linije moze biti i manja od 5,00 m,
ili se moze preklapati s regulacijskom.

f. Samostojece i poluugradene gradevine s otvorima
na slobodnom procelju prema susjednim medama mora-
ju biti, kako bi se sprijecilo Sirenja pozara na susjedne
gradevine, udaljene od susjednih meda najmanje 3,00
metra. Ova udaljenost moze biti i manja ako se dokaze
(uzimajuc¢i u obzir pozarno opterecenje, brzinu Sirenja
pozara, pozarna obiljezja materijala gradevine, veli¢inu
vanjskih otvora na vanjskim zidovima i drugo) da se pozar
nece prosiriti na susjedne gradevine.

g. Ugradene i poluugradene gradevine medusobno
moraju biti odvojene zidom bez otvora, vatropropusnosti
u skladu s posebnim propisima koji reguliraju zastitu od
pozara, u slucaju da gradevina ima krovnu konstrukci-
ju (ne odnosi se na ravni krov), nadvisuje najvisi krov
najmanje 0,50 m, ili zavrSava konzolom duljine 1,00 m
u prostor gradevine ispod pokrova krovista koji mora
biti od negorivog materijala najmanje na duzini konzole.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti (kig)
iznosi: za gradnju gradevine na slobodnostojeci na¢in do
0,40, za gradnju gradevine na poluugradeni na¢in do 0,45,
za gradnju gradevine na ugradeni nacin do 0,50.

b. Sve gradevine na gradevnoj Cestici moraju se
graditi u sklopu najvecih dozvoljenih vrijednosti izgrade-
nosti gradevne Cestice (najveéeg dozvoljenog koeficijenta
izgradenosti (Kig).

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Ne odreduje se.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Gradevinska (bruto) povrsina pratecih gradevina
i sadrzaja sportsko-rekreacijskoj namjeni ne smije biti
veca od 5%.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Gradevina moze imati maksimalnu visinu pro-
¢elja do 11,00 m.

b. Zgrade prate¢e poslovne namjene mogu imati
maksimalnu visinu procelja do 10,00 m.

c. Gradevine javne i druStvene namjene i Sport-
sko-rekreacijske namjene mogu imati maksimalnu visinu
procelja 12,00 m.

d. Maksimalna visina zvonika vjerske gradevine
iznosi do 20,00 m.

e. Gradevina moze imati samo Suteren (Su), Pri-
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zemlje (Pr) 1 Potkrovlje (Pk), a vise etaza Podruma (Po)
i Katova (K).

f. Gradevina sekundarne namjene moze imat
visinu procelja do 6,00 m, odnosno najvise kao glavna
gradevina.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Arhitektonsko oblikovanje gradevina unutar
podrucja povijesnih graditeljskih cjelina i kulturnog
krajolika te povijesnih sklopova mora se prilagoditi
postoje¢em krajoliku, $to znaci da mora biti u skladu s
lokalnim tradicijskim oblicima, materijalima i bojama
gradevina ovog prostora, te uskladeno s krajobrazom i
tradicijskom slikom ovog prostora.

b. Radi zastite prostornih vrijednosti pojedinih na-
selja odreduju se mjere i postupci oblikovanja gradevina
i njihovih detalja: tlocrtni i visinski obrisi gradevina,
oblikovanje gradevina, pokrov i nagib krovista, gradevni
materijali, zavr$ne obrade te boje moraju biti u skladu
s tradicijom i okolnim gradevinama, krajobrazom i
nac¢inom gradenja u tom dijelu naselja i gradevine koje
se grade kao poluugradene ili ugradene moraju Ciniti
arhitektonsku cjelinu.

c. Na uli¢noj strani gradevine moguce je smjestiti
terase, lode i balkone samo ako je gradevina udaljena od
regulacijske crte najmanje 5,00 m, ili ako je gradevina u
izgradenoj jezgri ili dijelu naselja u kojem je to uobicajeno
na manjim udaljenostima.

d. Kod gradevina koje se grade na regulacijskoj
crti (gradevna i regulacijska crta se preklapaju) istaci
na pojedinim etazama (loggie, balkoni ili erkeri) prema
javnoj prometnoj povrsini nisu dozvoljeni.

e. Krov gradevna mora biti ravan ili kos (jed-
nostresni, dvostresni, ili viSestresni) sa skoSenjima na
zabatima - lastavicama (istog nagiba kao i osnovni krov)
nagiba do 45°, osim kod vjerskih gradevina. Krov moze
biti pokriven s crijepom ili ostalim suvremenim materija-
lima za pokrov, ali nikako materijalima na bazi azbesta i
materijalima u visokom sjaju (materijalima reflektirajucih
obiljezja). Krovni prepust je mogu¢ najvise do 80 cm kod
strehe, a 120 cm kod zabata, mjereéi od ravnine procelja.

f. Ako se gradevina gradi na udaljenosti manjoj
od 1,00 m od mede sa susjednom gradevnom ¢esticom,
a krovna ploha je u padu prema toj ¢estici, krovna voda
mora se prihvatiti i odvesti na vlastitu Cesticu.

g. Dozvoljena je ugradnja krovnih prozora, gradnja
krovnih kucica i krovnih nadozidnih prozora.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Osnovna gradevina na gradevnoj Cestici gradi se
u prednjem dijelu, a gradevine sekundarne namjene kao
i pomocne gradevine uz osnovnu gradevinu u straznjem
dijelu gradevne Cestice. Dozvoljava se i drugadiji smjestaj
gradevina na Cestici ako oblik terena i oblik Cestice, te
tradicijski na¢in izgradnje dopustaju iznimku.

b. Teren oko gradevine, potporni zidovi, terase i
sli¢no moraju se urediti (izvesti) tako da ne narusavaju

izgled okolnog prostora, te da se ne promijeni prirodno
otjecanje vode na Stetu susjednog zemljista i susjednih
gradevina.

c. Nije dozvoljeno uredenje gradevne Cestice na
nacin da se kota konac¢no uredenog i zaravnatog terena uz
gradevinu mijenja za vise od 1,5 m u odnosu na prirodni
zateCeni teren, odnosno ukupna zaravnata povrsina terena
gradevne Cestice dobivena zasjecima, usjecima ne smije
prijeci vise od 30% povrsine Cestice.

d. Najmanje 20% povrsine gradevne Cestice mora
biti uredeno kao prirodno zelenilo. U krajobraznom ure-
denju gradevne Cestice treba primjenjivati izvorno raslinje
te smisljeno saditi listopadno drvece 1 grmlje tamo gdje
je ljeti potrebna sjena, a zimi osunc¢anje te trajno zeleno
i crnogoriéno raslinje tamo gdje je tijekom cijele godine
potreban zeleni zastitni ili ukrasni pojas.

e. [zgradnja ograda na gradevnim Cestica treba biti
sukladna tradicijskom naéinu gradenja ovog prostora.
Ograda moze biti zi¢ana, metalna, drvena, betonska, zi-
dana, djelomicno zidana, i sl., kombinacija svih materijala
ovdje navedenih, a preporucuje se drvena ili zelena sa
zasadenom zivicom od sljede¢ih biljnih svojti: grab, glog,
svib, drijen, klen, hudika, lijeska, trnina, tisa, ukupne
visine do 2,00 m.

f. Ograda se, u nacelu, postavlja na lijevu medu, s
unutrasnje strane, promatrano od javne prometne povr-
Sine prema samoj ¢estici. Kod ugaonih Cestica ograda se
postavlja i na desnoj medi (prema drugoj prometnoj ili
nekoj javnoj povrsini).

g. U dvoristima ne treba saditi bilje koje je strano
lokalnom krajoliku, ne unositi egzoti¢no bilje. Valja kori-
stiti stare lokalne svojte drveca (lipa, orah i starinske sorte
jabuka); grmlja (jorgovan, klokoc¢ik, pajasmin) i cvijeca
(potocnica, lijepa kata, zvjezdan, kokotié, bozur, hor-
tenzija, neven, perunika, ljiljan, dalija i vrtni suncokret).

h. Autohtone krajobrazne prostore duz postojecih
ulica i putova treba ¢uvati i omoguciti nastajanje novih,
kao $to su Sumarci, skupine stabala i drvoredi duz cesta
iputova, i sl.

i. Na svakoj gradevnoj Cestici mora se osigurati
smjestaj za sva potrebna vozila sukladno s navedenim
u poglavlju 2.1. Cestovni promet. U protivnom mora se
smanjiti planirani kapacitet sadrzaja i namjene gradevine
ili odustati od gradnje.

j. Gradevina sekundarne namjene moze se graditi
pocevsi od gradevne crte glavne gradevine prema dubini
Cestice, ali ne na manjoj udaljenosti od 5,00 m od regu-
lacijske linije.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Gradevine poslovne, javne i drustvene, Sport-
sko-rekreacijske, zdravstvene namjene, kao i druge
gradevine koje koristi ve¢i broj razlicitih korisnika, javne
prometne povrsine i sl. moraju biti gradene ili uredene na
nacin da se sprijeci stvaranje arhitektonsko-urbanisti¢kih
barijera kako ne bi bilo zapreka za kretanje niti jedne
skupine stanovnistva, prema posebnom propisu.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
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odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Gradevna Cestica stambene gradevine mora imati
osigurani pristup ili priklju¢ak na prometnu povrsinu
Sirine najmanje 3,00 m, a kod svih ostalih gradevina
Sirine najmanje 6,00 m. Gradevna Cestica i gradevine na
njoj se prikljucuju na prometnu povrsinu na nacin kako
to propisuje pravna osoba s javnim ovlastima nadlezna
za cestu na koju se prikljucuje.

b. Gradevne Cestice i gradevine na njoj moraju se
prikljuciti na komunalnu infrastrukturnu mrezu (teleko-
munikacijsku elektroenergetsku, plinoopskrbnu, vodoop-
skrbnu, odvodnje otpadnih voda) ako ista postoji i ako za
to postoje tehnicki uvjeti. Prikljuéivanje gradevne Cestice
i gradevine na njoj na komunalnu infrastrukturnu mrezu
obavlja se prema posebnim uvjetima nadlezne pravne
osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima) nadleznog za
pojedinu komunalnu mrezu, akta lokalne samouprave i
vazec¢im zakonskim propisima i pravilnicima.

c. Treba teziti da se $to prije izgradi mreza komu-
nalne infrastrukture i izvrsi prikljucenje gradevina na
nju. Dok se ne izgradi podzemni sustav infrastrukture
vanjski ili zra¢ni prikljucei na infrastrukturnu mrezu
moraju biti izvedeni tako da ne narusavaju estetski izgled
uli¢nih procelja gradevina.

d. Na gradevnim ¢esticama potrebno je urediti pro-
stor za kratkotrajno odlaganje otpada (smjestaj spremnika
za otpad) ako je organiziran odvoz otpada. Prostor za
odlaganje otpada treba biti lako pristupacan s prometne
povrsine i zaklonjen od izravnoga pogleda s ulice. Pro-
stor za kratkotrajno odlaganje otpada treba biti dostatne
veli¢ine tako da omoguéi postavu dovoljnog broja spre-
mnika za prikupljane korisnog otpada. Odlaganje otpada
je moguce i izvan gradevne Cestice, ali tada to mora biti
u spremnike koji se postavljaju na javnim povrSinama.
Spremnici se nikako ne smiju postavljati na javne zelene
ili parkovne povrsine, uredena parkiralista, ve¢ samo na
posebno poplo¢ene/asfaltirane povrsine lako pristupacne
s javne prometne povrsine.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Postojece gradevine, izgradene u skladu s odred-
bama ovog Plana, mogu se rekonstruirati prema pravilima
provedbe za gradnju novih gradevina.

b. Gradevine koje se u smislu Zakona o gradnji
smatraju gradevinama za koje je izdana uporabna do-
zvola, a namjenom su sukladne ovim Planom planiranoj
namjeni, mogu se rekonstruirati (ili se moze izgraditi
zamjenska gradevina) i u slucaju kada odstupaju od
pojedinih odredbi, smjernica i kriterija ovog Plana, na
nacin da se ta odstupanja ne povecaju.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Pomoc¢na gradevina moze se graditi pocevsi od
gradevinskog pravca primarne gradevine prema dubini
Cestice, ali ne na manjoj udaljenosti od 5,00 m od regu-
lacijske linije.

b. Pomoc¢na gradevina moze imati visinu krovnog
vijenca do 6,00 m, odnosno najvise kao glavna gradevina.

c. Iznad pomoéne gradevine moze se urediti pro-
hodna terasa kao prosirenje glavne gradevine.

15. pravila provedbe za prate¢e gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 10.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: S5-a

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Povrsina gradevne Cestice za gradnju svih vrsta
gradevina mora omoguciti projektiranje i gradnju gra-
devine koja ¢e zadovoljiti osnovne uvjete suvremenog
stanovanja i poslovanja, kao i sve propisane standarde
i normative, te na zadovoljavaju¢i nacin sudjelovati u
fizi¢koj strukturi i izgledu naselja.

b. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice treba omoguéiti
njeno svrhovito koristenje i izgradnju. Parcelaciju treba
prilagoditi tradicijskim oblicima i velicinama. Ne treba
ujednacavati veli¢inu i oblik gradevnih Cestica.

c. Veli¢ina gradevne Cestice obiteljske stambene
gradevine ili obiteljske kuce ne moze biti manja od:
za gradnju zgrade na slobodnostoje¢i nacin; 400 m2 u
neizgradenim, a 300 m2 u izgradenim dijelovima na-
selja, Sirina gradevne Cestice na gradevinskom pravcu
u neizgradenom dijelu ne smije biti manja od 14,00 m, a
u izgradenom ne manja od 12,00 m. Za gradnju zgrade
na poluugradeni nacin; 350 m2 u neizgradenim, a 250
m2 u izgradenim dijelovima naselja, Sirina gradevne
Cestice na gradevinskom pravcu u neizgradenom dijelu
ne smije biti manja od 12,00 m, a u izgradenom ne manja
od 10,00 m. Za gradnju zgrade na ugradeni nacin: 225
m?2 u neizgradenim, a 175 m2 u izgradenim dijelovima
naselja, Sirina gradevne Cestice na gradevinskom pravcu
u neizgradenom dijelu ne smije biti manja od 10,00 m, a
u izgradenom ne manja od 8,00 m.

d. Veli¢ina gradevne Cestice viSestambene gra-
devine i gradevina pratece namjene ne moze biti manja
od: za gradnju zgrade na slobodnostojeci nacin: 600
m?2 u neizgradenim, a 450 m2 u izgradenim dijelovima
naselja, Sirina gradevne Cestice na gradevinskom pravcu
u neizgradenom dijelu ne smije biti manja od 16,00 m, a
u izgradenom ne manja od 14,00 m, za gradnju zgrade
na poluugradeni nacin: 450 m2 u neizgradenim, a 350
m2 u izgradenim dijelovima naselja Sirina gradevne
Cestice na gradevinskom pravcu u neizgradenom dijelu
ne smije biti manja od 14,00 m, a u izgradenom ne manja
od 12,00 m, za gradnju zgrade na ugradeni nacin: 350
m?2 u neizgradenim, a 300 m2 u izgradenim dijelovima
naselja Sirina gradevne Cestice na gradevinskom pravcu
u neizgradenom dijelu ne smije biti manja od 12,00 m, a
u izgradenom ne manja od 10,00 m.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Gradevine primarne namjene u podrucju pravila
provedbe S5-a mogu biti gradevine stambene (obiteljske
stambene zgrade, obiteljske kuce, visSestambene zgrade) i
stambeno-poslovne namjene (zgrade mjesovite namjene)
i gradevine poljoprivredne namjene.
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b. Na gradevnim Cesticama, kao pratece gradevine
sekundarne namjene uz glavnu gradevinu i/ili prateci
sadrzaji u glavnoj gradevini mogu se uredivati i graditi
sadrzaji javne i drusStvene, sportsko-rekreacijske, po-
slovne (uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale
poslovne namjene ¢iji sadrzaji, razinom buke i emisijom
u okoli$ sukladno posebnim propisima, ne smetaju oko-
lini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na
odnosnim i susjednim gradevnim Cesticama).

c. Dozvoljeno je pruzanje ugostiteljskih i turistic-
kih usluga kao sekundarne namjene poljoprivrednom
domadinstvu, u sklopu glavne gradevine ili kao prateca
gradevina na Cestici s glavnom gradevinom.

d. Na gradevnoj Cestici uz glavnu gradevinu dozvo-
ljena je gradnja pomoc¢nih gradevina (garaza, spremiste,
ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstre$nica, vrtna sjenica,
bazen, rostilj, pomoc¢na gradevina za smjestaj spremni-
ka za komunalni otpad, vanjske sanitarije, susare i sl.) i
pomo¢énih poljoprivrednih gradevina (sjenici, staklenici,
plastenici, gljivarnici, spremista poljoprivrednih proi-
zvoda, strojeva, alata, poljoprivredne opreme, zgrade za
uzgoj zivotinja, pcelinjaci i sl.).

e. Kao prateca namjena na zasebnim cesticama
igraliSta, zaStitne zelene povrsine, gradevine javne i
drustvene namjene, povrsine i gradevine sportsko-re-
kreacijske namjene, gradevine poslovne namjene (ured-
ske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne
namjene ¢iji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§
sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne
umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim
i susjednim gradevnim Cesticama, prometne povrsine
(kolne, pjesacke i biciklisticke povrsine, parkiralista,
garaza) 1 manje infrastrukturne gradevine.

f. Obiteljskom stambenom gradevinom smatra se
gradevina koja zadovoljava dva pokazatelja: a) sadrzava
najvise tri samostalne stambene jedinice b) u gradevin-
skoj (bruto) povrsini gradevine, stambena namjena ¢ini
vise od 70% povrsine.

g. Zgradom javne i drustvene namjene smatra se
zgrada koja zadovoljava dva pokazatelja: a) sadrzava
jednu ili viSe samostalnih jedinica javne i drustvene na-
mjene i b) u gradevinskoj (bruto) povrsini zgrada javna
i drustvena namjena ¢ini 90% povrsine.

3. smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnoj
Cestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na jednoj gradevnoj Cestici moguce je smjestiti
jednu glavnu gradevinu primarne namjene, jednu grade-
vinu sekundarne namjene i jednu pomo¢nu gradevinu.

b. Gradevine se mogu se graditi kao slobodnosto-
jece, poluugradene ili ugradene. Iznimno, vikendice i
viSestambene zgrade se mogu graditi samo kao slobod-
nostojece.

c. Moguée je graditi i druge gradevine te izvoditi
uredenja koja sluze za redovitu uporabu gradevne Cestice
i gradevina na njoj: postavljati kiosci i pokretne naprave,
komunalni objekti i uredaji u op¢oj uporabi te konstrukci-
je privremenih obiljeZja u skladu s navedenim u poglavlju

1.4. Ostale odredbe. Sve spomenute gradevine i uredenja
moraju ¢initi jednu funkcionalnu cjelinu.

d. Udaljenost gradevinskog pravca gradevine od re-
gulacijske linije mora biti najmanje 5,00 m. [znimno, kod
rekonstrukcije postojeée gradevine izgradene na manjoj
udaljenosti od regulacijske linije, ili ako se gradevinski
pravac planirane gradevine prilagodava gradevinskom
pravcu izgradenih gradevina duz iste prometnice, uda-
ljenost gradevinske linije moze biti i manja od 5,00 m,
ili se moze preklapati s regulacijskom.

e. Polozaj regulacijske linije odreduje se prema
poglavlju 2.1. Promet.

f. Samostojece i poluugradene gradevine s otvorima
na slobodnom procelju prema susjednim medama mora-
ju biti, kako bi se sprijecilo Sirenja pozara na susjedne
gradevine, udaljene od susjednih meda najmanje 3,00
metra. Ova udaljenost moze biti i manja ako se dokaze
(uzimajuc¢i u obzir pozarno opterecenje, brzinu Sirenja
pozara, pozarna obiljezja materijala gradevine, veli¢inu
vanjskih otvora na vanjskim zidovima i drugo) da se pozar
nece prosiriti na susjedne gradevine.

g. Ugradene i poluugradene gradevine medusobno
moraju biti odvojene zidom bez otvora vatropropusnosti
90 minuta koji, u slu¢aju da gradevina ima krovnu kon-
strukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti 90
minuta), nadvisuje najvisi krov najmanje 0,50 m, ili zavr-
$ava konzolom duljine 1,00 m u prostor gradevine ispod
pokrova krovista koji mora biti od negorivog materijala
najmanje na duzini konzole.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti (kig)
iznosi: za gradnju gradevine na slobodnostojeci nacin do
0,40, za gradnju gradevine na poluugradeni nacin do 0,45,
za gradnju gradevine na ugradeni nacin do 0,50.

b. Sve gradevine na gradevnoj Cestici moraju se
graditi u sklopu najvecih dozvoljenih vrijednosti izgrade-
nosti gradevne Cestice (najveéeg dozvoljenog koeficijenta
izgradenosti (Kig).

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Ne odreduje se.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Ne odreduje se.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Gradevina moze imati maksimalnu visinu pro-
¢elja do 11,00 m.

b. Zgrade prate¢e poslovne namjene mogu imati
maksimalnu visinu krovnog vijenca do 8,00 m.

c. Zgrade pratece javne i drustvene i sportsko-re-
kreacijske namjene mogu imati maksimalnu visinu
krovnog vijenca do 8,00 m.

d. Gradevine javne i drustvene namjene i Sport-
sko-rekreacijske namjene mogu imati maksimalnu visinu
procelja do 12,00 m.

e. Maksimalna visina zvonika vjerske gradevine
iznosi do 20,00 m.

f. Gradevina moze imati samo Suteren (Su), Pri-
zemlje (Pr) i Potkrovlje (Pk), a vise etaza Podruma (Po)
i Katova (K).
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g. Gradevina sekundarne namjene moze imat visinu
krovnog vijenca do 6,00 m, odnosno najvise kao glavna
gradevina.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Arhitektonsko oblikovanje gradevina unutar
podrucja povijesnih graditeljskih cjelina i kulturnog
krajolika te povijesnih sklopova mora se prilagoditi
postoje¢em krajoliku, $to znaci da mora biti u skladu s
lokalnim tradicijskim oblicima, materijalima i bojama
gradevina ovog prostora, te uskladeno s krajobrazom i
tradicijskom slikom ovog prostora.

b. Radi zastite prostornih vrijednosti pojedinih na-
selja odreduju se mjere i postupci oblikovanja gradevina
i njihovih detalja: tlocrtni i visinski obrisi gradevina,
oblikovanje gradevina, pokrov i nagib krovista, gradevni
materijali, zavr$ne obrade te boje moraju biti u skladu
s tradicijom i okolnim gradevinama, krajobrazom i
nac¢inom gradenja u tom dijelu naselja i gradevine koje
se grade kao poluugradene ili ugradene moraju Ciniti
arhitektonsku cjelinu.

c. Na uli¢noj strani gradevine moguce je smjestiti
terase, lode i balkone samo ako je gradevina udaljena od
regulacijske linije najmanje 5,00 m, ili ako je gradevinau
izgradenoj jezgri ili dijelu naselja u kojem je to uobicajeno
na manjim udaljenostima.

d. Kod gradevina koje se grade na regulacijskoj li-
niji (gradevinski pravac i regulacijska linija se preklapaju)
istaci na pojedinim etazama (loggie, balkoni ili erkeri)
prema javnoj prometnoj povrsini nisu dozvoljeni.

e. Krov gradevna mora biti ravan ili kos (jed-
nostresni, dvostresni, ili viSestresni) sa skoSenjima na
zabatima - lastavicama (istog nagiba kao i osnovni krov)
nagiba do 45°, osim kod vjerskih gradevina. Krov moze
biti pokriven s crijepom ili ostalim suvremenim materija-
lima za pokrov, ali nikako materijalima na bazi azbesta i
materijalima u visokom sjaju (materijalima reflektirajucih
obiljezja). Krovni prepust je mogu¢ najvise do 80 cm kod
strehe, a 120 cm kod zabata, mjereéi od ravnine procelja.

f. Ako se gradevina gradi na udaljenosti manjoj
od 1,00 m od mede sa susjednom gradevnom ¢esticom,
a krovna ploha je u padu prema toj ¢estici, krovna voda
mora se prihvatiti i odvesti na vlastitu Cesticu.

g. Dozvoljena je ugradnja krovnih prozora, gradnja
krovnih kuéica i krovnih nadozidnih prozora.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Osnovna gradevina na gradevnoj Cestici gradi se
u prednjem dijelu, a gradevine sekundarne namjene kao
i pomocne gradevine uz osnovnu gradevinu u straznjem
dijelu gradevne Cestice. Dozvoljava se i drugadiji smjestaj
gradevina na Cestici ako oblik terena i oblik Cestice, te
tradicijski nacin izgradnje dopustaju iznimku.

b. Teren oko gradevine, potporni zidovi, terase i
sli¢no moraju se urediti (izvesti) tako da ne narusavaju
izgled okolnog prostora, te da se ne promijeni prirodno
otjecanje vode na Stetu susjednog zemljiSta i susjednih

gradevina.

c. Nije dozvoljeno uredenje gradevne Cestice na
nacin da se kota konac¢no uredenog i zaravnatog terena uz
gradevinu mijenja za vise od 1,5 m u odnosu na prirodni
zateCeni teren, odnosno ukupna zaravnata povrsina terena
gradevne Cestice dobivena zasjecima, usjecima ne smije
prijeci vise od 30% povrsine Cestice.

d. Najmanje 20% povrsine gradevne Cestice mora
biti uredeno kao prirodno zelenilo. U krajobraznom ure-
denju gradevne Cestice treba primjenjivati izvorno raslinje
te smisljeno saditi listopadno drvece 1 grmlje tamo gdje
je ljeti potrebna sjena, a zimi osunc¢anje te trajno zeleno
i crnogori¢no raslinje tamo gdje je tijekom cijele godine
potreban zeleni zastitni ili ukrasni pojas.

e. Izgradnja ograda na gradevnim Cestica treba biti
sukladna tradicijskom naéinu gradenja ovog prostora.
Ograda moze biti zi¢ana, metalna, drvena, betonska, zi-
dana, djelomicno zidana, i sl., kombinacija svih materijala
ovdje navedenih, a preporucuje se drvena ili zelena sa
zasadenom zivicom od sljede¢ih biljnih svojti: grab, glog,
svib, drijen, klen, hudika, lijeska, trnina, tisa, ukupne
visine do 2,00 m.

f. Ograda se, u nacelu, postavlja na lijevu medu, s
unutrasnje strane, promatrano od javne prometne povr-
Sine prema samoj ¢estici. Kod ugaonih Cestica ograda se
postavlja i na desnoj medi (prema drugoj prometnoj ili
nekoj javnoj povrsini).

g. U dvoristima ne treba saditi bilje koje je strano
lokalnom krajoliku, ne unositi egzoti¢no bilje. Valja kori-
stiti stare lokalne svojte drveca (lipa, orah i starinske sorte
jabuka); grmlja (jorgovan, klokoc¢ik, pajasmin) i cvijeca
(potocnica, lijepa kata, zvjezdan, kokotié, bozur, hor-
tenzija, neven, perunika, ljiljan, dalija i vrtni suncokret).

h. Autohtone krajobrazne prostore duz postojecih
ulica i putova treba ¢uvati i omoguciti nastajanje novih,
kao $to su Sumarci, skupine stabala i drvoredi duz cesta
iputova, i sl.

i. Na svakoj gradevnoj Cestici mora se osigurati
smjestaj za sva potrebna vozila sukladno s navedenim
u poglavlju 2.1. Cestovni promet. U protivnom mora se
smanjiti planirani kapacitet sadrzaja i namjene gradevine
ili odustati od gradnje.

j. Gradevina sekundarne namjene moze se graditi
pocevsi od gradevinskog pravca glavne gradevine prema
dubini Cestice, ali ne na manjoj udaljenosti od 5,00 m od
regulacijske linije.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Gradevine poslovne, javne i drustvene, Sport-
sko-rekreacijske, zdravstvene namjene, kao i druge
gradevine koje koristi ve¢i broj razlicitih korisnika, javne
prometne povrsine i sl. moraju biti gradene ili uredene na
nacin da se sprijeci stvaranje arhitektonsko-urbanisti¢kih
barijera kako ne bi bilo zapreka za kretanje niti jedne
skupine stanovnistva, prema posebnom propisu.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu
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a. Gradevna Cestica stambene gradevine mora imati
osigurani pristup ili priklju¢ak na prometnu povrsinu
Sirine najmanje 3,00 m, a kod svih ostalih gradevina
Sirine najmanje 6,00 m. Gradevna Cestica i gradevine na
njoj se prikljucuju na prometnu povrsinu na nacin kako
to propisuje pravna osoba s javnim ovlastima nadlezna
za cestu na koju se prikljucuje.

b. Gradevne Cestice i gradevine na njoj moraju se
prikljuciti na komunalnu infrastrukturnu mrezu (teleko-
munikacijsku elektroenergetsku, plinoopskrbnu, vodoop-
skrbnu, odvodnje otpadnih voda) ako ista postoji i ako za
to postoje tehnicki uvjeti. Prikljuéivanje gradevne Cestice
i gradevine na njoj na komunalnu infrastrukturnu mrezu
obavlja se prema posebnim uvjetima nadlezne pravne
osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima) nadleznog za
pojedinu komunalnu mrezu, akta lokalne samouprave i
vazec¢im zakonskim propisima i pravilnicima.

c. Treba teziti da se $to prije izgradi mreza komu-
nalne infrastrukture i izvrsi prikljucenje gradevina na
nju. Dok se ne izgradi podzemni sustav infrastrukture
vanjski ili zra¢ni prikljucei na infrastrukturnu mrezu
moraju biti izvedeni tako da ne narusavaju estetski izgled
uli¢nih procelja gradevina.

d. Na gradevnim ¢esticama potrebno je urediti pro-
stor za kratkotrajno odlaganje otpada (smjestaj spremnika
za otpad) ako je organiziran odvoz otpada. Prostor za
odlaganje otpada treba biti lako pristupacan s prometne
povrsine i zaklonjen od izravnoga pogleda s ulice. Pro-
stor za kratkotrajno odlaganje otpada treba biti dostatne
veli¢ine tako da omoguéi postavu dovoljnog broja spre-
mnika za prikupljane korisnog otpada. Odlaganje otpada
je moguce i izvan gradevne Cestice, ali tada to mora biti
u spremnike koji se postavljaju na javnim povrSinama.
Spremnici se nikako ne smiju postavljati na javne zelene
ili parkovne povrsine, uredena parkiralista, ve¢ samo na
posebno poplo¢ene/asfaltirane povrsine lako pristupacne
s javne prometne povrsine.

e. Pomoc¢na gradevina bez izvora onecis¢enja moze
se graditi poéevsi od gradevne crte glavne gradevine
prema dubini Cestice, ali ne na manjoj udaljenosti od 5,00
m od regulacijske linije.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Postojece gradevine, izgradene u skladu s odred-
bama ovog Plana, mogu se rekonstruirati prema pravilima
provedbe za gradnju novih gradevina.

b. Gradevine koje se u smislu Zakona o gradnji
smatraju gradevinama za koje je izdana uporabna do-
zvola, a namjenom su sukladne ovim Planom planiranoj
namjeni, mogu se rekonstruirati (ili se moze izgraditi
zamjenska gradevina) i u slucaju kada odstupaju od
pojedinih odredbi, smjernica i kriterija ovog Plana, na
nacin da se ta odstupanja ne povecaju.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Pomoc¢na gradevina moze se graditi pocevsi od
gradevinskog pravca primarne gradevine prema dubini
Cestice, ali ne na manjoj udaljenosti od 5,00 m od regu-
lacijske linije.

b. Pomoc¢na gradevina moze imati visinu krovnog
vijenca do 6,00 m, odnosno najvise kao glavna gradevina.

c. Iznad pomoéne gradevine moze se urediti pro-
hodna terasa kao prosirenje glavne gradevine.

d. Pomo¢na poljoprivredna gradevina s izvorom
oneci$éenja gradi se na gradevnoj Cestici samo uz stam-
benu zgradu i pomoénu gradevinu uz nju iza glavne
gradevine prema dubini Cestice. Moze se uzgajati do
najvise 10 uvjetnih grla (prema koeficijentu uvjetnih grla
u tablici u Obrazlozenju ovog Plana).

e. Udaljenost pomoéne poljoprivredne gradevine
od glavne stambene gradevine na predmetnoj gradevnoj
Cestici kao i stambene gradevine na susjednoj gradevnoj
Cestici, mora biti najmanje 12,00 m, a od gradevina javne
i drustvene namjene najmanje 50,00 m.

f. Pomo¢ne poljoprivredne gradevine mogu imati
visinu krovnog vijenca do 4,00 m.

g. Dozvoljava se postava staklenika/plastenika
isklju¢ivo za vlastite potrebe maksimalne povrsine do
50 m2.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 11.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: T1-a

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povr§inama T1 ugo-
stiteljsko-turisticke namjene (u gradevinskom podrucju
naselja), odnosno podrucju pravila provedbe T1-a.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na podrudju pravila provedbe T1-a dozvoljena
je gradnja i uredenje svih vrsta smjestajnih gradevina
jedinstvene funkcionalne cjeline s prate¢im sadrzajima
(sportski, rekreacijski, usluzni, zdravstveni, zabavni i sl.).

b. Dozvoljena je gradnja pomo¢nih gradevina.

c. Na podrucju pravila provedbe T1-a kao prateca
namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim cesticama
uredivati i graditi: zelene povrsine, prometne povrsine
(interne kolne, pjesacke i biciklisticke povrsine, parkira-
lista, garaza), manje infrastrukturne gradevine.

3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj

a. Na jednoj gradevnoj Cestici moguce je smjestiti
jednu glavnu gradevinu primarne namjene, jednu grade-
vinu sekundarne namjene i jednu pomo¢nu gradevinu.

b. Gradevine se mogu se graditi kao slobodnosto-
jece, poluugradene ili ugradene.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti (kig)
iznosi najvise 0,30.

b. Sve gradevine na gradevnoj Cestici moraju se
graditi u sklopu najvecih dozvoljenih vrijednosti izgrade-
nosti gradevne Cestice (najveéeg dozvoljenog koeficijenta
izgradenosti (Kig).

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Ne odreduje se.
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6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Moguca je izgradnja jedne ili viSe gradevina do
maksimalno 400 m2 GBP-a.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Maksimalna visina procelja iznosi 6,00 m.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Radi zastite prostornih vrijednosti pojedinih na-
selja odreduju se mjere i postupci oblikovanja gradevina
i njihovih detalja: tlocrtni i visinski obrisi gradevina,
oblikovanje gradevina, pokrov i nagib krovista, gradevni
materijali, zavr$ne obrade te boje moraju biti u skladu
s tradicijom i okolnim gradevinama, krajobrazom i
nac¢inom gradenja u tom dijelu naselja i gradevine koje
se grade kao poluugradene ili ugradene moraju Ciniti
arhitektonsku cjelinu.

b. Na uli¢noj strani gradevine moguce je smjestiti
terase, lode i balkone samo ako je gradevina udaljena od
regulacijske linije najmanje 5,00 m, ili ako je gradevinau
izgradenoj jezgri ili dijelu naselja u kojem je to uobicajeno
na manjim udaljenostima.

c. Kod gradevina koje se grade na regulacijskoj lini-
ji (gradevinski pravac i regulacijska linija se preklapaju)
istaci na pojedinim etazama (loggie, balkoni ili erkeri)
prema javnoj prometnoj povrsini nisu dozvoljeni.

d. Kroviste planirati i izvesti na nacin da je na
konstrukceiju krovista (ili ravnog krova) moguéa postava
fotonaponskih ¢elija.

e. Ako se gradevina gradi na udaljenosti manjoj
od 1,00 m od mede sa susjednom gradevnom ¢esticom,
a krovna ploha je u padu prema toj ¢estici, krovna voda
mora se prihvatiti i odvesti na vlastitu Cesticu.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanja udaljenost proc¢elja zgrade od boénih
meda gradevne Cestice (u sluc¢aju da ta meda nije regula-
cijska crta) je 3,00 metra. Tada se na tim proceljima mogu
planirati i izvoditi otvori. Procelja zgrade s otvorima
mogu se planirati i izvesti i na samoj regulacijskoj crti,
ali uz postivanje minimalnih uvjeta osiguranja vatroga-
snih pristupa i prilaza i sprjecavanja Sirenja pozara na
okolne zgrade.

b. Udaljenost gradevinskog pravca gradevine od re-
gulacijske linije mora biti najmanje 5,00 m. [znimno, kod
rekonstrukcije postojeée gradevine izgradene na manjoj
udaljenosti od regulacijske linije, ili ako se gradevinski
pravac planirane gradevine prilagodava gradevinskom
pravecu izgradenih gradevina duz iste prometnice, uda-
ljenost gradevinske linije moze biti i manja od 5,00 m,
ili se moze preklapati s regulacijskom.

c. Potrebna parkirali$ta za goste mogu se urediti i
na susjednim ¢esticama koje nisu vise od 200 m udaljene
od gradevne Cestice sa zgradom hotela.

d. Najmanja udaljenost nosivog ,,rubnog® zida
podzemnih razina od ruba gradevne Cestice treba biti
najmanje 1,00 m

e. Treba voditi racuna o stabilnosti tla i blizini

rubnih zidova podzemnih razina u odnosu na rub gra-
devne Cestice.

f. Na svakoj gradevnoj Cestici mora se osigurati
smjestaj za sva potrebna vozila sukladno poglavlju 2.1.
Prometni sustav.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Gradevine koje koristi ve¢i broj razlicitih kori-
snika, javne prometne povrsine i sl. moraju biti gradene
ili uredene na nacin da se sprijeéi stvaranje arhitekton-
sko-urbanistickih barijera kako ne bi bilo zapreka za
kretanje niti jedne skupine stanovnistva, prema posebnom
propisu.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Gradevna Cestica mora imati osigurani pristup
na prometnu povrsinu $irine najmanje 6,00 m.

b. Ako se planira i izvodi pristupna rampa do pod-
zemnih razina, nosivi zid rampe smije biti najmanje 1,00
metar od ruba Cestice. Planirati i izvesti rampu s nagibom
ne ve¢im od 12% (otvorena rampa) ili 15% (natkrivena
rampa). Po potrebi, pocetak i zavrSetak rampe planirati i
izvesti s dvostrukim nagibom. Izmedu regulacijske crte
i pocetka rampe treba biti najmanje 5,00 m.

c. U slucaju da se odredenom Studijom pokaze
mogucnost koriStenja geotermalnih voda, moguce je
provesti potrebna busenja te ista koristiti za grijanje.
Kroviste planirati i izvesti na nacin da je na konstrukci-
ju krovista (ili ravnog krova) obvezno moguéa postava
fotonaponskih ¢elija.

d. Sve planirane gradevine moraju se prikljuciti na
komunalnu infrastrukturnu mrezu (telekomunikacijsku
elektroenergetsku, plinoopskrbnu, vodoopskrbnu, od-
vodnje otpadnih voda).

e. Spoj gradevne Cestice na prometnu povrsinu te
priklju¢ak na komunalnu infrastrukturnu mrezu obavlja
se prema posebnim uvjetima nadlezne pravne osobe (da-
vatelja usluge s javnim ovlastima) nadleznog za pojedinu
mrezu, akta lokalne samouprave i vaze¢im zakonskim
propisima i pravilnicima, te prema uvjetima ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Postojece gradevine, izgradene u skladu s odred-
bama ovog Plana, mogu se rekonstruirati prema pravilima
provedbe za gradnju novih gradevina.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Pomoc¢na gradevina moze se graditi pocevsi od
gradevinskog pravca primarne gradevine prema dubini
Cestice, ali ne na manjoj udaljenosti od 5,00 m od regu-
lacijske linije.

b. Pomoc¢na gradevina moze imati visinu krovnog
vijenca do 4,00 m.

c. Iznad pomoéne gradevine moze se urediti pro-
hodna terasa kao prosirenje glavne gradevine.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.
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Clanak 12.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: T2-a

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrsini T2 ugosti-
teljsko-turisticke namjene (u izdvojenom gradevinskom
podrucju izvan naselja) - s gradnjom smjestajnih grade-
vina, odnosno podrucju pravila provedbe T2-a.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na podrucju pravila provedbe T2-a ugostitelj-
sko-turisticke namjene dozvoljena je gradnja i uredenje
hotela, turistickog (etno) naselja i kampa i postavljanje
smjestajnih jedinica, jedinstvene funkcionalne cjeline
s prate¢im sadrzajima (sportski, rekreacijski, usluzni,
zabavni, vidikovci odmorista i sl.) a sve u skladu s po-
sebnim propisima.

b. Na podrucju pravila provedbe T2-a dozvoljena
je gradnja pomo¢nih gradevina.

c. Na podrucju pravila provedbe T2-a kao prateca
namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim cesticama
uredivati i1 graditi: zelene povrSine, prateéi sadrzaji
ugostiteljsko-turistickoj namjeni (sportski, rekreacijski,
ugostiteljski, usluzni, zabavni i sl., gradevine zdravstvene
namjene (ljecilista, poliklinike), prometne povrsine (in-
terne kolne, pjesacke i biciklisticke povrsine, parkiralista,
garaza), manje infrastrukturne gradevine.

d. Sportski tereni ne smiju imati nikakve zasebne
zgrade s prate¢im sadrzajima ve¢ se isti moraju planirati
unutar glavne gradevine.

3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj
Cestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Gradevinska linija mora biti udaljena najmanje
10,00 m od regulacijske linije. Regulacijska linija odre-
duje se u skladu s poglavljem 2.1 Prometni sustav.

b. Na jednoj gradevnoj Cestici moguce je smjestiti
jednu glavnu gradevinu primarne namjene, jednu grade-
vinu sekundarne namjene i jednu pomo¢nu gradevinu.

c. Smjestajni kapaciteti iznose: za hotel maksimalno
120 kreveta, za kamp maksimalno 10 kamp mjesta.

d. Gradevine se mogu se graditi kao slobodnosto-
jece.

e. Najmanja udaljenost gradevine od meda prema
susjednoj gradevnoj Cestici mora iznositi najmanje po-
lovicu visine procelja ili zabata gradevine uz tu medu
(H/2), ali ne manje od 6,00 m.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najvec¢i dozvoljeni koeficijenti izgradenosti (kig)
iznosi 0,6.

b. Povrsina pokretnih kuc¢ica ne smije biti veca od
36,00 m2.

c. Sve gradevine na gradevnoj Cestici moraju se
graditi u sklopu najvecih dozvoljenih vrijednosti izgrade-
nosti gradevne Cestice (najveéeg dozvoljenog koeficijenta
izgradenosti (Kig).

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Ne odreduje se.

6. gradevinska (bruto) povr$ina gradevina

a. Ne odreduje se.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Maksimalna visina procelja iznosi 12,00 m,
odnosno Po+P+2+Pk.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Treba izbjegavati jednoliéne ravne povrsine
procelja velikih duljina. Opticko smanjivanje takvih
procelja treba rijesiti odredenim “lomljenjem” procelja
ili koriStenjem razlicitih tonova boje procelja, kako bi se
velike povrsine opticki smanjile. Materijal koji se koristi
za oblaganje procelja ne smije biti od metala u visokom
sjaju (materijal reflektirajuéih karakteristika).

b. Krov gradevine treba biti ravan ili kos (jed-
nostresni, dvostresni, ili viSestre$ni), nagiba do 30°,
pokriveno u skladu s namjenom i funkcijom gradevine,
ali nikako materijalom na bazi azbesta i materijalom u
visokom sjaju (materijal reflektirajucih karakteristika).
Dozvoljena je ugradnja krovnih prozora, gradnja krovnih
kuéica i krovnih nadozidnih prozora ili njihovih suvre-
menih inadica.

c. Kroviste planirati i izvesti na nacin da je na
konstrukciju krovista (ili ravnog krova) moguéa postava
fotonaponskih celija.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Na svakoj gradevnoj Cestici mora se osigurati
smjestaj za sva potrebna vozila sukladno poglavlju 2.1.
Prometni sustav.

b. Udaljenost gradevinskog pravca gradevine od re-
gulacijske linije mora biti najmanje 5,00 m. [znimno, kod
rekonstrukcije postojeée gradevine izgradene na manjoj
udaljenosti od regulacijske linije, ili ako se gradevinski
pravac planirane gradevine prilagodava gradevinskom
pravcu izgradenih gradevina duz iste prometnice, uda-
ljenost gradevinske linije moze biti i manja od 5,00 m,
ili se moze preklapati s regulacijskom.

c. Najmanje 20% gradevne Cestice mora biti ure-
deno kao prirodno zelenilo.

d. Krajobrazno uredenje neizgradenog dijela gra-
devnih Cestica treba temeljiti na upotrebi izvornih vrsta
biljaka u skladu s lokalnim uvjetima, klimatskim uvjeti-
ma, veli¢ini gradevina i njihovom rasporedu te uvjetima
pristupa i prilaza. Drvoredima je moguce prikriti veéinu
manjih gradevina. Drvoredi, potezi grmlja i sl. omoguéit
¢e njihovo primjereno vizualno odjeljivanje u prostoru,
a posebnu pozornost treba obratiti odredivanju veli¢ine
“predvrtova” i parkiraliSta za vozila. Treba koristiti stare
lokalne sorte drveéa (lipa, orah), grmlja i cvijeca.

e. Povrsine namijenjene za uredenje kamp mjesta
(postavu pokretnih kuéica, kamp prikolica, kampera
i ostalih RV vozila) takoder trebaju biti krajobrazno
uredene

f. Teren oko gradevine, potporni zidovi, terase i
sli¢no moraju se urediti (izvesti) tako da ne narusavaju
izgled okolnog prostora, te da se ne promijeni prirodno
otjecanje vode na Stetu susjednog zemljista i susjednih
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gradev

g. Nije dozvoljeno uredenje gradevne Cestice na
nacin da se kota kona¢no uredenog i zaravnatog terena uz
gradevinu mijenja za vise od 1,5 m u odnosu na prirodni
zateCeni teren, odnosno ukupna zaravnata povrsina terena
gradevne Cestice dobivena zasjecima, usjecima ne smije
prijeci vise od 30% povrsine Cestice.

h. Izgradnja ograda na gradevnim Cestica treba biti
sukladna tradicijskom naéinu gradenja ovog prostora.
Ograda moze biti zi¢ana, metalna, drvena, betonska, zi-
dana, djelomi¢no zidana, i sl., kombinacija svih materijala
ovdje navedenih, a preporucuje se drvena ili zelena sa
zasadenom zivicom od sljede¢ih biljnih svojti: grab, glog,
svib, drijen, klen, hudika, lijeska, trnina, tisa, ukupne
visine do 2,00 m.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Gradevine koje koristi ve¢i broj razlicitih kori-
snika, javne prometne povrsine i sl. moraju biti gradene
ili uredene na nacin da se sprijeci stvaranje arhitekton-
sko-urbanistickih barijera kako ne bi bilo zapreka za
kretanje niti jedne skupine stanovnistva, prema posebnom
propisu.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Gradevna Cestica mora imati osigurani pristup
na prometnu povrsinu $irine najmanje 6,00 m.

b. Sve planirane gradevine trebaju se spojiti na
sustav javne komunalne infrastrukture (vodoopskrba,
odvodnja, promet, NNM, plinoopskrba) prema posebnim
uvjetima pruzatelja usluga.

c. Spoj gradevne Cestice na prometnu povrsinu te
priklju¢ak na komunalnu infrastrukturnu mrezu obavlja
se prema posebnim uvjetima nadlezne pravne osobe (da-
vatelja usluge s javnim ovlastima) nadleznog za pojedinu
mrezu, akta lokalne samouprave i vaze¢im zakonskim
propisima i pravilnicima, te prema uvjetima ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Postojece gradevine, izgradene u skladu s odred-
bama ovog Plana, mogu se rekonstruirati prema pravilima
provedbe za gradnju novih gradevina.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Pomoc¢na gradevina moze se graditi pocevsi od
gradevinskog pravca primarne gradevine prema dubini
Cestice, ali ne na manjoj udaljenosti od 5,00 m od regu-
lacijske linije.

b. Pomoc¢na gradevina moze imati visinu krovnog
vijenca do 6,00 m.

c. Iznad pomoéne gradevine moze se urediti pro-
hodna terasa kao prosirenje glavne gradevine.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 13.
(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: T3-a
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat

zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrsinama T3 ugo-
stiteljsko-turisticke namjene - bez gradnje smjestajnih
gradevina, odnosno podruéju pravila provedbe T3-a.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na podrucju pravila provedbe T3-a planirano
je uredenje kampa, uz primjereno vrednovanje zate¢ene
vegetacije 1 krajobraznih vrijednosti.

b. Na podrucju pravila provedbe T3-a dozvoljena
je gradnja pomo¢nih gradevina.

c. Na podrucju pravila provedbe T3-a kao prateca
namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim cesticama
uredivati i graditi: zelene povrsine, prometne povrsine
(interne kolne, pjesacke i biciklisticke povrsine, parkira-
lista, garaza), manje infrastrukturne gradevine.

3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj

a. Moguca je gradnja bungalova s najvise 4 lezaja.

b. Postignuti broj lezaja ne smije biti veci od 30
gostiju, odnosno 10 kamp mjesta.

c. Uredenje kampa i smjestaj smjestajnih jedinica
odreduju se u skladu s posebnim propisom.

d. Smjestajne jedinice ne mogu biti povezane s tlom
na ¢vrsti nacin.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveci dozvoljeni koeficijenti izgradenosti (kig)
iznosi 0,1.

b. Sve gradevine na gradevnoj Cestici moraju se
graditi u sklopu najvecih dozvoljenih vrijednosti izgrade-
nosti gradevne Cestice (najveéeg dozvoljenog koeficijenta
izgradenosti (Kig).

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Ne odreduje se.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Moguca je izgradnja jedne ili vise gradevina do
maksimalno 400 m2 GBP-a.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Dozvoljena je gradnja jedne nadzemne etaze.

b. Visina procelja ne smije biti ve¢a od 4,00 m, a
kota poda zgrada ne veca od 0,60 m iznad kote uredenog
okolnog zemljista.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Kota poda zgrada ne veéa od 0,60 m iznad kote
uredenog okolnog zemljista.

b. Kroviste planirati i izvesti na nacin da je na
konstrukciju krovista (ili ravnog krova) moguéa postava
fotonaponskih celija.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 40% zahvat u prostoru mora biti ure-
deno kao parkovni nasadi i/ili prirodno zelenilo.

b. Krajobrazno uredenje neizgradenog dijela gra-
devnih Cestica treba temeljiti na upotrebi izvornih vrsta
biljaka u skladu s lokalnim uvjetima, klimatskim uvjeti-
ma, veli¢ini gradevina i njihovom rasporedu te uvjetima
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pristupa i prilaza. Drvoredima je moguce prikriti veéinu
manjih gradevina. Drvoredi, potezi grmlja i sl. omogu¢it
¢e njihovo primjereno vizualno odjeljivanje u prostoru,
a posebnu pozornost treba obratiti odredivanju veli¢ine
“predvrtova” i parkiraliSta za vozila. Treba koristiti stare
lokalne sorte drveéa (lipa, orah), grmlja i cvijeéa.

c. Na svakoj gradevnoj ¢estici mora se osigurati
smjestaj za sva potrebna vozila sukladno poglavlju 2.1.
Prometni sustav.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Gradevine koje koristi ve¢i broj razlicitih kori-
snika, javne prometne povrsine i sl. moraju biti gradene
ili uredene na nacin da se sprijeci stvaranje arhitekton-
sko-urbanistickih barijera kako ne bi bilo zapreka za
kretanje niti jedne skupine stanovnistva, prema posebnom
propisu.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Gradevna Cestica mora imati osigurani pristup
na prometnu povrsinu $irine najmanje 6,00 m.

b. Sve planirane gradevine trebaju se spojiti na
sustav javne infrastrukture (vodoopskrba, odvodnja,
promet, NNM, plinoopskrba) prema posebnim uvjetima
pruzatelja usluga.

c. Spoj gradevne Cestice na prometnu povrsinu te
priklju¢ak na komunalnu infrastrukturnu mrezu obavlja
se prema posebnim uvjetima nadlezne pravne osobe (da-
vatelja usluge s javnim ovlastima) nadleznog za pojedinu
mrezu, akta lokalne samouprave i vaze¢im zakonskim
propisima i pravilnicima, te prema uvjetima ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Postojece gradevine, izgradene u skladu s odred-
bama ovog Plana, mogu se rekonstruirati prema pravilima
provedbe za gradnju novih gradevina.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Pomoc¢na gradevina moze se graditi pocevsi od
gradevinskog pravca primarne gradevine prema dubini
Cestice, ali ne na manjoj udaljenosti od 5,00 m od regu-
lacijske linije.

b. Visina krovnog vijenca pomoéne gradevine mora
biti jednaka ili niza od primarne gradevina.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Prema posebnom propisu koji ureduje ugostitelj-
sko-turisticku namjenu - kamp.

Clanak 14.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: D1-a

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Povrsina gradevine, odnosno gradevne Cestice
odreduje se u skladu s minimalnim uvjetima i normati-
vima koje te gradevine moraju ispunjavati s obzirom na
vrstu drustvene namjene, a koji su propisani posebnim
propisima.

b. Veli¢ina gradevne Cestice gradevine javne i

drustvene namjene ne moze biti manja od: za gradnju
zgrade na slobodnostoje¢i nacin: 600 m2 u neizgrade-
nim, a 450 m2 u izgradenim dijelovima naselja, Sirina
gradevne Cestice na gradevnoj liniji u neizgradenom
dijelu ne smije biti manja od 16,00 m, a u izgradenom ne
manja od 14,00 m.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na podruéju pravila provedbe Dl1-a gradevine
primarne namjene mogu biti gradevine javne i drustvene
namjene i to: upravne, namijenjene radu tijela i organi-
zacije lokalne samouprave lokalne, radu pravnih osoba s
javnim ovlastima i za potrebe vatrogasnih postaja.

b. Uz ovu primarnu namjenu dopusteno je uredi-
vati 1 graditi sadrzaje i gradevine sljede¢e sekundarne
namjene: socijalna, zdravstvena, predskolska, kulturna
i usluzna namjena, sportsko-rekreacijske povrsine i
igrali§ta na otvorenom.

c. Na gradevnoj Cestici uz glavnu gradevinu do-
zvoljena je gradnja pomoc¢nih gradevina (natkrivena
parkiralisSta, spremista, i sl.).

d. Kao prate¢a namjena na zasebnim gradevnim
Sine, prometne povrsine (kolne, pjesacke i biciklisticke
povrsine, parkiraliSta, garaza) i manje infrastrukturne
gradevine.

3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj

a. Na jednoj gradevnoj Cestici moguce je smjestiti
jednu glavnu gradevinu primarne namjene, jednu grade-
vinu sekundarne namjene i jednu pomoc¢nu gradevinu.

b. Gradevine javne i druStvene namjene mogu biti
slobodnostojece.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti (kig)
iznosi: za gradnju gradevine na slobodnostojeci na¢in do
0,40, za gradnju gradevine na poluugradeni na¢in do 0,45,
za gradnju gradevine na ugradeni nacin do 0,50.

b. Sve gradevine na gradevnoj Cestici moraju se
graditi u sklopu najvecih dozvoljenih vrijednosti izgrade-
nosti gradevne Cestice (najveéeg dozvoljenog koeficijenta
izgradenosti (Kig).

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Ne odreduje se.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Ne odreduje se.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Gradevina javne i drustvene namjene moze imati
visinu proc¢elja do 12,00 m.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Radi zastite prostornih vrijednosti pojedinih na-
selja odreduju se mjere i postupci oblikovanja gradevina
i njihovih detalja: tlocrtni i visinski obrisi gradevina,
oblikovanje gradevina, pokrov i nagib krovista, gradevni
materijali, zavr$ne obrade te boje moraju biti u skladu
s tradicijom i okolnim gradevinama, krajobrazom i
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nac¢inom gradenja u tom dijelu naselja i gradevine koje
se grade kao poluugradene ili ugradene moraju Ciniti
arhitektonsku cjelinu.

b. Krov gradevine treba biti ravan ili kos (jed-
nostres$ni, dvostresni, ili viSestre$ni), nagiba do 30°,
pokriveno u skladu s namjenom i funkcijom gradevine,
ali nikako materijalom na bazi azbesta i materijalom u
visokom sjaju (materijal reflektirajucih karakteristika).
Dozvoljena je ugradnja krovnih prozora, gradnja krovnih
kuéica 1 krovnih nadozidnih prozora ili njihovih suvre-
menih inacica.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 20% povrsine gradevne ¢estice mora
biti uredeno kao prirodno zelenilo. U krajobraznom ure-
denju gradevne Cestice treba primjenjivati izvorno raslinje
te smisljeno saditi listopadno drvece i grmlje tamo gdje
je ljeti potrebna sjena, a zimi osuncanje te trajno zeleno
i crnogori¢no raslinje tamo gdje je tijekom cijele godine
potreban zeleni zastitni ili ukrasni pojas.

b. Teren oko gradevine, potporni zidovi, terase i
sli¢no moraju se urediti (izvesti) tako da ne narusavaju
izgled okolnog prostora, te da se ne promijeni prirodno
otjecanje vode na Stetu susjednog zemljiSta i susjednih
gradevina.

c. Nije dozvoljeno uredenje gradevne Cestice na
nacin da se kota kona¢no uredenog i zaravnatog terena uz
gradevinu mijenja za vise od 1,5 m u odnosu na prirodni
zateCeni teren, odnosno ukupna zaravnata povrsina terena
gradevne Cestice dobivena zasjecima, usjecima ne smije
prijeci vise od 30% povrsine Cestice.

d. Krajobrazno uredenje neizgradenog dijela gra-
devnih Cestica treba temeljiti na upotrebi izvornih vrsta
biljaka u skladu s lokalnim uvjetima, klimatskim uvjeti-
ma, veli¢ini gradevina i njihovom rasporedu te uvjetima
pristupa i prilaza. Drvoredima je moguce prikriti veéinu
manjih gradevina. Drvoredi, potezi grmlja i sl. omogu¢it
¢e njihovo primjereno vizualno odjeljivanje u prostoru,
a posebnu pozornost treba obratiti odredivanju veli¢ine
“predvrtova” i parkiraliSta za vozila. Treba koristiti stare
lokalne sorte drveéa (lipa, orah), grmlja i cvijeéa.

e. Na svakoj gradevnoj Cestici mora se osigurati
smjestaj za sva potrebna vozila sukladno poglavlju 2.1.
Prometni sustav.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Gradevine javne i drustvene namjene koje koristi
veci broj razlicitih korisnika, javne prometne povrsine i
sl. moraju biti gradene ili uredene na nacin da se sprijeci
stvaranje arhitektonsko-urbanistickih barijera kako ne bi
bilo zapreka za kretanje niti jedne skupine stanovnistva,
prema posebnom propisu.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Gradevna Cestica mora imati osigurani pristup
na prometnu povrsinu $irine najmanje 6,00 m.

b. Sve planirane gradevine trebaju se spojiti na

sustav javne infrastrukture (vodoopskrba, odvodnja,
promet, NNM, plinoopskrba) prema posebnim uvjetima
pruzatelja usluga.

c. Spoj gradevne ¢estice na prometnu povrsinu te
priklju¢ak na komunalnu infrastrukturnu mrezu obavlja
se prema posebnim uvjetima nadlezne pravne osobe (da-
vatelja usluge s javnim ovlastima) nadleznog za pojedinu
mrezu, akta lokalne samouprave i vaze¢im zakonskim
propisima i pravilnicima, te prema uvjetima ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Postojece gradevine, izgradene u skladu s odred-
bama ovog Plana, mogu se rekonstruirati prema pravilima
provedbe za gradnju novih gradevina.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Pomoc¢na gradevina moze se graditi pocevsi od
gradevinskog pravca primarne gradevine prema dubini
Cestice, ali ne na manjoj udaljenosti od 5,00 m od regu-
lacijske linije.

b. Pomoc¢na gradevina moze imati visinu krovnog
vijenca do 6,00 m.

c. Iznad pomoéne gradevine moze se urediti pro-
hodna terasa kao prosirenje glavne gradevine.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 15.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: D2-a

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Povrsina gradevine, odnosno gradevne Cestice
odreduje se u skladu s minimalnim uvjetima i normati-
vima koje te gradevine moraju ispunjavati s obzirom na
vrstu druStvene namjene, a koji su propisani posebnim
propisima.

b. Veli¢ina gradevne Cestice gradevine javne i
drustvene namjene ne moze biti manja od: za gradnju
zgrade na slobodnostojeé¢i nacin: 600 m2 u neizgrade-
nim, a 450 m2 u izgradenim dijelovima naselja, Sirina
gradevne Cestice na gradevnoj liniji u neizgradenom
dijelu ne smije biti manja od 16,00 m, a u izgradenom ne
manja od 14,00 m.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na podruc¢ju pravila provedbe D2-a gradevine
primarne namjene mogu biti gradevine javne i drustve-
ne namjene i to: gradevine socijalne skrbi, prostora koji
sluze za rad institucija vezanih za socijalnu skrb, drugih
gradevina/prostora kojima se osiguravaju primjereni
zivotni uvjeti osobama koje zbog starosti, zdravstvenih
ili drugih posebnih okolnosti ne mogu Zivjeti u porodici
i/ili trebaju odgovarajuce oblike rehabilitacije, smjestaj,
zaposljavanja ili resocijalizacije.

b. Uz ovu primarnu namjenu dopusteno je uredi-
vati 1 graditi sadrzaje i gradevine sljede¢e sekundarne
namjene: upravna, zdravstvena, predskolska, kulturna i
usluzna namjena, sportsko-rekreacijske povrsine i igra-
lista na otvorenom.
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c. Na gradevnoj Cestici uz glavnu gradevinu do-
zvoljena je gradnja pomoc¢nih gradevina (natkrivena
parkiralista, spremista, i sl.).

d. Kao prateéa namjena na zasebnim gradevnim
Sine, prometne povrsine (kolne, pjesacke 1 biciklisticke
povrsine, parkiraliSta, garaza) i manje infrastrukturne
gradevine.

3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj
Cestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na jednoj gradevnoj Cestici moguce je smjestiti
jednu glavnu gradevinu primarne namjene, jednu grade-
vinu sekundarne namjene i jednu pomo¢nu gradevinu.

b. Gradevine javne i druStvene namjene mogu biti
slobodnostojece.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti (kig)
iznosi: za gradnju gradevine na slobodnostoje¢i nacin do
0,40, za gradnju gradevine na poluugradeni nacin do 0,45,
za gradnju gradevine na ugradeni nacin do 0,50.

b. Sve gradevine na gradevnoj Cestici moraju se
graditi u sklopu najvecih dozvoljenih vrijednosti izgrade-
nosti gradevne Cestice (najveéeg dozvoljenog koeficijenta
izgradenosti (Kig).

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Ne odreduje se.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Ne odreduje se.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Gradevina javne i drustvene namjene moze imati
visinu proc¢elja do 8,00 m.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Radi zastite prostornih vrijednosti pojedinih na-
selja odreduju se mjere i postupci oblikovanja gradevina
i njihovih detalja: tlocrtni i visinski obrisi gradevina,
oblikovanje gradevina, pokrov i nagib krovista, gradevni
materijali, zavr$ne obrade te boje moraju biti u skladu
s tradicijom i okolnim gradevinama, krajobrazom i
nac¢inom gradenja u tom dijelu naselja i gradevine koje
se grade kao poluugradene ili ugradene moraju Ciniti
arhitektonsku cjelinu.

b. Krov gradevine treba biti ravan ili kos (jed-
nostres$ni, dvostresni, ili viSestre$ni), nagiba do 30°,
pokriveno u skladu s namjenom i funkcijom gradevine,
ali nikako materijalom na bazi azbesta i materijalom u
visokom sjaju (materijal reflektirajucih karakteristika).
Dozvoljena je ugradnja krovnih prozora, gradnja krovnih
kuéica 1 krovnih nadozidnih prozora ili njihovih suvre-
menih inadica.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 20% povrsine gradevne ¢estice mora
biti uredeno kao prirodno zelenilo. U krajobraznom ure-
denju gradevne Cestice treba primjenjivati izvorno raslinje
te smisljeno saditi listopadno drvece i grmlje tamo gdje
je ljeti potrebna sjena, a zimi osuncanje te trajno zeleno

i crnogori¢no raslinje tamo gdje je tijekom cijele godine
potreban zeleni zastitni ili ukrasni pojas.

b. Teren oko gradevine, potporni zidovi, terase i
sli¢no moraju se urediti (izvesti) tako da ne narusavaju
izgled okolnog prostora, te da se ne promijeni prirodno
otjecanje vode na Stetu susjednog zemljista i susjednih
gradevina.

c. Nije dozvoljeno uredenje gradevne Cestice na
nacin da se kota kona¢no uredenog i zaravnatog terena uz
gradevinu mijenja za vise od 1,5 m u odnosu na prirodni
zateCeni teren, odnosno ukupna zaravnata povrsina terena
gradevne Cestice dobivena zasjecima, usjecima ne smije
prijeci vise od 30% povrsine Cestice.

d. Krajobrazno uredenje neizgradenog dijela gra-
devnih Cestica treba temeljiti na upotrebi izvornih vrsta
biljaka u skladu s lokalnim uvjetima, klimatskim uvjeti-
ma, veli¢ini gradevina i njihovom rasporedu te uvjetima
pristupa i prilaza. Drvoredima je moguce prikriti ve¢inu
manjih gradevina. Drvoredi, potezi grmlja i sl. omogu¢it
¢e njihovo primjereno vizualno odjeljivanje u prostoru,
a posebnu pozornost treba obratiti odredivanju veli¢ine
“predvrtova” i parkiraliSta za vozila. Treba koristiti stare
lokalne sorte drveéa (lipa, orah), grmlja i cvijeca.

e. Na svakoj gradevnoj ¢estici mora se osigurati
smjestaj za sva potrebna vozila sukladno poglavlju 2.1.
Prometni sustav.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Gradevine javne i drustvene namjene koje koristi
veci broj razlicitih korisnika, javne prometne povrsine i
sl. moraju biti gradene ili uredene na nacin da se sprijeci
stvaranje arhitektonsko-urbanistickih barijera kako ne bi
bilo zapreka za kretanje niti jedne skupine stanovnistva,
prema posebnom propisu.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Gradevna Cestica mora imati osigurani pristup
na prometnu povrsinu $irine najmanje 6,00 m.

b. Sve planirane gradevine trebaju se spojiti na
sustav javne infrastrukture (vodoopskrba, odvodnja,
promet, NNM, plinoopskrba) prema posebnim uvjetima
pruzatelja usluga.

c. Spoj gradevne Cestice na prometnu povrsinu te
priklju¢ak na komunalnu infrastrukturnu mrezu obavlja
se prema posebnim uvjetima nadlezne pravne osobe (da-
vatelja usluge s javnim ovlastima) nadleznog za pojedinu
mrezu, akta lokalne samouprave i vaze¢im zakonskim
propisima i pravilnicima, te prema uvjetima ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Postojece gradevine, izgradene u skladu s odred-
bama ovog Plana, mogu se rekonstruirati prema pravilima
provedbe za gradnju novih gradevina.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Pomoc¢na gradevina moze se graditi pocevsi od
gradevinskog pravca primarne gradevine prema dubini
Cestice, ali ne na manjoj udaljenosti od 5,00 m od regu-
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lacijske linije.

b. Pomoc¢na gradevina moze imati visinu krovnog
vijenca do 6,00 m.

c. Iznad pomoéne gradevine moze se urediti pro-
hodna terasa kao prosirenje glavne gradevine.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 16.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: K1-a

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Veli¢ina gradevne ¢estice ne moze biti manja od:
za gradnju zgrade na slobodnostoje¢i nacin: 600 m2 u
neizgradenim, a 450 m2 u izgradenim dijelovima naselja
(8irina gradevne Cestice na gradevnoj crti u neizgradenom
dijelu ne smije biti manja od 16,00 m, a u izgradenom ne
manja od 14,00 m); za gradnju zgrade na poluugradeni
nacin: 450 m2 u neizgradenim, a 350 m2 u izgradenim
dijelovima naselja (Sirina gradevne ¢estice na gradevnoj
crti u neizgradenom dijelu ne smije biti manja od 14,00 m,
auizgradenom ne manja od 12,00 m); za gradnju zgrade
na ugradeni nac¢in: 350 m2 u neizgradenim, a 300 m2 u
izgradenim dijelovima naselja (Sirina gradevne Cestice
na gradevnoj crti u neizgradenom dijelu ne smije biti
manja od 12,00 m, a u izgradenom ne manja od 10,00 m).

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Gradevine primarne namjene u podrucju pravila
provedbe K1-a mogu biti gradevine poslovne namjene;
uredske, trgovacke (osim trgovackih i ‘outlet’ centara
prema posebnom propisu koji klasificira trgovine, s
otvorenim parkirali§tima), ugostiteljske i druge usluzne
djelatnosti. Moguce je obavljanje tihe i Ciste djelatnosti
bez opasnosti od pozara i eksplozije.

b. Unutar podruéja pravila provedbe Kl-a kao
prateéa namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim
Cesticama uredivati 1 graditi: zelene povrsine, gradevine
javne i drustvene namjene, hotel u funkciji primarne na-
mjene, prometne povrsine (kolne, pjesacke i biciklisticke
povrsine, parkiralista, garaze), infrastruktura.

c. Unutar podrucja pravila provedbe Kl1-a dozvo-
ljena je gradnja pomo¢nih gradevina.

3. smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnoj
Cestici 1/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Udaljenost gradevinskog pravca od regulacijske
linije mora biti najmanje 5,00 m. Iznimno, kod rekon-
strukcije postojece zgrade izgradene na manjoj udalje-
nosti od regulacijske linije, ili ako se gradevinski pravac
planirane gradevine prilagodava gradevinskom pravcu
izgradenih gradevina duz iste prometnice, udaljenost
gradevinskog pravca moze biti i manja od 5,00 m, ili
se moze preklapati s regulacijskom linijjom. Uvjeti za
gradnju prometnica odredeni su u poglavlju 2.1. Promet.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveci dozvoljeni koeficijenti izgradenosti
gradevne Cestice (kig) iznosi: za gradnju zgrade na
slobodnostojeci nacin do 0,40; za gradnju zgrade na po-

luugradeni nacin do 0,45; za gradnju zgrade na ugradeni
nacin do 0,50.

b. Sve gradevine na gradevnoj Cestici moraju se
graditi u sklopu najvecih dozvoljenih vrijednosti izgrade-
nosti gradevne Cestice (najveéeg dozvoljenog koeficijenta
izgradenosti (Kig).

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Ne odreduje se.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Ne odreduje se.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Gradevina moze imati visinu procelja maksi-
malno 11,00 m.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Radi zastite prostornih vrijednosti pojedinih na-
selja odreduju se mjere i postupci oblikovanja gradevina
i njihovih detalja: tlocrtni i visinski obrisi gradevina,
oblikovanje gradevina, pokrov i nagib krovista, gradevni
materijali, zavr$ne obrade te boje moraju biti u skladu
s tradicijom i okolnim gradevinama, krajobrazom i
nac¢inom gradenja u tom dijelu naselja i gradevine koje
se grade kao poluugradene ili ugradene moraju Ciniti
arhitektonsku cjelinu.

b. Krov gradevine treba biti ravan ili kos (jed-
nostresni, dvostresni, ili viSestre$ni), nagiba do 30°,
pokriveno u skladu s namjenom i funkcijom gradevine,
ali nikako materijalom na bazi azbesta i materijalom u
visokom sjaju (materijal reflektirajucih karakteristika).
Dozvoljena je ugradnja krovnih prozora, gradnja krovnih
kuéica i krovnih nadozidnih prozora ili njihovih suvre-
menih inadica.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 20% povrsine gradevne ¢estice mora
biti uredeno kao prirodno zelenilo. U krajobraznom ure-
denju gradevne Cestice treba primjenjivati izvorno raslinje
te smisljeno saditi listopadno drveée i grmlje tamo gdje
je ljeti potrebna sjena, a zimi osuncanje te trajno zeleno
i crnogori¢no raslinje tamo gdje je tijekom cijele godine
potreban zeleni zastitni ili ukrasni pojas.

b. Teren oko gradevine, potporni zidovi, terase i
sli¢no moraju se urediti (izvesti) tako da ne narusavaju
izgled okolnog prostora, te da se ne promijeni prirodno
otjecanje vode na $tetu susjednog zemljista i susjednih
gradevina.

c. Nije dozvoljeno uredenje gradevne Cestice na
nacin da se kota kona¢no uredenog i zaravnatog terena uz
gradevinu mijenja za vise od 1,5 m u odnosu na prirodni
zateCeni teren, odnosno ukupna zaravnata povrsina terena
gradevne Cestice dobivena zasjecima, usjecima ne smije
prijeci vise od 30% povrsine Cestice.

d. Krajobrazno uredenje neizgradenog dijela gra-
devnih Cestica treba temeljiti na upotrebi izvornih vrsta
biljaka u skladu s lokalnim uvjetima, klimatskim uvjeti-
ma, veli¢ini gradevina i njihovom rasporedu te uvjetima
pristupa i prilaza. Drvoredima je moguce prikriti veéinu
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manjih gradevina. Drvoredi, potezi grmlja i sl. omogu¢it
¢e njihovo primjereno vizualno odjeljivanje u prostoru,
a posebnu pozornost treba obratiti odredivanju veli¢ine
“predvrtova” i parkiraliSta za vozila. Treba koristiti stare
lokalne sorte drveéa (lipa, orah), grmlja i cvijeéa.

e. Na svakoj gradevnoj Cestici mora se osigurati
smjestaj za sva potrebna vozila sukladno poglavlju 2.1.
Prometni sustav.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Pri projektiranju i izgradnji gradevina unutar
podrugéja pravila provedbe K1-a sve gradevine koje koristi
veci broj razlicitih korisnika, javne prometne povrsine i
sl. moraju biti gradene ili uredene na nacin da se sprijeci
stvaranje arhitektonsko-urbanistickih barijera kako ne bi
bilo zapreka za kretanje niti jedne skupine stanovnistva,
prema posebnom propisu.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Gradevna Cestica na kojoj ¢e se gradevina gra-
diti mora se nalaziti uz ve¢ sagradenu javnu prometnicu
najmanje Sirine 6,0 m.

b. Sve planirane gradevine trebaju se spojiti na
sustav javne infrastrukture (vodoopskrba, odvodnja,
promet, NNM, plinoopskrba) prema posebnim uvjetima
pruzatelja usluga.

c. Spoj gradevne Cestice na prometnu povrsinu te
priklju¢ak na komunalnu infrastrukturnu mrezu obavlja
se prema posebnim uvjetima nadlezne pravne osobe (da-
vatelja usluge s javnim ovlastima) nadleznog za pojedinu
mrezu, akta lokalne samouprave i vaze¢im zakonskim
propisima i pravilnicima, te prema uvjetima ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Postojece gradevine, izgradene u skladu s odred-
bama ovog Plana, mogu se rekonstruirati prema pravilima
provedbe za gradnju novih gradevina.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Pomoc¢na gradevina moze se graditi pocevsi od
gradevinskog pravca primarne gradevine prema dubini
Cestice, ali ne na manjoj udaljenosti od 5,00 m od regu-
lacijske linije.

b. Pomoc¢na gradevina moze imati visinu krovnog
vijenca do 6,00 m.

c. Iznad pomoéne gradevine moze se urediti pro-
hodna terasa kao prosirenje glavne gradevine.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 17.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: I1-a

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Veli¢ina gradevne Cestice ne moze biti manja
od 1000 m2.

b. Oblik gradevne Cestice za izgradnju treba uskla-
diti s uvjetima tehnoloskog, funkcionalnog i organiza-

cijskog procesa koji se odvija na njoj, ali najmanje Sirine
prema ulici od 20,00 m.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Glavne gradevine primarne namjene u podrucju
pravila provedbe I1-a, mogu biti gradevine proizvodne
namjene i skladi$ne i servisne povrsine i gradevine.

b. Na gradevnim cesticama za gradevine proi-
zvodne namjene, nije moguca gradnja pratece gradevine
sekundarne namjene.

c. Na gradevnoj ¢estici uz glavnu gradevinu dozvo-
ljena je gradnja pomoc¢nih gradevina (garaze, natkrivena
parkiralista, spremista i skladiSta, spremnici goriva,
sustavi suncanih kolektora, vjetrogeneratori, bazeni,
portirnice, vanjske sanitarije, svlacionice i sl.).

d. Kao prateca namjena na zasebnim Cesticama
komunalno-servisne namjene, parkovi/perivoji, dje¢ja
igraliSta, zaStitne zelene povrSine, prometne povrsine
(kolne, pjesacke i biciklisticke povrsine, parkiralista,
garaza) i infrastrukturne gradevine.

e. Budu¢i da se radi o proizvodnoj namjeni u bli-
zini stambene ili mjesovite namjene, na ovom podrucju
planiraju se pretezito Ciste i tihe djelatnosti; gospodarske
i druge djelatnosti pri obavljanju kojih se ne javlja buka,
zagadenje zraka, vode i/ili tla, te stoga ne utjeCu negativno
na druge korisnike prostora.

3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj

a. Ustrojstvo (uredenje) gradevne Cestice treba
postaviti u skladu s tehnoloskim, funkcionalnim i orga-
nizacijskim procesom koji se na njoj planira. Ako nije u
suprotnosti s tehnoloskim procesom, uredenje gradevne
Cestice treba biti nacelno sljedece (ali nije uvjet): a) u
prednjem dijelu gradevne Cestice bude smjesteno par-
kiraliste zaposlenih i stranaka, b) iza parkiralista treba
biti smjestena uprava, odnosno administrativno-orga-
nizacijsko-uredski dio, ¢) u dubini gradevne Cestice
treba biti smjeSten proizvodni dio, d) reklamne stupove
smjestavati na privatnim gradevnim Cesticama unutar
gradivog dijela Cestice.

b. Najmanja udaljenost gradevine od meda prema
susjednim gradevnim Cesticama mora iznositi najmanje
polovicu visine procelja ili zabata gradevine uz tu medu
(H/2), ali ne manje od 6,00 m.

c. Gradevna crta gradevine od regulacijske crte
mora biti udaljena najmanje 10,00 m.

d. Moguca je privremena izgradnja staklenika/
plastenika do privodenja planiranoj namjeni, a moguca je
trajna namjena poljodjelske proizvodnje u velikim stakle-
nicima. Najveca dozvoljena povrsina jednog staklenika/
plastenika iznosi 500,00 m2. Moguéa je gradnja i vise
medusobno povezanih staklenika, ali tada medusobni
razmak mora biti najmanje 6,00 metara. U slu¢aju potrebe
povezivanja dva ili vise staklenika ,,zatvorenom vezom”
tada Sirina ,,spoja” ne smije biti ve¢a od 4,00 m. Najveca
dozvoljena visina staklenika/plastenika iznosi 4,50 metra,
mjereci do visine sljemena. Na kosom terenu zabranjeno
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jenasipavanjem i zasijecanjem stvarati pogodnije oblicje
terena za postavljanje propisanog broja i veli¢ine stakle-
nika/plastenika.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveci dozvoljeni koeficijenti izgradenosti
gradevne Cestice (kig) iznosi 0,60.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Ne odreduje se.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Ne odreduje se.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Gradevina moze imati visinu procelja maksi-
malno 12,00 m.

b. Iznimno, visina gradevine moze biti i ve¢a zbog
proizvodne opreme te tehnickog, tehnoloskog i organi-
zacijskog procesa unutar gradevine (primjerice visine
raznih spremista — silosa, dimnjaka i sl.).

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Treba izbjegavati jednoliéne ravne povrSine
procelja velikih duljina. Opticko smanjivanje takvih
procelja treba rijesiti odredenim “lomljenjem” procelja
ili koristenjem razlicitih tonova boje procelja, kako bi se
velike povrsine opti¢ki smanjile. Materijal koji se koristi
za oblaganje procelja ne smije biti od metala u visokom
sjaju (materijal reflektirajuéih karakteristika).

b. Krov gradevine treba biti ravan ili kos (jed-
nostres$ni, dvostresni, ili viSestre$ni), nagiba do 30°,
pokriveno u skladu s namjenom i funkcijom gradevine,
ali nikako materijalom na bazi azbesta i materijalom u
visokom sjaju (materijal reflektirajuéih karakteristika). U
slu¢aju da se radi o izgradnji ve¢ih gradevina kod kojih
bi pridrzavanje nagiba krovnih ploha dovelo do visine
krovnog sljemena veée visine tada se moze dozvoliti i
izgradnja paralelnog visestresnog (shed) krovista.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Na gradevnim Cesticama potrebno je urediti pro-
stor za kratkotrajno odlaganje otpada (smjestaj spremnika
za otpad) ako je organiziran odvoz otpada. Prostor za
odlaganje otpada treba biti lako pristupacan s prometne
povrsine i zaklonjen od izravnoga pogleda s ulice. Prostor
za kratkotrajno odlaganje otpada treba biti dostatne veli-
¢ine tako da omoguci postavu dovoljnog broja spremnika
za prikupljane korisnog otpada.

b. Odlaganje otpada je moguce i izvan gradevne Ce-
stice, ali tada to mora biti u spremnike koji se postavljaju
na javnim povrsinama u skladu s poglavljem 1.4. Ostale
odredbe. Spremnici se nikako ne smiju postavljati na
javne zelene ili parkovne povrsine, uredena parkiralista,
ve¢ samo na posebno poploc¢ene/asfaltirane povrsine lako
pristupacéne s javne prometne povrsine.

c. Najmanje 20% gradevne Cestice mora biti ure-
deno kao prirodno zelenilo.

d. Krajobrazno uredenje neizgradenog dijela
gradevnih Cestica treba temeljiti na upotrebi izvornih
vrsta biljaka u skladu s lokalnim, i klimatskim uvjeti-

ma, veli¢ini gradevina i njihovom rasporedu te uvjetima
pristupa i prilaza. Drvoredima je moguce prikriti ve¢inu
manjih gradevina. Drvoredi, potezi grmlja i sl. omogu¢it
¢e njihovo primjereno vizualno odjeljivanje u prostoru,
a posebnu pozornost treba obratiti odredivanju veli¢ine
“predvrtova” i parkiraliSta za vozila. Treba koristiti stare
lokalne sorte drveéa (lipa, orah), grmlja i cvijeca.

e. Ograda moze biti zicana, metalna, drvena, be-
tonska, zidana, djelomiéno zidana, i sl., kombinacija svih
materijala ovdje navedenih, a pozeljna je zasadena Zivica
od sljede¢ih biljnih svojti: grab, glog, svib, drijen, klen,
hudika, lijeska, trnina, tisa, ukupne visine do 2,00 m.
Ograda se postavlja na lijevu medu, s unutrasnje strane,
promatrano od javne prometne povr§ine prema samoj
gradevnoj Cestici. Kod uglovnih gradevnih ¢estica ograda
se postavlja i na desnoj medi (prema drugoj prometnoj ili
nekoj javnoj povrsini).

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Pri projektiranju i izgradnji gradevina unutar
podrucja pravila provedbe I1-a sve gradevine koje koristi
veci broj razli¢itih korisnika, javne prometne povrsine i
sl. moraju biti gradene ili uredene na nacin da se sprijeci
stvaranje arhitektonsko-urbanistickih barijera kako ne bi
bilo zapreka za kretanje niti jedne skupine stanovnistva,
prema posebnom propisu.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Gradevna Cestica mora imati osigurani pristup
na prometnu povrsinu $irine najmanje 6,00 m.

b. Sve planirane gradevine moraju se prikljuciti na
komunalnu infrastrukturnu mrezu (telekomunikacijsku
elektroenergetsku, plinoopskrbnu, vodoopskrbnu, od-
vodnje otpadnih voda).

c. Spoj gradevne Cestice na prometnu povrsinu te
priklju¢ak na komunalnu infrastrukturnu mrezu obavlja
se prema posebnim uvjetima nadlezne pravne osobe (da-
vatelja usluge s javnim ovlastima) nadleznog za pojedinu
mrezu, akta lokalne samouprave i vaze¢im zakonskim
propisima i pravilnicima, te prema uvjetima ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Postojece gradevine, izgradene u skladu s odred-
bama ovog Plana, mogu se rekonstruirati prema pravilima
provedbe za gradnju novih gradevina.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Ne odreduje se.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 18.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: I1-b

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Veli¢ina gradevne Cestice ne moze biti manja
od 1000 m2.

b. Oblik gradevne Cestice za izgradnju treba uskla-
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diti sa uvjetima tehnoloskog, funkcionalnog i organiza-
cijskog procesa koji se odvija na njoj, ali najmanje Sirine
prema ulici od 20,00 m.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj ¢e-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Glavne gradevine primarne namjene u podrucju
pravila provedbe I1-b mogu biti gradevine proizvodne
namjene i skladi$ne i servisne povrsine i gradevine.

b. Na gradevnim cesticama za gradevine proi-
zvodne namjene, nije moguca gradnja pratece gradevine
sekundarne namjene.

c. Na gradevnoj ¢estici uz glavnu gradevinu dozvo-
ljena je gradnja pomoc¢nih gradevina (garaze, natkrivena
parkiralista, spremista i skladiSta, spremnici goriva,
sustavi sunc¢anih kolektora, vjetrogeneratori, bazeni,
portirnice, vanjske sanitarije, svlacionice i sl.).

d. Kao prate¢a namjena na zasebnim cesticama
komunalno-servisne namjene, gradevine za privremeno
skladistenje vlastitog otpada, usluzne namjene ( mjesto za
punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva, praonica
vozila i sl.), parkovi/perivoji, djecja igralista, zaStitne
zelene povrsine, prometne povrsine (kolne, pjesacke i
biciklisticke povrsine, parkiralista, garaza) i infrastruk-
turne gradevine.

3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj
Cestici 1/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Ustrojstvo (uredenje) gradevne Cestice treba
postaviti u skladu s tehnoloskim, funkcionalnim i orga-
nizacijskim procesom koji se na njoj planira. Ako nije u
suprotnosti s tehnoloskim procesom, uredenje gradevne
Cestice treba biti nacelno sljedece (ali nije uvjet): a) u
prednjem dijelu gradevne Cestice bude smjesteno par-
kiraliste zaposlenih i stranaka, b) iza parkiralista treba
biti smjestena uprava, odnosno administrativno-orga-
nizacijsko-uredski dio, ¢) u dubini gradevne Cestice
treba biti smjesten proizvodni dio, d) reklamne stupove
smjeStavati na privatnim gradevnim cesticama unutar
gradivog dijela Cestice.

b. Najmanja udaljenost gradevine od meda prema
susjednim gradevnim Cesticama mora iznositi najmanje
polovicu visine procelja ili zabata gradevine uz tu medu
(H/2), ali ne manje od 6,00 m.

c. Gradevna crta gradevine od regulacijske crte
mora biti udaljena najmanje 10,00 m.

d. Mogucéa je privremena izgradnja staklenika/
plastenika do privodenja planiranoj namjeni, a moguca je
trajna namjena poljodjelske proizvodnje u velikim stakle-
nicima. Najveca dozvoljena povrsina jednog staklenika/
plastenika iznosi 500,00 m2. Moguéa je gradnja i vise
medusobno povezanih staklenika, ali tada medusobni
razmak mora biti najmanje 6,00 metara. U slu¢aju potrebe
povezivanja dva ili vise staklenika ,,zatvorenom vezom”
tada Sirina ,,spoja” ne smije biti ve¢a od 4,00 m. Najveca
dozvoljena visina staklenika/plastenika iznosi 4,50 metra,
mjereci do visine sljemena. Na kosom terenu zabranjeno
jenasipavanjem i zasijecanjem stvarati pogodnije oblicje
terena za postavljanje propisanog broja i veli¢ine stakle-

nika/plastenika.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveéi dozvoljeni koeficijenti izgradenosti
gradevne Cestice (kig) iznosi 0,60.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Ne odreduje se.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Ne odreduje se.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Gradevina moze imati visinu procelja maksi-
malno 12,00 m.

b. Iznimno, visina gradevine moze biti i veca zbog
proizvodne opreme te tehni¢kog, tehnoloskog i organi-
zacijskog procesa unutar gradevine (primjerice visine
raznih spremista — silosa, dimnjaka i sl.).

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Treba izbjegavati jednoliéne ravne povrsine
procelja velikih duljina. Opticko smanjivanje takvih
procelja treba rijesiti odredenim “lomljenjem” procelja
ili koriStenjem razlicitih tonova boje procelja, kako bi se
velike povrsine opticki smanjile. Materijal koji se koristi
za oblaganje procelja ne smije biti od metala u visokom
sjaju (materijal reflektirajuéih karakteristika).

b. Krov gradevine treba biti ravan ili kos (jed-
nostresni, dvostresni, ili viSestre$ni), nagiba do 30°,
pokriveno u skladu s namjenom i funkcijom gradevine,
ali nikako materijalom na bazi azbesta i materijalom u
visokom sjaju (materijal reflektirajuéih karakteristika). U
slu¢aju da se radi o izgradnji vec¢ih gradevina kod kojih
bi pridrzavanje nagiba krovnih ploha dovelo do visine
krovnog sljemena veée visine tada se moze dozvoliti i
izgradnja paralelnog visestresnog (shed) krovista.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Na gradevnim Cesticama potrebno je urediti pro-
stor za kratkotrajno odlaganje otpada (smjestaj spremnika
za otpad) ako je organiziran odvoz otpada. Prostor za
odlaganje otpada treba biti lako pristupacan s prometne
povrsine i zaklonjen od izravnoga pogleda s ulice. Prostor
za kratkotrajno odlaganje otpada treba biti dostatne veli-
¢ine tako da omoguci postavu dovoljnog broja spremnika
za prikupljane korisnog otpada.

b. Odlaganje otpada je moguce i izvan gradevne Ce-
stice, ali tada to mora biti u spremnike koji se postavljaju
na javnim povrsinama u skladu s poglavljem 1.4. Ostale
odredbe. Spremnici se nikako ne smiju postavljati na
javne zelene ili parkovne povrsine, uredena parkiralista,
ve¢ samo na posebno poploc¢ene/asfaltirane povrsine lako
pristupaéne s javne prometne povrsine.

c. Najmanje 20% gradevne Cestice mora biti ure-
deno kao prirodno zelenilo.

d. Krajobrazno uredenje neizgradenog dijela
gradevnih Cestica treba temeljiti na upotrebi izvornih
vrsta biljaka u skladu s lokalnim, i klimatskim uvjeti-
ma, veli¢ini gradevina i njihovom rasporedu te uvjetima
pristupa i prilaza. Drvoredima je moguce prikriti veéinu
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manjih gradevina. Drvoredi, potezi grmlja i sl. omogu¢it
¢e njihovo primjereno vizualno odjeljivanje u prostoru,
a posebnu pozornost treba obratiti odredivanju veli¢ine
“predvrtova” i parkiraliSta za vozila. Treba koristiti stare
lokalne sorte drveéa (lipa, orah), grmlja i cvijeéa.

e. Ograda moze biti ziCana, metalna, drvena, be-
tonska, zidana, djelomiéno zidana, i sl., kombinacija svih
materijala ovdje navedenih, a pozeljna je zasadena Zivica
od sljedecih biljnih svojti: grab, glog, svib, drijen, klen,
hudika, lijeska, trnina, tisa, ukupne visine do 2,00 m.
Ograda se postavlja na lijevu medu, s unutrasnje strane,
promatrano od javne prometne povr§ine prema samoj
gradevnoj Cestici. Kod uglovnih gradevnih ¢estica ograda
se postavlja i na desnoj medi (prema drugoj prometnoj ili
nekoj javnoj povrsini).

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Pri projektiranju i izgradnji gradevina unutar
podrucja pravila provedbe I1-a sve gradevine koje koristi
veci broj razlicitih korisnika, javne prometne povrsine i
sl. moraju biti gradene ili uredene na nacin da se sprijeci
stvaranje arhitektonsko-urbanistickih barijera kako ne bi
bilo zapreka za kretanje niti jedne skupine stanovnistva,
prema posebnom propisu.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Gradevna Cestica mora imati osigurani pristup
na prometnu povrsinu $irine najmanje 6,00 m.

b. Sve planirane gradevine moraju se prikljuciti na
komunalnu infrastrukturnu mrezu (telekomunikacijsku
elektroenergetsku, plinoopskrbnu, vodoopskrbnu, od-
vodnje otpadnih voda).

c. Spoj gradevne Cestice na prometnu povrsinu te
priklju¢ak na komunalnu infrastrukturnu mrezu obavlja
se prema posebnim uvjetima nadlezne pravne osobe (da-
vatelja usluge s javnim ovlastima) nadleznog za pojedinu
mrezu, akta lokalne samouprave i vaze¢im zakonskim
propisima i pravilnicima, te prema uvjetima ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Postojece gradevine, izgradene u skladu s odred-
bama ovog Plana, mogu se rekonstruirati prema pravilima
provedbe za gradnju novih gradevina.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Ne odreduje se.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 19.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: I1-c

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Veli¢ina gradevne Cestice ne moze biti manja
od 1000 m2.

b. Oblik gradevne Cestice za izgradnju treba uskla-
diti s uvjetima tehnoloskog, funkcionalnog i organiza-
cijskog procesa koji se odvija na njoj, ali najmanje Sirine

prema ulici od 20,00 m.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Glavne gradevine primarne namjene u podrucju
pravila provedbe I1-c mogu biti gradevine proizvodne na-
mjene i skladi$ne i servisne povrsine i gradevine i gradnja
i uredenje gradevina i vodova za proizvodnju, prijenos
i distribuciju energije iz obnovljivih izvora, elektrane
instalirane snage do 10 MW s pripadaju¢im gradevinama.

b. Na gradevnim Cesticama proizvodne namjene uz
primarnu namjenu mogucéa je gradnja sljede¢ih gradevina
sekundarne namjene: predskolska, kulturna, ugostitelj-
sko-turisti¢ka, sportsko-rekreacijske povrsine i igraliSta
na otvorenom, boravak osoblja/zaposlenih.

c. Na gradevnoj ¢estici uz glavnu gradevinu dozvo-
ljena je gradnja pomoc¢nih gradevina (garaze, natkrivena
parkirali$ta, nadstresnice, spremista i skladista, spremni-
ci goriva, sustavi suncanih kolektora, vjetrogeneratori,
bazeni, portirnice, vanjske sanitarije, svlacionice i sl.).

d. Kao prateca namjena na zasebnim Cesticama
komunalno-servisne namjene, gradevine za privremeno
skladistenje vlastitog otpada, usluzne namjene (mjesto za
punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva, praonica
vozila i sl.), parkovi/perivoji, djecja igralista, zastitne
zelene povrsine, prometne povrsine (kolne, pjesacke i
biciklisti¢ke povrsine, parkiraliSta, garaza) i infrastruk-
turne gradevine.

3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj

a. Ustrojstvo (uredenje) gradevne Cestice treba
postaviti u skladu s tehnoloskim, funkcionalnim i orga-
nizacijskim procesom koji se na njoj planira. Ako nije u
suprotnosti s tehnoloskim procesom, uredenje gradevne
Cestice treba biti nacelno sljedece (ali nije uvjet): a) u
prednjem dijelu gradevne Cestice bude smjesteno par-
kiraliste zaposlenih i stranaka, b) iza parkiralista treba
biti smjestena uprava, odnosno administrativno-orga-
nizacijsko-uredski dio, ¢) u dubini gradevne Cestice
treba biti smjeSten proizvodni dio, d) reklamne stupove
smjestavati na privatnim gradevnim Cesticama unutar
gradivog dijela Cestice.

b. Najmanja udaljenost gradevine od meda prema
susjednim gradevnim Cesticama mora iznositi najmanje
polovicu visine procelja ili zabata gradevine uz tu medu
(H/2), ali ne manje od 6,00 m.

c. Gradevna crta gradevine od regulacijske crte
mora biti udaljena najmanje 10,00 m.

d. Moguca je privremena izgradnja staklenika/
plastenika do privodenja planiranoj namjeni, a moguca je
trajna namjena poljodjelske proizvodnje u velikim stakle-
nicima. Najveca dozvoljena povrsina jednog staklenika/
plastenika iznosi 500,00 m2. Moguéa je gradnja i vise
medusobno povezanih staklenika, ali tada medusobni
razmak mora biti najmanje 6,00 metara. U slu¢aju potrebe
povezivanja dva ili vise staklenika ,,zatvorenom vezom”
tada Sirina ,,spoja” ne smije biti ve¢a od 4,00 m. Najveca
dozvoljena visina staklenika/plastenika iznosi 4,50 metra,
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mjereci do visine sljemena. Na kosom terenu zabranjeno
jenasipavanjem i zasijecanjem stvarati pogodnije oblicje
terena za postavljanje propisanog broja i veli¢ine stakle-
nika/plastenika.

e. Povrsinu pravila provedbe I1-c u slué¢aju gradnje
gradevine i postavljanja uredaja za proizvodnju elektri¢ne
energije preko fotonaponskih ¢elija (¢lanaka), mogucée je
podijeliti na vise ,,energetskih polja® (u daljnjem tekstu
»polja®), a u skladu s polozajem katastarskih Cestica
danasnjih kanala i putova. Unutar povrsina pojedinih
»polja“ mogu se graditi gradevine i postavljati uredaji
za proizvodnju elektri¢ne energije preko fotonaponskih
¢elija (¢lanaka) grupiranih po ,,fotonaponskim plo¢ama*
(,,ploc¢e) razli¢itih dimenzija i snage ovisno o raspolozi-
vom prostoru i broju koristenih ,,fotonaponskih modula*
(,,modul”) postavljenih na nosivu konstrukciju. Prema
postoje¢im kanalima i prate¢im rubnim putevima moze se
razlikovati 13 ,,polja“. Oblik i veli¢ina pojedinog ,,polja“
moze ujedno i posluziti za utvrdivanje etapnosti gradnje

f. Svako ,,polje” po potrebi moze biti ogradeno.
Udaljenost ove ograde od ruba katastarske Cestice po-
stojeeg puta ili kanala smije biti najmanje 0,50 m. Ova
ograda moze biti izvedena kao zicana, visine do najvise
2,00 m. Ista udaljenost ove ograde mora se osigurati i
od ruba kolnika planiranih rubnih prometnica unutar
podrucja obuhvata. Ova ograda postavlja se s unutrasnje
strane utvrdene granice obuhvata. Ograda duz obuhvata
moze biti zZivica (visine do 1,60 m) ili zi¢ana (visine do
2,00 m). Mogucéa je kombinacija zivice i zi¢ane ograde.
Po potrebi, na nosace ograde ,,polja“ ili cijelog obuhvata
moguca je postava kamera za videonadzor.

g. Sirina jednosmjernih prometnica unutar podrucja
obuhvata mora biti najmanje 3,00 m, a dvosmjerne 5,50
m. Dvosmjernu prometnicu treba planirati na postoje-
¢em putu (k.¢. 5655 k.o. Stubicka Slatina) koji se proteze
juzno od kanala (k.¢. 5654 k.o. Stubicka Slatina). Ova
prometnica treba imati izlaz na nerazvrstanu cestu (k.c.
5663 k.o. Stubicka Slatina) na krizanju ove nerazvrstane
ceste s nerazvrstanom cestom u smjeru istok-zapad (k.¢.
5653 k.o. Stubicka Slatina). Najmanji polumjer skretanja
unutras$njih prometnica (jednosmjernih i dvosmjerne)
treba biti 5,00 m. Polumjer skretanja s nerazvrstane
ceste u podrucje obuhvata treba biti 6,00 m. Krizanja
unutrasnjih prometnica treba izvesti najmanje pod kutom
od 750. Udaljenost ruba kolnika obodnih prometnica od
granice podrucja obuhvata (istoéni, sjeverni i zapadni)
treba biti najmanje 1,50 m. Po potrebi moze se planirati
jos jedan kolno-pjesacki pristup u jugoistocnom dijelu (uz
izgradnju mosta preko kanala na k.¢. 5625/1 k.o. Stubicka
Slatina i spoja na postojeéi put na k.¢. 5717, k.o. Stubic¢ka
Slatina). Rubna prometnicu uz jugoisto¢ni i zapadni rub
najjuznijeg ,,polja“ nije nuzna, ali treba se izvesti ako se to
pokaze nuznim kroz izradu propisanog elaborata zastite
od pozara. Sve prometnice trebaju biti ili asfaltirane ili u
tvrdom makadamu. U slu¢aju kada unutrasnja prometnica
prelazi preko nekog od postojec¢ih kanala mora se izvesti
propust kako bi se omogucio protok povrsinske oborinske
vode kroz kanal.

h. ,,Moduli* se mogu spajati u ,,plo¢e*. Broj kori-
Stenih ,,modula‘ ovisit ¢e o raspolozivoj povrsini na koju
se postavljaju. Nacelno, redovi ,,plo¢a“ postavljaju se u
smjeru istok-zapad, s padom prema jugu. Nagib ,,ploca“
na konstrukeiju ovisit ¢e o tehnickim obiljezjima samih
,modula“ i njihovom broju unutar jedne ,,ploc¢e*. Raz-
mak izmedu redova ,,plo¢a” treba omoguéiti povremeno
kretanje servisnih vozila izmedu ,,plo¢a“ te onemoguciti
stvaranje sjene juzne ,,plo¢e” na sjevernu ,,plo¢u. Pri
tome, udaljenost projekcije ruba ,,plo¢a™ od ograde ,,po-
lja* treba biti najmanje 1,00 metar. Najmanji razmak od
,ploce do terena treba biti 0,80 metara.

i. Za potrebe pretvaranja proizvedene elektri¢ne
energije u visi napon Koristit ¢e se inverterske stanice. Za
svako ,,polje” treba osigurati dovoljnu povrsinu za postavu
inverterskih stanica. U skladu s prostornim moguénosti-
ma i organizacijom postave redova ,,ploc¢a“ te vrsti (snazi)
inverterske stanice moguce je grupirati vise inverterskih
stanica za jedno ili viSe ,,polja“. Neposredno uz povrsinu
za postavu inverterskih stanica treba osigurati povrsinu
za operativan rad vatrogasnog vozila veli¢ine najmanje
11,00x5,50 metara. PoZeljno je da se inverterske stanice
planiraju u istocnom dijelu obuhvata, neposredno uz
jednosmjerne prometnice. Povrsine za inverterske stanice
kao i povrsine za operativan rad vatrogasnog vozila treba
planirati izvan katastarskih Cestica postoje¢ih kanala i
puteva. Kroz idejni projekt izraden, u suglasju s posebnim
uvjetima HOPS-a, utvrdit ¢e se njihova to¢na veli¢ina i
oblik, uz moguénost izdvajanja kao zasebne katastarske
(gradevne) Cestice.

j. Glavnu trafostanicu treba planirati neposredno
i juzno od dvosmjerne prometnice (izmedu ,,polja™ 5 i
6). Potrebna povrsina za izgradnju ove trafostanice kao
i mjesto pristupa s dvosmjerne prometnice odredit ¢e se
idejnim projektom. Oblik veli¢ina i tocan polozaj povrsine
na kojoj ¢e se izgraditi glavna trafostanica utvrdit ¢e se
posebnim uvjetima HOPS-a, uz mogucnost da se pred-
videna povrsSina moze izdvojiti kao zasebna katastarska
(gradevna) Cestica. Trafostanicu treba ograditi u skladu
s vaze¢im propisima. Proizvedena elektri¢na energija,
preko glavne trafostanice, proslijedit ¢e se u sustav
elektroprijenosa RH podzemnim kablom koji se moze
postaviti sjeverno od nerazvrstane ceste (k.¢. 5653 k.o.
Stubicka Slatina) sve do 110 kV dalekovoda koji se nalazi
isto¢no od ovog obuhvata. To¢an polozaj uredaja i nacin
prikljucenja podzemnog kabla na postoje¢i dalekovod
utvrdit ¢e se lokacijskom dozvolom.

k. Juzno od dvosmjerne prometnice treba planirati
izgradnju pomoc¢ne gradevine (ured, spremiste, sanitarni
¢vor, ...) povrsine ne vece od 100,00 m2 GBP, visine jedne
nadzemne etaze, odnosno visine krovnog vijenca ne vece
od 3.50 m. Tocan polozaj ove gradevine utvrdit ¢e se
projektnom dokumentacijom. Neposredno uz dvosmjernu
prometnicu treba planirati najmanje 5 parkiralisnih mjesta
za osobne automobile zaposlenih.

1. U najjuznijem ,,polju® moguce je izgraditi nad-
stre$nicu 1 druge pomoc¢ne gradevine nuzne za potrebe
zivotinja — biljojeda (ovaca) koje bi se mogle koristiti za
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odrzavanje ,,visine* trave, a ¢ime bi se izbjeglo koristenje
raznih pesticida za sprjeCavanje pojave korova unutar
obuhvata.

m. Ako se unutar obuhvata nalazi zemljiste (npr.
k.¢. 4107, k.o. Stubicka Slatina) koje je u vlasnistvu RH
ili Hrvatskih voda (npr. k.¢. 5002/2, 5009), i sl. ono mora
ostati ,,neizgradeno, odnosno preko njega ne moze se
planirati postavljanje konstrukcije koja nosi ,,ploce*.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveci dozvoljeni koeficijenti izgradenosti
gradevne Cestice (kig) iznosi 0,60.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Ne odreduje se.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Ne odreduje se.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Gradevina moze imati visinu procelja maksi-
malno 12,00 m.

b. Iznimno, visina gradevine moze biti i ve¢a zbog
proizvodne opreme te tehnickog, tehnoloskog i organi-
zacijskog procesa unutar gradevine (primjerice visine
raznih spremista — silosa, dimnjaka i sl.).

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Treba izbjegavati jednoliéne ravne povrsine
procelja velikih duljina. Opticko smanjivanje takvih
procelja treba rijesiti odredenim “lomljenjem” procelja
ili koristenjem razlicitih tonova boje procelja, kako bi se
velike povrsine opticki smanjile. Materijal koji se koristi
za oblaganje procelja ne smije biti od metala u visokom
sjaju (materijal reflektirajuéih karakteristika).

b. Krov gradevine treba biti ravan ili kos (jed-
nostres$ni, dvostresni, ili viSestre$ni), nagiba do 30°,
pokriveno u skladu s namjenom i funkcijom gradevine,
ali nikako materijalom na bazi azbesta i materijalom u
visokom sjaju (materijal reflektirajucih karakteristika). U
slu¢aju da se radi o izgradnji veéih gradevina kod kojih
bi pridrzavanje nagiba krovnih ploha dovelo do visine
krovnog sljemena veée visine tada se moze dozvoliti i
izgradnja paralelnog visestresnog (shed) krovista.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. U pojasu Sirine 30,00 m (izmedu ograde autoceste
A2 na zapadu te ruba obuhvata za gradevine i uredaje
za proizvodnju elektriéne energije iz obnovljivih izvora,
treba zadrzati postojece visoko i srednje visoko zelenilo
koje je nastalo neodrzavanjem poljoprivrednih povrsina
(kultivirani krajobraz) kao neka vrsta zastite kod pogle-
da s okolnih brezuljaka na zapadu prema istoku i ovom
podrucju. Ovaj potez, ujedno ¢e posluziti i kao zastita vo-
za¢ima od odbljeska sunca ujutro s fotonaponskih ploca.

b. Na gradevnim cesticama potrebno je urediti pro-
stor za kratkotrajno odlaganje otpada (smjestaj spremnika
za otpad) ako je organiziran odvoz otpada. Prostor za
odlaganje otpada treba biti lako pristupacan s prometne
povrsine i zaklonjen od izravnoga pogleda s ulice. Prostor
za kratkotrajno odlaganje otpada treba biti dostatne veli-

¢ine tako da omoguci postavu dovoljnog broja spremnika
za prikupljane korisnog otpada.

c. Odlaganje otpada je moguce i izvan gradevne Ce-
stice, ali tada to mora biti u spremnike koji se postavljaju
na javnim povrsinama u skladu s poglavljem 1.4. Ostale
odredbe. Spremnici se nikako ne smiju postavljati na
javne zelene ili parkovne povrsine, uredena parkiralista,
ve¢ samo na posebno poploc¢ene/asfaltirane povrsine lako
pristupacéne s javne prometne povrsine.

d. Najmanje 20% gradevne Cestice mora biti ure-
deno kao prirodno zelenilo.

e. Krajobrazno uredenje neizgradenog dijela gra-
devnih Cestica treba temeljiti na upotrebi izvornih vrsta
biljaka u skladu s lokalnim, i klimatskim uvjetima,
veli¢ini gradevina i njihovom rasporedu te uvjetima
pristupa i prilaza. Drvoredima je moguce prikriti veéinu
manjih gradevina. Drvoredi, potezi grmlja i sl. omogu¢it
¢e njihovo primjereno vizualno odjeljivanje u prostoru,
a posebnu pozornost treba obratiti odredivanju veli¢ine
“predvrtova” i parkiraliSta za vozila. Treba koristiti stare
lokalne sorte drveéa (lipa, orah), grmlja i cvijeca.

f. Ograda moze biti zi¢ana, metalna, drvena, be-
tonska, zidana, djelomiéno zidana, i sl., kombinacija svih
materijala ovdje navedenih, a pozeljna je zasadena Zivica
od sljedecih biljnih svojti: grab, glog, svib, drijen, klen,
hudika, lijeska, trnina, tisa, ukupne visine do 2,00 m.
Ograda se postavlja na lijevu medu, s unutrasnje strane,
promatrano od javne prometne povr§ine prema samoj
gradevnoj Cestici. Kod uglovnih gradevnih ¢estica ograda
se postavlja i na desnoj medi (prema drugoj prometnoj ili
nekoj javnoj povrsini).

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Pri projektiranju i izgradnji gradevina unutar
podrucja pravila provedbe I1-a sve gradevine koje koristi
veci broj razlicitih korisnika, javne prometne povrsine i
sl. moraju biti gradene ili uredene na nacin da se sprijeci
stvaranje arhitektonsko-urbanistickih barijera kako ne bi
bilo zapreka za kretanje niti jedne skupine stanovnistva,
prema posebnom propisu.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Gradevna Cestica mora imati osigurani pristup
na prometnu povrsinu $irine najmanje 6,00 m.

b. Sve planirane gradevine moraju se prikljuciti na
komunalnu infrastrukturnu mrezu (telekomunikacijsku
elektroenergetsku, plinoopskrbnu, vodoopskrbnu, od-
vodnje otpadnih voda).

c. Spoj gradevne ¢estice na prometnu povrsinu te
priklju¢ak na komunalnu infrastrukturnu mrezu obavlja
se prema posebnim uvjetima nadlezne pravne osobe (da-
vatelja usluge s javnim ovlastima) nadleznog za pojedinu
mrezu, akta lokalne samouprave i vaze¢im zakonskim
propisima i pravilnicima, te prema uvjetima ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Postojece gradevine, izgradene u skladu s odred-
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bama ovog Plana, mogu se rekonstruirati prema pravilima
provedbe za gradnju novih gradevina.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Ne odreduje se.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 20.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznac¢enu: R2-a

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Veli¢ina gradevne Cestice ne moze biti manja
od 1000 m2.

b. Oblik gradevne Cestice za izgradnju gradevina
pozeljno je da bude pravilan, izduzen u dubinu u odnosu
1:2 do 1:6, ali ne nuzno (moZe biti i drugacijeg omjera
zbog funkcionalnog i organizacijskog procesa koji se
odvija na njoj).

c. Najmanja Sirina gradevne Cestice prema ulici
iznosi 20,00 m.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj ¢e-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Gradevine primarne namjene u podrucju pravila
provedbe R2-a mogu biti gradevine sportsko-rekreacij-
ske namjene - sportske gradevine i centri. Dozvoljena je
gradnja, stadiona, sportskih dvorana, igralista, sportskih
staza, borilista i druge zatvorene i otvorene sportske
gradevine, otvoreni i zatvoreni bazeni i gradevina za
konjicke sportove.

b. Uz ovu primarnu namjenu dopusteno je uredi-
vati 1 graditi sadrzaje i gradevine sljede¢e sekundarne
namjene: ugostiteljsko-turisti¢ke.

c. Dozvoljena je gradnja pomo¢nih gradevina i sa-
drzaj nuznih za sportske, odnosno rekreacijske aktivnosti.

d. Unutar podrucju pravila provedbe R2-a kao
prateéa namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim
Cesticama uredivati i graditi: prateci sadrzaji sportsko
rekreacijskoj namjeni ( ugostiteljski, usluzni, zabavni,
edukativni i sl.), zelene povrSine, prometne povrsine
(kolne, pjesacke i biciklisticke povrsine, parkiralista,
garaze), manje infrastrukturne gradevine.

3. smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnoj
Cestici 1/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Gradevinski pravac gradevine od regulacijske
linije mora biti udaljen najmanje 10,00 m.

b. Najmanja udaljenost gradevine od meda mora
iznositi najmanje polovicu visine procelja ili zabata gra-
devine uz tu medu (H/2), ali ne manje od 6,00 m.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveci dozvoljeni koeficijenti izgradenosti
gradevne Cestice (kig) iznosi 0,40.

b. Sve gradevine na gradevnoj Cestici moraju se
graditi u sklopu najvecih dozvoljenih vrijednosti izgrade-
nosti gradevne Cestice (najveéeg dozvoljenog koeficijenta
izgradenosti (Kig).

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Ne odreduje se.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Ne odreduje se.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Gradevina moze imati visinu procelja maksi-
malno 16,00 m.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Treba izbjegavati jednoliéne ravne povrsine
procelja velikih duljina. Opticko smanjivanje takvih
procelja treba rijesiti odredenim “lomljenjem” procelja
ili koriStenjem razlicitih tonova boje procelja, kako bi se
velike povrsine opticki smanjile. Materijal koji se koristi
za oblaganje procelja ne smije biti od metala u visokom
sjaju (materijali reflektirajuéih karakteristika).

b. Krov gradevine treba biti ravan ili kos (jed-
nostre$ni, dvostresni, ili viSestre$ni) nagiba do 35°,
pokriveno u skladu s namjenom i funkcijom gradevine,
ali nikako materijalom na bazi azbesta i materijalom u
visokom sjaju (materijal reflektirajucih karakteristika).

c. U slucaju da se radi o izgradnji vecih gradevina
kod kojih bi pridrzavanje nagiba krovnih ploha dovelo do
visine krovnog sljemena vece visine tada se moze dozvo-
liti 1 izgradnja paralelnog visestresnog (shed) krovista.

d. Dozvoljena je ugradnja krovnih prozora, gradnja
krovnih kucica i krovnih nadozidanih prozora.

e. Radi zastite prostornih vrijednosti pojedinih
naselja odreduju se sljede¢e mjere i postupci oblikovanja
gradevina i njihovih detalja: a) tlocrtni i visinski obrisi
gradevina, oblikovanje gradevina, pokrov i nagib krovi-
Sta, gradevni materijali, zavrSne obrade te boje moraju biti
u skladu s tradicijom i okolnim gradevinama, krajobra-
zom i nac¢inom gradenja u tom dijelu naselja i gradevine
koje se grade kao poluugradene ili ugradene moraju ¢initi
arhitektonsku cjelinu.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Na svakoj gradevnoj ¢estici namijenjenoj izgrad-
nji gradevine mora se osigurati smjestaj za sva potrebna
vozila sukladno poglavlju 2.1. Prometni sustav.

b. Najmanje 40% povrsine gradevne Cestice mora
biti uredeno kao prirodno zelenilo.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Pri projektiranju i izgradnji gradevina unutar
podrugéja pravila provedbe R2-a sve gradevine koje koristi
veci broj razlicitih korisnika, javne prometne povrsine i
sl. moraju biti gradene ili uredene na nacin da se sprijeci
stvaranje arhitektonsko-urbanistickih barijera kako ne bi
bilo zapreka za kretanje niti jedne skupine stanovnistva,
prema posebnom propisu.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Gradevna Cestica na kojoj ¢e se gradevina gra-
diti mora se nalaziti uz ve¢ sagradenu javnu prometnicu
najmanje $irine 6,0 m, na nacin kako to propisuje pravna
osoba s javnim ovlastima nadlezna za cestu na koju se
prikljucuje.
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b. Sve planirane gradevine trebaju se spojiti na
sustav javne infrastrukture (vodoopskrba, odvodnja,
promet, NNM, plinoopskrba) prema posebnim uvjetima
pruzatelja usluga.

c. Spoj gradevne Cestice na prometnu povrsinu te
priklju¢ak na komunalnu infrastrukturnu mrezu obavlja
se prema posebnim uvjetima nadlezne pravne osobe (da-
vatelja usluge s javnim ovlastima) nadleznog za pojedinu
mrezu, akta lokalne samouprave i vaze¢im zakonskim
propisima i pravilnicima, te prema uvjetima ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Postojece gradevine, izgradene u skladu s odred-
bama ovog Plana, mogu se rekonstruirati prema pravilima
provedbe za gradnju novih gradevina.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomoc¢na gradevina moze se graditi pocevsi od
gradevinskog pravca primarne gradevine prema dubini
Cestice, ali ne na manjoj udaljenosti od 5,00 m od regu-
lacijske linije.

b. Pomoc¢na gradevina moze imati visinu krovnog
vijenca do 6,00 m.

c. Iznad pomoéne gradevine moze se urediti pro-
hodna terasa kao prosirenje glavne gradevine.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 21.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznac¢enu: KS2

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrsini KS2 komu-
nalno-servisne namjene - reciklazno dvoriste, odnosno
podrucju pravila provedbe KS2.

b. Povrsina gradevine, odnosno gradevne Cestice
odreduje se u skladu s posebnim propisima.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Dozvoljena je gradnja i uredenje reciklaznog dvo-
riSta namijenjenog odvojenom prikupljanju i privreme-
nom skladistenju manjih koli¢ina posebnih vrsta otpada
sukladno posebnom propisu, s pomoénim gradevinama.

3. smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnoj
Cestici 1/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Gradevine moraju biti udaljene od jedne mede za
Sirinu vatrogasnog koridora (najmanje 6,0 m).

b. Udaljenost gradevina za gospodarenje otpadom
od stambenih, javnih i drustvenih, poslovnih gradevina
je najmanje 30 m.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Ne odreduje se.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Ne odreduje se.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Ne odreduje se.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Ne odreduje se.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Ne odreduje se.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Moguca je postava foto naponskih ¢elija, solarnih
kolektora te drugih tehnoloskih inovativnih rjeSenja za
koristenje alternativnih izvora energije.

b. Krovista, krov i pokrov gradevina potrebno je
oblikovati sukladno vrsti i namjeni gradevine, odnosno
tehnologiji gradenja.

c. Radi zastite prostornih vrijednosti pojedinih
naselja odreduju se sljede¢e mjere i postupci oblikovanja
gradevina i njihovih detalja: a) tlocrtni i visinski obrisi
gradevina, oblikovanje gradevina, pokrov i nagib krovi-
Sta, gradevni materijali, zavrSne obrade te boje moraju biti
u skladu s tradicijom i okolnim gradevinama, krajobra-
zom i nac¢inom gradenja u tom dijelu naselja i gradevine
koje se grade kao poluugradene ili ugradene moraju ¢initi
arhitektonsku cjelinu.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Gradevne Cestice moraju se ogradivati. Ograda
moze biti metalna, djelomi¢no zidana, a preporucuje se
da bude oblikovana zivicom. Ograde mogu biti visoke
najvise 2,5 m, ako su providne, odnosno 1,6 m, ako su
neprovidne.

b. Najmanje 20% od ukupne povrsine ¢estice mora
biti ozelenjeno, s tim da se ozelenjenom povrsinom ne
smatra djelomiéno ozelenjeno parkiraliste.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Pri projektiranju i izgradnji gradevina gdje god
je to moguce, a narocito pri izgradnji sadrzaja koje ¢e
koristiti ve¢i broj razlicitih korisnika, potrebno je pri-
mjenjivati propise o sprje¢avanju nastajanja arhitekton-
sko-urbanistickih barijera.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Gradevna Cestica na kojoj ¢e se gradevina gra-
diti mora se nalaziti uz ve¢ sagradenu javnu prometnicu
najmanje sirine 6,0 m ili uz buduéu javnu prometnicu za
koju mora prethodno biti izdana aktom za provedbu pro-
stornog plana te prema zakonu dozvoljenom pristupu, na
nacin kako to propisuje pravna osoba s javnim ovlastima
nadlezna za cestu na koju se prikljucuje.

b. Do gradevnih ¢estica potrebno je osigurati javnu
prometnu povrsinu, osposobljenu za promet vatrogasnih
vozila.

c. Preduvjet za izgradnju je mogucnost prikljucenja
na javni vodoopskrbni sustav i izvedba sustava odvodnje
s nepropusnom kanalizacijom i pro¢is¢avanjem prije upu-
Stanja u recipijent, te mogucnost priklju¢enja na potrebnu
energetsku infrastrukturu (elektricnu energiju).

d. Prikljuéivanje gradevne Cestice i gradevine na
njoj, na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrezu
obavlja se prema posebnim uvjetima nadlezne pravne
osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima) nadleznog
za pojedinu mrezu, akta lokalne samouprave i vazeéim
zakonskim propisima i pravilnicima te prema uvjetima
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ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Ne odreduje se.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 22.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: Gr

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrsini Gr - gro-
blja, prikazanoj na kartografskom prikazu 1.1. Namjena
prostora.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena mora biti u skladu s namjenom odre-
denom u poglavlju 1.1. ovog Plana.

3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj
Cestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Smjestaj gradevina odreduje se u skladu s po-
sebnim propisom koju ureduje groblja.

b. Gradevinski pravac gradevine mrtvacnice treba
od regulacijske crte ili ruba ¢estice mora biti udaljena
najmanje 5,00 m.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Ne odreduje se.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Ne odreduje se.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Ne odreduje se.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Gradevina mrtva¢nice moze imati visinu procelja
najvise do 5,00 m.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Ne odreduje se.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Radi zastite prostornih vrijednosti pojedinih
naselja odreduju se sljede¢e mjere i postupci oblikovanja
gradevina i njihovih detalja: a) tlocrtni i visinski obrisi
gradevina, oblikovanje gradevina, pokrov i nagib krovi-
Sta, gradevni materijali, zavr$ne obrade te boje moraju biti
u skladu s tradicijom i okolnim gradevinama, krajobra-
zom i nac¢inom gradenja u tom dijelu naselja i gradevine
koje se grade kao poluugradene ili ugradene moraju ¢initi
arhitektonsku cjelinu.

b. Treba izbjegavati jednolicne ravne povrsine
procelja velikih duljina. Opticko smanjivanje takvih
procelja treba rijesiti odredenim “lomljenjem” procelja
ili koristenjem razli¢itih tonova boje procelja, kako bi se
velike povrsine opticki smanjile. Materijal koji se koristi
za oblaganje procelja ne smije biti od metala u visokom
sjaju (materijali reflektirajuéih karakteristika).

c. Krov gradevine treba biti ravan ili kos (jedno-
stre$ni, dvostresni, ili viSestresni), nagiba do 35° pokriven
u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, ali nikako

materijalom na bazi azbesta i materijalom u visokom sjaju
(materijala reflektirajucih karakteristika).

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Ograda moze biti zi¢ana, metalna, drvena,
betonska, zidana, djelomi¢no zidana ili u kombinaciji
navedenih materijala. Zasadena Zivica je od sljede¢ih
biljnih sorti: grab, glog, svib, drijen, klen, hudika, lijeska,
trnina, tisa, ukupne visine do 2,0 m. Ograda se postavlja
s unutrasnje strane groblja.

b. Pejzazno uredenje neizgradenog dijela Cestice
groblja treba temeljiti na upotrebi autohtonih vrsta biljaka
u skladu s lokalnim i klimatskim uvjetima, veli¢ini grade-
vina i njihovom rasporedu te uvjetima pristupa i prilaza.
Drvoredi, potezi grmlja i sl. omogucit ¢e primjereno
vizualno odjeljivanje u prostoru, a posebnu pozornost
treba obratiti odredivanju veli¢ine parkirali$nih povrsi-
na. Valja koristiti stare lokalne sorte drveca (lipa, orah),
grmlja i cvijeca.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Pri projektiranju i izgradnji gradevina a narocito
pri izgradnji sadrzaja koje ¢e koristiti veci broj razlicitih
korisnika, potrebno je primjenjivati propise o sprjecava-
nju nastajanja arhitektonsko-urbanistickih barijera.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Priklju¢ivanje gradevne Cestice i gradevine na
njoj, na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrezu
obavlja se prema posebnim uvjetima nadlezne pravne
osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima) nadleznog
za pojedinu mrezu, akta lokalne samouprave i vaze¢im
zakonskim propisima i pravilnicima, te prema uvjetima
ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Ne odreduje se.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 23.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznac¢enu: PN

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama PN
- posebna namjena drzavnog znacaja, prikazanim na
kartografskom prikazu 1.1. Namjena prostora.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena mora biti u skladu s namjenom odre-
denom u poglavlju 1.1. ovog Plana.

b. Posebna namjena nalazi se u naselju Krusljevo
Selo i naselju Stubicka Slatina.

3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj
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. Nije primjenjivo.

. izgradenost gradevne Cestice

. Nije primjenjivo.

. iskoristivost gradevne Cestice

. Nije primjenjivo.

. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
. Nije primjenjivo.

. visina i broj etaza gradevine

. Nije primjenjivo.

. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
. Nije primjenjivo.

. uvjeti za oblikovanje gradevine

. Nije primjenjivo.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenjivo.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Prikljucivanje gradevne Cestice i gradevine na
njoj, na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrezu
obavlja se prema posebnim uvjetima nadlezne pravne
osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima) nadleznog
za pojedinu mrezu, akta lokalne samouprave i vazeéim
zakonskim propisima i pravilnicima, te prema uvjetima
ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Nije primjenjivo.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 24.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: Bp

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara podru¢ju pravila pro-
vedbe Bp - mjesto za punjenje vozila/plovila na fosilna i
alternativna goriva.

b. Povrsina gradevne Cestice odnosno gradnja
gradevine odreduje se u skladu s ovim planom i drugim
relevantnim posebnim propisima.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena mora biti u skladu s namjenom odre-
denom u poglavlju 1.1. ovog Plana.

3. smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnoj
Cestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Nije primjenjivo.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Nije primjenjivo.
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6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Nije primjenjivo.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Nije primjenjivo.

8. velicina gradevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Nije primjenjivo.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenjivo.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Priklju¢ivanje gradevne Cestice i gradevine na
njoj, na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrezu
obavlja se prema posebnim uvjetima nadlezne pravne
osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima) nadleznog
za pojedinu mrezu, akta lokalne samouprave i vazeéim
zakonskim propisima i pravilnicima, te prema uvjetima
ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Nije primjenjivo.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 25.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: P-D

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara podrucju pravila
provedbe P-D.

b. Gradevne cestice bit ¢e odredene projektnom
dokumentacijom.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena mora biti u skladu s namjenom odre-
denom u poglavlju 1.1. ovog Plana.

b. Prometna povrsina je namijenjena za gradnju i
uredenje cesta i ulica.

3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj

a. Prometne povrsine ureduju se sukladno odrede-
nom pod to¢kom 2.1. Prometni sustav.

4. izgradenost gradevne Cestice
. Nije primjenjivo.

. iskoristivost gradevne Cestice

. Nije primjenjivo.

. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
. Nije primjenjivo.

. visina i broj etaza gradevine

. Nije primjenjivo.
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8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Nije primjenjivo.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenjivo.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Priklju¢ivanje gradevne Cestice i gradevine na
njoj, na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrezu
obavlja se prema posebnim uvjetima nadlezne pravne
osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima) nadleznog
za pojedinu mrezu, akta lokalne samouprave i vazeéim
zakonskim propisima i pravilnicima, te prema uvjetima
ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Nije primjenjivo.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 26.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: IS1-a

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrsinama IS1, pri-
kazanim na kartografskom prikazu 1.1. Namjena prostora.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena mora biti u skladu s namjenom odre-
denom u poglavlju 1.1. ovog Plana.

3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj
Cestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
. Nije primjenjivo.

. izgradenost gradevne Cestice

. Nije primjenjivo.

. iskoristivost gradevne Cestice

. Nije primjenjivo.

. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
. Nije primjenjivo.

. visina i broj etaza gradevine

. Nije primjenjivo.

. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
. Nije primjenjivo.

. uvjeti za oblikovanje gradevine

. Nije primjenjivo.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

&
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a. Nije primjenjivo.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Nije primjenjivo.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Nije primjenjivo.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 27.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: 1S2-a

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrsinama IS2, pri-
kazanim na kartografskom prikazu 1.1. Namjena prostora.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena mora biti u skladu s namjenom odre-
denom u poglavlju 1.1. ovog Plana.

3. smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnoj

[S)

. Nije primjenjivo.

. izgradenost gradevne Cestice

. Nije primjenjivo.

. iskoristivost gradevne Cestice

. Nije primjenjivo.

. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
. Nije primjenjivo.

. visina i broj etaza gradevine

. Nije primjenjivo.

. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

. Nije primjenjivo.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenjivo.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Nije primjenjivo.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Nije primjenjivo.

15. pravila provedbe za prate¢e gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 28.
(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: 1S7-a

OO ® U AD L A
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1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara podrucju pravila
provedbe 1S7-a.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena mora biti u skladu s namjenom odre-
denom u poglavlju 1.1. ovog Plana.

3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj
Cestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
. Nije primjenjivo.

. izgradenost gradevne Cestice

. Nije primjenjivo.

. iskoristivost gradevne Cestice

. Nije primjenjivo.

. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
. Nije primjenjivo.

. visina i broj etaza gradevine

. Nije primjenjivo.

. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
. Nije primjenjivo.

. uvjeti za oblikovanje gradevine

. Nije primjenjivo.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenjivo.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Prikljucivanje gradevne Cestice i gradevine na
njoj, na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrezu
obavlja se prema posebnim uvjetima nadlezne pravne
osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima) nadleznog
za pojedinu mrezu, akta lokalne samouprave i vazeéim
zakonskim propisima i pravilnicima, te prema uvjetima
ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Nije primjenjivo.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 29.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: IS8-a

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara podrucju pravila
provedbe IS8-a.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena mora biti u skladu s namjenom odre-
denom u poglavlju 1.1. ovog Plana.

3. smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnoj
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. Nije primjenjivo.

. izgradenost gradevne Cestice

. Nije primjenjivo.

. iskoristivost gradevne Cestice

. Nije primjenjivo.

. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
. Nije primjenjivo.

. visina 1 broj etaza gradevine

. Nije primjenjivo.

. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

. Nije primjenjivo.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenjivo.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Prikljucivanje gradevne Cestice i gradevine na
njoj, na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrezu
obavlja se prema posebnim uvjetima nadlezne pravne
osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima) nadleznog
za pojedinu mrezu, akta lokalne samouprave i vazeéim
zakonskim propisima i pravilnicima, te prema uvjetima
ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Nije primjenjivo.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 30.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznaéenu: S

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prika-
zanim na kartografskom prikazu 1.1. Namjena prostora.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena mora biti u skladu s namjenom odre-
denom u poglavlju 1.1. ovog Plana.

3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj
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a. Nije primjenjivo.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Nije primjenjivo.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Nije primjenjivo.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Gradevinska bruto povrsina svake pojedine etaze
iznosi maksimalno 100 m2.




Petak, 19. lipnja, 2026.

SLUZBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ZUPANIJE

Strana 63 - Broj 24

7. visina i broj etaza gradevine

a. Maksimalna visina procelja lovackih i ribickih
domova sklonis$ta i gradevina namijenjenih gospodarenju
u Sumarstvu i lovstvu iznosi 6 m.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Nije primjenjivo.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenjivo.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Priklju¢ivanje gradevne Cestice i gradevine na
njoj, na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrezu
obavlja se prema posebnim uvjetima nadlezne pravne
osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima) nadleznog
za pojedinu mrezu, akta lokalne samouprave i vazeéim
zakonskim propisima i pravilnicima, te prema uvjetima
ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Nije primjenjivo.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 31.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznac¢enu: OZP

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Oblik i veli¢ina obuhvata zahvata u prostoru ¢ine
jedna ili vise katastarskih Cestica koje medusobno ¢ine
jednu prostornu cjelinu najmanje povrsine: a) za inten-
zivnu ratarsku proizvodnju je 5,00 ha, b) za uzgoj voca
ili voéa i povrca je 2,00 ha, ¢) za uzgoj povréa je 1,00 ha,
d) za uzgoj vinove loze je 1,00 ha, ¢) za uzgoj sadnica
voca, sadnica vinove loze, sadnica cvije¢a i ukrasnog
bilja te gradevine za uzgoj prirodnih biljnih zasladivaca
je 0,50 ha.

b. Najmanji broj uvjetnih grla za izgradnju farme
i tovilista izvan gradevinskog podrucja na poljopri-
vrednom zemlji$tu iznosi 11 uvjetnih grla. Uvjetnim
grlom podrazumijeva se grlo tezine 500 kg i obiljezeno
koeficijentom 1 dok se za ostale Zivotinje primjenjuju
koeficijenti prema posebnom propisu, tablica se nalazi u
Obrazlozenju ovog Plana.

c. Najmanja veli¢ina obuhvata zahvata na kojemu
se moze planirati izgradnja gradevina u svrhu obavljanja
poljodjelskih djelatnosti i seoskog turizma jest 3.000 m2.

d. Vinogradarske klijeti te spremista voéa i povr-
¢a mogu se graditi na povrSinama zasadenim vinovom
lozom 1ili vo¢kama ne manjim od 550 m2. Vinski (vi-

nogradarski) podrumi mogu se graditi unutar povrsine
vinograda veli¢ine najmanje 1000 m2.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na podruéju pravila provedbe OZP; ostalo
zemljiSte namijenjeno poljoprivredi dozvoljeno je i
uredenje i gradnja: gradevina u funkciji poljoprivredne
proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda: farmi i
gradevina za uzgoj zivotinja, gradevina u funkciji ratarske
proizvodnje, vinogradarstva, uzgoja i prerade biljaka
(voca, povrca, cvijeca, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva,
gradevina za vlastite gospodarske potrebe (spremiste za
alat, strojeve, poljoprivrednu opremu, spremiste poljo-
privrednih proizvoda).

b. Na podrug¢ju pravila provedbe OZP; ostalo
zemljiSte namijenjeno poljoprivredi, dozvoljeno je i ure-
denje i gradnja gradevina: za vlastite potrebe i potrebe
seoskog turizma u sklopu poljoprivrednog gospodar-
stva u skladu s posebnim propisima. Stambena zgrada
za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma moze se
graditi uz gospodarske gradevine, na posjedima veli¢ine
tri puta ve¢im od posjeda najmanje veliine propisane u
prethodnoj tocki: tocki a.

c. Gospodarske gradevine za uzgoj stoke (farme)
mogu se graditi na sljede¢im udaljenostima od grade-
vinskog podrucja naselja (GPN): broj uvjetnih grla 11-20
- 100 m od GPN; broj uvjetnih grla 21-100; - 150 m od
GPN; broj uvjetnih grla 101-300; - 300 m od GPN, 200
m; broj uvjetnih grla 301-800 i vise; - 500 m od GPN.

d. Stambena gradevina moze se graditi uz gospo-
darske gradevine za obavljanje intenzivne stoCarske i
peradarske proizvodnje u okviru seoskog gospodarstva
(domacinstva) ili obiteljskog poljoprivrednog gospodar-
stva s najmanje 50 uvjetnih grla.

3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj

a. Gospodarske gradevine za uzgoj stoke (farme)
mogu se graditi na sljede¢im udaljenostima od grade-
vinskog podrucja naselja (GPN): broj uvjetnih grla 11-20
- 100 m od GPN; broj uvjetnih grla 21-100; - 150 m od
GPN; broj uvjetnih grla 101-300; - 300 m od GPN, 200
m; broj uvjetnih grla 301-800 i vise; - 500 m od GPN.

b. Udaljenost gospodarskih gradevina za uzgoj
stoke (farme) 1 gradevina u funkciji poljoprivredne proi-
zvodnje ukljucujudi staklenike i plastenike, od javih cesta
ovisi o vrsti javne ceste 1 iznosi: 100 m od drzavnih, 50
m od zupanijskih i 30 m od lokalnih cesta.

c. Gospodarske gradevine za obavljanje intenzivne
poljoprivredne proizvodnje mogu se graditi na udaljenosti
ne manjoj od 100 m od granice gradevinskog podrucja
naselja.

d. Udaljenost gospodarskih gradevina namijenjenih
intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji od javih cesta
ovisi o vrsti javne ceste 1 iznosi: 100 m od drzavnih, 50
m od zupanijskih i 30 m od lokalnih cesta.

e. Najmanja udaljenost gradevina za potrebe seo-
skog domacdinstva i gradevina za vlastite potrebe iznosi:od
regulacijske linije drzavne i/ili Zupanijske ceste 20,00 m,
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10,00 m od lokalne i najmanje 5,00 m od nerazvrstane
ceste.

f. Udaljenost gradevine za potrebe seoskog turizma
od ruba gradevne Cestice iznosi najmanje 5,00 m.

g. Na jednoj gradevnoj Cestici moguce je smjestiti
jednu ili vise glavnih gradevina, te uz nju jednu ili vise
pratecih i/ili jednu ili viSe pomo¢nih gradevina.

h. Gradevine se mogu graditi kao slobodnostojece
i poluugradene.

i. Na jednom gospodarstvu mogucée je graditi jednu
stambenu gradevinu. Udaljenost stambene gradevine od
gospodarske u funkciji obavljanja intenzivne stocarske,
peradarske proizvodnje (farme i toviliSta, uzgoj krznasa),
iznosi minimalno 20,00 m.

Jj- Dozvoljena je izgradnja staklenika i plastenika na
podruéjima koja su najmanje 100,00 m udaljena od drzav-
nih, 50,00 m od zupanijskih te 30,00 m od lokalnih cesta.

k. Vinogradarski podrumi moraju biti udaljeni
najmanje 1,00 m od susjedne mede i 5,00 m od puta.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveci koeficijent izgradenosti gradevne Cestice
za gradevine u funkciji poljoprivrede iznosi: za gradnju
gradevine na slobodnostojeéi nacin do 0,40, za gradnju
gradevine na poluugradeni nacin do 0,45.

b. Najvecéi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice
za gradevine za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma
u sklopu poljoprivrednih gospodarstava iznosi 0,4.

c. Najvecéi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice
za gradevine za ostale gradevine koje se u skladu s ovim
Planom mogu graditi izvan gradevinskog podruéja ne
odreduje se.

d. Razlicite rekreacijske povrsine, sportska igraliSta
isl., uz stambenu zgradu sa sadrzajima seoskog turizma
mogu zauzimati najvise 10% povrsine gradevne Cestice.

e. Najvecéa dozvoljena povrsina jednog staklenika/
plastenika iznosi 500,00 m2. Mogucéa je gradnja i vise
medusobno povezanih staklenika, ali tada medusobni
razmak mora biti najmanje 6,00 metara. U slu¢aju potrebe
povezivanja dva ili vise staklenika ,,zatvorenom vezom”
tada Sirina ,,spoja” ne smije biti veéa od 4,00.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Ne odreduje se.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Gradevinska bruto povrsina pojedine etaze stam-
bene gradevine odnosno gradevine za vlastite potrebe
iznosi najvise 100 m2.

b. Maksimalna gradevinska bruto povrsina pri-
zemlja vinogradarske klijeti te spremista voca i povréa
iznosi 50,00 m2

c. Tlocrtna povrsina Vinskog (vinogradarski) po-
druma: (jedna ili vise podrumskih etaza) od najvise bruto
50,00 m2 po jednoj etazi koja se povecava za 10,00 m2 za
svakih 100 m2 povrsine vinograda. Povrsina prizemlja ne
smije biti ve¢a od 80,00 m2, a vinski podrum moze imati
najvise dvije nadzemne etaze — prizemlje i potkrovlje.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Gradevina u funkciji farme i gradevina za uzgoj
zivotinja moze imati visinu procelja u skladu s potrebom

tehnologije uzgoja.

b. Maksimalna dozvoljena visina procelja stambene
gradevine uz gospodarske gradevine iznosi 6,00 m.

c. Najveca dozvoljena visina stambenu gradevine u
svrhu seoskog turizma moze biti podrum, suteren/prize-
mlje i jedan kat s potkrovljem. Najveca dozvoljena bruto
visina etaze za gradevinu koja sluzi za boravak i smjestaj
jest 3,20 m. Gospodarske gradevine se grade do najvise
dvije nadzemne etaze (prizemlje + potkrovlje), a visina u
metrima ovisi o vrsti namjene, ali ne smije prijeéi vise od
7,50 metara do visine sljemena mjereno od kote prizemlja.

d. Bruto visina etaze vinogradarskog podruma i
prizemlja moze biti najvise 2,80 metara.

e. Najveca dozvoljena visina staklenika/plastenika
iznosi 4,50 metra, mjere¢i do visine sljemena.

f. Maksimalna visina procelja lovackih i ribickih
domova sklonista i gradevina namijenjenih gospodarenju
u Sumarstvu i lovstvu iznosi 6 m.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Sve gradevine za potrebe seoskog turizma moraju
biti gradene u duhu arhitektonske/graditeljske tradicije
Hrvatskoga zagorja.

b. Tlocrtni oblik Vinogradske klijet mora biti pra-
vokutan u omjeru stranica.

c. Tlocrtni oblik vinogradarske gradevine obvezno
je pravokutan a preporucuje se omjer stranica 1:1,5 do
1:2. Kroviste mora biti dvostre$no nagiba 35° - 45°, trazi
se tradicijski pokrov (crijep, dascice, slama), a sljeme
krovista obvezno usporedno sa slojnicama terena.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Teren oko gradevine, potporni zidovi, terase i
sli¢no moraju se urediti (izvesti) tako da ne narusavaju
izgled okolnog prostora, te da se ne promijeni prirodno
otjecanje vode na $tetu susjednog zemljista i susjednih
gradevina.

b. Izgradnja ograda na gradevnim Cestica treba biti
sukladna tradicijskom naéinu gradenja ovog prostora.
Ograda moze biti zi¢ana, metalna, drvena, i sl., kom-
binacija svih materijala ovdje navedenih, a preporucuje
se drvena ili zelena sa zasadenom zivicom od sljede¢ih
biljnih svojti: grab, glog, svib, drijen, klen, hudika, lijeska,
trnina, tisa, ukupne visine do 2,00 m. Betonska, zidana
i djelomi¢no zidana ograda moze graditi ukupne visine
do 1,00 m.

c. U dvoristima ne treba saditi bilje koje je strano
lokalnom krajoliku, ne unositi egzoti¢no bilje. Valja kori-
stiti stare lokalne svojte drveca (lipa, orah i starinske sorte
jabuka); grmlja (jorgovan, klokoc¢ik, pajasmin) i cvijeca
(potocnica, lijepa kata, zvjezdan, kokotié, bozur, hor-
tenzija, neven, perunika, ljiljan, dalija i vrtni suncokret).

d. Autohtone krajobrazne prostore duz postojecih
ulica i putova treba ¢uvati i omoguciti nastajanje novih,
kao $to su Sumarci, skupine stabala i drvoredi duz cesta
iputova, i sl.

e. Gradevina sekundarne namjene moze se graditi
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pocevsi od gradevinskog pravca glavne gradevine prema
dubini Cestice, ali ne na manjoj udaljenosti od 5,00 m od
regulacijske linije.

f. Uz stambenu zgradu sa sadrzajima seoskog
turizma smiju se urediti razli¢ite rekreacijske povrsine
(Sportska igralista i sl.).

g. Iznad podruma moguce je urediti i kuSaonicu
vina do najvise 50,00 m2 bruto povrsine prizemlja. Na
povrsinama vinograda od 1000 m2 i viSe povrsina pri-
zemlja ne smije biti veca od 80,00 m2, a vinski podrum
moze imati najvise dvije nadzemne etaze — prizemlje i
potkrovlje.

h. Na kosom terenu zabranjeno je nasipavanjem i
zasijecanjem stvarati pogodnije obli¢je terena za postav-
ljanje propisanog broja i veli¢ine staklenika/plastenika.

i. ParkiraliSte za potrebe vlasnika i gostiju treba
osigurati na gradevnoj Cestici, a ako to zbog obli¢ja terena
nije moguce tada je zadovoljavajuéi broj parkirali$§nih
mjesta moguce osigurati na susjednoj bo¢noj ili susjednoj
gradevnoj Cestici s druge strane prometnice, a prema
odredenom u poglavlju 2.1 Prometni sustav.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se pred-
vidjeti odgovarajuci pristup, kretanje, boravak i rad
sukladno posebnim propisima.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Priklju¢ivanje gradevne Cestice i gradevine na
njoj, na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrezu
obavlja se prema posebnim uvjetima nadlezne pravne
osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima) nadleznog
za pojedinu mrezu, akta lokalne samouprave i vaze¢im
zakonskim propisima i pravilnicima, te prema uvjetima
ovog Plana.

b. Staklenici i plastenici moraju imati kolni pristup
najmanje Sirine 3,50 m.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Postojece gradevine, izgradene u skladu s odred-
bama ovog Plana, mogu se rekonstruirati prema pravilima
provedbe za gradnju novih gradevina.

b. Gradevine koje se u smislu Zakona o gradnji
smatraju gradevinama za koje je izdana uporabna do-
zvola, a namjenom su sukladne ovim Planom planiranoj
namjeni, mogu se rekonstruirati (ili se moze izgraditi
zamjenska gradevina) i u sluc¢aju kada odstupaju od po-
jedinih odredbi, smjernica i kriterija ovog Plana, ali tako
da se ta odstupanja ne poveéaju.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Na povrsinama gdje se planira izgradnja stakle-
nika i plastenika mogucéa je gradnja pomoéne gradevine
za smjestaj sanitarnog ¢vora, tlocrtne povrsine od najvise
20,00 m2, prizemne visine.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 32.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: Oz

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Oblik i veli¢ina obuhvata zahvata u prostoru ¢ine
jedna ili viSe katastarskih Cestica koje medusobno Cine
jednu prostornu cjelinu najmanje povrsine: a) za inten-
zivnu ratarsku proizvodnju je 5,00 ha, b) za uzgoj voca
ili vo¢a i povr¢éa je 2,00 ha, c) za uzgoj povréa je 1,00 ha,
d) za uzgoj vinove loze je 1,00 ha, e) za uzgoj sadnica
voca, sadnica vinove loze, sadnica cvije¢a i ukrasnog
bilja te gradevine za uzgoj prirodnih biljnih zasladivaca
je 0,50 ha.

b. Najmanji broj uvjetnih grla za izgradnju farme
i tovili$ta izvan gradevinskog podrucja na poljopri-
vrednom zemljiStu iznosi 11 uvjetnih grla. Uvjetnim
grlom podrazumijeva se grlo tezine 500 kg i obiljezeno
koeficijentom 1 dok se za ostale zivotinje primjenjuju
koeficijenti prema posebnom propisu, tablica se nalazi u
Obrazlozenju ovog Plana.

c. Najmanja veli¢ina obuhvata zahvata na kojemu
se moze planirati izgradnja gradevina u svrhu obavljanja
poljodjelskih djelatnosti i seoskog turizma jest 3.000 m2.

d. Vinogradarske klijeti te spremista voca i povr-
¢a mogu se graditi na povr§inama zasadenim vinovom
lozom ili vo¢kama ne manjim od 550 m2. Vinski (vi-
nogradarski) podrumi mogu se graditi unutar povrsine
vinograda veli¢ine najmanje 1000 m2.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na podrucju pravila provedbe Oz; ostalo zemlji-
Ste dozvoljeno je i uredenje i gradnja: gradevina u funkciji
poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih
proizvoda: farmi i gradevina za uzgoj zivotinja, gradevina
u funkeciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, uzgoja
i prerade biljaka (voca, povr¢éa, cvijeca, ljekovitog bilja
idr), algi i gljiva, gradevina za vlastite gospodarske po-
trebe (spremiste za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu,
spremiste poljoprivrednih proizvoda).

b. Na podrucju pravila provedbe Oz; ostalo ze-
mljiSte, dozvoljeno je i uredenje i gradnja gradevina: za
vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma u sklopu poljo-
privrednog gospodarstva u skladu s posebnim propisima.
Stambena zgrada za vlastite potrebe i potrebe seoskog
turizma moze se graditi uz gospodarske gradevine, na
posjedima veli€ine tri puta ve¢im od posjeda najmanje
veli¢ine propisane u prethodnoj tocki: tocki a.

c. Gospodarske gradevine za uzgoj stoke (farme)
mogu se graditi na sljede¢im udaljenostima od grade-
vinskog podrucja naselja (GPN): broj uvjetnih grla 11-20
- 100 m od GPN; broj uvjetnih grla 21-100; - 150 m od
GPN; broj uvjetnih grla 101-300; - 300 m od GPN, 200
m; broj uvjetnih grla 301-800 i vise; - 500 m od GPN.

d. Stambena gradevina moze se graditi uz gospo-
darske gradevine za obavljanje intenzivne stoCarske i
peradarske proizvodnje u okviru seoskog gospodarstva
(domacinstva) ili obiteljskog poljoprivrednog gospodar-
stva s najmanje 50 uvjetnih grla.
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3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj
Cestici 1/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Gospodarske gradevine za uzgoj stoke (farme)
mogu se graditi na sljede¢im udaljenostima od grade-
vinskog podrucja naselja (GPN): broj uvjetnih grla 11-20
- 100 m od GPN; broj uvjetnih grla 21-100; - 150 m od
GPN; broj uvjetnih grla 101-300; - 300 m od GPN, 200
m; broj uvjetnih grla 301-800 i vise; - 500 m od GPN.

b. Udaljenost gospodarskih gradevina za uzgoj
stoke (farme) i gradevina u funkciji poljoprivredne proi-
zvodnje ukljucujudi staklenike i plastenike, od javih cesta
ovisi o vrsti javne ceste 1 iznosi: 100 m od drzavnih, 50
m od zupanijskih i 30 m od lokalnih cesta.

c. Gospodarske gradevine za obavljanje intenzivne
poljoprivredne proizvodnje mogu se graditi na udaljenosti
ne manjoj od 100 m od granice gradevinskog podruéja
naselja.

d. Udaljenost gospodarskih gradevina namijenjenih
intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji od javih cesta
ovisi o vrsti javne ceste 1 iznosi: 100 m od drzavnih, 50
m od zupanijskih i 30 m od lokalnih cesta.

e. Najmanja udaljenost gradevina za potrebe seo-
skog domacinstva i gradevina za vlastite potrebe iznosi:od
regulacijske linije drzavne i/ili Zupanijske ceste 20,00 m,
10,00 m od lokalne i najmanje 5,00 m od nerazvrstane
ceste.

f. Udaljenost gradevine za potrebe seoskog turizma
od ruba gradevne Cestice iznosi najmanje 5,00 m.

g. Na jednoj gradevnoj Cestici moguce je smjestiti
jednu ili vise glavnih gradevina, te uz nju jednu ili vise
pratecih i/ili jednu ili viSe pomo¢nih gradevina.

h. Gradevine se mogu graditi kao slobodnostojece
i poluugradene.

i. Na jednom gospodarstvu mogucée je graditi jednu
stambenu gradevinu. Udaljenost stambene gradevine od
gospodarske u funkciji obavljanja intenzivne stocarske,
peradarske proizvodnje (farme i tovilista, uzgoj krznasa),
iznosi minimalno 20,00 m.

Jj- Dozvoljena je izgradnja staklenika i plastenika na
podrucjima koja su najmanje 100,00 m udaljena od drzav-
nih, 50,00 m od Zupanijskih te 30,00 m od lokalnih cesta.

k. Vinogradarski podrumi moraju biti udaljeni
najmanje 1,00 m od susjedne mede i 5,00 m od puta.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveci koeficijent izgradenosti gradevne Cestice
za gradevine u funkciji poljoprivrede iznosi: za gradnju
gradevine na slobodnostojeéi nacin do 0,40, za gradnju
gradevine na poluugradeni nacin do 0,45.

b. Najvecéi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice
za gradevine za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma
u sklopu poljoprivrednih gospodarstava iznosi 0,4.

c. Najvecéi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice
za gradevine za ostale gradevine koje se u skladu s ovim
Planom mogu graditi izvan gradevinskog podruéja ne
odreduje se.

d. Razlicite rekreacijske povrsine, sportska igraliSta
isl., uz stambenu zgradu sa sadrzajima seoskog turizma
mogu zauzimati najvise 10% povrsine gradevne Cestice.

e. Najvecéa dozvoljena povrsina jednog staklenika/
plastenika iznosi 500,00 m2. Moguéa je gradnja i vise
medusobno povezanih staklenika, ali tada medusobni
razmak mora biti najmanje 6,00 metara. U slu¢aju potrebe
povezivanja dva ili vise staklenika ,,zatvorenom vezom”
tada Sirina ,,spoja” ne smije biti veéa od 4,00.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Ne odreduje se.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Gradevinska bruto povrsina pojedine etaze stam-
bene gradevine odnosno gradevine za vlastite potrebe
iznosi najvise 100 m2.

b. Maksimalna gradevinska bruto povrSina pri-
zemlja vinogradarske klijeti te spremista voca i povréa
iznosi 50,00 m2

c. Tlocrtna povrsina Vinskog (vinogradarski) po-
druma: (jedna ili vise podrumskih etaza) od najvise bruto
50,00 m2 po jednoj etazi koja se povecava za 10,00 m2 za
svakih 100 m2 povrsine vinograda. Povrsina prizemlja ne
smije biti ve¢a od 80,00 m2, a vinski podrum moze imati
najvise dvije nadzemne etaze — prizemlje i potkrovlje.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Gradevina u funkciji farme i gradevina za uzgoj
zivotinja moze imati visinu procelja u skladu s potrebom
tehnologije uzgoja.

b. Maksimalna dozvoljena visina procelja stambene
gradevine uz gospodarske gradevine iznosi 6,00 m.

c. Najveca dozvoljena visina stambenu gradevine u
svrhu seoskog turizma moze biti podrum, suteren/prize-
mlje i jedan kat s potkrovljem. Najveca dozvoljena bruto
visina etaze za gradevinu koja sluzi za boravak i smjestaj
jest 3,20 m. Gospodarske gradevine se grade do najvise
dvije nadzemne etaze (prizemlje + potkrovlje), a visina u
metrima ovisi o vrsti namjene, ali ne smije prijeéi vise od
7,50 metara do visine sljemena mjereno od kote prizemlja.

d. Bruto visina etaze vinogradarskog podruma i
prizemlja moze biti najvise 2,80 metara.

e. Najveca dozvoljena visina staklenika/plastenika
iznosi 4,50 metra, mjere¢i do visine sljemena.

f. Maksimalna visina procelja lovackih i ribickih
domova sklonista i gradevina namijenjenih gospodarenju
u Sumarstvu i lovstvu iznosi 6 m.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Sve gradevine za potrebe seoskog turizma moraju
biti gradene u duhu arhitektonske/graditeljske tradicije
Hrvatskoga zagorja.

b. Tlocrtni oblik Vinogradske klijet mora biti pra-
vokutan u omjeru stranica.

c. Tlocrtni oblik vinogradarske gradevine obvezno
je pravokutan a preporucuje se omjer stranica 1:1,5 do
1:2. Kroviste mora biti dvostresno nagiba 35° - 45°, trazi
se tradicijski pokrov (crijep, das¢ice, slama), a sljeme
krovista obvezno usporedno sa slojnicama terena.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Teren oko gradevine, potporni zidovi, terase i
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sli¢no moraju se urediti (izvesti) tako da ne narusavaju
izgled okolnog prostora, te da se ne promijeni prirodno
otjecanje vode na Stetu susjednog zemljiSta i susjednih
gradevina.

b. Izgradnja ograda na gradevnim Cestica treba biti
sukladna tradicijskom naéinu gradenja ovog prostora.
Ograda moze biti zi¢ana, metalna, drvena, i sl., kom-
binacija svih materijala ovdje navedenih, a preporucuje
se drvena ili zelena sa zasadenom zivicom od sljede¢ih
biljnih svojti: grab, glog, svib, drijen, klen, hudika, lijeska,
trnina, tisa, ukupne visine do 2,00 m. Betonska, zidana
i djelomi¢no zidana ograda moze graditi ukupne visine
do 1,00 m.

c. U dvoristima ne treba saditi bilje koje je strano
lokalnom krajoliku, ne unositi egzoti¢no bilje. Valja kori-
stiti stare lokalne svojte drveca (lipa, orah i starinske sorte
jabuka); grmlja (jorgovan, klokod¢ik, pajasmin) i cvijeca
(potoc¢nica, lijepa kata, zvjezdan, kokotié, bozur, hor-
tenzija, neven, perunika, ljiljan, dalija i vrtni suncokret).

d. Autohtone krajobrazne prostore duz postojecih
ulica i putova treba ¢uvati i omoguciti nastajanje novih,
kao $to su Sumarci, skupine stabala i drvoredi duz cesta
i putova, i sl.

e. Gradevina sekundarne namjene moze se graditi
pocevsi od gradevinskog pravca glavne gradevine prema
dubini Cestice, ali ne na manjoj udaljenosti od 5,00 m od
regulacijske linije.

f. Uz stambenu zgradu sa sadrzajima seoskog
turizma smiju se urediti razli¢ite rekreacijske povrsine
(Sportska igralista i sl.).

g. Iznad podruma moguce je urediti i kuSaonicu
vina do najvise 50,00 m2 bruto povrsine prizemlja. Na
povrsinama vinograda od 1000 m2 i viSe povrsina pri-
zemlja ne smije biti veca od 80,00 m2, a vinski podrum
moze imati najviSe dvije nadzemne etaze — prizemlje i
potkrovlje.

h. Na kosom terenu zabranjeno je nasipavanjem i
zasijecanjem stvarati pogodnije obli¢je terena za postav-
ljanje propisanog broja i veli¢ine staklenika/plastenika.

i. ParkiraliSte za potrebe vlasnika i gostiju treba
osigurati na gradevnoj Cestici, a ako to zbog obli¢ja terena
nije moguce tada je zadovoljavajuéi broj parkirali$nih
mjesta moguce osigurati na susjednoj bo¢noj ili susjednoj
gradevnoj Cestici s druge strane prometnice, a prema
odredenom u poglavlju 2.1 Prometni sustav.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se pred-
vidjeti odgovarajuci pristup, kretanje, boravak i rad
sukladno posebnim propisima.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Prikljucivanje gradevne Cestice i gradevine na
njoj, na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrezu
obavlja se prema posebnim uvjetima nadlezne pravne
osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima) nadleznog
za pojedinu mrezu, akta lokalne samouprave i vazeéim

zakonskim propisima i pravilnicima, te prema uvjetima
ovog Plana.

b. Staklenici i plastenici moraju imati kolni pristup
najmanje Sirine 3,50 m.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Postojece gradevine, izgradene u skladu s odred-
bama ovog Plana, mogu se rekonstruirati prema pravilima
provedbe za gradnju novih gradevina.

b. Gradevine koje se u smislu Zakona o gradnji
smatraju gradevinama za koje je izdana uporabna do-
zvola, a namjenom su sukladne ovim Planom planiranoj
namjeni, mogu se rekonstruirati (ili se moze izgraditi
zamjenska gradevina) i u slucaju kada odstupaju od po-
jedinih odredbi, smjernica i kriterija ovog Plana, ali tako
da se ta odstupanja ne povecaju.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Na povrSinama gdje se planira izgradnja stakle-
nika i plastenika mogucéa je gradnja pomoéne gradevine
za smjestaj sanitarnog ¢vora, tlocrtne povrsine od najvise
20,00 m2, prizemne visine.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 33.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: Vl1-a

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prika-
zanim na kartografskom prikazu 1.1. Namjena povrsina.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na podrucju pravila provedbe unutarnjih voda —
povrsine pod vodom V1-a dozvoljeno je uredenje i gradnja
zahvata u prostoru u funkciji koristenja i uredenja vodenih
povrsina, te gradnja podvodnih infrastrukturnih vodova
kao 1 ostalih gradevina u skladu sa zakonom kojim se
ureduje prostorno uredenje, te u skladu sa zakonom kojim
se ureduje pravni status voda.

3. smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnoj
. Nije primjenjivo.

. izgradenost gradevne Cestice

a. Nije primjenjivo.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Nije primjenjivo.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a

7

a

N

. Nije primjenjivo.
. visina 1 broj etaza gradevine
. Nije primjenjivo.
. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.
b. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Nije primjenjivo.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru
a. Nije primjenjivo.

o]
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11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenjivo.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Prikljucivanje gradevne Cestice i gradevine na
njoj, na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrezu
obavlja se prema posebnim uvjetima nadlezne pravne
osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima) nadleznog
za pojedinu mrezu, akta lokalne samouprave i vazeéim
zakonskim propisima i pravilnicima, te prema uvjetima
ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Nije primjenjivo.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 34.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznac¢enu: V2-a

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prika-
zanim na kartografskom prikazu 1.1. Namjena povrsina.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na podrudju pravila provedbe unutarnjih voda
— povrsine povremeno pod vodom V2-a dozvoljeno je
uredenje i gradnja zahvata u prostoru u funkciji kori-
Stenja i uredenja vodenih povrsina, a mogu se koristiti
i za rekreaciju na otvorenom prema uvjetima nadleznog
drzavnog tijela.

3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj
Cestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Nije primjenjivo.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Nije primjenjivo.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Nije primjenjivo.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Nije primjenjivo.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.

b. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Nije primjenjivo.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenjivo.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,

odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu

a. Prikljucivanje gradevne Cestice i gradevine na
njoj, na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrezu
obavlja se prema posebnim uvjetima nadlezne pravne
osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima) nadleznog
za pojedinu mrezu, akta lokalne samouprave i vazeéim
zakonskim propisima i pravilnicima, te prema uvjetima
ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Nije primjenjivo.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 35.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznac¢enu: H2

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat
zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prika-
zanim na kartografskom prikazu 1.1. Namjena povrsina.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Ce-
stici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrsinama za slatkovodnu akvakulturu
(H2) dozvoljeno je uredenje i gradnja zahvata u prostoru
namijenjenih uzgoju vodenih organizam u kopnenim
vodama, u skladu s namjenom odredenom u poglavlju
1.1. ovog Plana.

3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj

a. Nije primjenjivo.

4. izgradenost gradevne Cestice
. Nije primjenjivo.
. iskoristivost gradevne Cestice
. Nije primjenjivo.
. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
. Nije primjenjivo.
. visina 1 broj etaza gradevine
. Maksimalna visina procelja iznosi 6,00 m.
. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Nije primjenjivo.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno
obuhvata zahvata u prostoru

a. Materijal koji nastaje prilikom iskopa ribnjaka
potrebno je, u pravilu, deponirati uz lokaciju ribnjaka,
odnosno iskoristiti za uredenje okolnog prostora, kako
bi se po prestanku njegovog koristenja iskopani materijal
iskoristio za sanaciju iskopa.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenjivo.

12. nadin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice,
odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu in-
frastrukturu
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a. Prikljucivanje gradevne Cestice i gradevine na
njoj, na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrezu
obavlja se prema posebnim uvjetima nadlezne pravne
osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima) nadleznog
za pojedinu mrezu, akta lokalne samouprave i vazeéim
zakonskim propisima i pravilnicima, te prema uvjetima
ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece
gradevine

a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Nije primjenjivo.Moguca je gradnja pomocéne
gradevine, spremiste alata i pribora i sl. tlocrtne povrsine
maksimalno 20,00 m2, prizemne visine.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge
namjene

a. Nije primjenjivo.

1.3.2. Smjernice za izradu prostornih planova uzih
podrucja / Provedba s detaljnos¢u UPU-a

1.3.2.1. Prostorni planovi uzih podruéja

Clanak 36.

(1) Na podrucju Grada Oroslavja na snazi su slje-
de¢i planovi uzih podrugja:

- Urbanisticki plan uredenja dijela naselja Andra-
Sevec-Oroslavje

- Urbanisti¢ki plan uredenja poslovnog podrucja
‘Tranjcec’

- Urbanisticki plan uredenja radne zone Mokrice

- Urbanistic¢ki plan uredenja proSirenja groblja u
Oroslavju

(2) Na podru¢ju Grada Oroslavja odredena je ob-
veza izrade za sljedece planove uzih podrudja:

- Urbanisti¢ki plan uredenja - Oroslavje centar

- Urbanisticki plan uredenja podrucja ugostitelj-
sko-turisticke namjene - etno selo Oroslavje

- Urbanisti¢ki plan uredenja poslovne namjene
‘Stubicka Slatina’

Clanak 37.

(1) Za povrsinu gradevinskog podrucja naselja
Andrasevec i Oroslavje na snazi je Urbanisticki plan
uredenja dijela naselja Andrasevec-Oroslavje.

(2) Unutar obuhvata UPU-a dijela naselja Andra-
Sevec-Oroslavje mogu se planirati odnosno uredivati i
graditi sljedeée gradevine:

- Stambene, stambeno-poslovne, poslovne, javne i
drustvene, sportsko-rekreacijske, ugostiteljsko-turisticke,
parkovi, perivoji, djecja igraliSta, zastitne zelene povr-
Sine, prometne povrsine (kolne, pjesacke 1 biciklisticke
povrsine, parkiraliSta, garaza) i manje infrastrukturne
gradevine.

(3) Javne povrsine i gradevine javne i drustvene
namjene moraju biti odredene razmjerno svakoj fazi gra-
denja stambenih odnosno stambeno-poslovnih gradevina.

(4) Najvec¢i dozvoljeni koeficijenti izgradenosti
(kig) za stambenu i stambeno-poslovnu gradevinu iznosi:
0,40 za slobodnostojece gradevine, 0,45 za poluugradene
10,50 za ugradene gradevine;

(5) Najvec¢i dozvoljeni koeficijenti izgradenosti

(kig) za poslovnu gradevinu iznosi: 0,40 za slobodnosto-
jece gradevine, 0,45 za poluugradene i 0,50 za ugradene
gradevine.

(6) Najveéi dozvoljeni koeficijenti izgradenosti
(kig) za gradevinu javne i drustvene namjene iznosi
maksimalno 0,4.

(7) Najveci dozvoljeni koeficijenti iskoristivosti
(kis) za visestambene gradevine iznosi 1,6 nadzemno.
Broj podzemnih etaza nije ogranicen.

(8) Prostorni standardi i kriteriji za planiranje
moraju biti sukladni Pravilniku o prostornim planovima.

(9) Minimalna povrsina gradevne Cestice stambene
istambeno-poslovne gradevine iznosi: za slobodnostojeéi
nacin gradnje od 400 m2 , za poluugradeni nacin gradnje
od 350 m2, a za ugradeni na¢in 225 m2.

(10) Minimalna povrsina gradevne Cestice za vise-
stambene gradevine iznosi 600 m2.

(11) Minimalna povrsina gradevne Cestice za javnu
i drustvenu, poslovnu i proizvodnu namjenu iznosi 2000
m2.

(12) Maksimalna visina procelja gradevine iznosi
14,50 m, a za gradevine javne i drustvene namjene 16,00
m.

(13) Najmanje 30% ukupne povrsine gradevne
Cestice gradevine mora biti uredeno kao parkovno/pri-
rodno zelenilo.

(14) Potreban broj garazno/parkiraliSnih mjesta
odreduje se u skladu s poglavljem 2.1. Prometni sustav.

(15) Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice 1
gradevine na njoj na prometnu i komunalnu infrastruk-
turnu mrezu, obavlja se prema posebnim uvjetima nad-
leZne pravne osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima)
nadleznog za pojedinu mrezu, akta lokalne samouprave
i vaze¢im zakonskim propisima i pravilnicima, te prema
uvjetima ovog Plana.

(16) Do donosenja urbanisti¢kog plana uredenja
postojece, izgradene gradevine proizvodne namjene unu-
tar obuhvata, mogu se rekonstruirati u skladu s pravilom
provedbe I1-a.

(17) Do donosenja urbanisti¢kog plana uredenja
postojece, izgradene obiteljske stambene gradevine unu-
tar obuhvata, mogu se rekonstruirati u skladu s pravilom
provedbe S5-a.

Clanak 38.

(1) Za povrsinu poslovnog podrucja ‘tranjcec’ na
snazi je Urbanisticki plan uredenja poslovnog podruéja
“Tranjcec’.

(2) Unutar obuhvata UPU-a ‘Tranjcec’ gradevine
primarne namjene mogu biti gradevine poslovne namjene
kako slijedi:

- usluzne namjene (poslovne, uredske, trgovacke,
ugostiteljske 1 deruge usluzne djelatnosti)

- velikih trgovackih i ‘outlet’ centara, prema po-
sebnom propisu koji klasificira trgovine,

- logisticko-distribucijskog centra (skladista, servisi
i ostali prostori vezani za potrebe logisticko-distribucij-
skog centra, odnosno intermodalnog, multimodalnog i
kombiniranog transporta).
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- moguce je obavljanje tihe i Ciste djelatnosti bez
opasnosti od poZzara i eksplozije.

(3) Unutar obuhvata UPU-a ‘Tranjéec’ na zasebnim
gradevnim Cesticama kao prateca namjena moguce je
uredivati i graditi gradevine sljede¢e namjene:

- zelene povrsine,

- gradevine javne i druStvene namjene,

- sportsko-rekreacijske povrsine i igraliSta na
otvorenom,

- hotel u funkciji primarne namjene,

- praonica vozila,

- poslovnih prostora i povr§ina komunalnih po-
duzeca,

- reciklaznih dvorisSta namijenjenih odvojenom
prikupljanju i privremenom skladistenju manjih koli¢ina
posebnih vrsta otpada sukladno posebnom propisu,

- prometne povrsine (kolne, pjesacke i biciklisticke
povrsine, parkiraliSta, garaze,

- infrastruktura.

(4) Unutar obuhvata UPU-a ‘Tranjcec’ moguce
je uredivati i graditi sadrzaje i gradevine sekundarne
namjene; boravak osoblja / zaposlenih.

(5) Minimalna povrsina gradevne Cestice iznosi
1000 m2. Minimalna povrsina gradevne ¢estice moze
se UPU-om odredit i drugacije.

(6) Najveéi dozvoljeni koeficijenti izgradenosti
(kig) iznosi 0,50.

(7) Najmanje 20% gradevne ¢estice mora biti oze-
lenjeno prirodnim zelenilom.

(8) Krajobrazno uredenje neizgradenoga dijela
gradevinskih parcele treba temeljiti na uporabi autohtonih
vrsta biljaka, klimatskim uvjetima, veli¢ini gradevina
i njihovom rasporedu te uvjetima pristupa i prilaza.
Drvoredima je moguce prikriti ve¢inu manjih grade-
vina. Drvoredi, potezi grmlja i sl. omogucit ¢e njihovo
primjereno vizualno odjeljivanje u prostoru, a posebnu
pozornost treba obratiti odredivanju veli¢ine “predvrto-
va” i parkiraliSta za teretna i osobna vozila. U prostoru
izmedu kolnika i nogostupa treba zasaditi drvored.

(9) Oblik gradevinske parcele za gospodarsku
izgradnju pozeljno je da bude pravilan, po mogucnosti
usporednih meda, te najmanje Sirine prema ulici 20,00
metara.

(10) Gradevna Cestica i gradevine na njoj prikljucu-
ju se na prometnu povrsinu (javnu cestu) na nacin kako
to propisuje pravna osoba s javnim ovlastima nadlezna
za cestu na koju se prikljucuje.

(11) Gradevna cCestica i gradevine na njoj se pri-
kljucuju na elektronicku komunikacijsku i komunalnu
infrastrukturnu mrezu, ako ista postoji i ako za to postoje
tehnicki uvjeti, na nacin kako to propisuju pravne osobe
s javnim ovlastima nadlezne za pojedinu mrezu.

(12) Ogradu na prednjoj medi gradevinske parcele
nije potrebno izvoditi. Ista se moze naglasiti upotrebom
razli¢itih podnih obloga ili izvesti kao zidanu ili Zicanu
sa zasadenom zivicom ili slicnim autohtonim grmljem,
najvece visine do 2,00 m. Ograda prema susjednim
gradevnim Cesticama moze biti zidana ili Zicana sa

zasadenom zivicom ili slicnim autohtonim grmljem do
najvece visine 2,00 m.

(13) Uredenje gradevinske Cestice treba provesti
u skladu s tehnoloskim i organizacijskim procesom
koji se na njoj planira. Nacelno uredenje gradevinskih
parcela, ako nije u suprotnosti s tehnoloskim procesom,
je sljedece:

1. uprednjem dijelu gradevinske parcele smjestava
se parkiraliSte zaposlenih i posjetilaca,

2. iza parkiraliSta treba biti smjeStena zgrada uprave
sa administrativno-organizacijskim dijelom

3. u dubini gradevinske parcele treba biti smjesten
proizvodni, servisni i skladisni dio.

4. reklamne stupove smjestiti na formiranim pri-
vatnim gradevinskom parcelama unutar gradivog dijela.

(14) Ukupna visina gradevine iznosi 12,50 m.

(15) Iznimno visina sljemena krova zgrade moze
biti veca za potrebe organizacije tehnoloskog procesa i
smjestaja proizvodne opreme, ali tada povrsina tog dijela
gradevine ne smije biti ve¢a od 15%, niti manja od 5%
tlocrtne povrsine zgrade.

(16) Krovista gradevina mogu biti kosa ili ravna
pokriveno u skladu s namjenom i funkcijom gradevine.

(17) Treba izbjegavati jednoli¢ne ravne povrsine
procelja velikih duljina.

(18) Sve gradevne Cestice prometno povezati s dr-
zavnom cestom D307 Donja Stubica — Zabok uz isto¢ni
rub radnog podrucja, na koju se vezu ostale rubne i
unutrasnje prometnice podrudja.

(19) Parkiralista za potrebe zaposlenika te gostiju
trebaju se planirati na gradevnim cesticama. Parkiralista
za poslovne partnere i goste mogu biti djelomi¢no rijeSena
i unutar drvoreda planiranih prometnica, a parkiralista
zaposlenika se moraju izvesti na gradevnoj ¢estici glavne
gradevine.

(20) Na gradevnoj Cestici namijenjenoj izgradnji
gradevine potrebno je osigurati potreban broj parkiralis-
nih mjesta za osobna vozila. Na 500 m2 bruto razvijene
povrsine gradevine potrebno je osigurati minimalno
sljedeci broj parkiralista: a) industrija i skladista b) trgo-
vine c) ostale gradevine za rad 3 parkiraliSna mjesta, 5
parkiralisnih mjesta, 3-10 parkiralisSnih mjesta

1. a) industrija i skladista 3 parkiraliSna mjesta,

2. b) trgovine 5 parkiralisnih mjesta,

3. ¢) ostale gradevine za rad 3 - 10 parkirali$nih
mjesta.

(21) Kod gradnje cesta drzavnog ili Zupanijskog
znacaja, izvan gradevinskog podruéja naselja, rub cestov-
nog zemljista (regulacijska linija) od osi ceste mora biti
udaljen najmanje onoliko koliko propise nadlezno tijelo
s javnim ovlastima (ovisno o nadleznosti za pojedinu
cestu) u svojim prethodno izdanim uvjetima i sukladno
Pravilniku o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan
naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajalista
sigurnosti prometa.

(22) Kod gradnje ostalih nerazvrstanih cesta (cesta
lokalnog znacaja), unutar gradevinskog podrucja naselja,
rub cestovnog zemljista (regulacijska linija) od osi ceste
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mora biti udaljena najmanje (ukljuéen je i obostrani
nogostup):

- primarna cesta u Sirini 5,00 m;

- sekundarna (sabirnice) cesta u $irini 4,70 m;

- stambena cesta u Sirini 4,25 m i

- kolno-pjesacka povrsina 2,50 m.

Clanak 39.

(1) Za povrsinu radne zone u Mokricama na snazi
je Urbanisticki plan uredenja radne zone ‘Mokrice’.

(2) Unutar obuhvata UPU-a ‘radne zone ‘Mokrice”’
gradevine primarne namjene mogu biti gradevine proi-
zvodne i poslovne namjene:

- gradevine proizvodne namjene, komunalno ser-
visne namjene i gradevina za gospodarenje, skladistenje
oporabu i/ili zbrinjavanje otpada.

(3) Na zasebnim gradevnim Cesticama takoder se
mogu uredivati i graditi sljedece gradevine:

- gradevine poslovne i komunalno-servisne na-
mjene,

- sadrzaji usluzne nemjene; mjesto za punjenje vo-
zila na fosilna i alternativna goriva, praonica vozila i sl.

- gradevine za privremeno skladistenje vlastitog
otpada.

- zelene povrsine,

- prometne povrsine (kolne, pjesacke i biciklisticke
povrsine, parkiraliSta, garaze,

- infrastruktura

(4) Unutar obuhvata UPU-a ‘radne zone ‘Mokrice”
dopusteno je uredivati i graditi sadrzaje 1 gradevine slje-
decée sekundarne namjene:

- kulturna namjena,

- ugostiteljsko-turistiCka namjena,

- boravak osoblja/zaposlenih,

- sportsko-rekreacijske povrsine i igraliSta na
otvorenom.

(5) Minimalna povrsina gradevne Cestice iznosi
1000 m2.

(6) Gradevine se grade kao slobodnostojece.

(7) Najveci dozvoljeni koeficijenti izgradenosti
(kig) iznosi 0,50.

(8) Visina procelja iznosi maksimalno 12,00 m.
Iznimno, visina krovnog vijenaca moze biti i ve¢a zbog
proizvodne opreme te tehnickog i tehnoloskog procesa
unutar gradevine (primjerice visine raznih spremista -
silosa i sl.).

(9) Visina procelja gradevina sekundarne namjene
iznosi maksimalno 14,00 m.

(10) Najmanje 20% gradevne Cestice mora biti
ozelenjeno prirodnim zelenilom.

(11) Sirina gradevne &estice na regulacijskoj liniji
ne moze biti manja od 20,00 m.

(12) Udaljenost gradevina od meda mora iznositi
najmanje polovicu visine procelja gradevine uz te mede
(H/2), ali ne manje od 6,00 m. Iznimka je dozvoljena kod
rekonstrukcije i odrzavanja postojeéih gradevina.

(13) Gradevna cCestica i gradevine na njoj trebaju
imati prikljucak ili prilaz na prometnu povrsinu (javnu
cestu) minimalne Sirine 6,00 m. Gradevna Cestica i gra-

devine na njoj prikljuéuju se na prometnu povrsinu (javnu
cestu) na nacin kako to propisuje pravna osoba s javnim
ovlastima nadlezna za cestu na koju se prikljucuje.

(14) Gradevna Cestica i gradevine na njoj se pri-
kljucuju na elektronicku komunikacijsku i komunalnu
infrastrukturnu mrezu, ako ista postoji i ako za to postoje
tehnicki uvjeti, na nacin kako to propisuju pravne osobe
s javnim ovlastima nadlezne za pojedinu mrezu,

(15) Na svakoj gradevnoj ¢estici namijenjenoj iz-
gradnji neke gradevine potrebno je zadovoljiti minimalni
broj parkiraliSnih mjesta (bilo na otvorenom i/ili u garazi)
prema sljede¢em normativu:

1. Za svaka 2 zaposlenika u smjeni 1 PM plus 1 PM
ako je neparan broj zaposlenih.

2. Za vozila voznog parka u vlasniStvu korisnika 1
PM na 1 vozilo i dodatno.

3. Na svakih 1000 m2 gradevinske bruto povrsi-
ne gradevine za: trgovacki ili prodajni prostor 20 PM,
poslovni ili uredski prostor 5-10 PM, prostor za goste
ugostiteljstva (ako ugostiteljski prostor ne sluzi zaposle-
nima) 50 PM.

4. Iznimka je dozvoljena kod postojec¢ih gradevina
izgradenih na gradevnoj Cestici s manjim brojem parki-
raliSnih mjesta od propisanog uz obavezu osiguravanja
potrebnog broja parkiralisnih mjesta na drugoj Cestici u
vlasnistvu ili putem prava sluznosti.

(16) U slucaju zahtjeva dostave obvezno treba osi-
gurati prostor za zaustavljanje i/ili parkiranje dostavnoga
vozila na samoj gradevnoj ¢estici.

(17) Kod gradnje cesta drzavnog ili Zupanijskog
znacaja, izvan gradevinskog podruéja naselja, rub cestov-
nog zemljista (regulacijska linija) od osi ceste mora biti
udaljen najmanje onoliko koliko propise nadlezno tijelo
s javnim ovlastima (ovisno o nadleznosti za pojedinu
cestu) u svojim prethodno izdanim uvjetima i sukladno
Pravilniku o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan
naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajalista
sigurnosti prometa.

(18) Kod gradnje ostalih nerazvrstanih cesta (cesta
lokalnog znacaja), unutar gradevinskog podrucja naselja,
rub cestovnog zemljista (regulacijska linija) od osi ceste
mora biti udaljena najmanje (ukljuéen je i obostrani
nogostup):

- primarna cesta u Sirini 5,00 m;

- sekundarna (sabirnice) cesta u $irini 4,70 m;

- stambena cesta u Sirini 4,25 m i

- kolno-pjesacka povrsina 2,50 m.

(19) Udaljenost gradevinskog pravca od regulacij-
ske linije iznosi najmanje 10,00 m.

(20) Gradivi dio na gradevnim Cesticama utvrduje
se nacelno gradevinskim pravcem prema javnoj promet-
noj povrsini na udaljenosti od 10,00 i 25,00 metara te na
udaljenosti od najmanje 10,00 metara od bo¢nog odnosno
10,00 metara od straznjeg ruba gradevne ¢estice.

(21) Arhitektonsko oblikovanje gradevine mora se
prilagoditi postoje¢em ambijentu i slici okolisa.

(22) Treba izbjegavati jednolicne ravne povrsine
procelja velikih duljina.
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(23) Krov gradevine mora biti kosi nagiba do 45°
ili ravni, pokriven u skladu s namjenom i funkcijom gra-
devine, ali ne materijalom na bazi azbesta i materijalom
u visokom sjaju (materijal reflektirajucih karakteristika).
U slucaju da se radi o izgradnji tlocrtno vecih gradevina
kod kojih bi propisani nagibi krovnih ploha doveli do vece
visine krovnog sljemena tada se moze dozvoliti i izvedba
(shed) krova. Dozvoljena je ugradnja krovnih prozora,
gradnja krovnih kucica i krovnih nadozidanih prozora.

(24) Ograda moze biti zicana, metalna, drvena,
betonska, zidana, djelomi¢no zidana i kombinacija svih
materijala ovdje navedenih, a preporucuje se zelena sa
zasadenom zivicom autohtonih vrsta. Visina ograde moze
biti najvise 2,00 m.

(25) Krajobrazno uredenje neizgradenog dijela
gradevnih Cestica treba temeljiti na upotrebi autohtonih
vrsta biljaka u skladu s lokalnim uvjetima, klimatskim
uvjetima, veli¢ini gradevina i njihovom rasporedu te
uvjetima pristupa i prilaza. Drvoredi, potezi grmlja i sl.
omogudit ¢e njihovo primjereno vizualno odjeljivanje u
prostoru, a posebnu pozornost treba obratiti odredivanju
veli¢ine “predvrtova” i parkiralista za vozila.

(26) Ograda se postavlja na lijevu medu, s unu-
trasnje strane, promatrano od prometne povrsine (javne
ceste) prema samoj Cestici. Kod uglovnih gradevnih ¢e-
stica ograda se postavlja i na desnoj medi (prema drugoj
prometnoj ili nekoj javnoj povrsini).

Clanak 40.

(1) Za prosirenje postojeceg groblja u naselju Oro-
slavje odredena je obaveza izrade urbanistickog plana
uredenja ‘UPU prosirenja groblja u Oroslavju’.

(2) Groblje je prostor na kojem se nalaze povrsSine
za ukop, mrtvacnica, prometne povrsine i zelenilo.

(3) Groblje moze imati vjerske gradevine i dio za
posebne vrste ukopa, te moze sadrzavati i gradevine/
povrsine za prateée usluge za posjetitelje groblja, usluge
prodaje i proizvodnje cvijeca, vijenaca, svijeca, nad-
grobnih obiljezja, vrtlariju, memorijalni dio, pomo¢ne
gradevine te gradevine za zaposlene, servis i odrzavanje.

(4) Gradevinski pravac gradevine mrtvacnice,
treba od regulacijske linije ili ruba Cestice biti udaljena
najmanje 5,00 m.

(5) Gradevina mrtvaénice moze imati visinu pro-
¢elja najvise do 5,00 m.

(6) Treba izbjegavati jednoli¢ne ravne povrsine
procelja velikih duljina. Opticko smanjivanje takvih
procelja treba rijesiti odredenim “lomljenjem” procelja
ili koristenjem razli¢itih tonova boje procelja, kako bi se
velike povrsine opticki smanjile. Materijal koji se koristi
za oblaganje procelja ne smije biti od metala u visokom
sjaju (materijali reflektirajucih karakteristika).

(7) Krov gradevine treba biti ravan ili kos (jed-
nostres$ni, dvostresni, ili viSestre$ni), nagiba do 35°,
pokriven u skladu s namjenom i funkcijom gradevine,
ali nikako materijalom na bazi azbesta i materijalom u
visokom sjaju (materijala reflektirajucih karakteristika).

(8) Pejzazno uredenje groblja treba temeljiti na
upotrebi autohtonih vrsta biljaka u skladu s lokalnim

i klimatskim uvjetima, veli¢ini gradevina i njihovom
rasporedu te uvjetima pristupa i prilaza. Drvoredi, potezi
grmljaisl. omogucit ¢e primjereno vizualno odjeljivanje
u prostoru, a posebnu pozornost treba obratiti odrediva-
nju veli¢ine parkiralisnih povrsina. Valja koristiti stare
lokalne sorte drveéa (lipa, orah), grmlja i cvijeca.

(9) Ograda moze biti zi¢ana, metalna, drvena,
betonska, zidana, djelomi¢no zidana ili u kombinaciji
navedenih materijala. Zasadena Zivica je od sljede¢ih
biljnih sorti: grab, glog, svib, drijen, klen, hudika, lijeska,
trnina, tisa, ukupne visine do 2,0 m. Ograda se postavlja
s unutrasnje strane groblja.

(10) Ureduje, upravljanje grobljima i koriStenje
groblja te uredenje, rekonstrukcija, prosirenje i preselje-
nje postojecih groblja mora biti u skladu sa Zakonom o
grobljima i drugim posebnim propisima koji reguliraju
groblja.

Clanak 41.

(1) Za sredisnji dio GPN naselja Oroslavje odredena
je obveza izrade Urbanistickog plana uredenja - Oroslavje
centar.

(2) Unutra obuhvata urbanisti¢kog plana uredenja
Oroslavje Centar mogu se na zasebnim gradevnim Ce-
sticama uredivati i graditi gradevine sljede¢ih namjena:

- stambene namjene (obiteljske stambene zgrade,
obiteljske kuce, visestambene zgrade) i stambeno-poslov-
ne namjene (zgrade mjeSovite namjene).

- javne 1 druStvene namjene (upravna, socijalna,
zdravstvena (domovi zdravlja, zavodi, poliklinike), preds-
kolska, skolska, kulturna i vjerska namjena).

- poslovne i druge namjene ¢iji sadrzaji, razinom
buke i emisijom u okoli$ sukladno posebnim propisima,
ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada
iboravka na odnosnim i susjednim gradevnim ¢esticama,

- ugostiteljsko-turisti¢ke namjene,

- sportsko-rekreacijske namjene,

- parkovi/perivoji, dje¢ja igralista, zaStitne zelene
povrsine,

- komunalno-servisne namjene (osim za odlaganje
gradevnog otpada i za potrebe zbrinjavanja zivotinja),

- prometne povrsine (kolne, pjesacke i biciklistiCke
povrsine, parkiraliSta, garaza) i manje infrastrukturne
gradevine.

(3) Na gradevnim cesticama stambene i stambe-
no-poslovne namjene, kao pratece gradevine sekundarne
namjene uz glavnu gradevinu i/ili prate¢i sadrzaji u
glavnoj gradevini mogu se uredivati i graditi sadrzaji
javne i drustvene, sportsko-rekreacijske, poslovne (ured-
ske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne
namjene ¢iji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§
sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne
umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i
susjednim gradevnim ¢esticama) i ugostiteljsko-turisticke
namjene.

(4) Obiteljskom stambenom gradevinom smatra se
gradevina koja zadovoljava dva pokazatelja: a) sadrzava
najvise tri samostalne stambene jedinice b) u gradevin-
skoj (bruto) povrsini gradevine, stambena namjena ¢ini
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vise od 70% povrsine.

(5) Zgradom javne i druStvene namjene smatra
se zgrada koja zadovoljava dva pokazatelja: a) sadrzava
jednu ili vi$e samostalnih jedinica javne i drustvene na-
mjene i b) u gradevinskoj (bruto) povrsini zgrada javna
i drustvena namjena ¢ini 90% povrsine.

(6) Veli¢ina gradevne cCestice obiteljske stambene
gradevine ili obiteljske kuce ne moze biti manja od:
za gradnju zgrade na slobodnostoje¢i nacin; 400 m2 u
neizgradenim, a 300 m2 u izgradenim dijelovima na-
selja, Sirina gradevne Cestice na gradevinskom pravcu
u neizgradenom dijelu ne smije biti manja od 14,00 m, a
u izgradenom ne manja od 12,00 m. Za gradnju zgrade
na poluugradeni nacin; 350 m2 u neizgradenim, a 250
m2 u izgradenim dijelovima naselja, Sirina gradevne
Cestice na gradevinskom pravcu u neizgradenom dijelu
ne smije biti manja od 12,00 m, a u izgradenom ne manja
od 10,00 m. Za gradnju zgrade na ugradeni nacin: 225
m?2 u neizgradenim, a 175 m2 u izgradenim dijelovima
naselja, Sirina gradevne Cestice na gradevinskom pravcu
u neizgradenom dijelu ne smije biti manja od 10,00 m, a
u izgradenom ne manja od 8,00 m.

(7) Velicina gradevne Cestice visestambene grade-
vine 1 gradevina drugih namjena koje nisu stambene, ne
moze biti manja od: za gradnju zgrade na slobodnostojeéi
nacin; 600 m2 u neizgradenim, a 450 m2 u izgradenim
dijelovima naselja, Sirina gradevne Cestice na gradevin-
skom pravcu u neizgradenom dijelu ne smije biti manja od
16,00 m, a u izgradenom ne manja od 14,00 m, za gradnju
zgrade na poluugradeni nacin: 450 m2 u neizgradenim, a
350 m2 u izgradenim dijelovima naselja Sirina gradevne
Cestice na gradevinskom pravcu u neizgradenom dijelu
ne smije biti manja od 14,00 m, a u izgradenom ne manja
od 12,00 m, za gradnju zgrade na ugradeni nacin: 350
m?2 u neizgradenim, a 300 m2 u izgradenim dijelovima
naselja, Sirina gradevne Cestice na gradevinskom pravcu
u neizgradenom dijelu ne smije biti manja od 12,00 m, a
u izgradenom ne manja od 10,00 m.

(8) Najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti (kig)
iznosi: za gradnju gradevine na slobodnostoje¢i nacin
do 0,40, za gradnju gradevine na poluugradeni nacin do
0,45, za gradnju gradevine na ugradeni nac¢in do 0,50.
Sve gradevine na gradevnoj Cestici moraju se graditi
u sklopu najvecih dozvoljenih vrijednosti izgradenosti
gradevne Cestice (najveceg dozvoljenog koeficijenta
izgradenosti (Kig).

(9) Najmanje 20% povrsine gradevne ¢estice mora
biti uredeno kao prirodno zelenilo.

(10) Do donosenja Urbanistickog plana uredenja -
Oroslavje centar, postojece / izgradene gradevine unutar
obuhvata predmetnog UPU-a, mogu se rekonstruirati /
zamijeniti, odnosno graditi nove gradevine na mjestu ili u
neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojece
gradevine unutar iste gradevne Cestice, kojom se bitno ne
mijenja namjena, izgled, veli¢ina i utjecaj na okolis§ do-
tadasnje gradevine, u skladu s pravilom provedbe M4-a.

(11) Do donosenja Urbanisti¢kog plana uredenja
- Oroslavje centar, unutar obuhvata predmetnog UPU-a

nije moguca nova gradnja na neizgradenim gradevnim
Cesticama.

(12) Gradevine mogu imati maksimalnu visinu
procelja do 11,00 m.

(13) Gradevine javne i drustvene namjene i Sport-
sko-rekreacijske namjene mogu imati maksimalnu visinu
procelja 12,00 m.

(14) Gradevine stambeno-poslovne namjene i vi-
Sestambene zgrade mogu imati visinu procelja 17,00 m,
iznimno visina procelja moze biti i visa.

(15) Maksimalna visina zvonika vjerske gradevine
iznosi 20,00 m.

(16) Za lokaciju predvidenu za izgradnju ugostitelj-
sko-turisticke namjene na k.¢. 163/28 i 163/29 k.o. Oro-
slavje (unutar obuhvata predmetnog UPU-a), maksimalni
dozvoljeni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,60. U
slu¢aju planiranja izgradnje podzemne garaze koeficijent
izgradenosti moze biti i veci, ali ne veéi od 0,90, treba
voditi racuna o stabilnosti tla i blizini rubnih zidova
podzemnih razina u odnosu na rub gradevne cestice,
najmanja udaljenost nosivog ,,rubnog™ zida podzemnih
razina od ruba gradevne Cestice iznosi najmanje 1,00 m
Najveci dozvoljeni broj nadzemnih etaza iznosi 5. Obzi-
rom na planiranu namjenu, visina pojedine razine moze
biti najvise 4,50 m. Najveca dozvoljena visina najviseg
dijela krovnog vijenca ne smije biti ve¢a od 23,50 m.
zgrade je potrebno projektirati i izgraditi ,,terasasto”. U
slu¢aju prosirenja zahvata gradnje isto¢no od Slatinske
ulice dozvoljava se planiranje i izvedba tzv. ,,zracnog
mosta“ kojim bi se spojile dvije zgrade na Cesticama
razdvojenim Slatinskom ulicom. Svjetla visina mora
omoguciti prolaz svim interventnim vozilima.

(17) Unutar obuhvata UPU-a dijelom se nalaze
infrastrukturnih sustava osigurani za infrastrukturne su-
stave drzavnog i regionalnog zna¢aja smatra se smatra se
dijelom gradevinskog podrugdja ¢ija realizacija, odnosno
izgradnja ovisi o detaljnoj razradi projektne dokumenta-
cije i posebnim uvjetima nadleznog javnopravnog tijela
koje ¢e upravljati tom infrastrukturom.

(18) Potreban broj garazno/parkiralisnih mjesta i
polozaj regulacijske linije koji se odreduje tako da se od
osi cesta utvrdi rubna crta cestovnog zemljista, odreduju
se u skladu s poglavljem 2.1. Prometni sustav, ovog Plana.
Broj podzemnih etaza nije ogranicen.

(19) Mogu se graditi i druge gradevine te izvoditi
uredenje za redovitu uporabu gradevne Cestice i grade-
vina na njoj: postavljati kiosci i pokretne naprave, ko-
munalni objekti i uredaji u opc¢oj uporabi te konstrukcije
privremenih obiljezja u skladu s navedenim u poglavlju
1.4. Ostale odredbe. Sve spomenute gradevine i uredenja
moraju ¢initi jednu funkcionalnu cjelinu.

(20) Udaljenost gradevinskog pravca gradevine od
regulacijske linije mora biti najmanje 5,00 m. Iznimno,
kod rekonstrukcije postojeée gradevine izgradene na
manjoj udaljenosti od regulacijske linije, ili ako se grade-
vinski pravac planirane gradevine prilagodava gradevin-
skom pravcu izgradenih gradevina duz iste prometnice,
udaljenost gradevinske linije moze biti i manja od 5,00
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m, ili se moze preklapati s regulacijskom.
Clanak 42.

(1) Za povrsinu ugostiteljsko-turisticke namjene
(T2) odredena je obaveza izrade urbanistickog plana
uredenja ‘UPU ugostiteljsko-turisticke namjene (T2) -
etno selo Oroslavje’.

(2) Za podrucje ,,etno-sela” propisana je obvezna
izrada urbanistickog plana uredenja, a na temelju izradene
posebne studije i spoznaje koje bi se vrste zgrada preselile
na ovo podrudje.

(3) Planira se preno$enje i postavljanje tradicijskih
drvenih kuca s podruéja Grada Oroslavja i Sire kako bi
se uoblicilo etno selo. Kuée se postavljaju na betonske
temelje unutar okuénica uredenih na tradicijski nacin
Hrvatskog zagorja.

(4) Gradevne Cestice (okuénice) na koje ¢e se po-
stavljati drvene tradicijske kuce trebaju biti u skladu s
tradicijskim ¢esticama (ne vec¢e od 500,00 m2). Priizved-
bi temelja treba voditi da drvena tradicijska kuca bude
postavljena najmanje 4,00 m od prednje (,,uli¢ne*) ograde.

(5) Unutar povrsine ‘UPU ugostiteljsko-turisticke
namjene (T2) - etno selo Oroslavje’, zabranjuje se gradnja
novih gradevina.

(6) Unutar ku¢a moguce je obavljati ugostiteljske
(na tragu starih jela) i tradicijske obrtnicke djelatnosti.

(7) Dozvoljena je obnova i manji zahvati na tradi-
cijskim ku¢ama iskljucivo radi njihovog $to trajnijeg ocu-
vanja. Svi zahvati na tradicijskim ku¢ama, kao i uredenju
ovog podrucja, moraju biti u suglasju s odredbama ovog
Plana te odobreni od strane nadleznog ureda za zastitu
kulturne bastine.

(8) Polozaj regulacijske linije i smjestaj za sva
potrebna vozila odreduje se u skladu s poglavljem 2.1.
Prometni sustav.

Clanak 43.

(1) Za povrsinu poslovne namjene ‘Stubicka Slatina’
odredena je obaveza izrade urbanisti¢kog plana uredenja
‘UPU poslovne namjene ‘Stubicka Slatina’.

(2) Unutar obuhvata UPU-a ‘Stubicka Slatina’ gra-
devine primarne namjene mogu biti gradevine poslovne
namjene kako slijedi:

- usluzne namjene (poslovne, uredske, trgovacke,
ugostiteljske 1 druge usluzne djelatnosti)

- velikih trgovackih i ‘outlet’ centara, prema po-
sebnom propisu koji klasificira trgovine,

- logisticko-distribucijskog centra (skladista, servisi
i ostali prostori vezani za potrebe logisticko-distribucij-
skog centra, odnosno intermodalnog, multimodalnog i
kombiniranog transporta).

- moguce je obavljanje tihe i Ciste djelatnosti bez
opasnosti od poZzara i eksplozije.

(3) Unutar obuhvata UPU-a ‘Stubicka Slatina’ na
zasebnim gradevnim Cesticama kao prate¢a namjena
moguce je uredivati i graditi gradevine sljede¢e namjene:

- zelene povrsine,

- gradevine javne i druStvene namjene,

- sportsko-rekreacijske povrsine i igraliSta na
otvorenom,

- hotel u funkciji primarne namjene,

- praonica vozila,

- poslovnih prostora i povrsina komunalnih po-
duzeda,

- reciklaznih dvorista namijenjenih odvojenom
prikupljanju i privremenom skladistenju manjih koli¢ina
posebnih vrsta otpada sukladno posebnom propisu,

- prometne povrsine (kolne, pjesacke i biciklistiCke
povrsine, parkiraliSta, garaze,

- infrastruktura.

(4) Unutar obuhvata UPU-a ‘Stubicka Slatina’ mo-
guce je uredivati i graditi sadrzaje i gradevine sekundarne
namjene; boravak osoblja / zaposlenih.

(5) Minimalna povrsina gradevne Cestice iznosi
1000 m2.

(6) Najve¢i dozvoljeni koeficijenti izgradenosti
(kig) iznosi 0,50.

(7) Ukupna visina gradevine iznosi 12,50 m.

(8) Najmanje 20% gradevne Cestice mora biti oze-
lenjeno prirodnim zelenilom.

(9) Krajobrazno uredenje neizgradenoga dijela
gradevinskih parcele treba temeljiti na uporabi autohtonih
vrsta biljaka, klimatskim uvjetima, veli¢ini gradevina
i njihovom rasporedu te uvjetima pristupa i prilaza.
Drvoredima je moguce prikriti ve¢inu manjih grade-
vina. Drvoredi, potezi grmlja i sl. omogucit ¢e njihovo
primjereno vizualno odjeljivanje u prostoru, a posebnu
pozornost treba obratiti odredivanju veli¢ine “predvrto-
va” i parkiraliSta za teretna i osobna vozila. U prostoru
izmedu kolnika i nogostupa treba zasaditi drvored.

(10) Oblik gradevinske parcele za gospodarsku
izgradnju pozeljno je da bude pravilan, po mogucnosti
usporednih meda, te najmanje Sirine prema ulici 20,00
metara.

(11) Gradevna Cestica i gradevine na njoj prikljucu-
ju se na prometnu povrsinu (javnu cestu) na naéin kako
to propisuje pravna osoba s javnim ovlastima nadlezna
za cestu na koju se prikljucuje.

(12) Gradevna Cestica i gradevine na njoj se pri-
kljucuju na elektronicku komunikacijsku i komunalnu
infrastrukturnu mrezu, ako ista postoji i ako za to postoje
tehnicki uvjeti, na nacin kako to propisuju pravne osobe
s javnim ovlastima nadlezne za pojedinu mrezu.

(13) Ogradu na prednjoj medi gradevinske parcele
nije potrebno izvoditi. Ista se moze naglasiti upotrebom
razli¢itih podnih obloga ili izvesti kao zidanu ili zZicanu
sa zasadenom zivicom ili slicnim autohtonim grmljem,
najvece visine do 2,00 m. Ograda prema susjednim
gradevnim Cesticama moze biti zidana ili Ziana sa
zasadenom zivicom ili slicnim autohtonim grmljem do
najvece visine 2,00 m.

(14) Krovista gradevina mogu biti kosa ili ravna
pokriveno u skladu s namjenom i funkcijom gradevine.

(15) Treba izbjegavati jednolicne ravne povrsine
procelja velikih duljina.

(16) Parkiralista za potrebe zaposlenika te gostiju
trebaju se planirati na gradevnim Cesticama u skladu s
poglavljem 2.1. Prometni sustav.. Parkiralista za poslovne
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partnere i goste mogu biti djelomi¢no rijeSena i unutar dr-
voreda planiranih prometnica, a parkiralista zaposlenika
se moraju izvesti na gradevnoj Cestici glavne gradevine.
1.3.2.2. Provedba s detaljnos¢u UPU-a
Clanak 44.

(1) Neuredeni dijelovi gradevinskog podrudja
odredeni ovim Planom, za koje je propisana provedba s
detaljnos¢u UPU-a, su podrucja za koja se uskladenjem
s katastarskim i vlasnickim stanjem moze osigurati for-
miranje prometnica i gradevnih Cestica odgovarajuéih
veli¢ina 1 oblika (sukladno uvjetima definiranim ovim
Planom) s pristupom na te javne prometnice, te moguc-
noscu prikljucenja na odgovarajucu infrastrukturu.

(2) Podrugja za koja je propisana provedba s de-
taljnos¢u UPU-a (D-UPU 1-3) prikazana su na karto-
grafskom prikazu 1.3.2. Smjernice za izradu prostornih
planova uzih podrucja / Provedba s detaljnoséu UPU-a.

(3) Izgradnja gradevina unutar podrucja za koja
je propisana detaljnost UPU-a moguca je uz postivanje
uvjeta sukladno odredbama ovog Prostornog plana i samo
prema sljede¢im uvjetima gradnje:

1. Detaljna podjela s obzirom na njihovu namjenu:

a. Moguca je gradnja gradevina stambene i stambe-
no-poslovne namjene i pomo¢nih gradevina kao i grade-
vina pratece namjene na zasebnim gradevnim cesticama
prema pravilu provedbe S5-a.

b. Gradevina javne i drustvene namjene.

2. Uvjeti uredenja povrsina javne namjene:

a. Kako bi se omogucio pristup na javnu prometnu
povrsinu potrebno je formirati gradevnu Cesticu pristupne
ceste do planirane gradevne Cestice najmanje §irine 5,5 m,
pod uvjetom da udaljenost gradevne Cestice od prometne
povrsine na koju se spaja pristupna cesta, mjereno po
pristupnom putu, nije ve¢a od 150 m.

b. Unutar koridora pristupnog puta potrebno je
planirati trase infrastrukture. Prikljuéivanje gradevne
Cestice 1 gradevine na njoj na prometnu i komunalnu
infrastrukturnu mrezu obavlja se prema posebnim uvje-
tima nadleZzne pravne osobe (davatelja usluge s javnim
ovlastima) nadleznog za pojedinu komunalnu mrezu, akta
lokalne samouprave i vaze¢im zakonskim propisima i
pravilnicima, te prema uvjetima ovog Plana.

3. Uvjeti koriStenja i uredenja prostora i uredenje i
gradenje gradevina stambene i stambeno-poslovne i grad-
nja prate¢ih gradevina na zasebnim gradevnim cesticama:

a. Gradevine stambene, stambeno-poslovne namje-
ne, pomoéne gradevine i pratece gradevine na zasebnim
gradevnim Cesticama grade se prema pravilu provede
S5-a.

4. Uvjeti koristenja i uredenja prostora i uredenje i
gradenje gradevina javne i drustvene namjene:

a. Povrsina gradevine, odnosno gradevne Cestice
odreduje se u skladu s minimalnim uvjetima i normati-
vima koje te gradevine moraju ispunjavati s obzirom na
vrstu drustvene namjene, a koji su propisani posebnim
propisima.

b. Na jednoj gradevnoj ¢estici moguce je smjestiti
jednu glavnu gradevinu primarne namjene, jednu grade-

vinu sekundarne namjene i jednu pomoc¢nu gradevinu.

c. Gradevine javne i druStvene namjene grade se
kao slobodnostojece.

d. Veli¢ina gradevne Cestice gradevine javne i
drustvene namjene ne moze biti manja od: za gradnju
zgrade na slobodnostoje¢i nacin: 600 m2 u neizgrade-
nim, a 450 m2 u izgradenim dijelovima naselja, Sirina
gradevne Cestice na gradevnoj liniji u neizgradenom
dijelu ne smije biti manja od 16,00 m, a u izgradenom ne
manja od 14,00 m.

e. Najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti (kig)
iznosi: za gradnju gradevine na slobodnostojeéi nacin do
0,40, za gradnju gradevine na poluugradeni na¢in do 0,45,
za gradnju gradevine na ugradeni nacin do 0,50.

f. Sve gradevine na gradevnoj ¢estici moraju se
graditi u sklopu najvecih dozvoljenih vrijednosti izgrade-
nosti gradevne Cestice (najveéeg dozvoljenog koeficijenta
izgradenosti (Kig).

g. Gradevina javne i drustvene namjene moze imati
visinu proc¢elja do 8,00 m.

(4) Najmanje 20% povrsine gradevne ¢estice mora
biti uredeno kao prirodno. U krajobraznom uredenju
gradevne Cestice treba primjenjivati izvorno raslinje te
smisljeno saditi listopadno drveée i grmlje tamo gdje je
ljeti potrebna sjena, a zimi osuncanje te trajno zeleno i
crnogori¢no raslinje tamo gdje je tijekom cijele godine
potreban zeleni zastitni ili ukrasni pojas.

(5) Na svakoj gradevnoj ¢estici mora se osigurati
smjestaj za sva potrebna vozila sukladno s navedenim
u poglavlju 2.1. Cestovni promet. U protivnom mora se
smanjiti planirani kapacitet sadrzaja i namjene gradevine
ili odustati od gradnje.

(6) Nije dozvoljeno uredenje gradevne Cestice na
nacin da se kota kona¢no uredenog i zaravnatog terena uz
gradevinu mijenja za vise od 1,5 m u odnosu na prirodni
zateCeni teren, odnosno ukupna zaravnata povrsina terena
gradevne Cestice dobivena zasjecima, usjecima ne smije
prijeéi vise od 30% povrsine Cestice.

Clanak 45.

1.3.3. Mjere za urbanu sanaciju ili urbanu preo-

brazbu
Clanak 46.

(1) Nije primjenjivo.

1.4. Ostale odredbe

1.4.1. UVIETI UTVRDIVANJA TRASA 1

POJASEVA KAO I POVRSINA PROMETNIH

I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 47.

(1) Pojasevi, trase te povrSine prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava planiraju se na nac¢in da se prven-
stveno koriste postojeci pojasevi i ustrojavaju zajednicki
za viSe sustava tako da se: nastoje izbje¢i Sumska podrucja
i vrijedno poljodjelsko zemljiste, ne razara cjelovitost pri-
rodnih i stvorenih tvorevina, provode nacela i smjernice
o zastiti prirodnih i krajobraznih, kulturno-povijesnih
cjelina i gradevina te ambijentalnih vrijednosti.

(2) Tocan polozaj i kapacitet svakog pojedinog
infrastrukturnog sustava nisu odredeni ovim Planom.
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Odredena su samo nacela i koncepti vodenja i smjestaja
svakog pojedinog sustava koji su usmjeravajuceg znacaja.
Kapacitet i tocan polozaj svakog pojedinog sustava ¢e
se odrediti naknadno prema tehnickim i sigurnosnim
zahtjevima cjelokupnog podruc¢ja Grada te svake pojedine
zone koju opskrbljuju. Svaki dio pojedinog sustava (iz
poglavlja 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI) moze se
sukladno potrebama i moguc¢nostima graditi, ne graditi,
izmjestiti ili ukinuti.

(3) Smjestaj infrastrukturnih sustava (prijenosnih
i distribucijskih), gdje god je mogucée, potrebno je smje-
stiti unutar povrsine postojecih i planiranih prometnih
povrsina (podzemno).

1.4.2. KIOSCI, NADSTRESNICE ZA

SKLANJANJE LJUDI U JAVNOM PROMETU,

POKRETNENAPRAVE, KOMUNALNIOBJEKT

I UREDAJ U OPCOJ UPORABI TE

KONSTRUKCIJE PRIVREMENIH OBILJEZJA

Clanak 48.

(1) Unutar gradevinskog podrucja naselja mogu
se postavljati kiosci, nadstresnice za sklanjanje ljudi u
javnom prometu, pokretne naprave, komunalni objekti i
uredaji u opcoj uporabi i druge konstrukcije privremenih
obiljezja (reklamni panoi, oglasne ploce, reklamni stupovi
isl.) te ostala urbana oprema.

(2) Za postavu navedenog u stavku (1) ovog ¢lanka
izdaju se dozvole u skladu s propisima, ovim Planom,
Odlukom o rasporedu kioska, nadstresnica za sklanjanje
ljudi u javnom prometu, pokretnih naprava, komunalnih
objekata i uredaja u op¢oj uporabi te konstrukcija privre-
menih obiljezja ili Odlukom o komunalnom redu, te dru-
gim odgovaraju¢im aktima za podrucje Grada Oroslavja.

(3) Kioskom se smatra estetski oblikovana gra-
devina lagane konstrukcije koji se moze u cijelosti ili
dijelovima prenositi i postavljati pojedinac¢no ili u gru-
pama. Kiosci se mogu postaviti na javne povrsine (javne
zelene povrsine, gradevne Cestice javnih sadrzaja i sl.)
i to u neposrednu blizinu javne prometne povrsine, ali
izvan cestovnih pojasa. Kiosci se mogu postavljati i na
privatnu gradevnu Cesticu, ako je prostor izmedu regu-
lacijske i gradevne crte osnovne gradevine veci od 5,00
m. Postavljaju se tako da prednja strana kioska, zajedno
s prodajnim pultom, bude najmanje 60 cm uvucena od
javne povrsine (regulacijske linije). Prostor ispred kioska,
kao i dio prostora kojim se dolazi do ulaska u kiosk mora
se poplociti. Kiosk se mora moc¢i prikljuciti na promet-
nu povrsinu te po potrebi na ostalu komunalnu i drugu
infrastrukturu.

(4) Nadstresnicom za sklanjanje ljudi u javnom
prometu se smatra estetski oblikovana gradevina lagane
konstrukcije, koji se moze postavljati pojedinacno ili u
grupama na javnim povrsinama ili uz rub cestovnog po-
jasa. Nadstresnice na parkirali§tima (javnim i privatnim)
izvode se kao lagana konstrukcija kojoj je cilja zastita
vozila od prirodnih nepogoda.

(5) Pokretnim napravama smatraju se Stand, od-
nosno klupa, stol i kolica za prodaju raznih artikala,
ledenica, ambulantna, ugostiteljska i sli¢éna prikolica,

bankomat, pe¢ i naprava za pecenje plodina, spremiste za
prirucni alat i materijal, pozornica i slicne naprave, stol,
stolica, pokretna ograda i druga naprava koja se postavlja
ispred ugostiteljskih, zanatskih i drugih radnji, odnosno
u njihovoj neposrednoj blizini, te $atori povodom raznih
manifestacija, djelatnost cirkusa, luna parka, zabavne
radnje, automobili kao zgodici na nagradnim igrama i
igrama na srecu, ¢uvarske kucice, prijenosni WC-i sl.
Mogu se postavljati pojedinac¢no ili u grupama na javnoj
i/ili privatnoj povrsini.

(6) Komunalni objekti i uredaji u opéoj uporabi su
javnarasvijeta, ploca s planom naselja, javni sat, javni WC,
javni zdenac, vodoskok, fontana, spomenik, spomen-plo-
¢a, skulptura, sakralno obiljezje, javna telefonska govor-
nica, postanski sanduéi¢, spremnici i kosSevi za otpad i
sli¢ni objekti i uredaji. Mogu se postavljati pojedina¢no
ili u grupama na javnoj i/ili privatnoj povrsini.

(7) Svaki kiosk, nadstresnica za sklanjanje ljudi u
javnom prometu, pokretna naprava, komunalni objekt i
uredaj u opcoj uporabi, konstrukcija privremenog obi-
ljezja, te ostala urbana oprema, mora biti smjestena tako
da je na primjeren na¢in omoguéena opskrba, da ni u
kojem pogledu ne umanjuju preglednost prometnica, ne
ometaju promet pjesaka i vozila, ne oteZavaju odrzavanje
i koriStenje postoje¢ih pjesackih, prometnih i komunalnih
gradevina.

1.4.3. UZGAJALISTE RIBA, PUZEVA, GLISTA,

ZABA 1 DRUGIH SLICNIH ZIVOTINJA

Clanak 49.

(1) Uzgajaliste riba (ribnjak) i prate¢u gradevinu
(spremiste alata i pribora) moguée je urediti unutar
gradevinskog podrucja naselja u sklopu podrucja ugo-
stiteljsko-turisticke namjene — bez gradnje smjestajnih
gradevina ili unutar izdvojenih gradevinskih podruéja
izvan naselja na neplodnom tlu u skladu sa Zakonom
o vodama i Zakonom o poljoprivrednom zemljistu uz
uvijete propisane propisuju nadlezna javnopravna tijela.

(2) Najmanja povrsina ribnjaka za uzgoj konzumne
ribe iznosi 0,40 ha.

(3) Najveci iskop za ribnjak je do 2,50 m dubine
(osim postojeé¢ih ribnjaka). Udaljenost ribnjaka od su-
sjednih gradevnih Cestica ovisi o vrsti tla i isti ne smije
utjecati na vodni rezim susjednog obradivog zemljista.

(4) Materijal koji nastaje prilikom iskopa ribnjaka
potrebno je, u pravilu, deponirati uz lokaciju ribnjaka,
odnosno iskoristiti za uredenje okolnog prostora, kako
bi se po prestanku njegovog koristenja iskopani materijal
iskoristio za sanaciju iskopa.

(5) Moguca je gradnja pomocne gradevine, spre-
misSte alata i pribora i sl. tlocrtne povrsine maksimalno
20,00 m2, prizemne visine.

(6) Maksimalna visina procelja iznosi 6,00 m.

(7) Uzgajalista puzeva, glista, zaba i drugih zivo-
tinja moguce je na vlaznim zemljistima prema uvjetima
koje ovakav uzgoj i zahtjeva.

1.4.4. POSTUPANIJE S OTPADOM

Clanak 50.
(1) Nacin gospodarenja otpadom: nacela i ciljevi
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gospodarenja, planski dokumenti, nadleznosti i odgo-
vornosti u svezi s gospodarenjem, troskovi, informacijski
sustav, uvjeti za gradevine u kojima se obavlja gospodare-
nje otpadom, nacin obavljanja djelatnosti, prekograni¢ni
promet otpadom, koncesije i nadzor nad gospodarenjem
otpadom odreden je Zakonu o odrzivom gospodarenju
otpadom.

(2) Planom gospodarenja otpadom u Krapinsko-za-
gorske Zupanije za razdoblje, predvida odlaganje otpada u
regionalnom centru za zbrinjavanje otpada ,,PisSkornica™ u
Koprivni¢ckom Ivancu. Nadalje istim Planom na podrucju
Grada Oroslavja predvideno je uspostavljanje dvanaest
zelenih otoka, jedno reciklazno dvoriste i jedan rashlad-
ni kontejner. Sukladno navedenom ¢e Grad Oroslavje
postupati s otpadom.

(3) Zona gospodarenja opasnim, neopasnim i
medicinskim otpadom — obrada i privremeno skladiste-
nje opasnog otpada, obrada i privremeno skladiStenje
neopasnog otpada, obrada i privremeno skladiStenje
medicinskog otpada i reciklazno dvoriste moze se urediti,
sukladno potrebama, u izdvojenom gradevnom podrucju
izvan naselja za gospodarsku namjenu — proizvodnu i/
ili poslovnu gospodarskog podrucja Mokrice 112 ili na
posebno utvrdenoj povrsini za tu namjenu.

(4) U cilju ostvarenja navedenog potrebno je utvrditi
odgovarajuéi sustav sakupljanja otpada sukladno Zakonu
o odrzivom gospodarenju otpadom i Planu gospodarenja
otpadom u Krapinsko-zagorskoj Zupaniji, uz postavu
kontejnera u koje bi se selektivno prikupljao koristan
otpad (papir, staklo, plastika, metal i sl.).

(5) Obrada i skladiStenja opasnog otpada odredit
¢e se na temelju Studije zbrinjavanja otpada na podrucju
Krapinsko-zagorske Zupanije, polaze¢i od opredjeljenja
i obveza iz Strategije i Programa prostornog uredenja
Republike Hrvatske o potrebi osiguravanja ovih lokacija
na podruéjima gdje postoje veéi izvori ove vrste otpada.

1.4.5. MJERE SPRJIECAVANJA NEPOVOLJNA

UJTJECAJA NA OKOLIS
Clanak 51.

(1) Mjere sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okoli§
odredene su Zakonom o zastiti okolisa. Ove mjere obu-
hvacaju skup aktivnosti usmjerenih na ocuvanje okolisa
u naslijedenom, odnosno prvotnom, ili pak neznatno
promijenjenom stanju, te unapredenje stanja u okolisu.

(2) Na cijelom podruéju Grada ne smiju se graditi
gradevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom,
neposredno ili posredno nepovoljno utjecale na okolis.

(3) Procjene utjecaja zahvata na okolis i ocjene o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli$ potrebno je
izradivati u skladu s posebnim propisima.

(4) Planom se odreduju kriteriji zaStite okoliSa
koji obuhvacéa zastitu tla; vode; zraka; zastitu od buke;
prirodnih i krajobraznih, kulturno-povijesnih cjelina i
gradevina te ambijentalnih vrijednosti; posebnu zastitu
(zastita od prirodnih i drugih nesreca).

Clanak 52.

(1) Zakonom o poljoprivrednom zemljistu ureduje

se zastita, koristenje i promjena namjene poljoprivrednog

zemljista, raspolaganje poljoprivrednim zemljiStem u
vlasnis$tvu RH, osnivanje i djelatnost Agencije za poljo-
privredno zemljiste, promet privatnog poljoprivrednog
zemljista te upravni i inspekcijski nadzor, kao i ostalim
zakonskim propisima, pravilnicima i normama te poseb-
nim mjerama nadleznog Ministarstvo.

(2) Na podrué¢ju Grada je evidentirano poljopri-
vredno zemljista II1. kategorije klasificirano kao ostalo
zemljiSte namijenjeno poljoprivredi, koja Cine tla koja su
povremeno obradena. Ona sluze primarnoj poljoprivred-
noj proizvodnji u sjevernim dijelovima podrucja Grada
u dolini rijeke Krapine, ili su djelomi¢no prekrivena
Sumama. Ovoj kategoriji pripadaju i zemljista na strmim
padinama za koje je potrebno planirati mjere zastite od
erozije i klizanja. Odgovaraju¢im mjerama treba zastititi
najvrjednije zemljiSte povoljne prirodne dreniranosti i
najmanje stjenovitosti kao i antropogena zemljista ove
kategorije.

(3) Za ocuvanje 1 koristenje preostalog poljopri-
vrednog zemljiSta za poljodjelsku i sto¢arsku svrhu treba:

1. izraditi nove osnovne pedoloske karte kako za
podrucje Krapinsko - zagorske zupanije tako i za pod-
rucje Grada,

2. smanyjiti koristenje kvalitetnog zemljista za ne-
poljoprivredne svrhe,

3. poticati i usmjeravati proizvodnju zdrave hrane,

4. dati prednost tradicionalnim poljoprivrednim
granama s povoljnim preduvjetima za proizvodnju,

5. promicati obiteljska poljodjelska gospodarstva
kao temelj Gradske i zupanijske poljoprivrede,

6. stititi poljoprivredno tlo kod odredivanja trasa
infrastrukturnih zahvata u prostoru,

7. tehni¢kim i gospodarskim mjerama neobradene
i napustene poljoprivredne povrsine treba osposobiti za
poljoprivrednu proizvodnju.

Clanak 53.

(1) Zakonom o Sumama se ureduje uzgoj, zastita,
koriStenje i raspolaganje Sumom i Sumskim zemljistima
kao prirodnim bogatstvom, a s ciljem odrzavanja biolos-
ke raznolikosti te osiguranja gospodarenja na nacelima
gospodarske odrzivosti, socijalne odgovornosti i ekoloske
prihvatljivosti, kao i ostalim zakonskim propisima, pra-
vilnicima i normama te posebnim mjerama nadleznog
Ministarstvo.

(2) Na podruc¢ju Grada evidentirano je zemljiste
namijenjeno Sumi i Sumsko zemljiSte drzavnog znacaja.
U cilju zadrzavanja povrsina pod Sumom, potrebno je
sprijeciti Sirenje poljoprivrednih i drugih povrSina na
Stetu Sumskih povrsina, osim opravdanog kréenja zbog
infrastrukturnih koridora. Voditi raCuna o primjerenoj
sanaciji i oplemenjivanju devastiranog Sumskog podrucja,
ocuvanja Sumaraka, zivica, pojedinac¢nih stabala koja se
isprepli¢u s povrSinama druge namjene pri ¢emu se cuva
stabilnost, raznolikost i medusobna povezanost stanista
(biotopa) te predvidjeti re-kultivaciju devastiranih pod-
rucja. Oko gospodarskih podrucja i posebne namjene te
prometne infrastrukture preporucuje se predvidjeti osni-
vanje zastitnih pojaseva, drvoreda i sliénih zelenih oaza
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kao zastitu od buke, dima, prasine i ostalog zagadenja te
kao vizualno oplemenjivanje prostora.

(3) Zastita Suma i Sumskih povrsina odredit ¢e se
sljede¢im mjerama:

1. odrzavati postojece Sume putove i prosjeke,

2. poSumljavati Sikare, paljevine, zapustena obra-
diva zemljista i zemljista neprikladna za poljodjelstvo,

3. djelovati na o¢uvanju Suma kao ekoloskog susta-
va i vaznog Cinitelja u krajobrazima,

4. razvijati i jaCati Sume zasadene u neeksploata-
cijske svrhe radi podrzavanja ekolosko prihvatljivih pro-
grama posSumljavanja novih i ve¢ poSumljenih podrucja,

5. zastititi Sume od onecis¢ivaca, pozara, nametnika
i bolesti te drugih negativnih utjecaja na njih,

6. spreCavati prenamjenu Suma i Sumskog zemljista
i rubnog pojasa uz Sumu Sirine 50 m.

7. stimulirati razvoj urbanog Sumarstva radi oze-
lenjavanja gradskih, rubnih gradskih, seoskih naselja,
turistickih podrué¢ja namijenjenih uljepsavanju izgleda
krajolika, rekreaciji i proizvodnji.

Clanak 54.

(1) Zakonom o zastiti od buke se odreduju mjere
u cilju izbjegavanja, sprjeCavanja ili smanjivanja Stetnih
uéinaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u okolisu,
ukljucujuci smetanje bukom, osobito u vezi s: utvrdiva-
njem izlozenosti buci i to izradom karata buke na temelju
metoda za ocjenjivanje buke u okoli$u, osiguravanjem
dostupnosti podataka o buci okolisa i izradom akcijskih
planova koji se temelje na podacima koristenim u izradi
karata buke, kao i Pravilnikom o najvisim dopustenim
razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave,
ostalim zakonskim propisima, pravilnicima i normama.

(2) Zastita od buke ¢e se odrediti sljede¢im mje-
rama:

1. prostornim razmjestajem izvora buke ili grade-
vina u kojima se nalaze izvori buke na nacin da se zastite
podrucja s propisanom nizom razinom buke;

2. izradom karata emisija buke koje ¢e prikazati
postojece i predvidene razine buke na podrudju Grada;

3. utvrdivanjem uvjeta pod kojima se sa stajalista
zastite od buke moze smjestiti neka gradevina;

4. planiranjem namjena tako da se dopustene razine
buke na susjednim povr§inama ne razlikuju medusobno
za viSe od 5 dB, kako bi se mjere zastite mogle provoditi
uz prihvatljivu cijenu;

5. izradom akcijskih planova za povrsine u kojima
imisija buke prelazi dopustene granice;

6. primjenom akustickih mjera na mjestima emisije
i imisije te na putovima njenog Sirenja;

7. uporabom transportnih sredstava, postrojenja,
uredaja i strojeva koji nisu buéni;

8. organizacijskim mjerama kojima se osobito u
prometu usporenjem i kontinuiranim vodenjem prometa
umanjuje razina buke.

Clanak 55.

(1) Zakonom o zastiti prirode se ureduje sustav
zastite i cjelovitog oCuvanja prirode i njezinih vrijednosti
(sveukupne bioloske i krajobrazne raznolikosti). Priroda i

prirodne vrijednosti od interesa su za Republiku Hrvatsku
i uZivaju njezinu osobitu zastitu.

(2) Zakonom o zastiti kulturnih dobara se odreduju
vrste kulturnih dobara, uspostavlja zastita nad kulturnim
dobrom, obveze i prava vlasnika kulturnih dobara, mjere
zastite i o¢uvanja kulturnih dobara, obavljanje poslova na
zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara, obavljanje upravnih i
inspekcijskih poslova, rad i djelokrug Hrvatskog vijeca za
kulturna dobra, financiranje zastite i o¢uvanja kulturnih
dobara, kao i druga pitanja u svezi sa zastitom i oCuva-
njem kulturnih dobara. Kulturna dobra od interesa su za
Republiku Hrvatsku i uzivaju njezinu osobitu zastitu.

Clanak 56.

(1) U cilju poboljsanja stanja u okoliSu propisuju
se sljedec¢e mjere:

1. izgraditi sustav kanalizacije s uredajima za
prociséavanje, osobito u izdvojenim gradevnim podruc-
jima izvan naselja — gospodarske i $portsko rekreacijske
namjene te na svim mjestima gdje se javljaju znatniji
oneciscivacdi,

2. redovito Cistiti naselje od krutog i krupnog otpa-
da i sprjecavati divlja odlagalista otpadaka;

3. smanyjiti uporabu agrotehnickih sredstava koja
onecisc¢uju tlo (pesticide, umjetno gnojivo i sl.).

(2) U cilju oc¢uvanja okolisa propisuju se sljedece
mjere:

1. na djelotvorni nacin §tititi kulturne, prirodne i
krajobrazne vrijednosti.

2. Cuvati prirodna bogatstva i prirodne izvore
(Sume, poljodjelsko zemljiste, izvore vode i dr.);

3. ukljuciti lokalne vlasti u aktivno ¢uvanje okolisa
te zaStitu zasti¢enih gradevina i podrucja kroz novéanu
potporu i Gradske odluke;

4. onemoguciti bespravnu gradnju, a posebno u
zaSticenim dijelovima prirodne i kulturne bastine.

(3) U cilju unapredenja okolisa potrebito je:

1. stvarati javno misljenje u korist zastite kulturne
i prirodne bastine, smanjenja oneciséenja te za gradnju
stambenih gradevina na temeljima tradicijskoga gradi-
teljstva;

2. kroz dobro osmisljene turisticke programe una-
prjedivati zastitu prostora;

3. uprostorne planove uredenja uzih podrucja, kao i
studije i projekte bilo koje vrste, ugraditi elemente zastite
okoli$a te prirodnih i kulturnih vrijednosti.

1.4.5.1. MJERE POSEBNE ZASTITE

Clanak 57.

(1) Zakonom o sustavu civilne zastite ureduje se
sustayv zastite i spaSavanja gradana, materijalnih i drugih
dobara u katastrofama i ve¢im nesre¢ama; naéin uprav-
ljanja, rukovodenja i koordiniranja u aktivnostima zastite
i spasavanja u katastrofama i ve¢im nesreCama; prava,
obveze, osposobljavanje i usavr$avanje sudionika zastite i
spaSavanja; zadace i ustroj tijela za rukovodenje i koordi-
niranje u aktivnostima zastite i spasavanja u katastrofama
i ve¢im nesre¢ama, nacin uzbunjivanja i obavjesc¢ivanja,
provodenje mobilizacije za potrebe zastite i spasavanja.

(2) Postupci u zastiti imovine i stanovnika te nji-
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hovom mozebitnom spasavanju treba usuglasiti sa smjer-
nicama iz elaborata ‘Procjena rizika od velikih nesreca
za Grad Oroslavje’.

Clanak 58.

(1) Zakonom o ublazavanju i uklanjanju posljedica
prirodnih nepogoda odredene su mjere zastite, prava i
duznosti sudionika zastite, procjena nastale Stete i nacin
pruzanja pomoci stradalim podru¢jima, kao i Pravilni-
kom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora.

Clanak 59.

(1) Sklanjanje ljudi planira se u prostorima koji
omogucavaju prihvatljivu zastitu sa ili bez prilagodbe
(podrumske i druge prostorije u zgradama koje su prilago-
dene za sklanjanje te komunalnim i drugim gradevinama
ispod povrsine tla namijenjene javnoj uporabi). U propi-
sanoj projektnoj dokumentaciji, potrebno je predvidjeti
smjerove evakuacije te lokacije za zbrinjavanje ljudi.

Clanak 60.

(1) Medusobni razmak gradevina prilagoditi zoni
uruSavanja zgrada sukladno Pravilniku o mjerama zastite
od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostor-
nom planiranju i uredivanju prostora.

(2) Zona urusavanja zgrade ne smije zahvacati
ceste, 1 ona iznosi pola njene visine (H/2).

(3) Ako izmedu dvije zgrade prolazi cesta, njihova
medusobna udaljenost mora iznositi najmanje Dmin =
H1/2 + H2/2 + 5 m gdje je:

- Dmin najmanja udaljenost zgrada mjereno na
mjestu njihove najmanje udaljenosti;

- H1 visina prve zgrade mjereno do vijenca, ako
zgrada nije okrenuta zabatom prema susjednoj;

- H2 visina druge zgrada mjereno do vijenca, ako
zgrada nije okrenuta zabatom prema susjednoj.

(4) Ako su zgrade, odnosno druge zgrade (zgrada),
okrenute zabatima (zabatom) ra¢unaju se visine (visina)
do krovnog sljemena.

(5) Ceste i ostale prometnice, posebnim mjerama
treba zastititi od ruSenja zgrada i ostalog zaprecavanja
radi §to brze i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.

(6) Kod krizanja cesta u dvije ili viSe razina mora se
osigurati cijeli prostor ¢vorista tako da se isti rezim pro-
meta moze pre-projektirati za odvijanje na jednoj razini.

Clanak 61.

(1) Zakonom o zastiti od pozara te Pravilnikom
o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora
su mjere za otklanjanje uzroka pozara, za spreavanje
nastajanja i Sirenja pozara, za otkrivanje i gaSenje pozara,
za utvrdivanje uzroka pozara kao i za pruzanje pomoci
kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih pozarom.

(2) U svrhu sprjecavanja nastajanja i Sirenja pozara
na susjedne gradevine odredeni su uvjeti gradnje u smi-
slu udaljenosti gradevina od bo¢nih meda sa susjednim
gradevnim Cesticama.

(3) Zbog osiguranja potrebnih mjera radi omogu-
¢avanja spaSavanja osoba iz gradevina i gasenja pozara
na gradevini i otvorenom prostoru, gradevina mora imati

vatrogasni prilaz odreden prema Pravilniku o uvjetima
za vatrogasne pristupe.

(4) Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoop-
skrbnih mreza mora se, ako ve¢ ne postoji, predvidjeti
vanjska hidrantska mreza za gasenje pozara u skladu s
Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara.

(5) Prometnice treba projektirati i izvoditi u skladu
s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe.

(6) Prilikom prometa, skladistenja ili drzanja zapa-
ljivih tekucina i/ili plinova glede sigurnosnih udaljenosti
primijeniti Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima,
Pravilnik o zapaljivim teku¢inama i Pravilnik o ukaplje-
nom plinu.

(7) Elektroenergetska postrojenja treba planirati u
skladu s Pravilnikom o temeljnim zahtjevima za zastitu
od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja.

(8) Zastitni pojasevi plinskih instalacija trebaju
zadovoljavati njemacke smjernice (DVGW 531 i DVGW
G 463), a u zastitnim pojasevima se za vrijeme postojanja
plinovoda ne smiju graditi zgrade ili druge gradevine,
kao ni na koji drugi nacin utjecati na dijelove ili pogon
plinovoda.

(9) Gradevine projektirati tako da se osigura evaku-
acija i spasavanje ljudi, zivotinja i imovine, da se osigura
sigurnosna udaljenost izmedu gradevina i njihovo pozar-
no odjeljivanje, da se osigura pristup i operativna povrsina
za rad vatrogasnih vozila, dostatni izvor vode za gaSenje
i te propisana otpornost konstrukcije. Gradevine se tre-
baju projektirati i graditi u skladu s vaze¢im hrvatskim
propisima koji se primjenjuju za odredene gradevine, a
u nedostatku odgovarajuc¢ih hrvatskih propisa, sukladno
Zakonu o za$titi od poZara trebaju se primijeniti priznata
pravila tehnic¢ke prakse razvijenih zemalja sukladno
namjeni gradevine.

Clanak 62.

(1) Tehnoloska (industrijska) nesreca je nenamjerni
i neocekivani dogadaj koji nastaje koristenjem opasnih
tvari, a koja uzrokuje Stetu za zivot i zdravlje ljudi, imo-
vinu i okolis. Opasnost od tehnoloskih nesreca proizlazi
iz proizvodnje, prerade, skladiStenja i manipuliranja
opasnim tvarima. Vrste opasnih tvari i njihove grani¢ne
koli¢ine navedene su u dodatku I. Zakona o potvrdivanju
Konvencije o prekograni¢nim uéincima industrijskih
nesreca.

(2) I1zvori moguc¢ih tehnoloskih nesreca su:

1. pokretni (transport opasnih tvari prometnicama
i cjevovodima)

2. nepokretni (tvornice, skladista).

(3) Preventivne Planske mjere za sprjecavanje
posljedica nesreca pri transportu opasnih tvari promet-
nicama provode se odredivanjem odgovarajucih koridora
za prometnice prema njihovom razvrstavanju. Za cijevni
transport opasnih tvari potrebno je odrediti zastitni pojas
itehnicke uvjete za smanjenje posljedica moguéih nesreéa
za ljude, materijalna dobra i okolis, ovisno o vrsti, koli¢ini
i tlaku opasne tvari i vrsti moguéeg uéinka nesrece. Za
postojece nepokretne izvore mogucih tehnoloskih nesreca
treba izvrsiti analizu opasnih djelatnosti, te ih rangirati
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s obzirom na:

1. koli¢inu opasnih tvari,

2. procjenu razmjera posljedica,

3. procjenu ucestalosti,

4. moguci prostorni doseg i vrstu uc¢inka tehnoloske
nesrece, te

5. izvrsiti procjenu opasnosti od mogucih nesreca.

(4) Metode za rangiranje rizi¢nih djelatnosti i
procjena opasnosti od mogucih nesreca odredene su
posebnim propisima. Za planirane djelatnosti kod kojih
postoji rizik od tehnoloskih nesreéa treba odrediti uvjete
zanjihovo lociranje u odnosu na rang rizi¢nosti i procjenu
opasnosti. Na osnovi procjene vrsta i stupnjeva rizika od
tehnoloskih nesreca i osjetljivosti prostora na pojedine
vrste Stetnih djelovanja, treba planirati prostorni raspored
drugih sadrzaja u dosegu najnepovoljnijeg slucaja u¢inka
moguée nesrece tako da se na najmanju mjeru svedu
posljedice nesrece na zivote i zdravlje ljudi, materijalna
dobra, prirodnu i kulturnu bastinu i okolis.

1.4.5.2. REKONSTRUKCIJA GRADEVINA CIJA
JENAMIJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMIJENI

Clanak 63.

(1) Za zgrade koje su izgradene u skladu s vaze¢im
zakonima i propisima u doba gradenja ili prije 15. velja-
¢e 1968. godine, a Cija je namjena protivna planiranoj
namjeni utvrdenoj ovim Planom, moze se do privodenja
prostora planiranoj namjeni izdati odgovarajuci akt za
rekonstrukciju i obnovu samo u sljedeé¢im slu¢ajevima:

- Konstruktivna obnova na nacdin zadrzavanja
oblika i veli¢ine zgrade;

- Obnova i zamjena dotrajalih konstruktivnih dije-
lova zgrade i krovista u postoje¢im tlocrtnim i visinskim
veli¢inama;

- Postava novoga krovista (kosi krov) bez nadozida
na zgradama s ravnim krovom, a isklju¢ivo radi poprav-
ljanja fizikalnih svojstava zgrade i uklapanja u krajolik;

- Preinake u unutra$njosti bez ikakvog povecanja
gabarita zgrade, a §to podrazumijeva promjene namjene
prostorija - izgradnja kuhinje, kupaone, poboljsanje
fizikalnih svojstava i sl., ali ne i za prenamjenu zgrade
stambene u drugu namjenu (poslovnu i sl.);

- Prilagodba i popravak postojecih gospodarskih
i poslovnih prostorija, po nalogu nadleznih inspekcij-
skih sluzbi, u sluc¢aju da ne zadovoljavaju propisima iz
podrucja zastite na radu, zastite od pozara i propisanim
higijensko-tehnickim mjerama;

- Prikljucak zgrade na sve postojece sustave ko-
munalne infrastrukture kao i za izgradnju gradevina za
prociséavanje otpadnih voda;

- Dogradnja sanitarnoga ¢vora od najvise 6,0 m2
neto u stambenoj zgradi uz uvjet da sanitarni ¢vor ne
postoji;

- Dogradnja spremista ogrjeva od najvise 6,0 m2
neto;

- Uredenje svih postojecih prostora unutar stam-
bene zgrade za stambenu namjenu (to podrazumijeva i
uredenje potkrovlja) bez povecanja tlocrtnih i visinskih
veliCina;

- Dogradnja sanitarnoga ¢vora, garderobe ili manjih
skladista do 10,0 m2 neto uz zgrade poslovne namjene;

- Obnova postoje¢ih gradevina u cilju popravka
istih od posljedica elementarnih nepogoda, kao i radovi na
zastiti postojec¢ih gradevina od elementarnih nepogoda;

- Uredenje gradevne Cestice postojece zgrade (po-
pravak ograde, gradenje potpornih zidova);

- Od ovih slu¢ajeva izuzimaju se zgrade izgradene u
zasticenim kulturnim i prirodnim podrucjima, cjelinama
i sklopovima.

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

2.1. Prometni sustav

2.1.1. Cestovni promet

Clanak 64.

(1) Ceste se prema Pravilniku o prostornim plano-
vima, dijele na ceste drzavnog, podru¢nog (regionalnog) i
lokalnog znacaja. U tom smislu se ceste koje su odredene
prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta definiraju kao:

- Ceste drzavnog znacaju su sve autoceste i drzavne
ceste unutar obuhvata Plana;

- Ceste podru¢nog (regionalnog ) znacaja su sve
zupanijske i1 lokalne ceste unutar obuhvata Plana;

- Ceste lokalnog znacaja su sve ostale nerazvrstane
ceste na podrucju obuhvata Plana.

Clanak 65.

(1) Ovim Planom zadrzava se postojeca mreza raz-
vrstanih cesta (drzavna cesta - autocesta, ostale drzavne
ceste, zupanijske ceste i lokalne cesta), kao i postojeca
mreza ostalih nerazvrstanih cesta i putova.

(2) Tocan polozaj i kapaciteti sustava cestovnog
prometa nisu odredeni. Odredena su samo nacela i kon-
cept vodenja i smjestaja koji su usmjeravajuceg znacaja, a
njegovi kapacitet i to¢an polozaj ¢e se odrediti naknadno
prema tehnickim i sigurnosnim zahtjevima cjelokupnog
podrucja Grada te svake pojedine zone koju opskrbljuju.
Svaki dio sustava cestovnog prometa moze se sukladno
potrebama i moguénostima graditi, ne graditi, izmjestiti
ili ukinuti.

Clanak 66.

(1) Na podrucju Grada planira se drzavna brza
cesta — zagrebacki prsten: A4 (Evor Popovec) — Marija
Bistrica — Gornja Stubica — Bedekov¢ina — Zabok — Oro-
slavje (¢vor Mokrice), te brza cesta u istrazivanju: ¢vor
Mokrice (krizanje urazini drzavne ceste DC307, drzavne
brze ceste (DCI14) i spojne ceste na autocestu A2 s na-
platnim kuéicama) — tunel Medvednica (podsljemenska
brza cesta). Raskrizje ove planirane brze drzave ceste sa
Zupanijskom cestom ZC2197 (&vor Bragak) i vaznijom
nerazvrstanom cestom (¢vor Oroslavje) planira se u dvije
razine. Predvidena je izmjena dijela trase drzavne ceste
DC307 kroz zaselak Grediceki (naselje Mokrice) na na-
¢in da se izmjesti dio postojece trase isto¢no od naselja.
Nadalje, predvida se gradenje, Sirenje i modernizacija
postojeceg sustava vaznijih nerazvrstanih cesta prema
lokalnim potrebama, a koje su utvrdene Prometnom
studijom.

(2) Planira se prometnica drzavnog znacaja, tj.obi-
laznica “Oroslavje — Stubic¢ke Toplice - Gornja Stubica”.
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(3) Cestovni prijelaz u dvije razine preko ceste
predvida se za planiranu brzu drzavnu cestu preko neraz-
vrstane ceste gospodarskog podrucja Mokrice (zapadnije
od ¢vora Mokrice), za brze ceste u istrazivanju preko
zupanijske ceste ZC2217 (u naselju Stubicka Slatina), za
vazniju nerazvrstanu cestu preko planirane brze ceste u
istrazivanju (isto¢nije od zaseoka Gradiéeki).

(4) Cestovni prijelaz u dvije razine preko pruge
izveden je za planiranu brzu drzavnu cestu preko zelje-
znic¢ke pruge od znacaja za lokalni promet (L202) (kod
¢vora Bracak), a predvida se za planiranu nerazvrstanu
cestu preko Zeljeznicke pruge od znacaja za lokalni pro-
met (L202) (juznije od ¢vora Bracdak).

(5) Raskrizja ostalih planiranih cesta predvidena
su u jednoj razini.

(6) Mostovi su predvideni:

- na pristupnim cestama kod ¢vora Oroslavje preko
potoka Toplicki potok,

- na nerazvrstanim cestama preko potoka Kame-
njak, lateralnog kanala Conec (De$no) Toplickog potoka
i Kréinec.

Clanak 67.

(1) Kod gradnje drzavne, zupanijske i lokalne ceste,
unutar gradevinkog podrucja naselja, rub cestovnog ze-
mljista (regulacijska linija) od osi ceste mora biti udaljen
najmanje onoliko koliko propise nadlezno tijelo s javnim
ovlastima (ovisno o nadleznosti za pojedinu cestu) u svo-
jim prethodno izdanim uvjetima. U slu¢aju nepostojanja
ovih uvjeta ta udaljenost treba iznositi:

- za drzavnu cestu - 10,00 m;

- za Zupanijsku cestu - 8,00 m;

- za lokalnu cestu - 5,00 m.

(2) Kod gradnje cesta drzavnog ili zupanijskog
znacaja, izvan gradevninskog podrucja naselja, rub ce-
stovnog zemljista (regulacijska linija) od osi ceste mora
biti udaljen najmanje onoliko koliko propise nadlezno
tijelo s javnim ovlastima (ovisno o nadleznosti za pojedinu
cestu) u svojim prethodno izdanim uvjetima i sukladno
Pravilniku o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan
naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajalista
sigurnosti prometa.

(3) Kod gradnje ostalih nerazvrstanih cesta (cesta
lokalnog znacaja), unutar gradevinskog podrucja naselja,
rub cestovnog zemljista (regulacijska linija) od osi ceste
mora biti udaljena najmanje (ukljuéen je i obostrani
nogostup):

- primarna cesta u §irini 5,00 m;

- sekundarna (sabirnice) cesta u $irini 4,70 m;

- Planira se prometnica zupanijskog znacaja tj. obi-
laznica “Oroslavje — Stubic¢ke Toplice - Gornja Stubica”.

- kolno-pjesacka povrsina 2,50 m.

(4) Kod gradnje ostalih nerazvrstanih cesta (ceste
lokalnog znacaja), izvan gradevninskog podrucja naselja,
rub cestovnog zemljiSta od osi ceste mora biti udaljen
najmanje onoliko koliko propise nadlezno tijelo s jav-
nim ovlastima u svojim prethodno izdanim uvjetima i
sukladno Pravilniku o osnovnim uvjetima kojima javne
ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati

sa stajaliSta sigurnosti prometa.

(5) Ako je sirina cestovnog zemljista postojece ceste
vecéa od propisane Sirine stavkom 1. i 3. ovog ¢lanka tada
se Sirina postojeceg cestovnog zemljista mora zadrzati.

(6) Ako je sirina cestovnog zemljisSta postojece
ceste manja od propisane Sirine stavkom 1. i 3. ovog
¢lanka, tada se Sirina cestovnog zemljista mora uskladiti
s propisanom. Ovdje su odstupanja moguca kod postiva-
nja povijesnog karaktera ulice unutar povijesne cjeline i
dijelova naselja, gdje su gradevine izgradene na samom
rubu zateCenog cestovnog zemljista (regulacijskoj crti)
te nema mogucnosti za ostvarivanje propisane Sirine.

(7) Cestovno zemljiste unutar gradevinskog pod-
rucja, gdje je to moguce, a nije u suprotnosti s ostalim
stavcima ovog ¢lanka, mora biti dovoljne Sirine da se
moze osigurati prostor za jednostrani ili obostrani zeleni
pojas te jednostrani ili obostrani pjesacki nogostup.

(8) Sirina kolne trake utvrduje se u odnosu na vaz-
nost ceste, ali ona nikako ne smije biti manja od 2,75 m.
Iznimno je moguéa rekonstrukcija ili nastavak gradenja
ulica i s uzim kolnickim profilom, ali isklju¢ivo kod tzv.
ulice 4. kategorije (kolno-pjesacke povrsine i u nacelu
one nemaju fizicki odvojen nogostup od kolnika) i ne
dulje od 100,00 m.

(9) Slijepa cesta bez okretiSta moze biti najvece
duzine do 60,00 m, s L-okretistem 100,00 m, s T-okre-
tistem 120,00 m, s Y-okretiStem 150,00 m, a s kruznim
okretista 200,00 m.

(10) Pri projektiranju cesta voditi racuna o os-
novnim uvjetima uzduznog i popre¢nog presjeka ceste
primjenom Pravilnika o osnovnim uvjetima kojima javne
ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati
sa stajaliSta sigurnosti prometa i vazeée preuzete Norme
za projektiranje ¢vorova u istoj razini U.C4.050. (1990.g.).

(11) Zabranjuje se postava svih vizualnih efekata
koji mogu ometati paznju vozaca (reklame, panoi, ra-
svjeta, visoko raslinje i dr.) unutar cestovnog zemljista i
za$titnog pojasa autoceste.

(12) Obaveza investitora budu¢ih gradevina koje se
nalaze u blizini autoceste je gradnja zidova za zastitu od
buke, ako se ukaze potreba za istima.

(13) U cestovnom zemljistu javnih razvrstanih cesta
(ceste drzavnog i Zupanijskog znacéaja) ne dozvoljava se
sadnja stabala, zivice (zive ograde) i drugog raslinja kako
ne bi onemogucila preglednost krizanja ili prilaza na istu
kod ukljucivanju u promet.

(14) Unutar cestovnih pojaseva cesta lokalnog
znacaja moguce je uredenje biciklisticke staze sa svom
prate¢om infrastrukturom.

Clanak 68.

(1) Kod gradnje novih i rekonstrukcije postojeéih
cesta treba obvezno provjeriti mogucnosti izvedbe nogo-
stupa 1 biciklisti¢kih staza.

(2) Najmanja sirina nogostupa je 1,50 m, a iznimno
1,00 m u ve¢ izgradenim dijelovima naselja.

(3) Najmanja $irina biciklisti¢ke staze ako se pred-
vida za jednosmjernu voznju je 1,00 m, a za dvosmjernu
voznju 1,60 m.
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(4) Posebnu paznju treba posvetiti izvedbi rub-
njaka, skoSenja i rampi kako bi se osobama s posebnim
potrebama (invaliditetom i drugim osobama smanjene
pokretljivosti) omogucio prelazak preko prometnica,
odnosno prilaz javnim zgradama u skladu s vazeéim
zakonima i propisima.

Clanak 69.

(1) Na gradevnoj Cestici, na kojoj se planira odre-
dena gradevina, potrebno je zadovoljiti potreban broj
parkirali$nih ili garaznih mjesta i to prema sljede¢im
normativima:

- za gradevine stambene namjene broj parkiralisnih
ili garaznih mjesta odreduje se na nacin da se odreduje
1 parkirali$no i/ili garazno mjesto na jednu stambenu
jedinicu.

- za gradevine drugih namjena broj parkiralisnih
ili garaznih mjesta odreduje se u odnosu na 1000 m?
gradevinske bruto povrsine ovisno o namjeni gradevine:

1. proizvodnja, skladista - 6 PM;

2. gradevine za trgovinu - 30 PM;

3. poslovne gradevine - 20 PM;

4. ugostiteljstvo (restorani i sl.) - 50 PM;

5. gradevine drustvene namjene - 10 PM.

- U bruto povrsinu gradevine za potrebe izracuna
broja parkiralisnih ili garaznih mjesta ne uracunavaju se
povrsine garaza i jedno- ili dvonamjenskih sklonista za
sklanjanje ljudi uslijed ratnih opasnosti.

- Moguc¢ je izracun broja potrebnih parkiralista i na
osnovu broja zaposlenih u jednoj smjeniito 1 parkiralisno
mjesto po zaposlenom u smjeni.

- Ako se broj parkirali$nih ili garaznih mjesta ne
moze odrediti prema danim normativima tada se primje-
njuju sljedeéi normativi— po jedno parkiralisno mjesto za:

1. sobe, apartmane, pansione hotele, motele i sl.
na dva lezaja;

2. dvorane za javne skupove (kina, kazaliSta i sl.)
na 10 sjedala;

3. $portske dvorane na 10 sjedala ;

4. ugostiteljstvo na 4 stajaca ili sjede¢a mjesta;

5. skole 1 predskolske ustanove na razred ili grupu
djece;

6. bolnice na 4 kreveta ili 3 zaposlena u smjeni;

7. domove zdravlja, poliklinike, ambulante na 3
zaposlena u smjeni;

8. socijalne ustanove na 3 zaposlena u smjeni;

9. vjerske gradevine na 20 sjedeéih mjesta.

(2) U slucaju da se unutar gradevine predvida neki
proizvodni, poslovni, ugostiteljsko-turisticki ili slican
sadrzaj, koji zahtijeva dostavu, obvezno treba osigurati
prostor i za zaustavljanje dostavnoga vozila na samoj
gradevnoj Cestici.

(3) Ako na gradevnoj Cestici nije moguce planirati
potreban broj parkirali$§nih mjesta sukladno normativima
iz tablica ovoga ¢lanka tada:

- nije moguce graditi planiranu gradevinu (namje-
nu), ili

- kapacitet planirane gradevine (namjene) treba
smanyjiti kako bi se mogao smjestiti potreban broj parki-

raliSnih/garaznih mjesta sukladno normativima.

- potrebna parkirali§ta mogu se planirati i na su-
sjednim Cesticama ili na Cestici odvojenoj javnom pro-
metnicom, uz uvjet da je pravo koristenja takvih Cestica
steceno u skladu s odgovaraju¢im zakonima i propisima.

(4) Parkiralista uz visestambene zgrade te zgrade
poslovne i drustvene namjene mogu se natkriti nad-
streSnicama. Te nadstreSnice mogu se planirati i izvesti
postavom fotonaponskih ¢elija za proizvodnju elektri¢ne
energije potrebne za rasvjetu parkiralista.

(5) Javna parkiralista se mogu graditi u cestovnom
zemljiStu samo uz kolnik nerazvrstanih cesta (u zelenom
pojasu unutar prometnice) i gradevnim Cesticama upisa-
nim kao javno dobro ili drustveno vlasnistvo. Parkirali-
Sta uz kolnik mogu biti uzduzna ili okomita na rubnjak
kolnika. Kod ulica s jednosmjernim prometom moguca
je izvedba i parkiralista pod kutom od 45° ili 60°.

(6) Parkiraliste se ne smije predvidjeti uz postojeci
kolnik na nacin da se time suzava kolnik, ili da se one-
moguci prolaz pjesaka.

(7) Kod izrade projektne dokumentacije za rekon-
strukciju pojedinih prometnica utvrdit ¢e se detaljni uvjeti
smjeStaja uredenja i gradnje eventualnog autobusnog
stajaliSta u skladu s potrebama. Zaustavna povrSina
stajaliSta mora biti izvan tijela kolne trake, ali unutar
cestovnog zemljista.

Clanak 70.

(1) Na podrucju Grada postoji dvije benzinske
postaje uz ostalu drzavnu cestu DC1 - benzinska postaja
s prostorima usluzno-poslovnih djelatnosti. Tre¢a benzin-
ska postaja nalazi se unutar gradevinskog podrucja na-
selja (uz ,,isto¢ni rotor) u sredisnjem gradskom naselju;
gradevinsko podruéje naselja Oroslavje. Nova benzinska
postaja s prostorima usluzno-poslovnih djelatnosti mora
zadovoljiti sljedece uvjete:

- visina krovnog vijenca najvise do 6,00 m;

- uvjete iz ¢lanaka ovog Plana kojima se odreduju
pravila provedbe za odredene gradevine, a koji nisu u
suprotnosti s uvjetima prethodnih to¢ki ovog stavka i koji
se mogu primjenjivati na predmetne gradevine.

(2) Benzinsku postaju s prate¢im usluzno-poslov-
nim djelatnostima moguce je graditi i unutar gradevin-
skih podrucja ostalih naselja i izdvojenog gradevinskog
podrucja izvan naselja sukladno uvjetima stavka (1) ovog
¢lanka te uz drzavnu cestu DCI.

Clanak 71.

(1) U neizgradenim dijelovima naselja treba planira-
ti ceste s dostatnom Sirinom kolnika, nogostupa i zelenim
pojasom bar s jedne strane ceste, te javne krajobrazno
oblikovane povrsine. U izgradenim dijelovima naselja,
osobito u dijelovima koji su obuhvaéeni uvjetima zastite,
treba ocuvati tradicijski oblik graditeljske strukture, na
nacin da se dio preostalih neizgradenih javnih povrsina
ocuva i za potrebne uredenja krajobrazno oblikovanih
povrsina.

2.1.2. Zeljeznicki promet

Clanak 72.
(1) Tocan polozaj i kapacitet sustava zeljeznickog
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prometa nisu odredeni. Odredena su samo nacela i kon-
cept vodenja i smjesStaja sustava zeljeznickog prometa
koji su usmjeravajuceg znacaja, a njegovi kapacitet i
tocan polozaj ¢e se odrediti naknadno prema tehnickim
i sigurnosnim zahtjevima cjelokupnog podruéja Grada te
svake pojedine zone koju opskrbljuju. Svaki dio sustava
zeljeznickog prometa moze se sukladno potrebama i
moguénostima graditi, ne graditi, izmjestiti ili ukinuti.

(2) Zadrzava se postoje¢a mreza razvrstanih pruga.
Na podrucju Grada se sukladno Uredba o razvrstavanju
zeljeznickih pruga nalazi zeljezni¢ka pruga za lokalni
promet L202: Hum-Lug rasputnica — Gornja Stubica s
industrijskim kolosijekom koji se odvaja iz sluzbenog
mjesta Oroslavje. Industrijski kolosijek nije javno dobro
u opcoj upotrebi.

(3) U zemljistu (infrastrukturnom pojasu) pruge
u naselju Oroslavje sjeverno od Zeljezni¢ko - cestovnog
prijelaza (zupanijske ceste ZC2197) s krizanjem u istoj
razini, nalazi se sluzbeno mjesto otpremnistvo/stajaliste
Oroslavje u km 4+325. U naselju Oroslavje juzno od
$portsko-rekreacijskog centra i lokalne ceste LC22070
predvida se izgradnja novog putnickog medumjesnog
kolodvora.

(4) Preko Zeljeznicke pruge od znacdaja za lokalni
promet (L202) izvedeni su zeljeznic¢ko - cestovni prije-
lazi Zupanijske ceste ZC2197, lokalne ceste LC22070 i
nerazvrstane ceste (od LC22070 prema Donjoj Stubici),
odnosno izvedena krizanja u istoj razini.

(5) Preko zeljeznicke pruge za lokalni promet L.202
Hum-Lug rasputnica - Gornja Stubica izvedeno je kriza-
nje izvan razine s drzavne ceste DC14.

(6) Unutar administrativnih granica Grada Oro-
slavja nalazi se sedam Zeljeznicko - cestovnih prijelaza:

- Trebezine u km 2+891, kriZzanje s nerazvrstanom
cestom u istoj razini,

- Kozanke u km 3+536, krizanje s nerazvrstanom
cestom u istoj razini,

- Lezevo u km 3+933, krizanje s nerazvrstanom
cestom u istoj razini,

- Oroslavje u km 4+379, krizanje sa zupanijskom
cestom (Z2197) u istoj razini,

- Plitvice u km 4+784, krizanje s nerazvrstanom
cestom u istoj razini,

- Zagor.nas. u km 6+002, krizanje s lokalnom
cestom (L22070) u istoj razini,

- Piha¢i u km 6+513, kriZzanje s nerazvrstanom
cestom u istoj razini,

Clanak 73.

(1) Planom se utvrduju posebni uvjeti za gradenje u
zaStitnom pruznom pojasu koji su odredeni Zakonom i po-
sebnim propisima za podrucje Zeljeznicke infrastrukture.

(2) Za izgradnju gradevina, postrojenja, uredaja i
svih vrsta vodova za potrebe vanjskih korisnika u zastit-
nom pruznom pojasu (pojas koji ¢ini zemljiste s obje stra-
ne zeljeznicke pruge odnosno kolosijeka, na udaljenosti
od 100 m mjereno vodoravno od osi krajnjega kolosijeka
sa svake strane, kao i pripadajuci zracni prostor), potrebno
je zatraziti posebne uvjete gradnje od HZ infrastrukture

d.o.o0. u skladu s posebnim propisima.”

(3) Vazeéim razvojnim planovima HZ infrastruktu-
re d.o.o. nije predvidena izgradnja novog sluzbenog mje-
sta na pruzi L202 Hum-Lug rasputnica - Gornja Stubica.

(4) Svi zahvati u prostoru vezani za zeljeznicki
promet i zeljeznicku infrastrukturu izvode se temeljem
detaljne projektne dokumentacije, u skladu s vaze¢im
zakonima i posebnim propisima koji reguliraju podrucje
zeljeznickog prometa i zeljeznicke infrastrukture.

2.1.3. Pomorski promet

Clanak 74.

(1) Na podrucju obuhvata Plana nema pomorskog
prometa.

2.1.4. Promet unutarnjim vodama

Clanak 75.

(1) Na podrucju obuhvata Plana nema prometa na
unutarnjim vodama.

2.1.5. Zraéni promet

Clanak 76.

(1) Na podrucju obuhvata Plana nema zracnog
prometa.

2.2. Komunikacijski sustav

2.2.1. Elektroni¢ka komunikacijska mreza

Clanak 77.

(1) Toc¢an polozaj i kapaciteti javnih telekomunika-
cija nisu odredeni. Odredena su samo nacela vodenja i
smjestaja javnih telekomunikacija koja su usmjeravajuceg
znacaja, a njegovi kapaciteti i toan polozaj ¢e se odrediti
naknadno (u postupku ishodenja lokacijskih dozvola)
prema tehnickim i sigurnosnim zahtjevima cjelokupnog
podrucja Grada te svake pojedine zone koju opskrbljuju.
Svaki dio sustava poste i javnih telekomunikacija moze se
sukladno potrebama i mogucnostima graditi, ne graditi,
izmjestiti ili ukinuti.

(2) Medunarodni opticki vod — svjetlovod javnih
telekomunikacija u nepokretnoj mrezi prolazi podruc-
jem Grada uz autocestu A2. U slucaju potrebe izgradnje
magistralnih EKI kapaciteta za povezivanje susjednih
podrucja, potrebno je omoguéiti stvaranje pojasa za ka-
pacitete koji ne koriste samo podrué¢ju Grada Oroslavja.

(3) Sva naselja Grada pokrivena su korisni¢kim i
spojnim vodovima javnih telekomunikacija u nepokret-
noj mrezi. Planom se predvida Sirenje i modernizacija
postojeceg sustava poste i javnih telekomunikacija prema
lokalnim potrebama korisnika gradevnih podrucja naselja
te izdvojenih gradevnih podru¢ja izvan naselja.

(4) U svakom naselju s vise od 1000 stanovnika po-
trebno je predvidjeti smjestaj javne telefonske govornice
koja je prilagodena osobama sa smanjenom pokretljivo-
$¢u. One se smjestaju prvenstveno uz sadrzaje drustvenih
djelatnosti i glavna prometna raskrizja u naseljima.

(5) Kabelska kanalizacija (KK) planira se u pojase-
vima javnih povrsina Sirine 1,00 s obje strane prometnica,
uz sljedeée uvjete:

- postojece TK kapacitete treba izmjestiti u novo-
izgradenu KK;

- privode KK planirati za sve gradevne Cestice na
podruc¢ju Grada Oroslavija;
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- kapacitet i trasa KK, veli¢ine zdenca KK 1 broj
cijevi planirati sukladno koncentraciji stambenih i po-
slovnih gradevina.

(6) Glavnu trasu planirane KK treba usmjeriti na
postoje¢u komutaciju, ali u rubnim dijelovima treba
predvidjeti moguénost za sklapanje komutacijsko-dis-
tributivnih ¢vorova kabinetskog tipa, dimenzija 2,00 x
1,00 x 2,00 m za koji je potreban EE prikljucak, ali nije
potrebno formirati zasebnu katastarsku ¢esticu. U rubnim
dijelovima treba predvidjeti moguénost izgradnje zracne
distributivne (bakrene i FTTx) mreze uz zajednicko ko-
ristenje EE stupova, kao 1 ugradnju novih TK stupova.

Clanak 78.

(1) Elektronicka komunikacijska infrastruktura i
povezana oprema (EKI), prema nacinu postavljanja, dijeli
se na EKI na postoje¢im gradevinama (antenski prihvati)
i EKI na samostoje¢im antenskim stupovima.

(2) Polozaj, antenskih stupova u sustavu javne
telekomunikacije u pokretnoj mrezi je odredena na od-
govaraju¢im kartama. Podruéje oznaceno kruznicama
promjera 1000 m i 1500 m oznacava podrucja unutar
kojih je moguca postava jednog antenskog stupa. Unutar
predvidenih podruéja uvjetuje se gradnja samostojecih
antenskih stupova takvih obiljezja da moze prihvatiti vise
operatora. [znimno, ako lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju
izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike da
moze primiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.,),
dozvoljava se gradnja vise nizih stupova koji na zadovo-
ljavaju¢i nac¢in mogu pokriti planirano podrucje signa-
lom. Ako je unutar podrucja planirane EKI ve¢ izgraden
samostojeci stup (jedan ili vise), tada je mogucée planirati
izgradnju dodatnog stupa za ostale operatore.

(3) Unutar zastitnog pojasa autoceste te na udaljeno-
sti najmanje za visinu stupa od vanjskog ruba zemljisnog
pojasa nije dozvoljena gradnja samostojeceg antenskih
stupova 1 baznih stanice. Smjestaj stupova potrebno je
planirati izvan zastitnog pojasa drzavnih cesta kao i izvan
koridora planiranih cesta drzavnog znacenja.

(4) Udaljenost stupa od vanjskog ruba pruznog
pojasa mora iznositi najmanje visina stupa +3,00 m.
Gradnja stupa i zahvati nuzni za rad, unutar ili u nepo-
srednoj blizini koridora drugih infrastrukturnih sustava
(prometni, energetski, komunalni), moguca je uz posebne
uvjete institucija, tijela i poduzeca nadleznih za navedene
koridore.

(5) Gradnja samostojeé¢eg antenskog stupa nije
moguca u plavnim podruéjima planiranih retencijskih
i akumulacijskih vodnih gradevina, a za radnje unutar
pojasa vodotoka (20 m) potrebno je ishoditi vodopravne
uvjete.

(6) Izgradnju samostojecih stupova treba planirati
izvan podrucja zasticenih prirodnih vrijednosti, a po-
sebno ako zasticeno podrucje obuhvaca malu povrsinu.
Ako je potrebna izgradnja stupa u tim podrucjima, isti
se trebaju planirati rubno te izbjegavati bioloske i krajo-
brazno vrijedne lokacije. Gradevine za smjestaj opreme
potrebno je oblikovati u skladu s obiljezjima tradicijske
arhitekture okolnog prostora, a pristupne putove do stupa

ne asfaltirati. Na podrucju zasti¢enih prirodnih vrijed-
nosti i ekoloske mreze, potrebno je, sukladno Zakonu o
zastiti prirode ocijeniti prihvatljivost postavljanja samo-
stojeCeg antenskog stupa za ekolosku mrezu odnosno
na ciljeve oCuvanja zasti¢enog podrucja. Gradnja stupa
u blizini sakralnih gradevina te drugih spomenika kul-
turne bastine na istaknutim lokacijama, moguca je na
udaljenosti od najmanje 150 m od navedenih gradevina. U
postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju unutar
zasti¢enih podruéja potrebno je ishoditi posebne uvjete
nadleznog tijela za zastitu kulturnih dobara i zastitu pri-
rode (Ministarstva kulture, Uprave za zastitu kulturne
bastine - Konzervatorski odjel u Krapini te Ministarstva
kulture — Uprave za zastitu prirode).

(7) Gradnja samostojeceg antenskog stupa moguca
je u Sumi ili na Sumskom zemljistu samo ako to zbog
tehnickih ili ekonomskih uvjeta nije moguce planirati
izvan Sume, odnosno Sumskog zemljista.

(8) Cestica na kojoj se predvida postavljanje anten-
skog stupa treba imati kolni pristup, a prostor oko stupa i
objekta za smjestaj opreme treba biti o¢is¢en i posljuncani
u Sirini 3 m ako je osiguran vatrogasni pristup, odnosno
sirine 5 m kada nije osiguran vatrogasni pristup. Potrebno
je osigurati podlogu te odvodnju oborinskih voda radi
sprje¢avanja odnosenja Sljunka na susjedno zemljista.

(9) Samostojeéi antenski stupovi ne mogu se graditi
na javnim zelenim povrSinama unutar naselja, unutar
prostornih meda zasticenog prirodnog i kulturnog dobra,
te na udaljenosti manjoj od 100 m od gradevina $kola,
dje¢jih vrti¢a, bolnica i domova za djecu i odrasle. Uda-
ljenost od drugih gradevina iznosi najmanje jednu visinu
stupa. Navedene zone zastite i udaljenosti detaljnije se
odreduju prostornim planovima uredenja uzih podruéja
(urbanistickim planovima uredenja — UPU) i Konzerva-
torskim podlogama u svrhu izrade istih.

(10) Unutar gradevinskog podrucja moguéa je
postava i antenskih prihvata na gradevinama izuzev
gradevina Skola, dje¢jih vrti¢a i domova za djecu i odrasle
te na zasticenim spomenicima kulturne bastine, a sve u
skladu s posebnim uvjetima tijela ili osoba odredenim
posebnim propisima. Antenski prihvati koji se postavljaju
na postojece gradevine ne planiraju se u dokumentima
prostornog uredenja.

2.2.2. Sustav veza, odasiljaca i radara

Clanak 79.

(1) Na podru¢ju Grada moguca je gradnja radio 1
TV odasiljaca/pretvaraca u sustavu radio i TV veza te
antenskih stupova u sustavu javne telekomunikacije u
pokretnoj mrezi.

(2) Polozaj radio i TV odasiljaca/pretvaraca u susta-
vuradio i TV veza te antenskih stupova nije odredena, a
iste ¢e se odredivati odlukom Gradskog vije¢a u dogovoru
s pruzateljem usluga.

2.3. Energetski sustav

2.3.1. Nafta i plin

Clanak 80.

(1) Tocan polozaj i kapacitet sustava cijevnog tran-

sporta plina nisu odredeni. Odredena su samo nacela i
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koncept vodenja i smjestaja sustava cijevnog transporta
plina koji su usmjeravajuceg znacaja, a njegovi kapacitet
itocan polozaj ¢e se odrediti naknadno prema tehnickim
i sigurnosnim zahtjevima cjelokupnog podruéja Grada te
svake pojedine zone koju opskrbljuju. Svaki dio sustava
cijevnog transporta plina moze se sukladno potrebama i
moguénostima graditi, ne graditi, izmjestiti ili ukinuti.

(2) Na podrucju obuhvata prostornog plana ure-
denja Grada Oroslavja nalaze se sljede¢i magistralni
plonovodi:

- Zabok - Zapresi¢ DN 500/50

- Zabok - Ludbreg DN 500/50

- Zabok - Oroslavje DN 100/50

- Zabok - Lu¢ko DN 700/75

(3) Na podrucju obuhvata prostornog plana urede-
nja Grada Oroslavja nalazi se mjerno redukcijska stavnica
MRS Oroslavje.

(4) Za magistralne plinovode i pretece nadzemne
objekte ishodenje akata za gradnju i/ili rekonstrukkciju
provodi se neposredno primjenom zupanijskog plana.

(5) Zastitini pojas je prostor Sirine 200 m lijevo 1
desno od osi cjevovoda u kojem drugi objekti utje¢u na
sigurnost.

(6) Zastitni pojas magistralnog plinovoda u kojem
je zabranjena gradnja gradevina za stanovanje i boravak
ljudi, iznosi 30 m lijevo i desno od osi cjevovoda. [znimno
zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi mogu se
graditi u pojasu uzem od 30 m ako je gradnja vec¢ bila
predvidena prostornim planom prije projektiranja plino-
voda te ako su prilikom izgradnje plinovoda primijenjene
posebne mjere zastite, s tim da najmanja udaljenost na-
seljene zgrade od plinovoda mora biti:

- za promjer plinovoda 125 mm - 10 m

- za promjer plinovoda od 125 mm do 300 mm -
15m

- za promjer plinovoda od 300 mm do 500 mm -
20 m

- za promjer plinovoda veci od 500 mm - 30 m

(7) U pojasu Sirokom 5 m lijevo i desno od osi
cjevovoda zabranjeno je saditi biljke ¢ije korijenje raste
dublje od 0,5 m.

(8) Ostali uvjeti i ogranic¢enja za gradevine unutar
pojasa od 30 m obostrano od cijevi magistralnog pli-
novoda definiraju se propisivanjem posebnih uvjeta u
postupcima izdavanja akata za gradnju.

(9) Lokalni plinoopskrbni sustav izgraden je u svim
naseljima na podruc¢ju Grada Orolavja. Predvida se Sire-
nje i modernizacija postojec¢eg lokalnog plinoopskrbnog
sustava prema lokalnim potrebama korisnika.

2.3.2. Elektroenergetika

Clanak 81.

(1) Tocan polozaj i kapacitet elektroenergetskog
sustava nisu odredeni. Odredena su samo nacela i kon-
cept vodenja i smjestaja elektroenergetskog sustava koji
su usmjeravajuceg znacaja, a njegovi kapacitet i tocan
polozaj ¢e se odrediti naknadno prema tehnickim i
sigurnosnim zahtjevima cjelokupnog podrucja Grada
te svake pojedine zone koju opskrbljuju. Svaki dio elek-

troenergetskog sustava moze se sukladno potrebama i
mogucénostima graditi, ne graditi, izmjestiti ili ukinuti.

(2) Podru¢jem Grada u smjeru iz sjevera prema jugu
i jugoistoku 35 kV elektrovod s trafostanicom napona
35(20)/10(20) kV u naselju Oroslavje, koja pretvaraju
visoki napon 35(20) kV u nizi napon 10(20) kV kako bi
se opskrbile trafostanice napona 10(20)/0.4kV.

(3) Na podruéju svih naselja Grada nalaze se
trafostanice 10(20)/0.4kV (do kojih vodi mreza 10(20)
kV elektrovodova) koje pretvaraju visoki napon 10(20)
kV u niski napon 0.4 kV i tako opskrbljuju naselja i
izdvojenih podrucja izvan naselja. Predvida se Sirenje
i modernizacija postojeeg elektroenergetskog sustava
i gradnja 23 novih trafostanica napona 10(20) kV. Ako
se pokaze potreba za jo$ trafostanica, one ¢e se graditi
kao prosirenje postojece elektroenergetske mreze prema
lokalnim potrebama gradevnih podruéja naselja te izdvo-
jenih gradevnih podruéja izvan naselja.

(4) Kod gradnje elektroenergetskog sustava treba
voditi ra¢una o tome da u buducnosti ne budu ograni-
¢avaju¢i ¢imbenik izgradnji naselja, odnosno drugim
infrastrukturnim gradevinama. Gradnja u zastitnom po-
jasu elektroenergetskih gradevina moguca je uz posebne
uvjete i1 tehnicko rjeSenje izradeno od strane nadleznog
elektroprivrednog poduzeca.

(5) Uz juznu granicu izvan podrucja Grada pred-
viden je 2x400 kV elektrovod u smjeru od istoka prema
zapadu, ¢iji zatitni pojas ima utjecaj na podrucje Grada.

(6) Za planirani 2x400 kV dalekovod, ukoliko se
trasa definira unutar obuhvata Plana (plan viSeg znacaja),
treba osigurati sljedece zastitne koridore:

-izvan GP - 200 m;

- unutar GPN, unutar izgradenih IGPIN - 80,00 m;

(7) Zastitni pojasevi za postojece visokonaponske
nadzemne vodove iznose:

- za nadzemni vod napona 400 kV - 80 m (40+40);

- zanadzemni vod napona 110 kV (20+20 m) 40,00
m.

(8) Zastitni pojasevi za postojece srednje naponske
vodove iznose:

- za nadzemni vod napona 35 kV - 20,00 m;

- za podzemni vod napona 35 kV - 5,00 m;

- za nadzemni vod napona 10 (20) kV - 16,00 m;

- za podzemni vod napona 10 (20) kV - 4,00 m;

- odnosno gradevine moraju biti odmaknute od
najblizeg dijela stupa (temelji):

- za nadzemni vod napona 35 kV - 5,00 m;

- za nadzemni vod napona 10 (20) kV - 2,00 m;

- a gradevine visokogradnje moraju biti udaljene
od najblizeg vodi¢a nadzemnog voda najmanje 6,00 m.
Gradenje u zaStitnom pojasu srednje naponskih vodova
moguce je uz posebne uvjete i tehnicko rjesenje izradeno
od strane nadleznog javno-pravnog tijela.

(9) Zastitni pojasevi za postojece niskonaponske
nadzemne vodove iznose:

- za nadzemni vod napona 0,4 kV - 5,00 m;

- za podzemni vod napona 0,4 kV - 2,00 m;

- odnosno gradevine moraju biti odmaknute od
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najblizeg dijela stupa (temelji)

- za nadzemni vod napona 0,4 kV - 1,00 m;

- a gradevine visokogradnje moraju biti udaljene
od najblizeg vodi¢a nadzemnog voda najmanje 2,00 m.
Gradenje u zastitnom pojasu niskonaponskih vodova
moguce je uz posebne uvjete i tehnic¢ko rjesenje izradeno
od strane nadleznog javno-pravnog tijela.

(10) Zastitni koridor za planirane dalekovode iznosi:

- za nadzemni vod napona 110 kV - 50 m (25+25);

- za nadzemni vod napona 35 kV - 30 m (15+15);

- za nadzemni vod napona 10 kV - 20 m (10+10);

(11) Najmanja povrsina gradevne Cestice za tran-
sformatorske stanice (TS) 10(20)/0.4 kV iznose:

- za kabelske TS — Cestica povrsine 7,00 x 7,00 m,
s kamionskim pristupom na javni put;

- za stupne TS — Cestica povrsine 4,00 x 7,00 m, s
kamionskim pristupom na javni put.

(12) Gradnja gradevina i postava uredaja za proi-
zvodnju elektriéne energije iz obnovljivih izvora (sunce)
moze se planirati unutar gospodarskog podruéja proi-
zvodne namjene (1), oznake (16).

2.4. Vodnogospodarski sustav

2.4.1. Vodoopskrba i drugo koristenje voda

Clanak 82.

(1) Tocan polozaj i kapacitet vodoopskrbnog sustava
nisu odredeni. Odredena su samo nacela i koncept vodenja
i smjestaja vodoopskrbnog sustava koji su usmjeravajuceg
znacaja, a njegovi kapacitet i to¢an polozaj ¢e se odrediti
naknadno prema tehni¢kim i sigurnosnim zahtjevima
cjelokupnog podrucja Grada te svake pojedine zone koju
opskrbljuju. Svaki dio vodoopskrbnog sustava moze se
sukladno potrebama i moguc¢nostima graditi, ne graditi,
izmjestiti ili ukinuti.

(2) Podru¢jem Grada u smjeru iz sjever-sjevero-
zapada prema jug-jugoistoku prolaze dva magistralna
vodoopskrbna cjevovoda, jedan iz smjera Bracka (@ 200
mm) prema vodospremi na AndraSevcu, a drugi iz smjera
Gubasevo (0 350 mm) prema Gradu Donja Stubica.

(3) Odreden je zastitni pojas magistralnih vodoop-
skrbnih cjevovoda u ukupnoj $irini od 10 m. Gradenje i
uredivanje unutar ovako odredenog zastitnog pojasa je
mogucée samo uz posebne uvjete i suglasnost vlasnika
cjevovoda pravne osobe s javnim ovlastima nadlezno za
opskrbu vodom i/ili vlasnika.

(4) Prostor Grada je opskrbljen vodom preko vodo-
opskrbnog poduzeéa Zagorski vodovod d.o.o. iz Zaboka.

(5) Postojeca vodosprema (VS “Andrasevec” 400
m?) i postojeca hidroforska stanica (HS ,,Posavci®) nalaze
se u naselju Andrasevec.

(6) Lokalni vodoopskrbni sustav je izgraden u svim
naseljima Grada. Planom se predvida Sirenja i moderni-
zacija postojece lokalnog vodoopskrbnog sustava prema
lokalnim potrebama korisnika gradevnih podrucja naselja
te izdvojenih gradevnih podrucja izvan naselja.

(7) Predvida se gradnja novog Magistralnog cje-
vovoda DUCTIL DN 400 mm iz smjera Grada Zaboka
(CS ,,Gredice”) prema Gradu Donja Stubica (VS ,,Kame-
njak®), kao i gradnja glavnog opskrbnog cjevovoda PEHD

DN 225 mm iz smjera Grad Zabok (CS ,,Gredice*) prema
gospodarskoj zoni Mokrice.

2.4.2. Otpadne i oborinske vode

Clanak 83.

(1) ToCan polozaj i kapacitet sustava odvodnje
otpadnih voda nisu odredeni. Odredena su samo nacela
i koncept vodenja i smjestaja sustava odvodnje otpadnih
voda koji su usmjeravajuceg znacaja, a njegovi kapacitet
itocan polozaj ¢e se odrediti naknadno prema tehni¢kim
isigurnosnim zahtjevima cjelokupnog podruc¢ja Grada te
svake pojedine zone koju opskrbljuju. Svaki dio sustava
odvodnje otpadnih voda moze se sukladno potrebama i
mogucénostima graditi, ne graditi, izmjestiti ili ukinuti.

(2) Postoje¢a mreza odvodnje otpadne vode podrué-
ja Grada Oroslavja je mjesovitog tipa (sanitarno-tehnolos-
kih otpadnih voda ne odvojeno od oborinskih otpadnih
voda). Na postoje¢oj mrezi ne postoji niti jedan preljev,
tako da se oborinske vode mjeSovitim sustavom dovode
do ispusta u rijeke. Na sustavu takoder nema crpnih
stanica pa se na mjestima gdje topografske prilike ne
dozvoljavaju daljnje gravitacijsko vodenje trase otpadne
vode nekontrolirano ispustaju u vodotoke. Sanitarno-teh-
noloske otpadne vode Grada predvidaju se prikupiti
zatvorenim kanalizacijskim sustavom, te gravitacijskim
kolektorima i crpnim stanicama s pripadaju¢im tlacnim
cjevovodima i mozebitnim retencijskim bazenima, do-
vesti do zajedniCkog uredaja za proc¢is¢avanje otpadnih
voda aglomeracije Zabok smjestenim na podruéju Grada
Oroslavja, prodistiti i ispustiti u rijeku Krapinu. Planira-
nim cjelovitim sustavom odvodnje predvida se izgradnja
preljevnih gradevina na mjestima postojec¢ih ispusta
kojima ¢e se sustav dalje upustati kriti¢ni protok dok ¢e
se protok iznad kriti¢nog ispustati u recipijent.

(3) Za preostali dio Grada Oroslavja koji nema rije-
Senu odvodnju otpadnih voda predvida se razdjelni sustav
odvodnja otpadnih voda (razdvajanje sanitarno-tehnolos-
kih otpadnih voda od oborinskih otpadnih voda).

(4) Do uredaja za prociscavanje otpadnih voda ¢e
voditi tri glavna kolektora, kolektori iz smjera OpcCine
Veliko Trgovis¢e, Grada Zaboka (na koji se spaja postojeci
glavni kolektor iz smjera Grada Donja Stubica i planirani
iz smjera Bracka s podruéja Grada Zaboka) i naselja
Stubicka Slatina (naselja s podruéja Grada Oroslavja).
Odreden je zastitni pojas glavnih odvodnog kolektora
ukupne Sirine 10 m. Gradnja unutar ovako odredenog
zastitnog pojasa je moguée samo uz posebne uvjete i
suglasnost pravne osobe s javnim ovlastima nadlezno za
odvodnju otpadne vode i/ili vlasnika.“

(5) Oborinske otpadne vode, s podrucja Grada Oro-
slavja na kojem postoji odvodnja otpadnih voda, odvodit
¢e se postojeéim mjeSovitim gravitacijskim sustavom
odvodnje otpadne vode (sanitarno-tehnoloskih otpadnih
voda ne odvojeno od oborinskih otpadnih voda). Obo-
rinske otpadne vode ¢e se, s podruc¢ja Grada na kojem
nema izvedenog sustava odvodne otpadne vode, odvo-
diti odvojeno od sanitarno-tehnoloskih otpadnih voda
direktno u otvorene kanale. Oborinske vode zagadene
mastima, uljima i benzinima prije ispustanja u otvorene
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kanale moraju se najprije procistiti preko separatora ulja,
masti i benzina.

(6) Do izgradnje cjelovitog sustava odvodnje sa-
nitarno-tehnoloskih otpadnih voda, odvodnju je nuzno
rijesiti na nacin da se otpadne vode prikupljaju u vise-
dijelnim nepropusnim sabirnim jamama na gradevnim
Cesticama ili prociste preko tipskog uredaja za procisca-
vanje otpadnih voda i ispuste u otvorene kanale. Nakon
Sto se sustav odvodnje sanitarno-tehnoloskih otpadnih
voda izgradi obavezan je priklju¢ak na njega.

(7) Izdvojena gradevna podrucja izvan naselja se
mogu prikljuciti na lokalnu mrezu odvodnje otpadnih
voda, ili mogu imati (na razini zone, ili na razini svakog
pojedinac¢nog korisnika unutar nje) tipsk(i/e) uredaj(e) za
prociséavanje otpadnih voda i ispust u otvorene kanale.

2.4.3. Uredenje vodotoka i voda

Clanak 84.

(1) Utvrdeni su zastitni pojasevi vodotoka i voda
koji sluze za njihovo uredenje i odrzavanje, sukladno
Zakonu o vodama i ostalim zakonskim propisima, pravil-
nicima i normama te posebnim uvjetima Hrvatskih voda.

(2) Sukladno Zakonu o vodama predstavnicko tijelo
Grada treba identificirati izvorista te donijeti Odluku o
zastiti izvorista i zona sanitarne zastite izvorista.

(3) Na povrsinama $to grani¢e s planiranim ili
postoje¢im vodotokom potrebno se pridrzavati zabrana
iogranicenja, radi odrzavanja vodnog rezima propisanih
¢lankom 126. Zakona o vodama.

2.4.4. Melioracijska odvodnja

Clanak 85.

(1) Nije primjenjivo.

3. POSEBNE MJERE

3.1. Posebne vrijednosti

3.1.1. Zasticeni dijelovi prirode

Clanak 86.

(1) Utvrduju se mjere zastite prostora, odnosno
zastite:

- krajobraznih vrijednosti

- prirodnih vrijednosti

- kulturno-povijesnih cjelina i gradevina te

- ambijentalnih vrijednosti.

(2) Povijesne naseobinske, graditeljske i vrtno-peri-
vojne cjeline i gradevine, prirodni i kultivirani krajolici,
kao i pojedinacne gradevine spomenickih obiljezja s
pripadaju¢im Cesticama, te fizickim vizualno istaknutim,
moraju biti na stru¢no prihvatljiv i vrstan nac¢in ukljuceni
u buduéi razvitak Grada i Zupanije. Zastita kulturno-po-
vijesnih i prirodnih vrijednosti podrazumijeva ponajprije
sljedece:

- oCuvanje i zaStitu prirodnoga i kultiviranoga
krajolika kao temeljne vrijednosti prostora;

- poticanje i promicanje odrzavanja i obnove za-
pustenih poljodjelskih zemljista, zadrzavajuéi njihov
tradicijski i prirodni ustroj;

- zadrzavanje povijesnih trasa putova (starih cesta,
pjesackih staza, prostenjarskih putova ¢esto popracenih
raspelima i pokloncima, poljskih putova i Sumskih pro-
sjeka);

- oCuvanje povijesnih naseobinskih cjelina (sela,
zaselaka 1 izdvojenih sklopova) u njihovu izvornom
okruzenju, s povijesnim graditeljskim ustrojem i nasli-
jedenom parcelacijom;

- ozivljavanje starih zaselaka i osamljenih gos-
podarstava etnoloske, arhitektonske i ambijentalne
vrijednosti;

- oCuvanje i obnovu tradicijskoga graditeljstva
(osobito starih drvenih kuca), ali i svih drugih povijesnih
gradevina spomenickih svojstava, kao nositelja prepo-
znatljivosti prostora;

- ocuvanje povijesne slike, volumena (gabarita) i
obrisa naselja, naslijedenih vrijednosti krajolika i sliko-
vitih pogleda (vizura);

- oCuvanje i njegovanje izvornih i tradicijskih
sadrzaja, poljodjelskih kultura i tradicijskoga nacina
obrade zemlje;

- zadrzavanje i o¢uvanje prepoznatljivih toponima,
naziva sela, zaselaka, brda i potoka, od kojih neki imaju
simboli¢no i povijesno znacenje;

- oCuvanje prirodnih znacajki dodirnih predjela
uz zasti¢ene cjeline i vrijednosti nezasti¢enih podruéja
kao Sto su obale prirodnih vodotoka, prirodne Sume,
kultiviran krajolik — jer pripadaju ukupnoj prirodnoj i
stvorenoj bastini;

- treba se na lokalnoj razini definirati lokalna eko-
loska mreza kojom Ce se detaljnije utvrditi vazna podrucja
i mjere zastite za ugrozene vrste i stanista.

(3) U podruéjima zasti¢enih dijelova prirode i
zaSti¢enih kulturnih dobara nije dozvoljena postava
staklenika i plastenika.

Clanak 87.

(1) Na podrucju Grada zasti¢en je perivoj dvorca
u Donjem Oroslavju u kategoriji Spomenik parkovne
arhitekture, pod imenom Park oko dvorca Oroslavje Do-
nje. Na spomeniku parkovne arhitekture nisu dozvoljeni
zahvati i djelatnosti kojima bi se narusile vrijednosti zbog
kojih je park zasti¢en.

(2) Planom se predlaze zastita sljede¢ih podrucja:

1. u kategoriji Park Suma, park Suma uz tvornicu
“Oroteks”, dio cjeline dvorca i perivoja u Gornjem Oro-
slavju;

2.u kategoriji Znacajni krajobraz, Dolina Toplickog
potoka;

3. u kategoriji Spomenik parkovne arhitekture,
perivoj nekadasnjeg dvorca Vranyczany-Dobrinovié
Gornjem Oroslavju.

(3) Za gradnju u zasti¢enim predjelima i podruc-
jima potrebno je ishoditi uvjete i mjere zastite prirode
tijela nadleznog za zasticene dijelove prirode odnosno
nadleznog Ministarstva.

(4) Zahvati u prirodi trebaju se planirati na nacin da
se izbjegnu ili na najmanju mogucu mjeru svedu osteéenja
prirode. Po zavrSetku zahvata nositelj zahvata je duzan
u podrucju utjecaja provedenog zahvata uspostaviti ili
pribliziti stanju u prirodi onom stanju koje je bilo prije
samog zahvata.

(5) Za perivoj dvorca u Donjem Oroslavju i perivoj
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nekadasnjeg dvorca Vranyczany-Dobrinovié¢ u Gornjem
Oroslavju te park Sumu uz tvornicu “Oroteks” (dio cjeli-
ne dvorca i perivoja Vranyczany-Dobrinovié¢ u Gornjem
Oroslavju) izradena je studija zastite i obnove.

(6) Postojece Sume, ve¢im dijelom u privatnom
vlasni$tvu, ne mogu se prenamijeniti za druge namjene.
Potrebno je gospodariti Sumama u cilju zastite Sumskog
zemljista te provoditi politiku svrhovitog iskoristavanja
Sumskog zemljista sukladno Zakonu o Sumama.

(7) Na podruéju na kojem se planira izgradnja
suncéane elektrane treba izbjegavati upotrebu herbicida i
koristiti bioloska sredstva ili domace Zivotinje (biljojede)
za pasu trave izmedu nosaca ,,ploca“.

(8) Prilikom zahvata na uredenju postojecih ka-
nala (izvedenih s ciljem sprjecavanja Stetnog djelovanja
povrsinskih oborinskih voda) na podrucju na kojem se
planira izgradnja suncane elektrane mora se zadrzati
njihovo doprirodno stanje i zabranjuje se betoniranje
njihovog korita.

3.1.2. Kulturna bastina

Clanak 88.

(1) Na podrucju Grada se prema Registru kulturnih
dobara Republike Hrvatske nalaze sljedeca zasti¢ena
kulturna dobra:

1. Povijesni sklop i gradevina:

a. civilne gradevine, dvorci i kurije: Dvorac Donje
Oroslavje (Z2-2444)

b. sakralne gradevine, crkve i kapele: Zupna crkva
Uznesenja Blazene Djevice Marije u Oroslavju (Z-2232)

c. sakralne gradevine, crkve i kapele: Kapela sv.
Petra u Krusljevom Selu (Z-2227)

Clanak 89.

(1) Od evidentiranih kulturnih dobara na podrucju
Grada Oroslavja nalaze se sljedeca kulturna dobra koja
se Stite mjerama prostornog plana:

1. Povijesna graditeljska cjelina:

a. gradska naselja: Dio gradskog sredista Oroslavja

b. seoska naselja: Dio naselja Krusljevo Selo

c. seoska naselja: Dio naselja Gornja Slatina

d. seoska naselja: Dio naselja Slatina

2. Povijesni sklop i gradevina:

a. civilne gradevine, dvorci i kurije: Kurija Kaniza

b. gradevine javne namjene: Stara Skola u Kru-
Sljevom Selu

c. gospodarske i industrijske gradevine: Mlin u
Oroslavju

d. gospodarske i industrijske gradevine: Tvorni¢ka
zgrada “Oroteks” u Oroslavju

e. gospodarske i industrijske gradevine: Porta
tvornice “Oroteks” u Oroslavju

f. komunalne gradevine: Bunari na krizanju ulica
u Oroslavju

g. komunalne gradevine: 4.2. Bunar na krizanju
cesta u Krusljevom Selu

h. sakralne gradevine, crkve i kapele: Kapela sv.
Roka u Gornjem Oroslavju

i. sakralne gradevine, crkve i kapele: Kapela, po-
klonac u Mokricama

j. sakralne gradevine, crkve i kapele: Kapela, po-
klonac u Stubickoj Slatini

3. Kulturni krajolik:

a. povijesni perivoji: Perivoj dvorca u Donjem
Oroslavju

b. povijesni perivoji: Perivoj kurije Kaniza u Kanizi

c. povijesni perivoji: Perivoj nekadasnjeg dvorca
Vranyczany-Dobrinovi¢ u Gornjem Oroslavju - PR.

(2) Zasticenim cjelinama, sklopovima, podruéjima
i gradevinama, kod kojih su utvrdena svojstva kulturnog
dobra, smatraju se one koje su oznacene kao: zasticena
kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara (Z)
i preventivno zasti¢ena dobra (P). Za ostale evidentira-
ne kulturno-povijesne vrijednosti i one predlozene za
registraciju (PR) koje se $tite mjerama Plana i od strane
lokalne zajednice, upravni postupak nije obvezujuéi, ali
se moze zatraziti struéno misljenje od nadleznog kon-
zervatorskog odjela.

(3) Na temelju evidencije (inventarizacije) prove-
dene prilikom izrade Plana, uz upisane u Registar (Z)
ili preventivno zasti¢ene (P) spomenike, Ministarstvo
kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine - Konzerva-
torski odjel u Krapini po sluzbenoj ¢e duznosti pokrenuti
postupak dokumentiranja te donosenja rjesenja o zastiti za
sve vrjednije cjeline, sklopove, podrucja i gradevine koji
su na kartama i tablicama oznaceni oznakom prijedlog
za zastitu (PR). Do donoSenja odgovarajucega rjesenja
treba primjenjivati iste mjere i propisane postupke kao i za
trajno zasticene cjeline, sklopove, podruéja i gradevine.

(4) U skladu s navedenim zakonima za sve nabro-
jene zahvate na cjeline, sklopove, podrucja i gradevine,
za koje je Planom utvrdena obveza zastite potrebno je
ishoditi: posebne uvjete gradnje, prethodno odobrenje i
nadzor u svim fazama radova, na koje se odnose posebni
uvjeti i prethodna odobrenja, od Ministarstva kulture,
Uprave za zastitu kulturne bastine - Konzervatorskog
odjela u Krapini.

(5) Propisanim mjerama utvrduju se obvezatni
upravni postupci te nacin i oblici graditeljskih i drugih
zahvata na: pojedina¢nim spomenickim gradevinama,
gradevnim sklopovima, gradevnim ¢esticama na kojima
se spomenicke gradevine nalaze te podrucjima (zonama)
zastite naselja i kultiviranoga krajolika, ili drugim po-
drué¢jima s utvrdenim spomenic¢kim svojstvima.

(6) Posebnom konzervatorskom postupku osobi-
to podlijezu sljedeci zahvati na zaSti¢enim cjelinama,
sklopovima, podru¢jima i gradevinama: popravak i odr-
zavanje postoje¢ih gradevina, nadogradnje, prigradnje,
preoblikovanja i gradevne prilagodbe (adaptacije), ruSenja
i uklanjanja gradevina ili njihovih dijelova, novogradnje
na zaSti¢enim gradevnim Cesticama ili unutar zasti¢enih
podrucja, svrsishodne (funkcionalne) prenamjene posto-
jecih gradevina i dr.

(7) Zastita povijesne cjeline naselja uspostavljena
je kao “B zona zastite” za gradsko naselje Oroslavje i
za seoska naselja: Krusljevo Selo, Gornja Slatina i Sla-
tina. Mjerama zastite §titi se povijesni ustroj prostora,
mreza ulica, putova i parcelacija te povijesna gradevna
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struktura koja je potanko obradena u dokumentaciji kod
Ministarstva kulture, Uprave za zastitu kulturne bastine
- Konzervatorskog odjel u Krapini.

(8) Za dvorce i kurije potrebna je izrada studije
zastite 1 obnove.

(9) Za podrucje nekadasnje tvornice Oroteks pred-
laze se izrada podrobnog programa sadrzaja te bar dva
varijantna urbanisti¢ka rjesenja.

(10) Za povijesne perivoje (perivoj dvorca u Donjem
Oroslavju i perivoj nekadasnjeg dvorca Vranyczany-Do-
brinovi¢ u Gornjem Oroslavju te park Sumu uz tvornicu
“Oroteks” (dio cjeline dvorca i perivoja Vranyczany-Do-
brinovi¢ u Gornjem Oroslavju) i perivoj kurije Kaniza)
odreduje se potpuna zastita povijesne perivojne opreme
(skulptura, fontana, paviljona, stubista, Spilja i drugih
ostataka perivojnih gradevina) i potrebno je izraditi
studije zastite i obnove perivoja.

(11) Za povijesne perivoje nekadasnjeg dvorca
Vranyczany-Dobrinovi¢ u Gornjem Oroslavju te park
Sume uz tvornicu “Oroteks” nuzne su studije zastite i
obnove.

(12) Unutar svih podruc¢ja povijesnih graditeljskih
cjelina i kulturnog krajolika te povijesnih sklopova
potrebno je paziti na mikroambijent naselja kako bi se
ustrojio skladan graditeljsko-ambijentalni odnos. Radi
zatite ambijentalnih vrijednosti pojedinih odreduju se
sljede¢e mjere i postupci:

- tlocrtni 1 visinski gabariti gradevina, oblikovanje
gradevina, pokrov i nagib krovista, gradevni materijali,
zavr$ne obrade te boje moraju biti u skladu s tradicijom i
okolnim gradevinama, krajobrazom i na¢inom gradenja
u tom dijelu naselja i

- gradevine koje se grade kao poluugradene ili
ugradene moraju Ciniti arhitektonsku cjelinu.

(13) Vrijedne gospodarske zgrade izgradene od
drveta, na podrucju Grada, mogu se sacuvati i prena-
mijeniti u poslovne prostorije ili u svrhu predstavljanja i
promidzbe tradicijskoga graditeljstva.

(14) Vinogradarske klijeti treba ponajprije raditi
od drveta, u krajnjem sluéaju kao zidane zgrade s kori-
Stenjem drvene obloge na pragu i u skladu s tradicijom,
okolnim gradevinama, krajobrazom i na¢inom gradenja
ovih gradevina na doti¢nom podrucju.

(15) Na podruéju povijesnog perivoja (Perivoj
dvorca u Donjem Oroslavju) u ¢ijem obuhvatu se na-
lazi spomenik parkovne arhitekture (Park u Donjem
Oroslavju) 1 Zasti¢eno kulturno dobro (Dvorac Donje
Oroslavje — Z-2444), uz postojeca sportska igralista mo-
guca je izgradnja pomoc¢nih i prate¢ih zgrada sportsko
rekreacijske namjene uz prethodno ishodene suglasnosti
i prema posebnim uvjetima nadleznih tijela za zastitu
prirodne i kulturne bastine. Ukupna tlocrtna povrsina
novih pomo¢nih zgrada ne smije prelaziti 250 m2, a
gradevinska (bruto) povr$ina svih gradevina ne smije
biti ve¢a od 5 % povrsine sportskih igralista.

3.1.3. Krajobraz

Clanak 90.
(1) Mjerama Plana se utvrduje zastita sljede¢ih

vrijednih predjela:

1. u kategoriji Osobito vrijedan predjel - prirodni
krajobraz §titi se: dolina potoka Kamenjak, dolina potoka
Plitvica i dolina potoka Ribnjak,

2. U kategoriji Osobito vrijedan predjel - kultivirani
krajolik stiti se: dolina rijeke Krapine i Krapincice te
vinogradi Andrasevec.

(2) U osobito vrijednim predjelima - prirodnim
krajobrazima nije dozvoljena nikakva gradnja osim gra-
devina prometnog sustava (ceste sa svim svojim prate¢im
gradevinama), gradevine komunalnih infrastrukturnih
sustava (gradevine javnih telekomunikacija, cijevnog
transporta plina, elektroenergetike, vodoopskrbe i odvod-
nje otpadnih voda te uredenje vodotoka i voda sa svim
svojim prate¢im gradevinama) kao i uzgajalista riba - rib-
njaci, uzgajaliSta puZeva, glista, zaba i sli¢nih Zivotinja.

(3) U osobito vrijednim predjelima - kultivirani
krajolik nije dozvoljena nikakva gradnja osim gradevi-
na koje se mogu ili moraju graditi izvan gradevinskog
podrucja na poljoprivrednom zemljistu s ciljem zastite
od promjene poljoprivrednog zemljista te gradevina
prometnog sustava (ceste sa svim svojim prateéim grade-
vinama), gradevine komunalnih infrastrukturnih sustava
(gradevine javnih telekomunikacija, cijevnog transporta
plina, elektroenergetike, vodoopskrbe i odvodnje otpad-
nih voda te uredenje vodotoka i voda sa svim svojim
prate¢im gradevinama), kao i gospodarskih gradevina u
kojima se proizvodi buka (prerada drveta i sl.).

Clanak 91.

(1) Zabranjuje se posumljavanje podrucja prirod-
nih travnjaka. Postojeci travnjaci trebaju se koristiti kao
livade i pasnjaci, uz obvezno odrzavanje ugrozenih vrsta
travnjaka. Zabranjuje se koristenje pesticida, a potice se
biolosko poljodjelstvo. Posebno se trebaju ocuvati pod-
rucja prirodnih vodotoka i vlaznih livada. StaniSta unutar
pojedinih vodotoka trebaju se oCuvati (neutvrdene obale,
sprudovi, ...) 1 povoljnu dinamiku voda (meandriranje,
prenosenje i odlaganje nanosa, povremeno prirodno
plavljenje rukavaca i dr.). Prilikom zahvata na uredenju i
regulaciji vodotoka s ciljem sprje¢avanja Stetnog djelova-
nja voda (nastanak bujica, poplava i erozija) treba planirati
zahvat na nacin da se zadrzi doprirodno stanje vodotoka.
Ne smije se betonirati (obzidavati) korito vodotoka. Izni-
mno, korito se moze obloziti grubo obradenim kamenom.

(2) U cilju ocuvanja bioloske i krajobrazne razno-
likosti na oranicama treba ¢uvati rubne dijelove stanista:
zivice, pojedinacna stabla, skupine stabala, lokve, bare
i livadne pojaseve).

(3) U cilju o¢uvanja prirodne bioloske raznolikosti
treba ouvati postojece Sumske povrsine, Sumske rubove,
zivice koje se nalaze izmedu obradivih povrsina te se
zabranjuje njihovo uklanjanje.

(4) Treba izbjegavati okrupnjavanje poljoprivrednih
povrsina koje bi bile zasadene jednom kulturom.

3.1.4. Ekoloska mreza (Natura 2000)

Clanak 92.

(1) Vrlo mali dio jugoisto¢nog podrucja Grada Oro-

slavja nalazi se u obuhvatu ekoloske mreze znacajno za
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vrste i stani$ne tipove (POVS) HR2000583 - Medvednica.
3.2. Posebna ograniéenja
3.2.1. Tlo
Clanak 93.

(1) U grafickom dijelu plana; 3.2. Posebna ograni-
¢enja, oznaceno je podrucje najveceg intenziteta potresa
i pretezito nestabilna podrudja.

(2) Podrucje Grada se prema seizmickim kartama
nalazi se u zoni VIL., VIIL i [X. seizmi¢nosti (po MCS
ljestvici) s aktivnim ili moguce aktivnim uzduznim
rasjedima 1 velikim rasjedima u dubini i pretezno ne-
stabilna podrucja (inZenjersko-geoloska obiljezja) iz
Cega proizlazi potreba nuznog preventivnog djelovanja
u zastiti od potresa.

(3) Vazeée karte iz kojih se ocitava stupanj seiz-
micnosti pojedine lokacije su topografske karte u mj.
1:300.000 i stoga nedovoljne preciznosti. Do izrade novih
seizmickih karata, protupotresno projektiranje i gradenje
na podruc¢jima najveéeg intenziteta potresa i seizmo-
tektonski aktivnih podruéja treba provoditi u skladu s
postoje¢im seizmickim kartama, zakonima i propisima.

(4) Projektiranje i gradenje vaznih gradevina na po-
dru¢jima najvecéeg intenziteta potresa i seizmotektonskih
aktivnosti mora se provesti tako da gradevine budu otpor-
ne na potres. Stoga je nuzno obaviti detaljna seizmicka,
geomehanicka i geofizicka ispitivanja konkretnih lokacija
s ciljem odredivanja projektnih seizmickih parametara
(najvecih ubrzanja gibanja tla za potresa i pridruzeni
reprezentativni akcelerogrami). Vazne gradevine jesu
sve veée viSestambene, javne i drustvene, gospodarske,
energetske gradevine i postrojenja, veéi mostovi, vijaduk-
ti i tuneli, visoki tornjevi, stupovi i dimnjaci, gradevine
u kojima trajno ili povremeno boravi veci broj ljudi, te
gradevine koje se zbog svojih kulturno-povijesnih ili
drugih vrijednosti izdvajaju od ostalih.

Clanak 94.

(1) Na podrucju Grada, s prirodno nagnutim tere-
nom (padinom nagiba veceg od 50) u pretezno nestabil-
nim podru¢jima (inzenjersko-geoloska obiljezja), kod
izrade idejnog projekta, (do izrade karte geotehnicke
kategorizacije terena (KGKT) po kriteriju stabilnosti
i karte seizmicke mikrozonacije terena (KSMT) u m;.
1:5000) potrebno je utvrditi stupanj stabilnosti terena
prema sljede¢im kategorijama:

1. Stabilni tereni su podrucja stabilna u prirodnim
uvjetima i uvjetima gradnje gradevina. Posebni geoteh-
nicki uvjeti nisu potrebni. U fazi projektiranja utvrduju
se uvjeti temeljenja gradevina na temelju geotehnickih
istraznih radova;

2. II. Uvjetno stabilne padine su podruéja stabilna
u prirodnim uvjetima. Prilikom gradnje gradevina te
padine mogu postati nestabilne zbog nepazljivog rada.
Na temelju geotehnickih istraznih radova odredit ¢e se
posebni geotehnicki uvjeti. Posebni su geotehnicki uvjeti,
u pravilu, uvjeti gradnje na padini i uvjeti temeljenja
gradevine;

3.1IL. Uvjetno nestabilne padine su podrucja na ko-
jima postoje prirodni uvjeti koji narusavaju stabilnost ili

na neki drugi nacin otezavaju i privremeno onemoguéuju
privodenje zemljista gradnji, te su bez vidljivih znakova
nestabilnosti. Na tim podruc¢jima moze se graditi kada se
uklone uzroci koji otezavaju ili privremeno onemoguéuju
gradnju §to se postize 60 preventivnim mjerama za sana-
ciju terena. Opseg i vrsta preventivnih mjera za sanaciju
odredit ¢e se nakon obavljenih detaljnih geotehnickih
istrazivanja. Na temelju provedenih detaljnih geotehnic-
kih istrazivanja utvrdit ¢e se posebni geotehnicki uvjeti;

4. IV. Nestabilne padine su podru¢ja zahvacena
klizanjem terena u kojima postoje zone ili plohe sloma
duz kojih su parametri posmicne ¢vrstoce pali na rezidu-
alne vrijednosti (aktivna i stara klizanja, ili evidentirane
zone sloma u padini, tektonskog podrijetla). Na temelju
detaljnih geotehnickih istrazivanja propisat ¢e se uvjeti
za sanaciju terena koja moze podrazumijevati i slozene
sanacijske mjere (dreniranje, nasipavanje, potporne kon-
strukcije i sliéno). Sanacija terena moze se obaviti i na
nacin da planirane gradevine ¢ine dio sanacijskih mjera
tako da uvjeti za sanaciju terena sadrzavaju posebne
geotehnicke uvjete za gradnju gradevina.

3.2.2. Vode i more

Clanak 95.

(1) Od znacajnijih vodotoka na podruéju Grada
Oroslavja nalaze se vodotoci Krapina, Toplicki potok,
Conec (Desno), Jamno, Kr¢inec.

(2) Zastitni pojasevi vodotoka i voda koji sluze
za njihovo uredenje i odrzavanje, odreduju se sukladno
Zakonu o vodama i ostalim zakonskim propisima, pravil-
nicima i normama te posebnim uvjetima Hrvatskih voda.

Clanak 96.

(1) Zakonom o vodama ureduje se pravni status
voda, vodnoga dobra i vodnih gradevina, upravljanje
kakvocéom 1 koli¢inom voda, zaStita voda i zaStita od
Stetnog djelovanja voda, detaljna melioracijska odvodnja
i navodnjavanje, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne
odvodnje, posebne djelatnosti za potrebe upravljanja
vodama, institucionalni ustroj obavljanja tih djelatnosti
i druga pitanja vezana za vode i vodno dobro, kao i osta-
lim zakonskim propisima, pravilnicima i normama te
posebnim mjerama Hrvatskih voda. Sukladno Zakonu
o vodama predstavnicko tijelo Grada treba identificirati
izvorista te donijeti Odluka o zastiti izvorista 1 zonama
sanitarne zastite izvoriSta radi oCuvanja i poboljSanja
kakvoce te zastitu koli¢ine vode postojecih i potencijalnih
resursa vode za pice, a uvjeti i na¢in utvrdivanja podrucja
sanitarne zastite su odredeni Pravilnikom o utvrdivanju
zona sanitarne zastite.

(2) Na povrsinama Sto graniCe s planiranim ili
postoje¢im vodotokom potrebno se pridrzavati zabrana
iogranicenja, radi odrzavanja vodnog rezima propisanih
Zakonom o vodama.

(3) U slucaju iznenadnih onecis¢enja provode se
mjere temeljene na drzavnom i Zupanijskom planu za za-
Stitu voda. Treba izraditi operativne planove interventnih
mjera za slucaj iznenadnih oneciS¢enja, osposobiti se i
opremiti za hitnu provedbu sanacijskih mjera. Posebnu
pozornost treba dati potencijalnim izvorima onecis¢enja
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vec¢ih razmjera, kao $to su: prometnice, Zeljeznicke pruge,
elektrane, te ve¢i industrijski pogoni.

(4) Zastita povrsinskih voda zastupljena je u okviru
zastite podzemnih voda i izvorista iz kojih se stvaraju
povrsinski vodotoci. Kakvocu tih vodotoka ocuvati i
unaprijediti kontroliranim ispustanjem i proc¢is¢avanjem
otpadnih voda.

(5) Zastitu voda odredit ¢e se sljede¢im mjerama:

1. planiranjem i gradnjom gradevina za odvodnju
i uredaja za procis¢avanje otpadnih voda;

2. poveéavanjem kapaciteta prijemnika gradnjom
potrebnih vodnih gradevina;

3. zabranom, odnosno ograni¢avanjem ispustanja
opasnih tvari propisanih uredbom o opasnim tvarima u
vodama;

4. sanacijom zateCenog stanja u industriji i odvodnji
te sanacija ili uklanjanja izvora onecis¢avanja;

5. sanacijom postojeéih deponija i kontrolirano
odlagati otpad;

6. uspostaviti monitoring s proSirivanjem i ure-
denjem mjernih postaja, te osigurati stalno pracenje
povrsinskih i podzemnih voda;

7. voditi jedinstveni informaticki sustav o kakvoci
povrsinskih i podzemnih voda;

8. narazini cijeloga vodonosnoga sustava provoditi
mjere zastite koje ¢e osigurati da kakvoca podzemne
vode ne prelazi standarde za pitku vodu, kao ni grani¢ne
vrijednosti koncentracija tvari.

Clanak 97.

(1) Prema kartama opasnosti od poplava i kartama
rizika od poplava za Republiku Hrvatsku, predmetno
podrucje obuhvaca poplavno podrucje velike, srednje i
male vjerojatnosti pojavljivanja velikih voda. S obzirom
na klimatske promjene i izmjene hidroloskih prilika,
potrebno je prilikom planiranja zahvata u prostoru imati
u vidu opasnosti i rizike od $tetnog djelovanja voda i
mogucu promjenu poplavnih zona te planiranje uskladiti
s istim.

Clanak 98.
3.2.3. Podrugja posebnih ograni¢enja
Clanak 99.

(1) Podrucja posebnih ogranicenja koja se odnose
na zastitne pojaseve i zastitne koridore infrastrukturnih
sustava raspisane su za svaku pojedinu infrastrukturu u
poglavlju 2. ovih Odredbi.

(2) Povrsine/podrucja posebnih ogranic¢enja ucrtana
su u Plan orijentacijski. Unutar ovih povr$ina/podrucja
je do izgradnje planiranih infrastrukturnih sustava
dozvoljena gradnja gradevina visokogradnje te gradnja
gradevina infrastrukturnih sustava sukladno posebnim
uvjetima javnog poduzeca nadleznog za pojedini plani-
rani infrastrukturni sustav.

(3) Povrsine/podruéja posebnih ograni¢enja ucrtana
su u Plan orijentacijski, te se to¢no utvrduju u postupku
ishodenja posebnih uvjeta.

3.2.4. Zrak

Clanak 100.
(1) Zakonom o zastiti zraka se odreduju mjere,

nacin organiziranja, provodenja i nadzora zastite i pobolj-
Sanja kakvoce zraka, kao dijela okolisa od opceg dobra,
koji ima osobitu zastitu RH, kao i ostalim zakonskim
propisima, pravilnicima i normama.

Clanak 101.

(1) Na podruc¢ju Grada potrebno je uspostaviti
mrezu mjerenja kakvoée zraka. Emisije sumpornog
dioksida i dusi¢nih oksida smanjiti u skladu s preuzetim
medunarodnim obvezama.

(2) Radi poboljsanja kakvoce zraka, odreduju se
sljedece mjere i aktivnosti za postojeca postrojenja:

1. kontinuirano mjeriti i kontrolirati emisije dimnih
plinova;

2. postojeci veliki potrosaci trebaju, ako je to teh-
nicki moguce, koristiti plin kao gorivo;

3. preferirati upotrebu plina kao energenta za velike
i srednje potroSace, te narocito u Sirokoj potrosnji;

4. kotlovnice na kruta goriva treba po moguénosti
rekonstruirati za koristenje plina kao goriva.

(3) Radi poboljsanja kakvoée zraka odreduju se
sljede¢e mjere i aktivnosti za nove zahvate u prostoru:

1. ogranicavati emisije i propisivati tehni¢ke stan-
darde u skladu sa stanjem tehnike, a za vrlo otrovne
i kancerogene tvari treba uspostaviti nacela najvece
moguce zastite;

2.1izvodenjem zahvata na podruéju Grada ne smije
se izazvati znacajno povecanje optereé¢enja zraka Stetnim
sastojcima. Razina zna¢ajnog povecanja opterecenja ocje-
njuje se na temelju rezultata procjene utjecaja na okolis.

(4) Radi poboljsanja kakvoce zraka od pokretnih
izvora oneci$¢enja zraka treba osigurati dobru proto¢nost
prometnog sustava i unaprijediti javni putnic¢ki promet i
provoditi sljede¢e mjere i aktivnosti:

1. prosiriti pjesSacke i zelene tampon zone, gradnju
podzemnih garaza i unapredenje javnog putni¢kog pro-
meta, te osigurati proto¢nost prometnica;

2. primijeniti plin u vozilima javnog prijevoza i
dostavnim vozilima;

3. ucestalije treba obaviti inspekcije onecis¢enja
zraka za vozila medugradskog javnog prometa, dostavna
teretna vozila, te sva vozila starija od 5 godina.

3.3. Posebni nacini koristenja

3.3.1. Podrucja posebnog nacina koristenja

Clanak 102.

(1) Nije primjenjivo.

3.3.2. Podrugéja primjene posebnih mjera uredenja
i zastite

Clanak 103.

(1) Na kartografskom prikazu 3.3.2. Podrucja pri-
mjene posebnih mjera uredenja i zastite, povrSinom je
odredeno podrucje hidromelioracije.

(2) Radi o¢uvanja i odrzavanja hidro-melioracijskih
gradevina i odrzavanja vodnog rezima nije dozvoljeno
obavljati radnje kojima se moze ugroziti njihova stabil-
nost.

POJIMOVI

Clanak 4.
(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika i
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prostornih planova, koji se izraduju i donose u skladu s
ovim Pravilnikom, imaju sljedeée znacenje:

1. Osnovni pojmovi

- koridor je obuhvat podru¢ja posebnih uvjeta
(ogranicenja) odreden prostornim planom unutar kojeg se
smjesta gradevina za koju jos$ nije odreden to¢an prostorni
polozaj, pri cemu se koridor moze odrediti za gradnju
nove ili rekonstrukeiju postojece gradevine

- zaStitni prostor je obuhvat podrucja posebnih
uvjeta postoje¢ih gradevina infrastrukturnih sustava
u kojemu su u svrhu njihove zastite ili zastite okolnih
gradevina i povr$ina, prostornim planom ili posebnim
propisom nadleznog tijela propisana ogranicenja ili je
posebnim propisom nadleznog tijela propisana obveza
utvrdivanja posebnih uvjeta u provedbi prostornog plana

- interpolacija je gradnja zgrade u pretezito izgra-
denom uli¢nom potezu, na gradevnoj Cestici smjestenoj
izmedu dvije ve¢ izgradene, odnosno uredene gradevne
Cestice, ukljucivo i uglovna gradevna Cestica

- regulacijska linija je linija koja razgranicava pro-
metnu povrsinu od povrsina drugih namjena

- gradevinski pravac je pravac, odnosno linija ko-
jom se odreduje minimalna udaljenost procelja gradevine
od regulacijske linije

- obvezni gradevinski pravac je pravac, odnosno
linija na kojoj se obvezno smjesta preteziti dio procelja
gradevine pri ¢emu ostali dio procelja gradevine ne
smije odstupiti za vise od 10% od propisane minimalne
udaljenosti gradevinskog pravca od regulacijske linije

- namjena prostora, povrsine, zemljiSta, odnosno
gradevine je odredena zakonom kojim se ureduje pro-
storno uredenje

- primarna namjena je jedna ili viSe osnovnih na-
mjena prostora, povrsine, zemljista, odnosno gradevine
odredena prostornim planom na nacin propisan ovim
Pravilnikom

- sekundarna namjena je jedna ili vise pratecih
namjena primarnoj namjeni odredena prostornim pla-
nom na nacin propisan ovim Pravilnikom, koja se ne
moze planirati niti graditi bez i prije primarne namjene
prostora i udio kojih ne moze iznositi vise od 35 % uku-
pne gradevinske (bruto) povrsine na estici, ne moze se
planirati na samostalnoj gradevnoj Cestici, niti se za istu
moze odrediti obuhvat zahvata

- prate¢a namjena na podrucju pojedinih primarnih
namjena je namjena koja se moze smjestiti na zasebnoj
gradevnoj Cestici ili se smatra sekundarnom namjenom

- glavna gradevina je osnovna gradevina na gra-
devnoj cCestici ¢ija je namjena u skladu s primarnom
namjenom prostora, odnosno povrsine

- postojeca gradevina je gradevina izgradena na
temelju gradevinske dozvole ili drugog odgovarajuceg
akta kojim se odobrava gradenje i svaka druga gradevina
koja je prema posebnom zakonu s njom izjednacena

- pomo¢na gradevina je gradevina koja se gradi
na gradevnoj ¢estici glavne gradevine, ¢ija namjena
upotpunjuje namjenu glavne gradevine i/ili sluzi uporabi
glavne gradevine

1ZVADAK 1Z PRAVILNIKA O PROSTORNIM
PLANOVIMA (,,Narodne novine* broj 152/23)

I1. Pojmovnik prostornog uredenja

Stranica 2

- prateca gradevina druge namjene je gradevina
koja se gradi isklju¢ivo na gradevnoj Cestici glavne
gradevine, a odredena je kao sekundarna namjena pro-
stornim planom

- prirodni teren je neuredeni i/ili hortikulturno
uredeni dio gradevne Cestice, bez podzemne gradnje,
bez nadzemne gradnje, bez natkrivanja, bez parkiranja,
bez bazena, bez teniskih igralista i sl., a temeljna mu je
svrha osiguravanje prirodne upojne povrsine s ciljem
ublazavanja posljedica, odnosno prilagodba klimatskim
promjenama

- zelene povrsine su javne zelene povrsine i zastitne
zelene povrsine, ako ovim Pravilnikom nije drugacije
propisano

- javne zelene povrsine su javni parkovi (perivoji),
gradske park-Sume, djecja igralista, vrtovi (botanicki,
zooloski i sl.)

- zaStitna zelena povrsina je prirodna povrsina i/ili
povrsina oblikovana radi potrebe zastite (okolisa, reljefa,
nestabilnih padina, od erozija, voda, poto¢nih dolina, od
buke, klimatskih promjena i sl.), a obuhvacaju i zastitne
zelene povrsine uz infrastrukturne gradevine i ostale
kultivirane zelene povrsine

- smjestajne jedinice koje nisu povezane s tlom
na ¢vrsti nacin su jedinice koje se postavljaju u sklopu
jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turisticke
namjene i za Cije postavljanje nije potrebna gradevinska
dozvola

- prema ovom Pravilniku kampom se ne smatra
pruzanje usluge smjestaja u domaéinstvu na smjestajnim
jedinicama na otvorenom prostoru — usluge kampiranja u
domacdinstvu odredene posebnim propisom

- odmoriste za kamp prikolice i autodomove
(kampere) je parkiraliste koje je opremljeno da zadovolji
specificne zahtjeve vozila za kampiranje u prolazu

- hotel je gradevina jedinstvene funkcionalne cjeli-
ne ugostiteljsko-turisticke namjene koja se planira i gradi
u gradevinskom podruéju naselja (hotel bastina, difuzni
hotel, hotel (s depandansom), aparthotel (s depandansom),
pansion, integralni hotel, lje¢ili$ne vrste (s depandan-
som), hotel posebnog standarda (s depandansom)) ili u
izdvojenom gradevinskom podrucju izvan naselja (hotel
(s depandansom), ljeéilisne vrste (s depandansom), hotel
posebnog standarda (s depandansom))

- turisti¢ko naselje je jedinstvena funkcionalna
cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene u sklopu koje
je moguce planirati hotel (s depandansom), ljecilisne
vrste (s depandansom), hotel posebnog standarda (s de-
pandansom), vrsta smjestajne gradevine vile, s prate¢im
sadrzajima

- adrenalinski park je posebna vrsta zabavnog
parka namijenjenog rekreaciji i zabavi, a ureden je na
otvorenom i opremljen spravama (npr. vise¢i mostovi,
mreze, uzad, poligoni s preprekama, koloture, zidovi za
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slobodno penjanje, poligoni za paintball, zip line, spusta-
lice i sli¢na nepokretna ili prijenosna oprema projektirana
isklju¢ivo za rekreaciju i zabavu, a ne kao sredstvo za
prijevoz osoba)

- zabavni park je jedinstvena funkcionalna cjelina
s uredenim i ogradenim otvorenim i zatvorenim prosto-
rima i gradevinama, opremljenim zabavnim sadrzajima
iatrakcijama, a moze biti organiziran i kao tematski park

- krajobraz, odnosno krajolik je odredeno podrucje,
percipirano od covjeka, ¢iji je karakter rezultat medusob-
nog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih ¢imbenika

- vidikovac je mjesto posebno uredeno za proma-
tranje krajobraza

[ZVADAK 1Z PRAVILNIKA O PROSTORNIM
PLANOVIMA (,,Narodne novine* broj 152/23)

I1. Pojmovnik prostornog uredenja

Stranica 3

- zona ekspozicije je podrucje odredeno prostornim
planom, koje okruzuje kulturno dobro i za koje se prostor-
nim planom odreduju smjernice zastite, odnosno uvjeti
ili zabrana gradnje i/ili uredenja u svrhu sprjecavanja ne-
gativnog utjecaja na osobite vrijednosti kulturnog dobra

- zona posjetiteljske infrastrukture je zona or-
ganiziranog posjeta turista, odnosno prostorna cjelina
namijenjena uredenju povrsina i gradnji gradevina za
potrebe posjecivanja i upravljanja zasti¢enim podru¢jem

- zona tradicijske izgradnje je podrucje tradicijskih
naseobina i/ili gradevina izvan gradevinskih podruéja
usko povezanih s kontinuiranim povijesnim gospodar-
skim koristenjem poljoprivrednih povrsSina i mora (ribar-
stvo, stocarstvo, poljodjelstvo i maslinarstvo)

- povrsina unutarnjih voda je svaka prirodna ili
umjetna vodena povrsina na kopnu, koja je stalno ili
povremeno pod vodom (vodotok, izvoriste, jezero, lokva,
akumulacija, ribnjak, te retencija, kanal i inundacija)

- povrsina infrastrukture je povr§ina namijenjena
gradnji 1 uredenju infrastrukturnih sustava (prometnog,
komunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog)

- manja infrastrukturna gradevina je gradevina i/ili
uredaj infrastrukture u distribucijskoj mrezi (npr. trafo-
stanica 10(20)/0,4kV, crpna i prepumpna stanica ili slicna
gradevina koja je dio distribucijske mreze infrastruk-
turnog sustava) koja se moze graditi i postavljati na pro-
storima, odnosno povr§inama svih namjena odredenim
prostornim planom, a u skladu s tehnoloskim potrebama

- prometni sustav su povr§ine namijenjene gradnji
iuredenju cestovnog, zeljezni¢kog, pomorskog, rije¢nog
(jezerskog), zranog, biciklistickog i pjesackog prometa

- cesta drzavnog znacaja je cesta koja ¢ini sustav
cestovnog prometa drzavnog znacéaja

- cesta podru¢nog (regionalnog) znacaja je cesta
koja ¢ini sustav cestovnog prometa podrucnog (regio-
nalnog) znacaja

- cesta lokalnog znacaja je cesta koja ¢ini dio
sustava cestovnog prometa lokalnog znacaja i odreduju
se prostornim planom uredenja grada, odnosno opc¢ine

- cesta je infrastrukturna povrsina, odnosno gra-
devina koja se u prostornom planu odreduje gradevnom

Cesticom (cestovnim zemljistem), trasom ili koridorom

- staze su pjeSacke, biciklisticke, konji¢ke i slicne
staze, izuzev staza za motorna vozila

- zeljeznicka pruga je infrastrukturna povrsina,
odnosno gradevina koja se u prostornom planu odreduje
gradevnom cesticom (pruznim pojasom), trasom ili
koridorom

- Zeljeznicka pruga za posebni promet je posebna
vrsta zeljeznicke pruge u odnosu na njegovu specificnu
namjenu (Zeljeznicki industrijski kolosijek, turisti¢ki
kolosijek, zeljeznicki kolosijek u morskoj luci, luci unu-
tarnjih voda ili u robnom terminalu i dr.)

- luka je povrsina odredena prostornim planom u
sustavu pomorskog ili rije¢nog prometa, odnosno prometa
na unutarnjim vodama, koja obuhvaéa izgradeni i uredeni,
odnosno planiran za gradnju, kopneni dio obale i pripa-
dajuci akvatorij i namijenjena je lu¢kim djelatnostima

- priveziste je gradevina (primjerice ponton, gat,
mol, riva) namijenjena za privez plovila na moru:

a) uz izdvojeno gradevinsko podruéje izvan naselja
ugostiteljsko-turisticke namjene (ponton, gat, mol) odno-
sno u sklopu tog izdvojenog gradevinskog podrucja izvan
naselja ukoliko se planira kopneni dio privezista — riva

b) u svrhu akvakulture

1ZVADAK 1Z PRAVILNIKA O PROSTORNIM
PLANOVIMA (,,Narodne novine* broj 152/23)

I1. Pojmovnik prostornog uredenja

Stranica 4

¢) u svrhu priveza na nenaseljene otoke i otocice

- urbano podrucje je gradevinsko podruéje naselja,
u pravilu, centralnog sredis$njeg naselja administrativne
jedinice koja ima status grada po posebnom propisu.

2. Gradevine prema namjeni

- gradevina stambene namjene je zgrada nami-
jenjena stalnom i povremenom stanovanju (tipologije
propisane prostornim planom u odnosu na broj stanova,
katnost, oblikovanje i sl.)

- gradevina stambeno-poslovne namjene je zgrada
namijenjena stalnom i povremenom stanovanju i obavlja-
nju djelatnosti sukladno prostornom planu ¢iji sadrzaji,
razinom buke i1 emisijom u okoli§ sukladno posebnim
propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stano-
vanja, rada i boravka na odnosnoj i susjednim gradevnim
Cesticama i smatra se gradevinom mjesovite namjene

- gradevina javne i drustvene namjene odredena je
zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje i ukljuéuje
smjestaj i prate¢ih namjena sukladno Prilogu II. ovoga
Pravilnika

- gradevina proizvodne namjene je gradevina gos-
podarske namjene namijenjena obavljanju industrijskih,
obrtnickih i/ili poljoprivrednih (preradivackih) djelatno-
sti te ostalih proizvodnih djelatnosti, ukljuéujuci i pratece
namjene sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika

- gradevina poljoprivredne namjene je gospodar-
ska gradevina namijenjena obavljanju poljoprivredne
proizvodnje:

d) gradevina za uzgoj zivotinja

e) gradevina u funkciji ratarske proizvodnje, vino-
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gradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade biljaka (voca,
povréa, cvijeca, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva

f) pomoéna gradevina u sklopu poljoprivrednih
gospodarstava i

g) ostale gradevine u funkciji poljoprivredne pro-
izvodnje

- gradevina poslovne namjene je gradevina nami-
jenjena obavljanju uredskih, servisnih, usluznih (uklju-
¢ujuci i ugostiteljskih), trgovackih i ostalih poslovnih
djelatnosti, ukljuujuéi i prateée namjene sukladno
Prilogu II. ovoga Pravilnika

- gradevina komunalno-servisne namjene je po-
slovna gradevina komunalnih poduzec¢a s odgovaraju¢im
povrsinama, radionicama, spremistima i prostorima
deponija (npr. soli za posipanje prometnica) za potrebe
komunalnih poduzeéa, te reciklazna dvorista namijenjena
odvojenom prikupljanju i privremenom skladistenju ma-
njih koli¢ina posebnih vrsta otpada sukladno posebnom
propisu, reciklazna dvorista za gradevni otpad u svrhu
obavljanja djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja
gradevnog otpada i gradevine namijenjene razvrstavanju,
mehanickoj obradi i privremenom skladistenju gradevnog
otpada, te gradevine za potrebe zbrinjavanja Zivotinja

- gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene je gra-
devina namijenjena obavljanju gospodarskih djelatnosti
ugostiteljstva i turizma (usluge smjestaja, prehrane, pic¢a
i napitaka) sukladno posebnim propisima, ukljuéujuci i
pratece namjene sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika

- ugostiteljski sadrzaji podrazumijevaju zgrade bez
smjestaja, odnosno poslovnu usluznu namjenu (restorane,
barove i sl.)

- gradevina mjeSovite namjene je gradevina unutar
koje se uz primarne planira i jedna ili vise sekundarnih
namjena u skladu s ovim Pravilnikom

- infrastruktura je pojam odreden zakonom kojim
se ureduje prostorno uredenje

[ZVADAK 1Z PRAVILNIKA O PROSTORNIM
PLANOVIMA (,,Narodne novine* broj 152/23)
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- gradevina sportsko-rekreacijske namjene je grade-
vina namijenjena sportskim i rekreacijskim aktivnostima,
ukljucujudi i pratece namjene sukladno Prilogu II. ovoga
Pravilnika

- prostori/gradevine za boravak osoblja/zaposlenih
su prostori/gradevine u sklopu odabrane primarne namje-
ne, a koji se ne ura¢unavaju u smjestajni kapacitet odreden
prostornim planom, smjestaju iza glavne gradevine, a ne
manje od 100 m od obalne crte i gdje ne postoji ugroza za
zdravlje osoblja i zaposlenih za vrijeme boravka (buka,
zagadenje zraka i sl. prema posebnim propisima).

3. Dijelovi i etaze zgrade

- etaza je prostor podruma, suterena, prizemlja,
kata, uvucenog kata ili potkrovlja

- nadzemna etaza je suteren, prizemlje, kat, uvuceni
kat i potkrovlje

- podzemna etaza je podrum

- podrum (Po) je dio zgrade, odnosno gradevine

koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od 50 % svoga
obujma u kona¢no uredeni teren

- suteren (S) je dio zgrade, odnosno gradevine koji
je ukopan do 50 % svoga obujma u konaéno uredeni teren

- prizemlje (P) je dio zgrade, odnosno gradevine ¢ija
se razina zavrsne plohe konstrukcije poda nalazi na koti
konacno uredenog terena ili najvise 1,5 m iznad najnize
kote konacno uredenog terena ili dio zgrade koji se nalazi
iznad podruma i/ili suterena

- kat (K) je dio zgrade, odnosno gradevine koji se
nalazi iznad prizemlja

- uvuceni kat (Uk) je najvisa etaza zgrade, odnosno
gradevine oblikovana ravnim krovom ¢iji zatvoreni ili
natkriveni dio iznosi najvise 75 % povrsine dobivene
vertikalnom projekcijom svih zatvorenih nadzemnih
dijelova zgrade, odnosno gradevine, uvucen obvezno s
uli¢ne strane

- potkrovlje (Pk) je dio zgrade, odnosno gradevine
koji se nalazi iznad suterena, prizemlja ili zadnjega kata
ineposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, ¢ija visina
nadozida nije visa od

1,2 m mjereno od gornje kote medukatne kon-
strukcije, uz uvjet da se nagib krova zajedno s visinom
sljemena obvezno propisuje u prostornom planu ovisno
o lokacijskim uvjetima

- galerija je prostor unutar jedne samostalne
uporabne cjeline (stan, poslovni prostor, garaza i sl.) i/
ili funkcionalne jedinice (hotelska soba, apartman 1i sl.)
odvojen zasebnim podom unutar etaze, a njezina povrsina
ne smije biti ve¢a od 75 % neto povrsine te etaze

- tehnicka etaza je prostor zgrade, odnosno grade-
vine namijenjen isklju¢ivo smjestaju i razvodu instalacija
i/ili koji nije namijenjen boravku ljudi, odnosno smjestaju
zivotinja, biljaka i stvari

- balkon je vanjski dio etaze zgrade, odnosno gra-
devine otvoren s najmanje dvije svoje strane, a koji moze
biti u ravnini dviju susjednih procelja te dijelom ili u pot-
punosti istaknut izvan ravnina procelja zgrade/gradevine

- loda je vanjski dio etaze zgrade, odnosno grade-
vine otvoren jednom svojom stranom

- terasa je otvoreni vanjski dio zgrade, odnosno
gradevine koji se nalazi uz ili na toj zgradi/gradevini

- krovovi gradevina su: kosi krovovi (jednostresni,
dvostresni, visestresni), ravni krovovi (nagiba do 6 %),
zaobljeni krovovi, krovovi nepravilnih geometrijskih
oblika ili kombinacija navedenih

[ZVADAK 1Z PRAVILNIKA O PROSTORNIM
PLANOVIMA (,,Narodne novine* broj 152/23)
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- krovna kuéica je dio krovne konstrukcije pot-
krovlja, odnosno krovni istak, s otvorom istaknut iznad
ravnine krovne plohe

- istak procelja je zatvoreni unutarnji dio etaze kata
istaknut u odnosu na ravninu procelja zgrade/gradevine.

4. Zgrade prema smjestaju na gradevnoj Cestici

- slobodnostojec¢a zgrada je zgrada koja je sa svih
strana odmaknuta od granica gradevne Cestice ili koja je




Petak, 19. lipnja, 2026.

SLUZBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ZUPANIJE

Strana 95 - Broj 24

sa svih strana odmaknuta od granica gradevne Cestice
osim od regulacijske linije na kojoj je izgradena

- poluugradena zgrada je zgrada kojoj se jedna bo¢-
na strana nalazi na granici gradevne Cestice, a s drugih
strana ima neizgraden prostor (vlastitu gradevnu ¢esticu
ili javnu povrsinu)

- ugradena zgrada je zgrada kojoj se dvije bo¢ne
strane nalaze na granicama gradevne Cestice, a s drugih
strana ima neizgraden prostor (vlastitu gradevnu ¢esticu
ili javnu povrsinu)

- dvojna zgrada se sastoji od dvije zasebne po-
luugradene zgrade koje se naslanjaju jedna na drugu

- niz je sklop zgrada na tri ili viSe gradevne Cestice u
nizu na kojima su krajnje poluugradene zgrade, a izmedu
njih jedna ili vise ugradenih zgrada

- uglovnica je zgrada izgradena na gradevnoj Ce-
stici s najmanje dvije regulacijske linije, odnosno koja se
nalazi na raskrizju ulica ili ulice, trga ili parka, a granici
s ulicom, trgom ili parkom s najmanje dvije strane.

5. Prostorni pokazatelji

- koeficijent izgradenosti (kig) je odnos povrsine
zemljista pod gradevinama i povrsine gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti (kis) je odnos gradevin-
ske (bruto) povrsine svih gradevina na gradevnoj Cestici
i povrsine gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti nadzemno (kisn) je odnos
gradevinske (bruto) povrsine nadzemnih etaza svih gra-
devina na gradevnoj Cestici i povrsine gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti podzemno (kisp) je odnos
gradevinske (bruto) povrsine podzemnih etaza svih gra-
devina na gradevnoj Cestici 1 povrsine gradevne Cestice

- zemljiSte pod gradevinom je vertikalna projekcija
svih zatvorenih dijelova gradevine na gradevnu ¢esticu,
otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gra-
devine, osim balkona, ukljucujuéi i terase u prizemlju
gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaze

- gradevinska (bruto) povrsina (GBP) definirana je
propisom koji ureduje nacin izracuna gradevinske (bruto)
povrsine zgrade

- visina procelja (H) je visinska razlika najnize kote
konaéno uredenog terena uz procelje gradevine i najvise
kote gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata,
odnosno vrha nadozida potkrovlja gradevine, na istom
procelju gradevine

- ukupna visina (Huk) je visinska razlika najnize
kote konacno uredenog terena uz procelje gradevine i
kote njezina najviseg dijela

- kosi teren je teren prosje¢nog nagiba veceg od 12°

[ZVADAK 1Z PRAVILNIKA O PROSTORNIM
PLANOVIMA (,,Narodne novine* broj 152/23)

II. Pojmovnik prostornog uredenja

- kona¢no uredeni teren je uredena povrsina ¢estice
(zemljana podloga, oploc¢enja i sl.) Cija visinska kota, uz
procelje gdje se odreduje visina zgrade, moze biti visa
maksimalno 1,5 m u odnosu na visinsku kotu terena
prije gradnje, a sve u svrhu oblikovanja terena. Pod
konaénouredenim terenom ne smatra se ulazna rampa
najvece Sirine procelja 5,0 m za podzemnu ili suterensku

garazu, te vanjske stube najvece Sirine 1,50 m prislonjene
uz gradevinu za potrebe pristupa u podrumsku ili sute-
rensku etazu.

(2) Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju
znacenje odredeno propisima kojima se ureduju upravna
podruéja prostornog uredenja i gradnje, te posebnim
propisima koji su od utjecaja na prostorno uredenje i
gradnju, ako ovim Pravilnikom nije propisano druk¢ije.

OPCINA SVETI KRIZ ZACRETJE

Na temelju ¢lanka 35. Zakona o lokalnoj i podruc-
noj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01, 129/05 ,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19, 144/20), ¢lanka 107. i 108. Ugovora
o funkcioniranju Europske unije koji se odnose na de
minimis potpore i ¢lanka 32. Statuta Opéine Sveti Kriz
Zacretje (”Sluzbeni glasnik Krapinsko-zagorske zupa-
nije” broj 21/21) Op¢insko vijece Sveti Kriz Zacretje na
sv0joj 9. sjednici odrzanoj 02.06.2026. godine donijelo je:

PROGRAM

POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA

SUBJEKTE KOJI OBAVLJAJU DJELATNOST
PREDSKOLSKOG ODGOJA NA PODRUCJU
OPCINE SVETI KRIZ ZACRETJE
ZA 2026. GODINU

I. UVODNE ODREDBE

Clanak 1.

Ovim Programom potpora male vrijednosti za
subjekte koji obavljaju djelatnost predskolskog odgoja
(u daljnjem tekstu: ,,Program*) utvrduje se svrha i ciljevi
Programa, korisnici i nositelji za provedbu mjera, sredstva
za realizaciju mjera te nacin provedbe mjera.

Provedba mjera koje predstavljaju de minimis
potporu ili potporu male vrijednosti (u daljnjem tekstu:
potpora) obavlja se sukladno pravilima Uredbe Komisi-
je (EU) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni
¢lanaka 107. 1 108. Ugovora o funkcioniranju Europske
unije na de minimis potpore (Sluzbeni list Europske Unije
L 2023/2831, 15.12.2025.).

Clanak 2.

Svrha Programa je osiguravanje uvjeta za obav-
ljanje djelatnosti odgoja, naobrazbe i skrbi o djeci kroz
programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zastite, prehra-
ne i socijalne skrbi koji se ostvaruju u privatnim djecjim
vrti¢ima i obrtima za ¢uvanje djece.

Clanak 3.

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih
novéanih sredstava iz Proracuna Opc¢ine Sveti Kriz
Zacretje.

Clanak 4.

Ciljevi programa su:

1. osiguravanje dodatnih raspolozivih mjesta za
adekvatnu skrb o djeci predskolske dobi

2. stvaranje uvjeta za obavljanje predskolskog
odgoja
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II. KORISNICI MJERA 1Z PROGRAMA
Clanak 5.

Korisnici mjera iz Programa mogu biti privatni
dje¢ji vrtici koji obavljaju djelatnost predskolskog odgoja
i obrti za Cuvanje djece koji obavljaju djelatnost dadilje
na podrucju Opéine Sveti Kriz Zacretje.

III. UVIJETI ZA DODJELU POTPORE

Clanak 6.

Prijavu za dodjelu sredstava potpore mogu podnijeti
korisnici iz ¢lanka 5. ovog Programa:

- koji su ulaganje izvrsili na podrucju Opéine Sveti
Kriz Zacretje

- koji su u cijelosti u privatnom vlasnistvu

- koji nemaju evidentiran dug prema Op¢ini Sveti
Kriz Zacretje

- nad kojima nije otvoren stecajni postupak, po-
stupak predstecajne nagodbe ili postupak likvidacije te
trenutno nije u blokadi

Op¢inski nacelnik u Javnom pozivu moze odrediti
i druge uvjete specifi¢ne za provedbu pojedine mjere.

Clanak 7.

Potpore se dodjeljuju za pokriée dijela troskova
izvrSenog ulaganja (ukljucujuéi i PDV).

Priznavati ¢e se troSkovi nastali od 1. sije¢nja ka-
lendarske godine koja prethodi godini u kojoj je raspisan
javni poziv.

Troskovi na temelju kojih je Opéina Sveti Kriz
Zacretje ve¢ odobrila potporu nisu prihvatljivi.

Prijava istog troska u razli¢itim mjerama nije
prihvatljiva.

U sluc¢aju da korisnik potpore stekne pravo na pot-
poru u trenutku kada po javnom pozivu preostane manji
iznos sredstava od pripadajuceg iznosa potpore, korisniku
¢e se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa.

IV. NOSITELJ PROGRAMA

Clanak 8.

Nositelj provedbe ovog Programa je Opéina Sveti
Kriz Zacretje, Op¢inski nacelnik.

V. PODRUCIJA I MJERE PROGRAMA

Clanak 9.

Mjere Programa su:

1. Potpore za pokretanje novih obrta za Cuvanje
djece

2. Potpore za investicijska ulaganja obrta za ¢u-
vanje djece

3. Potpore za pokretanje djelatnosti privatnih
dje¢jih vrtica

4. Potpore za investicijska ulaganja privatnih
dje¢jih vrtica

Clanak 10.

1. Potpore za pokretanje novih obrta za Cuvanje
djece

Prihvatljivi korisnici

Novoosnovani obrti koji su u godini koja prethodi
godini raspisivanja javnog poziva i godini raspisivanja
javnog poziva pokrenuli obavljanje djelatnost dadilje na
podrucju Opéine Sveti Kriz Zadretje

Prihvatljivi troskovi

- troskovi uredenja prostora u kojima se obavlja
djelatnost dadilje ukljucujuci i nabavu potrebne opreme,
namjestaja i didaktickih materijala

[znos potpore

- 50 % troskova, maksimalno do 300 EUR po
novoupisanom djetetu koje ima prebivaliste na podrucju
Opc¢ine Sveti Kriz Zacretje. Troskovi moraju biti placeni.

Nacin provedbe

Za provedbu mjere raspisati ¢e se javni poziv.

Javni poziv, ovisno o osiguranim sredstvima u
prora¢unu Opéine za godinu za koju se dodjeljuje potpora
raspisuje Opéinski nacéelnik, u pravilu do kraja ozujka
tekuée godine.

Javnim pozivom utvrduju se rokovi i postupak
podnosenja zahtjeva za dodjelu potpore, dokumentacija
koju je nuzno priloziti uz prijavu te ostali bitni elementi.
Isti se objavljuje na oglasnoj ploc¢i i web stranici Opcine,
a moze se objaviti i u javnim glasilima.

Prijava na javni poziv podnosi se Jedinstvenom
upravnom odjelu Opcine Sveti Kriz Zaéretje u pisanom
obliku na obrascu prijave kojeg izraduje Opéina.

Prijave se rjeSavaju prema redoslijedu zaprimanja,
odnosno do utroska planiranih sredstava za proracunsku
godinu na koju se poziv odnosi.

Odluku o dodjeli sredstava donosi Op¢inski na-
Celnik.
Clanak 11.

2. Potpore za investicijska ulaganja obrta za ¢u-
vanje djece

Prihvatljivi korisnici

Obrti koji obavljaju djelatnost dadilje na podrucju
Opc¢ine Sveti Kriz Zacretje koji ulazu u osiguravanje
dodatnih kapaciteta i uredenje prostora

[znos potpore

- 50 % troskova, maksimalno do 100 EUR po
djetetu koje ima prebivaliSte na podrucju Opcine Sveti
Kriz Zacretje

Troskovi moraju biti placeni

Nacin provedbe

Za provedbu mjere raspisati ¢e se javni poziv.

Javni poziv, ovisno o osiguranim sredstvima u
prora¢unu Opéine za godinu za koju se dodjeljuje potpora
raspisuje Op¢inski nacelnik, u pravilu do kraja ozujka
tekuée godine.

Javnim pozivom utvrduju se rokovi i postupak
podnosenja zahtjeva za dodjelu potpore, dokumentacija
koju je nuzno priloziti uz prijavu te ostali bitni elementi.
Isti se objavljuje na oglasnoj ploc¢i i web stranici Opcine,
a moze se objaviti i u javnim glasilima.

Prijava na javni poziv podnosi se Jedinstvenom
upravnom odjelu Opcine Sveti Kriz Zaéretje u pisanom
obliku na obrascu prijave kojeg izraduje Opéina.

Prijave se rjesavaju prema redoslijedu zaprimanja,
odnosno do utroska planiranih sredstava za proracunsku
godinu na koju se poziv odnosi.

Odluku o dodjeli sredstava donosi Opcinski na-
Celnik.

Clanak 12.
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3. Potpore za pokretanje djelatnosti privatnih
dje¢jih vrtica

Prihvatljivi korisnici

Osnivaci privatnih dje¢jih vrti¢a koji su u godini
koja prethodi godini raspisivanja Javnog poziva i u
godini raspisivanja Javnog poziva pokrenuli obavljanje
djelatnosti predskolskog odgoja na podrucju Op¢ine Sveti
Kriz Zacretje.

[znos potpore

- 50 % troskova, maksimalno do 300 EUR po
novoupisanom djetetu koje ima prebivaliste na podrucju
Op¢ine Sveti Kriz Zadretje

Troskovi moraju biti placeni

Nacin provedbe

Za provedbu mjere raspisati ¢e se javni poziv.

Javni poziv, ovisno o osiguranim sredstvima u
prora¢unu Opéine za godinu za koju se dodjeljuje potpora
raspisuje Opéinski nacéelnik, u pravilu do kraja ozujka
tekuée godine.

Javnim pozivom utvrduju se rokovi i postupak
podnosenja zahtjeva za dodjelu potpore, dokumentacija
koju je nuzno priloziti uz prijavu te ostali bitni elementi.
Isti se objavljuje na oglasnoj ploc¢i i web stranici Opcine,
a moze se objaviti i u javnim glasilima.

Prijava na javni poziv podnosi se Jedinstvenom
upravnom odjelu Opc¢ine Sveti Kriz Zaéretje u pisanom
obliku na obrascu prijave kojeg izraduje Op¢ina.

Prijave se rjeSavaju prema redoslijedu zaprimanja,
odnosno do utroska planiranih sredstava za proracunsku
godinu na koju se poziv odnosi.

Odluku o dodjeli sredstava donosi Op¢inski na-
¢elnik.
Clanak 13.

4. Potpore za investicijska ulaganja privatnih
dje¢jih vrtica

Prihvatljivi korisnici

Osnivaci privatnih djeé¢jih vrtic¢a koji obavljaju
djelatnosti predskolskog odgoja na podrucju Opcine
Sveti Kriz Zacretje koji ulazu u osiguravanje dodatnih
kapaciteta i uredenje prostora

[znos potpore

- 50 % troskova, maksimalno do 100 EUR po
djetetu koje ima prebivaliste na podruéju Opcine Sveti
Kriz Zacretje

Troskovi moraju biti placeni

Nacin provedbe

Za provedbu mjere raspisati ¢e se javni poziv.

Javni poziv, ovisno o osiguranim sredstvima u
prora¢unu Opéine za godinu za koju se dodjeljuje potpora
raspisuje Op¢inski nacelnik, u pravilu do kraja ozujka
tekuée godine.

Javnim pozivom utvrduju se rokovi i postupak
podnosenja zahtjeva za dodjelu potpore, dokumentacija
koju je nuzno priloziti uz prijavu te ostali bitni elementi.
Isti se objavljuje na oglasnoj ploc¢i i web stranici Opcine,
a moze se objaviti i u javnim glasilima.

Prijava na javni poziv podnosi se Jedinstvenom
upravnom odjelu Opcine Sveti Kriz Zacretje u pisanom

obliku na obrascu prijave kojeg izraduje Opéina.

Prijave se rjeSavaju prema redoslijedu zaprimanja,
odnosno do utroska planiranih sredstava za proracunsku
godinu na koju se poziv odnosi.

Odluku o dodjeli sredstava donosi Opéinski na-
¢elnik.

Clanak 14.

Temeljem ovog Programa svakom pojedinacnom
podnositelju prijave moze se u jednoj kalendarskoj godini
dodijeliti svih potpora u visini do 3.600,00 EUR za pot-
pore iz ¢l. 10. 1 12. ovog Programa, te do 1.200,00 EUR
za potpore iz ¢l. 11. i 13. Programa.

Zahtjev za potpore moze se dostavljati putem
vi$e pojedinacnih zahtjeva do iskoriStenja maksimalnog
iznosa za pojedinu mjeru.

Clanak 15.

Javne pozive za provodenje mjera iz ¢lanka 4. ovog
Programa objavljuje Opéinski nacelnik, ovisno o plani-
ranim sredstvima u prora¢unu Op¢ine za tekuéu godinu
za koju se raspisuje javni poziv.

UVIJETI PRIHVATLJIVOSTI

Clanak 16.

1. Korisnik mora biti registriran za obavljanje dje-
latnosti dadilje ili djelatnosti predskolskog odgoja

2. Korisnik mora imati podmirene, odnosno regu-
lirane financijske obveze prema prora¢unu Opcine Sveti
Kriz Zacretje.

3. Op¢inski nacelnik u Javnom pozivu moze
odrediti i druge uvjete specificne za provedbu pojedine
mjere/podmjere.

Clanak 17.

Sukladno ¢lanku 3. Uredbe 2023/2831 ukupan
iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom
poduzetniku ne smije prijeci iznos od 300.000,00 EUR-a
tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja gra-
nica primjenjuje bez obzira na oblik de minimis potpora
ili na cilj koji se namjerava postici te neovisno o tome
financira li se potpora koju dodjeljuje drzava ¢lanica u
cijelosti ili djelomi¢no iz sredstava koja potjecu iz Unije.

Pojmom ,,jedan poduzetnik™ obuhvacena su sva
poduzeca koja su u najmanje jednom od sljede¢ih me-
dusobnih odnosa:

a)jedno poduzece ima veéinu glasackih prava dio-
nicara ili ¢lanova u drugom poduzecu;

b)jedno poduzeée ima pravo imenovati ili smijeniti
vec¢inu ¢lanova upravnog, upravljackog ili nadzornog
tijela drugog poduzeca;

c)jedno poduzeée ima pravo na ostvarivanje vlada-
juéeg utjecaja nad drugim poduzecem na temelju ugovora
sklopljenog s tim poduzeéem ili na temelju odredbe
njegova osnivackog akta ili statuta;

d)jedno poduzeée, koje je dionicar ili ¢lan u drugom
poduzecéu, samo kontrolira veéinu glasackih prava dio-
nicara ili glasackih prava ¢lanova u tom poduzecu u do-
govoru s drugim dioni¢arima ili ¢lanovima tog poduzeca

Poduzeca koja su u bilo kojem odnosu iz to¢aka od
(a) do (d) preko jednog ili vise drugih poduzeca takoder
se smatraju jednim poduzetnikom.
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De minimis potpore koje se dodjeljuju u skladu s
Uredbom 2023/2831 mogu se kumulirati s de minimis
potporama dodijeljenima u skladu s Uredbom Komisije
(EU) 2023/2832.

De minimis potpore koje se dodjeljuju u skladu s
Uredbom 2023/2831 mogu se kumulirati s de minimis
potporama dodijeljenima u skladu s uredbama Komisije
(EU) br. 1408/2013 i br. 717/2014 do odgovarajuée gornje
granice utvrdene Uredbom 2023/2831.

De minimis potpore koje se dodjeljuju u skladu s
ovom Uredbom ne kumuliraju se s drzavnim potporama
u vezi s istim prihvatljivim tro$kovima ili s drzavnim
potporama za istu mjeru rizi¢nog financiranja ako bi
takvom kumulacijom premasio najvisi relevantni inten-
zitet potpore ili iznos potpore koji je za konkretan slucaj
utvrden uredbom o skupnom izuzeéu odnosno odlukom
Komisije. De minimis potpore koje nisu dodijeljene za
odredene prihvatljive troskove ili se ne mogu pripisati ta-
kvim troskovima mogu se kumulirati s drugim drzavnim
potporama dodijeljenima na temelju uredbe o skupnom
izuzecu ili odluke Komisije.

Podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priloziti
izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti
iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine
i u tekucoj fiskalnoj godini na propisanom obrascu koji
je sastavni dio ovog Programa.

Davatelj drzavne potpore duzan je korisniku potpo-
re dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male
vrijednosti sukladno Uredbi 2023/2831.

KONTROLA I POVRAT SREDSTAVA

Clanak 18.

Op¢inski naéelnik u uvjetima Javnog poziva
odreduje mjere kontrole namjenskog utroska isplacenih
sredstava (dostava dokaza o izvrS§enom plaéanju, izvjeséa
o utrosku sredstava i sl.).

Kontrolu na terenu za aktivnosti kod kojih je to pri-
mjenjivo provodi Povjerenstvo za kontrolu koje imenuje
Op¢inski nacelnik.

Ukoliko se utvrdi da aktivnosti nisu provedene
sukladno Zahtjevu za potporu donosi se Odluka o po-
vratu sredstava.

Korisnik kojemu je izdana Odluka o povratu
sredstava biti ¢e iskljucen iz prava koristenja potpora iz

Programa u narednoj godini.
STUPANJE NA SNAGU
Clanak 19.
Ovaj Program stupa na snagu osam dana od objave
u ,,Sluzbenom glasniku Krapinsko-zagorske zupanije®.
KLASA: 601-01/26-01/005
URBROJ: 2140-28-01-26-3
Sveti Kriz Zadretje, 02.06.2026.
PREDSJEDNICA OPCINSKOG VIJECA
Toncica Bozié, univ. spec. act. Soc., v.1.

Na temelju ¢lanka 74. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (NN broj 68/18 1 110/18 -OUSRH, 32/20,
154/24) i ¢lanka 44. Statuta Opc¢ine Sveti Kriz Zacre-
tje (Sluzbeni glasnik Krapinsko-zagorske Zupanije br.
21/2021) nacelnik Op¢ine Sveti Kriz Zacretje utvrdio je
i Op¢inskom vije¢u podnosi:

IZVJESCE
O IZVRSENJU PROGRAMA ODRZAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2025. GODINU

Op¢insko vije¢e Sveti Kriz Zacretje 11.12.2024.
godine donijelo je Program odrzavanja komunalne
infrastrukture za 2025. godinu (,,Sluzbeni glasnik Kra-
pinsko-zagorske zupanije® 49A/2024). Po donoSenju
istog, radi potrebe uskladenja sa utvrdenim potrebama
i promjenama u visini trosSkova odrzavanja komunalne
infrastrukture utvrdenih osnovnim programom Op-
¢insko vije¢e Sveti Kriz Zacretje donijelo je 1. izmjenu
Programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2025.
godinu (,,Sluzbeni glasnik Krapinsko-zagorske zupanije*
33/2025)

Komunalna infrastruktura na podruc¢ju Opcine
Sveti Kriz Zacretje odrzavana je sukladno predvidenim
sredstvima za ostvarivanje Programa odrzavanja objekata
iuredaja komunalne infrastrukture, sukladno propisima
i gradevinskim normama.

Na ime odrzavanja komunalne infrastrukture na
podrucju Op¢ine Sveti Kriz Zacretje u 2025. godini
izvrSeno je sljedece:

. Odrzavanje nerazvrstanih cesta Planirano Ostvareno | Izvor financiranja
L.1. Materijal za odrzavanje cesta 5.000,00 3.860,73 43
Odrzavanje nerazvrstanih cesta (dobava
1.2. kamenog materijala i rad strojem) 82.500,00 82.202,69 43
Dobava i ugradnja prometnih znakova i oznaka
1.3. ulica 5.000,00 4.025,50 43
1.4. Sigurnost cestovnog prometa 0,00 0,00 43
L.5. Sanacija klizista 10.000,00 6.900,00 52
Odrzavanje nerazvrstanih cesta ukupno 102.500,00 96.988,92
Odrzavanje javnih povr$ina na kojima nije dopusten promet motornim vozilima
2. (uredenje Trga i javnih povr$ina)
2.1. Materijal za uredenje i ki¢enje te sitni inventar 1.300,00 1.267,88 43
2.2. Blagdanske dekoracije javnih povrs§ina 16.000,00 15.137,50 43
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2.3. Uredenje Trga i javnih povrsina 5.000,00 4.495,50 43
Odrzavanje javnih povrsina na kojima nije
dopusten promet motornim vozilima (uredenje

Trga i javnih povrsina) ukupno: 22.300,00 20.900,88
Odrzavanje gradevina javne odvodnje
3. oborinskih voda 7.500,00 1.102,25 43
4. Odrzavanje javnih zelenih povrsina
4.1. Kosnja 63.000,00 62.875,00 43
Hortikulturno uredenje i sadnja visegodiSnjih
4.2. nasada 10.000,00 8.807,50 43
Odrzavanje javnih zelenih povrsSina ukupno 73.000,00 71.682,50

Odrzavanje gradevina, uredaja i predmeta
javne namjene

5. 43
5.1 Odrzavanje autobusnih stajalista 1.000,00 0,00 43
5.2. Odrzavanje drustvenih domova 4.000,00 3.788,05 43
Odrzavanje gradevina, uredaja i predmeta
javne namjene 5.000,00 3.788,05 43
6. Odrzavanje groblja
6.1. Radovi na odrzavanju groblja 105.000,00 104.850,00 43
Trosak elektri¢ne energije — groblje i
6.2. mrtvacénica 500,00 258,35 43
6.3. Trosak vode — groblje i mrtvaénica 1.000,00 499,43 43
Odrzavanje groblja ukupno 106.500,00 105.607,78
7. Odrzavanje Cisto¢e javnih povrsina
7.1. Ciscenje snijega — zimska sluzba 40.000,00 37.473,40 43
Ciscenje i odrzavanje Trga hrvatske kraljice
7.2. Jelene i prilaznih ulica 45.000,00 44.175,25 43
Odrzavanje ¢istoce javnih povrSina ukupno 85.000,00 81.648,65
8. Odrzavanje javne rasvjete
8.1. Utrosak elektri¢ne energije 80.000,00 75.942,73 43
8.2. Usluge odrzavanja 33.000,00 20.860,00 43
Odrzavanje javne rasvjete ukupno 113.000,00 96.802,73
 SVEUKUPNO: 514.800,00 478.521,76

Sifre izvora financiranja:
11. Op¢i prihodi i primici
43. Ostali prihodi za posebne namjene
52. Pomoc¢i
KLASA: 363-01/24-01/054
URBROI: 2140-28-03-26-9
Sveti Kriz Zacretje, 04.05.2026.
OPCINSKI NACELNIK
Marko Kos, dipl.oec., v.r.

Na temelju ¢lanka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18 i 110/18 -OUSRH, 32/2020, 145/24)
i ¢lanka 44. Statuta Opcine Sveti Kriz Zacretje (Sluzbeni glasnik Krapinsko-zagorske zupanije br. 21/2021) nacelnik
Op¢ine Sveti Kriz Zacretje utvrdio je i Opéinskom vije¢u podnosi:

IZVJIESCE O IZVRSENJU PROGRAMA GRADPENJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

Op¢insko vije¢e Sveti Kriz Zacretje 11.12.2024. godine donijelo je Program gradenja objekata komunalne infra-
strukture za 2025. godinu (,,Sluzbeni glasnik Krapinsko-zagorske Zupanije* 49A/2024). Po donosSenju istog, radi potrebe
uskladenja sa utvrdenim potrebama i promjenama u visini troskova gradenja komunalne infrastrukture utvrdenih osnovnim
programom Op¢éinsko vije¢e Sveti Kriz Zacretje 10.04.2025. godine donijelo je 1. izmjenu Programa gradenja komunalne
infrastrukture za 2025. godinu (,,Sluzbeni glasnik Krapinsko-zagorske zupanije* 18/2025) te 18.12.2025. 2. izmjenu Pro-
grama gradenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu (,,Sluzbeni glasnik Krapinsko-zagorske zupanije* 63 ¢/2025)

Na ime izgradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture na podruéju Opc¢ine Sveti Kriz Zacretje u 2025.
godini izvrSeno je sljedece:
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1. NERAZVRSTANE CESTE
Red. Naziv investicije Plan Ostvareno lzvor .
br. financiranja
Izgradnja i asfaltiranje cesta
1. SPOJ PILJKI-MAJSECI, NC ST-4A 8.453,73 8.453,73 43. 52,79
2. ng ERIZOP ETJE -NCPU-6A, NC 21.853,92 21.853,92 43.52,79
SPOJ MATKUNI — ZGLAVINSKI I.
3. NC KL-8 31.217,94 31.217,94 43.52,79
KUHARI - HORVATI, NC KL-2 i
4 ODVOJAK BUDI, NC KL-2A dio 43.670,43 43.670.43 43.52,79
> ZC 2158 — JELENIC, NC DP-13 59.339,52 59.339,52 43.52,79
6. DC 35— HANZI, NC V-1 60.768,56 60.768,56 43. 52,79
7 I1I. ODVOJAK SEMNICKE TOPLICE
) NC V-21 dio, dioV-21 A, V21 B, V=21 C 47.351,09 47.351,09 43. 52,79
8. SPOJ ZC 2166 — KOTARICE, NC MI-6 14.414.18 14.414.18 43,5279
9. ODVOJAK DCI — PILJKI, NC MI-8 14.857,23 14.857,23 43.52,79
Dio ODVOJAK ZC 2166
10. (BEDEKOVCINA) — KOTARICE,
NC KOT-1 i GLAVNA ULICA 70.907,66 70.907,66 43.52,79
KOTARICE, NC KOT-6
DC1-DUKOVEC-POPOVICI-
11. VUINOVICL NC D-11 19.236,77 19.236,77 43.52,79
KLET KOZJAK — DRAGCEVIC —
12. RASPELO, NC V-11 16.418,84 16.418,84 43. 52,79
13. CESTA SREDNJI DUKOVEC, NC D-1 50.420,20 50.420,20 43.52.79
ODVOJAK DCI1 — HONING-RASPELO-
14. IV’ETRACI, NC V-5 V 27.523,94 27.523,94 43.52,79
15. ZC 2160- MAJSECI-BRONKS, NC ST-4 | 16.709,85 16.709,85 43. 52,79
16. ODVOJAK JURINA — KEBEL, NC SE-17 |34.656,68 34.656,68 43. 52,79
KRIZOPETIJE — ZLEC — BREGI
17. ZABOCKI, NC PU-9 3.706,54 3.706,54 43. 52,79
18. ODVOJAK TARADE, NC TE-9 23.888,40 23.888,40 43.52,79
19. K.C.BR. 2694 K. O. PUSTODOL 6.044,23 6.044,23 43.52,79
20. ODVOJAK POTOCKI, NC PU-3 6.711,64 6.711,64 43. 52,79
21. Stru¢ni nadzor 24.000,00 24.000,00 52,79
Sanacija bankina: Sanacija bankina:
11.575,00 11.575,00
22. .. . Krpanje udarnih rupa: | Krpanje udarnih rupa: | 52,79
Sanacija nerazvrstanih cesta 2.273.65 2.273,40
Ukupno: 13.848,65 Ukupno: 13.848,40
UKUPNO: 616.00,00 615.999,74
Razvoj Zone malog gospodarstva
. . . Uredenje ceste u Zoni | Uredenje ceste u Zoni
Izgradnja interne prometnice u Zoni malog . .
1. ospodarstva (radovi) (radovi) 43
gosp 4.000,00 3.968,20
UKUPNO: 4.000,00 3.968,20
2. JAVNE PROMETNE POVRSINE NA KOJIMA NIJE DOPUSTEN PROMET MOTORNIH VOZILA
Red. Izvor
br. Naziv investicije Plan Ostvareno financiranja
Izgradnja nogostupa i sustava odvodnje
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Dobava i ugradnja
cestovnih

kanalica,cijevi,slivnika i
sl.uz rubove prometnica

Odvodnja O. Wolfa

- Projektna
dokumentacija: 562,50
Ukupno: 11.983,75
Odvodnja Mirkovec

Odvodnja D. Pacetina
(Kampici)

naselju Temovec

u naselju Kotarice
- Radovi:350,00

Ostali radovi: 3.174,37

Ukupno: 35.000,00

- Radovi: 11.421,25

- Radovi: 3.187,50

- Radovi: 11.579,38
Ugradnja betonskih kanalica u
- Radovi: 4.725,00

Ugradnja betonskih rubnjaka |-

Odvodnja O. Wolfa

- Projektna
dokumentacija: 562,50

- Radovi: 11.421,25
Ukupno: 11.983,75

Odvodnja Mirkovec
- Radovi: 3.187,50

Odvodnja D. Pacdetina
(Kampici)
- Radovi: 11.579,38

Ugradnja betonskih
kanalica u naselju
Temovec

Radovi: 4.725,00

Ugradnja betonskih
rubnjaka u naselju
Kotarice

- Radovi:350,00

Ukupno: 31.825,63

5.195,00

Ukupno: 9.570,00

1.845,58
Ukupno:6.220,58

1. prema potrebama
Sveukupno
35.000,00 31.825,63
3. JAVNE ZELENE POVRSINE
Red. Naziv investicije Plan Ostvareno fzvor -
br. financiranja
Izgradnja i uredenje djecjih igralista
Projektna dokumentacija: Projektna dokumentacija:
3.000,00
Izgradnja 3.000,00 Radovi:.57.482,93
1. ;~eracny Radovi:.60.000,00 VI L0 43,52
igralista u Dukovcu . Strucni nadzor: 2.000,00
Stru¢ni nadzor: 2.000,00 o .
Ukupno: 65.000.00 Tabla za vidljivost projekta: 56,25
pno: 6.5 Ukupno: 62.539,18
Ukupno 65.000,00 62.539,18
4 GRADEVINE I UREDAJI JAVNE NAMJENE
Red. Naziv investicije Plan Ostvareno fzvor -
br. financiranja
Revitalizacija kulturno-gospodarskog prostora ,,Banovina‘“
Radovi: 55.305,00 Radovi: 55.305,00
1. Sanacija krovista Strucni nadzor: 3.750,00 Stru¢ni nadzor: 3.750,00 52,79
Ukupno: 59.055,00 Ukupno: 59.055,00
Projektni zadatak:4.375,00 Projektni zadatak:4.375,00
2. Sanacija zgrade Sanaciju vanjskih otvora Sanaciju vanjskih otvora 52,79
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Dobava opekarskih
elemenata (tavela)
za sanaciju zgrade
3. nekadasnjih staja i 18.375,00 18.375,00 52,79
gospodarskog dijela
vlastelinstva dvorca
Sveti Kriz Zacretje
UKUPNO 87.000,00 83.650,58
Izgradnja autobusnih stajalista
1. Izgradnja autobusnih |4 ) 8.081,50 43
stajalita
SVEUKUPNO 96.000,00 91.732,08
4. JAVNA RASVIJETA
lsred. Naziv investicije | Plan Ostvareno Izvor financiranja
Izgradnja javne rasvjete i razvoj elektroenergetske mreze
Prosirenje Prosirenje javne rasvjete u Prosirenje javne rasvjete u
1. javne rasvjete u Vrankovcu Vrankovcu 43
Vrankovcu Radovi: 26.436,00 Radovi: 25.368,25
Izgradnja javne rasvjete u Kozjaku
i Komoru Zacretskom (odvojak Izgradnja javne rasvjete
Izgradnja javne | Hercigonja) u Kozjaku i Komoru
2. rasjete u Kozjaku | Radovi: 53.528,63 Zacretskom (odvojak 43
Zacretskom Ukupno: 79.964,63 Hercigonja)
Struéni nadzor: 5.625,00 Radovi: 51.352,03
SVEUKUPNO: 85.589,63 Ukupno: 76.720,28
ProSirenje Radovi: 12.112,50
5. postgjece javne 39.651,62 Strugni nadzor: 750,00 43
rasvjete
lzgradnja javne . jovi: 63.258.75 Radovi: 66.667,50
rasvjete u Ulici . <
6. Petra Purkina Struéni nadzor: Stru¢ni nadzor: 43
(ugovor iz 2024. 1.500,00 1.500,00
s 64.758,75 68.167,50
godine)
UKUPNO 190.000,00 157.750,28
S. GROBLIJE
Red.
br. Naziv investicije Plan Ostvareno Izvor financiranja
Izgradnja i uredenje groblja
L. | Izgradnja novog groblja 2.000,00 - 71
UKUPNO 2.000,00 0,00

Sveukupno je po Programu gradenja uredaja i objekata komunalne infrastrukture utro$eno 963.815,11 eur.

Sifre izvora financiranja:
11. Op¢i prihodi i primici

43. Prihodi za posebne namjene (komunalna naknada, komunalni doprinos i dr.)

51. Pomo¢i EU
52 Ostale pomoci

97. Prihodi od prodaje imovine

KLASA: 363-01/24-01/054
URBROIJ: 2140-28-01-25-8
Sveti Kriz Zacretje, 04.05.2026.

OPCINSKI NACELNIK
Marko Kos, dipl.oec., v.r.
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Na temelju ¢lanka 10. stavka 2. Zakona o sluzbenicima i namjestenicima u lokalnoj i podru¢noj (regionalnoj) sa-
moupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 i 17/25) i ¢lanka 44. Statuta Op¢ine Sveti Kriz Zacretje (Sluzbeni
glasnik Krapinsko-zagorske Zupanije 21/21) Opé¢inski nacelnik Opcéine Sveti Kriz Zacretje 19. 06.2026. godine donosi

PLAN PRIJMA
SLUZBENIKA I NAMJESTENIKA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPCINE SVETI KRIZ ZACRETJE ZA 2026. GODINU
|

Ovim Planom utvrduje se prijam sluzbenika, namjestenika i vjezbenika u Jedinstveni upravni odjel Opcéine Sveti
Kriz Zacretje za 2026. godinu.

11

Plan prijma sadrzi:

- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Opéine Sveti Kriz Zaéretje

- potreban broj sluzbenika i namjestenika za 2026. godinu.

111

U Jedinstvenom upravnom odjelu Opéine Sveti Kriz Zacretje u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Opcine Sveti Kriz Zacretje (,,Sluzbeni glasnik Krapinsko-zagorske Zupanije br.18/2026) sistematizirana
su slijedeca radna mjesta:

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL- RADNA MJESTA I. KATEGORIJE

Naziv radnog mjesta Broj izvrsitelja | Popunjenost

1. PROCELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 1 Popunjeno
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL- RADNA MJESTA II. KATEGORIJE

2. VISI STRUCNI -za pravne poslove 1 Nije popunjeno
SURADNIK -za financije, prorac¢un i raCunovodstvo 1 Popunjeno

1. -za investicije i fondove EU 1 Nije popunjeno
i' -za komunalno gospodarstvo 1 Nije popunjeno

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL- RADNA MJESTA III. KATEGORIJE

3. STRUCNI SURADNIK ZA EKONOMSKE POSLOVE 1 Popunjeno
4. VISI REFERENT -za upravne i administrativne poslove | Popunjeno
1. -za komunalno gospodarstvo 1 Nije popunjeno
1. -za racunovodstvo i proracunske prihode 1 Nije popunjeno
- za obradun i naplatuproracunskih prihoda 1 Popunjeno
5. REFERENT | - za komunalne poslove 1 Nije popunjeno
- referent - komunalni redar 1 Popunjeno
-administrativni tajnik 1 Popunjeno
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL- RADNA MJESTA 1V. KATEGORIJE
6. SPREMACICA 1 | Popunjeno
VLASTITI POGON- RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE
7. KOMUNALNO-TEHNICKI RADNIK 1 Nije popunjeno
8. KOMUNALNI RADNIK 2 Nije popunjeno
v
Plan prijma za 2026. godinu
U Jedinstveni upravni odjel Opcéine Sveti Kriz Zacretje planira se primiti:
- Visi referent za racunovodstvo i prora¢unske prihode-1 izvrsitelj-na neodredeno
- Visi referent za komunalno gospodarstvo -1 izvrSitelj - na neodredeno vrijeme
- Referent za komunalne poslove-1 izvrSitelj - na neodredeno vrijeme
U Vlastiti pogon planira se primiti:
- Komunalno tehni¢ki radnik — 1 izvrsitelj- na neodredeno vrijeme
- Komunalni radnik -1 izvrsitelj-na neodredeno vrijeme
\Y%
Sredstva za realizaciju ovog Plana osigurana su u Prora¢unu Opc¢ine Sveti Kriz Zacretje za 2026. godinu.
VI

Ovaj plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u ,,Sluzbenom glasniku Krapinsko-zagorske zupanije®.
KLASA: 112-01/26-01/001
URBROJ: 2140-28-03-26-1
Sveti Kriz Zacdretje, 19.06.2026.
OPCINSKI NACELNIK
Marko Kos, dipl.oec., v.r.
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7 : 3\
POSTOVANI PRETPLATNICI!

Zelimo Vas obavijestiti kako sve brojeve “Sluzbenog glasnika Krapinsko-
zagorske Zupanije” izdane u razdoblju od 2001. do 2025. godine mozete
nabaviti i na USB mediju.

Ukoliko nemate pojedini broj lista, ukoliko ga ne mozete pronacdi u svojoj
arhivi, ovo je prilika da sve objavljene odluke svih tijela jedinica lokalne
samouprave pronadete na jednom mjestu.

Sve &to Vam je potrebno je PC racunalo sa ¢itatem USB medija.

LAKO, JEDNOSTAVNO I BRZO
Za sve informacije nazovite nas na telefon 049/371-490 ili 049/296-198

Cijena svih predhodno izdanih brojeva glasnika
na USB mediju iznosi 25,00 € + PDV.

\ J

SLUZBENI GLASNIK
KRAPINSKO-ZAGORSKE ZUPANIJE

SLUZBENO GLASILO KRAPINSKO-ZAGORSKE ZUPANIJE

Ureduje uredivacki odbor: Ljiljana Malogorski - glavna urednica

Svjetlana Gori€an - zamjenica glavne urednice - Darko Potocki - ¢lan

Adresa redakcije: Magistratska 1, 49000 KRAPINA - telefon: (049)329-252 - Telefax: (049) 329-255
lzdavaé: “SLUZBENI GLASNIK d. 0. 0.” Krapina, Frana Galovi¢a 13

e-mail: sluzbeni.glasnik.kzz@gmail.com

Direktor: Zdravko Grabusi¢, telefon: (049) 371-490, 300-044, 296-198 - telefax: (049) 300-043
List izlazi jedanput mjesecno ili prema potrebi. :

Priprema teksta, prijelom i tisak: “SLUZBENI GLASNIK d. 0. 0. ” Krapina ‘,-““'%

=

Pretplatnicima koji se pretplate tijekom godine e )
jaméimo primitak svih prethodno izaslih brojeva. supanifa




